KARTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

5.1 Hall.
Malowanie Np. farbg emulsyjna zmywalng
Dane Okladzina Gtadka. trwala, zmywalna, nienasigkliwa. odporna na dzialanie $rodkow
dezynfekcyjnych { np. wykladzina $cienna, lamperia olejna) do 2.05 m.
Listwy odbojowe na wys. 0.55 m.. zabezpieczenie naroznikéow scian przed
uderzeniami mechanicznvmi.
Ogolne Podloga Ciepla. latwo zmywalna, ( np. wyvkladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m 2 tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gome, o$wietlenic ewakuacyjne, awaryjne
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Czytniki elektryczne
C.o Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna Nie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieptej wody Nie
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.2 Korytarz.

Malowanic

Np. farbg emulsyjna zmywalng

Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliv.a, odporna na dziatanie srodkow

Dane Oktadzina
dezynfekcyjnych ( np. wykladzina cienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpicczenie naroznikow scian przed
uderzeniami mechanicznymi.
Ogdlne Podtoga Ciepla, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gome, oswictlenie ewakuacyjne, awaryjne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Czytniki elektryczne
C.o. Temperatura +20'C
Wentylacja grawitacyjna Iwh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj oswictlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. - "

5.3 Swietlica.

Malowanie

Np. tarba emulsyjna zmywalng

Dane

Oktadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie $rodkow
dezynfekcyjnych ( np. lampetia olejna) do 2,05 m.

Fartuch przy zlewozmywaku z materialéw trwatych, gtadkich, odpornych na
dziatanie $rodkéw dezyntekeyjnych min 1,60 m wys. 1.20 szer.
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Ogolne Podloga Ciepla. latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +20' C
Wentylacja grawitacyjna 1wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do zlewozmywaka
Rodzaj odwietlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. - -

5.4 WC odwiedzajacych.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkow
dezyntekcyjnych ( wyktadzina Scienna ) do peinej wysokosci.
Ogdlne Podtoga Ciepla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja silowa Nic
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o0. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywicwna wspomagana mcchanicznic
Instal. Wentylacja mechaniczna Ni¢
Klimatyzacja Nic
sanif. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.5 Lazienka pacjentow.

Malowanic

Np. farba emulsyjng zmywalng

Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkow

Dane Okladzina
dezynfekcyjnych ( wykladzina scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podloga Ciepla, latwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiahi co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gome 1 boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
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Nie

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan, Do umywalki. natrysku. w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj oswietlenia Sztuczne

Wymag. - -

Spec. - -

5.6 Pokdj 4 - loikowy.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dzialanic srodkow
dezynfekeyjnyeh ( np. wykladzina $cienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys, 0,55 m.
Ogdlne Podloga Ciepta. latwo zmywalna. { np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiahi co
posadzki
Instalacja oswietlen Gormne, na panelach
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadtdzkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadiézkowych do 5.33, RTV
Co. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w/h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cicplej wody Nic
Rodzaj odwictlenia Naturalne
Sprezone powietrze 4 pkt
Wymag. Préznia 4 pkt
Spee. Tlen 4 pkt
5.7 Lazienka pielegniarek.
Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekeyinych ( wykladzina §cienna ) do petnej wysokosci.
Ogdlne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalky
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna
C.0. Temperatura +24'C
Wentylacja grawitacvijna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -
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5.8 Pokdj 4 - 16zkowy.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng

Gtadka, trwala, zmywalna. nienasiakliwa, odporna na dzialanie $rodkow

Dane Okladzina
dezynfekeyjnych ( np. wykladzina Scienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0.55 m.
Ogolne Podloga Ciepla. latwo zmywalna. { np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny byvé wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne, na panelach
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacvina Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadlozkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadlozkowych do 533, RTV
C.o. Temperatura +20°C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 4 pkt
Wymag. Préznia 4 pkt
Spec. Tlen 4 pkt

5.9 Lazienka pacjentow.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna
Danc QOkladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, cdpoma na dziatanic $rodkow
dezynfckeyjnych ( wykladzina Scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogdlne Podioga Cicpla, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswictlen Gomne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja silowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
Co: Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki. natrysku, w.c.
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. B -

5.10 Lazienka pacjentéw.

Malowanie

Np. farba emulsyjna zmywalna

Dane Oktadzina Gladka. trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekeyjnych ( wykladzina scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podioga Ciepta. fatwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gome i boczne nad umywalky
[nstal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna

Nie

Instalacja specjalna

Przvzywowa do 5.33

C.o. Temperatura +24"C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki. natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki. natrysku
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. " =

5.11 Sala intensywnego nadzoru (4-l6zkowa).

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanic srodkéw
dezynfekeyjnych ( np. wykladzina $cienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Fartuch przy umywalce oraz zlewormywaku z materiatow trwatych, gladkich,
odpomych na dziatanie srodkow dezynfekeyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
kazdy.
Ogolne Podloga Ciepfa, tatvo zmywalna, ( np. wyktadzina PVC R9 pradoprzewodzgca )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gérne i boezne nad umywalka. na panelach
nstal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparaty w oprawach nadiézkowych, 1 aparat dla personelu
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawic nadiézkowej do 5.33, komputer
C.o. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 1,5w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewozmywaka i umywalki
Instalacja cieplej wody Do zlewozmywaka i umywalki
Rodzaj odwietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 4 pkt
Wymag. Proznia 4 pkt
Spec. Tlen 4 pkt

5.12 WC dla osé6b niepelnosprawnych NPS.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng

Gladka, trwata, zmywalna. nienasigkliwa, odpoina na dziatanie $rodkéw

Dane Oktadzina
dezynfekcyjnych ( wykladzina $cienna ) do petnej wysokosei.
Ogolne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa
C.o. Temperatura +24°C
Wentvlacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan,

Do umywalki, w.c.
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Instalacja cieplej wody

Do umywalki

Rodzaj o$wietlenia

Sztuczne

Wymag. =

Spec. -

5.13 Pokdj 4 - Yozkowy.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng
Dane Okladzina Giadka, trwata, zmywalna. nienasiakliwa, odpomna na dziatanie srodkow
dezyntekcyjnych ( np. wykladzina scienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0.55 m. zabezpieczenie naroznikdw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi.
Ogolne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. (.08 m z tego samego materiatu co

posadzki

Instalacja oswietlen

Gome. na panelach

Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak

Instalacja sygnalizacyjna

Sygnalizacja pozaru

Instalacja telefoniczna

Aparat w oprawach nadidézkowych

Przvzywowa w oprawach nadtéZkowych do 5.33, RTV

Instalacja specjalna
C.0. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit, Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieptej wody Nie
Rodzaj oswictlenia Naturalne
Spregzone powictrze 4 pkt
Wymag. Proznia 4 pkt
Spec. Tlen 4 pkt

5.14 Lazienka oséb pacjentéow (NPS).

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie $rodkow
dezynfekceyjnych ( wykladzina $cienna ) do petnej wysokosci.
Ogdlne Podloga Ciepla. latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co

posadzki

Instalacja oswietlen

Goérme i boczne nad umywalka

Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.0. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspoimagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, natrysku, w.c.

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, natrysku

Rodzaj owietlenia

Sztuczne

Wymag. -

Spec. -

5.15 Lazienka pacjentow.
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Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna
Dane Okladzina Gladka. trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie $rodkéw
dezynlekeyinyeh ( wykladzina $cienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podloga Cicpla. latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne 1 boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyvzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
[nstalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
I Rodzaj odwietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.16 Pokéj 4 - l6zkowy.
Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina écienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m, zabezpieczenie naroinikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi.
Ogélne Podioga Cicptla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne, na panelach
Instal. Instalacja slowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja poZaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadiézkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadtézkowych do 533, RTV
C.o. Temperatura +20'C
Wentylacja grawitacyjna 1,5w’h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 4 pkt
Wymag. Proznia 4 pkt
Spec. Tlen 4 pkt

5.17 Pomieszczenie porzadkowe.

Malowanie

Np. farba emulsyjna zmywalng

Dane Oktadzina Gladka. trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( wyktadzina scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykenane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
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Instalacja specjalna

Wejscie kontrolowane

C.o. Temperatura +16°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki na wys. 50 cin.
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - .

5.18 Magazyn.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych ( np. wykladzina $cienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogolne Podloga Ciepla, fatwo zmywalna, ( np. wykiadzina PVC R9)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +16" C
Wentylacja grawitacyjna 1wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nic
sanit. Instalacja gazowa Nic
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieptej wody Nie
Rodzaj owictlenia Sztuczne
Wymag. = »
Spec. - -

5.19 Pokoéj 4 - 16zkowy.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkéow
dezynfekeyjnych ( np. wyktadzina scienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0.55 m. zabezpieczenie naroznikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi.
Ogolne Podloga Ciepla. latwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne, na panelach
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Svenalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadtézkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadtézkowych do 5.33, RTV
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w/h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie

Rodzaj oswietlenia

Naturalne
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Wymag.,
Spec.

Spregzone powietrze

4 pkt

Prdznia

4 pkt

Tlen

4 pkt

5.20 Lazienka pacjentow.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Oktadzina Gtadka. trwata, zmywalna. nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyinych ( wyktadzina $cienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podioga Ciepta. latwo zmywalna. ( np. wyktadzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materizhu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gérne i boczne nad umywalky
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24"C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. [nstalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj oéwietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.21 Lazienka pacjentow.

Malowanie Np. farbg emulsyjna zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfckeyinyeh ( wykladzina Scicnna ) do pelnej wysokosci.
Ogdlne Podtoga Cicpla, latwo zmywalna, ( np. wyktadzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokesci min. 0,08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr, Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj oswictlenia Sztuczne
Wymag. 4 -
Spec. = -

5.22 Pokoj 4 - t6zkowy.

Dane

Malowanie

Np. farba emulsyjng zmywalng

Okladzina

Gtladka. trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekeyjnych ( np. wyktadzina $cienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys, 0.55 m, zabezpieczenie naroznikow scian przed
uderzeniami mechanicznymi,
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Qgolne Podloga Ciepla, latwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny byé wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja odwietlen Gérne. na panelach
Instal. Instalaeja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja svgnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadlozkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadlozkowych do 5.33, RTV
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1.5wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 4 pkt
Wymag. Proznia 4 pkt
Spec. Tlen 4 pkt

5.23 Magazyn czysty.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odpoma na dziatanie srodkéw
dezyntekcyjnyeh ( np. wyktadzina scienna, lamperia olejna) do 2.05 m.
Ogdlne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gérne
Instal. Instalacja silowa Nic
clcktr. Instalacja gniazdowa Nic
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
o Temperatura +16" C
Wentylacja grawitacyjna lwh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nic
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieple] wody Nie
Rodzaj odwietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.24 Magazyn.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dzialanie $rodkdw
dezynfekcyinych ( np. wyktadzina Scienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogolne Podloga Ciepla. tatwo zmvwalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Svegnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +16° C
Wentylacja grawitacyjna 1w'h
Instal. Wentvlacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
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Nie

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. - -
Epec. - -
5.25 Pokéj 3 - 16Zkowy.,
Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odpoma na dziatanie srodkow
dezynfekeyjnych ( np. wyktadzina scienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m, zabezpieczenie naroznikow $cian przed
uderzeniami mechanicznymi.
Ogdlne Podloga Ciepla, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokodci min. 0.08 m z tego samego materiaty co
posadzki
Instalacja oswietlen Gome. na panelach
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadtézkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadézkowych do 5.33, RTV
C.o. Temperatura +20°C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w/'h
Instal, Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nic
Instalacja cicplej wody Nie
Rodzaj oswictlenia Naturalne
Sprezone powietrze 3 pkt
Wymag, Proznia 3 pkt
Spee. Tlen 3 pkt

5.26 Lazienka pacjentow.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna
Dane Oktadzina Gtladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie Srodkow
dezynfekeyinych ( wyktadzina $cienna ) do petej wysokosei.
Ogdlne Podtoga Ciepla, latwo zmywalna. { np. wykladzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min, 0.08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura 2450
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan, Do umywalki, natrysku. w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. = -
Spec. - -
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5.27 Sluza.

Malowanie Np. farbg emulsyjna zmywalng
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna. nienasiakliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych ( wykladzina $cienna ) do calej wysokoscei.
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogdlne Podloga Ciepla. latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja os$wietlen Gome i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 2wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki (bateria bezdotykowa)
Instalacja cieptej wody Do umywalki (bateria bezdotykowa)
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. - =
Spec. - -

5.28 Izolatka.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Danc Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nicnasigkliwa, odporna na dziatanic srodkow
dezynfekeyjnych  np. wykladzina scicnna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogolne Podioga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykiadzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja owictlen Gorne, na panclu
Instal. Instalacja silowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja poZaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawie nadlozkowej
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawie nadtozkowej do 5.33, rtv
C.o. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 1,5w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod., - kan. Nie
Instalacja cieptej wody Nie
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 1 pkt
Wymag. Préznia 1 pkt
Spec. Tlen 1 pkt

5.29 Lazienka pacjenta.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwala. zmywalna, nienasigkliwa. odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych ( wykladzina $cienna ) do pelnej wysokosel.
Ogolne Podloga Ciepla, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PYC R10)
Cokoliki Powinny byé wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja os$wietlef Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
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Instalacja svgnalizacvina

Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przvzywowa do 5.33
Cio: Temperatura +24"C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki (bateria bezdotvkowa). natrysku. w.c.. phuczki-dezynfektora
Instalacja cieplej wody Do umywalki {bateria bezdotykowa), natrysku, pluczki-dezynfektora
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. = -
Spec. - -

5.30 Lazienka os6b niepelnosprawnych (NPS).

Malowanie

Np. farba emulsyjng zmywalng

Gladka. trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkéw

Dane Oktadzina
dezynfekcyjnych ( wykladzina $cienna ) do pelnej wysokoscei.
Ogoine Podtoga Ciepla. tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0.08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goérne i boczne nad umywalka
Instal. [nstalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywicwna wspomagana mechanicznic
Instal. Wentylacja mechaniczna Nic
Klimatyzacja Nic
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, wozka-wanny, w.c.
Instalacja cicplej wody Do umywalki, wozka-wanny
Rodzaj oswictlenia Naturalne
Wymag. - 2
Spec. - -

5.31 Pokéj 3 - I6zkowy.

Malowanie Np. farba emulsying zmywalna
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych ( np. wykladzina Scienna, lamperia olejna) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogdlne Podloga Ciepla. tatwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiahlu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne, na panelach
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr, Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawach nadlézkowych
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawach nadiozkowych do 5.33. RTV
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
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Rodzaj o$wietlenia

Naturalne

Sprezone powietrze 3 pkt
Wymag. Proznia 3 pkt
Spec. Tlen 3 pkt

5.32 Lazienka pacjentow.

Malowanie

Np. farba emulsyjna zmywalng

Gladka. trwala, zmywalna, nienasigkliwa. odpoma na dziatanie srodkow

Dane Okladzina
dezynfekeyinych ( wykladzina Scienna ) do pelnej wysokoscei.
Ogolne Podloga Ciepla. tatwo zmywalna. ( np. wvkiadzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny byvé wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswictlen Gorne 1 boczne nad umyvwalka
Instal. Instalacja sifowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywicwna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit, Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.33 Pkt pielegniarski.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Danc Okiadzina Gladka, trwata, zmywalna, nicnasigkliwa, odporna na dzialanic srodkow
dezynfckeyinyeh ( wykiadzina $cienna ) do penej wysokosei.
Ogolne Podloga Cicpla. tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 clcktrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Zespol sygnalizacii przyzywowej
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Przyzywowa z pokoi tozkowych oraz lazienek pacjentow, lazienki oraz WC dla
0s6b NPS., Komputer
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit, Instalacja gazowa Zgodnie z projektem branzy sanitarnej
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. - %
Spec. - -

5.34 Pokoj przygotowawczy pielegniarek.

Dane

Malowanie

Np. farba emulsyjna zmywalng

Oktadzina

Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa. odporna na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych ( wykladzina Scienna ) do petnej wysokosei.
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Ogolne Podloga Ciepta. tatwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyezna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokodci min. .08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna 4 aparaty
Instalacja specjalna Komputery. wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +20"C
Wentvlacja grawitacyjna 1 w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie |

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki i zlewozmywaka

Instalacja cieptej wody

Do umywalki i zlewozmywaka

Rodzaj o$wietlenia

Naturalne

Wymag, -

Spec. -

5.35 Pokdj socjalny personelu.

Malowanie

Np. farba emulsyjna zmywalna

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa. odporna na dziatanie érodkéw
dezynfekcyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Fartuch przy umywalce. zlewozmywaku z materiatéw trwatych. gladkich,
odpomnych na dziatanie srodkéw dezynfekeyjnych min 1,60 m wys. 1.20 szer.
kazdy.
Ogolne Podloga Ciepla. fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja oswictlen Gome
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nic
Instalacja specjalna
C.0. Temperatura +20° C
Wentylacja grawitacyjna 1 w/h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan,

Do umywalki i zlewozmywaka

Instalacja cieplej wody

Do umywalki i zlewozmywaka

Rodzaj oswietlenia

Naturalne

Wymag. -

Spec. -

5.36 Pokoj pielegniarek.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekeyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Ogolne Podloga Ciepla. fatwo zmywalna, ( np, wykladzina PVC R9 clektrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goérne
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna 4 aparaty
Instalacja specjalna Intervox, Komputery. wejscie kontrolowane
Co. Temperatura +20°C
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Wentylacja grawitacyjna I w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj odwictlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. - -
5.37 Brudownik.
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng
Dane Okladzina Gladka. trwala, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekeyjnych ( wyktadzina scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podioga Ciepta, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokodci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goéme i boczne nad umywalkami
Instal. Instalacja sitowa Tak
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +16"C
Wentylacja grawitacyjna Sw'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do automatu myjaco — dezynfekujacego ze zlewem i umywalka, do pluczki-
dezynfektora
Instalacja cicplej wody Do automatu myjaco — dezynfekujacego ze zlewem i umywalka, do pluczki-
dezynfcktora
Rodzaj o$wictlenia Naturalne
Wyinag. - -
Spec. - -

5.38 Sluza.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna. nienasigkliwa. odporna na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych ( wykladzina scienna ) do calej wysokosci.
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogdlne Podloga Ciepla, latwo zmywalna. ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja svenalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 2wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanif. Instalacja gazowa Nie

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki {bateria bezdotykowa)

Instalacja cieplej wody

Do umywalki {bateria bezdotykowa)

] Rodzaj o$wietlenia

Sztuczne

[-
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Wymag.

Spee. - -
5.39 Izolatka.
Malowanie Np. farbg emulsyjna zmywalng
Dane Oktadzina Gladka. trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekcyinych ( np. wykladzina scienna. lamperia olejna) do 2.05 m.
Listwa odbojowa na wvs, 0.55 m.
Ogdlne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysckoscei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goéme. na panelu
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Aparat w oprawie nadiézkowej
Instalacja specjalna Przyzywowa w oprawie nadtozkowej do 5.33, rtv
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1.5w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne ]
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Naturaine
Sprezone powietrze 1 pkt
Wymag. Préznia 1 pkt
Spec. Tlen 1 pkt

5.40 Lazienka pacjenta.

Malowanie Np. farby emulsyjng Zmywalng
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nicnasigkliwa, odporna na dzialanie §rodkow
dezynfekeyinych ( wykladzina $cienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podioga Ciepla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonanc do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr, Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Przyzywowa do 5.33
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspemagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit, Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki (bateria bezdotvkowa), natrysku, w.c., pluczki-dezynfektora
Instalacja cieplej wody Do umywalki (bateria bezdotykowa). natrysku, pluczki-dezynfektora
Rodzaj oswietlenia Sztuczne
Wymag. - =
Spec. - -

5.41 Kuchnia oddzialowa ze zmywalnig.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie Srodkow
dezynfekeyinyeh ( wykladzina scienna ) do pelnej wysokosei,
Ogolne Podioga Ciepta, Tatwo zmywalna, { np. wyktadzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokodci min, 0,08 m z tego samego materiahi co
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posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 2wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewozmywaka. umywalki, zmywarki
Instalacja cieplej wody Do zlewozmywaka, umywalki, zmywarki
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. - -

5.42 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy.

Malowanie Np. farbg emulsyjng zmywalng
Dane Okjadzina Gladka. trwata, zmywalna. nienasigkliwa, odporna na dziatanie Srodkow
dezynfekeyjnych ( wykladzina $cienna) do pelej wysokosei .
Ogdlne Podtoga Ciepla, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyczna
rozproszona )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min, 0.08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gome
Instal. Instalacja silowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Zajctosel, Sygnalizacja poZaru
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Intervox . Komputer
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna 1 w/h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nic
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki i zlewozmywaka
Instalacja cieplej wody Do umywalki i zlewozmywaka
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Sprezone powietrze 1 pkt
Wymag. Proznia 1 pkt
Spec. Tlen 1 pkt

5.43 Pokoj badan - echo serca.

Malowanie

Np. farbg emulsyjng zmywalng

Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasiakliva, odporna na dzialanie Srodkow
dezynfekeyinych ( wykladzina scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podloga Ciepta, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Zajetosei, Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +20"C
Wentylacja grawitacyjna 1.5wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit, Instalacja gazowa Gazy medyczne

34




Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki

Instalacja cieptej wody

Do umywalki

Rodzaj o$wietlenia Naturalne

Sprezone powietrze 1 pki
Wymag. Proznia 1 pkt
Spec. Tlen 1 pkt

5.44 Pokéj pielegniarki oddzialowej.

Malowanie Np. farbg emulsyjna zmywalng
Dane Oktadzina Gladka. trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkdw
dezynfekeyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatow trwatych, gladkich, odpornych na
dzialanie srodkow dezynfekeyjnych min. 1.60 m wys. i 1.20 m szer.
Ogoblne Podtoga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0.08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Intervox, Komputer, wejscie kontrolowane
Co. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 1 wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan, Do zlewozmywaka
Instalacja cicpte] wody Do zlewozmywaka
Rodzaj o$wictlenia Naturalne
Wymag. - #
Spec. - -

5.45 Korytarz.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie érodkéw
dezynfekeyinych ( np. wykladzina scienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogdlne Podloga Ciepla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne, oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja svgnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Czytniki elektryczne
C.o. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna Iwh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieptej wody Nie
Rodzaj oéwietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - 3
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5.46 Magazyn.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Okladzina Giladka. trwala, zmywalna, nienasiakliva, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekeyinych ( np. wykladzina Scienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogdlne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny byé wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goérme
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja svgnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +16"C
Wentylacja grawitacyjna I wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja ciepiej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. - o
Spec. - =
5.47 Szatnia lekarzy.
Malowanie Np. farbag emulsyjng zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekeyjnych ( np. wykladzina $cienna, lamperia olcjna) do 2,05 m.
Ogolne Podioga Cicpla, tatwo zmywalna, (np. wykladzina PVC R9)
Cokoliki Powinny by¢ wykenane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiaiu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gomne
Instal. Instalacja silowa Nic
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja poZaru
Instalacja telefoniczna Nic
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna 1 w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.48 Przedsionek.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalng
Dane Oktadzina Gladka. trwata, zmywalna, nicnasigkliwa, odpona na dzialanie srodkow
dezynfekeyjnych { np. lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogodlne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny byé wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goérne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie




Instalacja specjalna Wejscic kontrolowane
C.o. Temperatura +20'C
Wentylacja grawitacyjna Nie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj oéwietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -
5.49 Lazienka.
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkow
dezyntekeyinyeh ( wykladzina §cienna ) do petnej wysokosci.
Ogodlne Podioga Cicpta, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny byé¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja odwietlef (Gome i boczne nad umywalka
[nstal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznie
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nic
sanit. Instalacja gazowa Nic
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki. natrysku, w.c.
Instalacja ciepte] wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj o$wictlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - =
5.50 Pokdj ordynatora.
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie $rodkéw
dezynfekcyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Ogdlne Podloga Ciepla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja silowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Svegnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna | aparat
Instalacja specjalna Intervox. Komputer, rtv (radio)
C.o. Temperatura +20'C
Wentylacja grawitacyjna 1wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Naturalne

[-
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Wymag.
Spec.

5.51 Sekretariat.

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna
Dane QOktadzina Gtladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie srodkow
dezynfekeyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Fartuch przy zlewozmywaku z materialéw trwalych, gladkich. odpornych na
dzialanie srodkéw dezynfekeyjnych min 1,60 m wys. 1.20 szer.
Ogolne Podloga Ciepla. tatwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatvezna )
Cokoliki Powinny byé wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Goérne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna | aparat
Instalacja specjalna Intervox. Komputer, rtv (radio). wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 1 w/h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj oswietlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. = =

5.52 E.azienka personelu.

Malowanie

Np. farbg emulsyjna zmywalng

Gladka, trwala, zmywalna, nicnasigkliwa, odporna na dzialanic $rodkow

Danc Okladzina
dezynfekeyinych { wykladzina $cienna ) do peinej wysokosei.
Ogolne Podtoga Cicpta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina PVC R10 )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosei min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sifowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +24°C
Wentylacja grawitacyjna Wywiewna wspomagana mechanicznic
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki, natrysku
Rodzaj odwictlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spec. - -

5.53 Pokdj lekarzy pracy.

Dane

Malowanie

Np. farba emulsyjng zmywalna

Okladzina

Ghladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekeyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Fartuch przy zlewozmywaku z materiatow trwalych, gladkich. odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekeyjnych min 1,60 m wys. 1.20 szer.
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Ogdlne Podloga Ciepla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ vwykonane do wysoko$ci min. 0,08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna 7 aparatow
Instalacja specjalna Intervox, Komputery, rtv {radio). wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +20" C
Wentylacja grawitacyjna 2 w'h
[nstal. Wentvlacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do zlewozmywaka
Rodzaj oéwietlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. - -

5.54 Pokéj lekarza dyzurnego.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng.
Dane Okladzina Giladka. trwala. zmywalna, nienasigkliwa, odpomna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. farba emulsyjna ).
Ogolne Podloga Ciepla, latwo zmywalna, ( np. wykladzina PVC R9 elektrostatyczna )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja oswictlen Gdrne
Instal. Instalacja sitowa Nic
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna | aparat
Instalacja specjalna Intervox, Komputer, rtv
C.o. Temperatura +20°C
Wentylacja grawitacyjna 1 wh
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cieplej wody Nie
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. - -
Spec. - -

5.55 Lazienka lekarzy.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalng
Dane Okladzina Gtadka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( wykladzina scienna ) do pelnej wysokosci.
Ogolne Podloga Ciepla, tatwo zmywalna. { np. wykladzina PVC R10)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min, 0.08 m z tego samego materialu co
posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sifowa Nie
clektr. Instalacja gniazdowa Tak
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Nie
C.o. Temperatura +24"C

Wentylacja grawitacyjna

Wywiewna wspomagana mechanicznic
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Nie

Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, natrysku, w.c.
Instalacja cieplej wody Do umywalki. natrysku
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne. naturalne
Wymag. - -
Spec. - -

5.56 Magazyn.

Np. farba emulsyjng zmywalng

Malowanie
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna. nienasiakliwa. odpoma na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina $cienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
Ogolne Podloga Ciepla. fJatwo zmywalna, ( np. wykiadzina PVC R9 )
Cokoliki Powinny byé wykonane do wysokosci min. 0.08 m z tego samego materiahu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gome
Instal, Instalacja sitowa Nie
elektr. Instalacja gniazdowa Nie
Instalacja sygnalizacyjna Sygnalizacja pozaru
Instalacja telefoniczna Nie
Instalacja specjalna Wejscie kontrolowane
C.o. Temperatura +16" C
Wentylacja grawitacyjna 1 w'h
Instal. Wentylacja mechaniczna Nie
Klimatyzacja Nie
sanit. Instalacja gazowa Nie
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Nie
Instalacja cicptej wody Ni¢
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. - -
Spee. - -
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