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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
BUDYNKU PIWNICY W PRZYCHODNI SPZOZ W LAPACH

1.0. Dane formalne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest piwnica budynku Przychodni SPZOZ Lapach przy ul. Piaskowej 9.
Budynek Przychodni usytuowany na dzialce o nr ew. geod. 1172 w Lapach. Zbudowany w technologii
tradycyjnej, murowany. Konstrukcja stupowo-belkowa, filary ceglane podciagi zelbetowe. Wolnostojacy,
posiada cze$ciowe podpiwniczenie oraz jest w czgsci jedno i dwu kondygnacyjny. Obiekt utrzymany w
modernistycznej formie z dachami ptaskimi. W zagospodarowaniu terenu istnieja urzadzone dojscia i
dojazdy utwardzone trylinka, drzewa i krzewy dookota budynku.

BILANS TERENU

Stan istniejacy
Pow. Dzialki o nr geod. 1172 5345m?
Pow. Zabudowy 1278m?

1.2. Cel opracowania inwentaryzacji
Celem wykonania inwentaryzacji jest opracowanie dokumentacji Koncepcji architektoniczno -
urbanistycznej w zakresie modernizacji i dostosowania piwnicy na potrzeby pomieszczen techniczno-
gospodarczych budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Lapach.
2.0. Opis techniczny
2.1.Dane ogoélne

Dane ogolne:

° ilo$¢ kondygnac;ji: - podziemne — czg$ciowo podpiwniczony

- nadziemne — w czes$ci jedno i dwu kondygnacyjny

. powierzchnia uzytkowa budynku: -2 200,40 m?
) dhugos¢ budynku: -64,04 m

. szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: -35,92 m

) wysokos¢ budynku: -8,92 m

2.2. Przeznaczenie obiektu
Budynek Przychodni petni funkcje ustugowe.
Usytuowany przy ulicy Piaskowej 9 na dzialce 0 nr geod. 1172 w Lapach. Gléwne wejscie do budynku

znajduje sie od frontu, od ul. Klonowej.



2.3. Bilans powierzchni piwnicy

Catkowita powierzchnia uzytkowa piwnicy: 329,65 m?

Zestawienie pomieszczen:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m]
1. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,92
2. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,73
3. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,72
4. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,25
5. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,92
6. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 36,56
7. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,82
8. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 35,22
9. POMIESZCZNIE GOSPODARCZE 6,90
10. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,14
11. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,31
12. WC 3,83
13. KOMUNIKACJA 5,06
14. WC 3,20
15. WC 513
16. KOMUNIKACJA 74,88
17. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 38,74
17. WC 2,70
18. WC 5,30
19. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,50
20. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,95
21. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,18
22. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,46
23. KLATKA SCHODOWA 5,23




3.0. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe budynku

e Fundamenty — konstrukcja zelbetowa

e Sciany zewnetrzne nadziemia — gr. 55 cm z cegly ceramicznej pelnej, obustronnie otynkowane.
Czes$¢ otwordw okiennych zostato pomniejszonych, zamurowanych pustakami gazobetonowymi,
budynek w cato$ci po termomodernizacji — $ciany zewngtrzne nadziemia ocieplone ptytami
styropianowymi gr. 17 cm i A=0,04 [W/mK], $ciany piwniczne ocieplone styropianem o
podwyzszonej gestosci gr. 14 cm i A=0,04 [W/mK]. Sciany zewnetrzne wykoficzone tynkiem

cienkowarstwowym, cokoty budynku pokryte tynkiem mozaikowym,
e Sciany wewnetrzne dzialowe — z cegly ceramicznej pelnej, obustronnie otynkowane;
e Stropy — zelbetowe prefabrykowane DZ-3 z monolityczng ptytka zelbetowa gr. 3 cm
e Stropodach — wentylowany, ptaski z prefabrykowanych typowych ptyt korytkowych;
e Schody zewnetrzne — monolityczne, zelbetowe;
e Schody wewnetrzne — monolityczne, zelbetowe, pokryte lastrico;
¢ Podciagi i stupy — Zelbetowe z betonu zwirowego;
e Kominy — murowane z cegly ceramicznej pelnej, zakonczone czapkami betonowymi;
e Stolarka okienna — wymieniona stolarka okienna w catosci budynku, okna PCV, biate;
e Stolarka drzwiowa zewnetrzna — w wigkszosci nowa, PCV, biata;
e Obrdébki blacharskie — nowa, z blachy stalowej ocynkowanej;
e Odwodnienie powierzchniowe — nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;
4.0. Elementy wykonczeniowe
e W piwnicy: — posadzka betonowa, w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne na kleju
— $ciany wewngtrzne piwnicy otynkowane i pomalowane farbami olejnymi
— sufity otynkowane tynkiem cem.-wap. wraz z pomalowaniem
5.0. Instalacje piwnicy
e instalacja wodociggowa — wystepuje;

e instalacja kanalizacji sanitarnej — wystepuje, przeznaczona do remontu i wykonania nowego

przylacza kanalizacji wg oddzielnego opracowania;

e instalacja elektryczna— wystepuje, w 2020 r. wymieniona instalacja wraz z oprawa o$wietleniowg w
piwnicy;

e instalacja c.0. — wezet cieplny zlokalizowany jest w sasiednim budynku Przedszkola przy ul. Polnej

— sie¢ cieplownicza zaznaczona na mapie wg cz. rysunkowej. Od 2020 r. trwa modernizacja

instalacji c.0. wraz z zamontowaniem grzejnikow w piwnicy;



e wentylacja grawitacyjna — wystepuje;

e instalacja c.w.u. — nie wystepuje.

6.0. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek wyposazony w pochylni¢ od potudniowej strony frontowej wejscia gtdéwnego oraz dzwig osobowy

wewnatrz budynku Przychodni, zapewniajacy dostep do pomieszczen pigtra.
7.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasa odporno$ci pozarowej budynku — C, kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill. Odleglo$¢ do najblizszego

budynku wynosi ok. 15 m. Najblizszy hydrant zewngtrzny znajduje si¢ w odlegtosci 59 m oraz 79,90 m.



