
220

173

60

60

1
1
0

6
0

1
0
7

1
7
3

145

210

100

205

56

85

HP

istn. hydrant p.poż. Ø25

z wężem półsztywnym

zamurowanie otworu

143x100cm

1
3
0

2
1
0

Dw1l

poszerzenie istn.

otworu drzwiowego

pod proj. stolarkę

1
3
0

2
1
0

Dw1p

1
3
0

2
1
0

Dw1p

m²

2.32 SALA INT. NADZORU

15.26 Wykł. PVC

m²

2.13 POKÓJ 2-Ł. (dzieci starsze)

21.25
Wykł. PVCm²

2.10 POKÓJ 2-Ł. (dzieci starsze)

21.25
Wykł. PVC m²

2.16 POKÓJ 2-Ł. (dzieci starsze)

20.99
Wykł. PVC

m²

2.23 POKÓJ 2-Ł. (dzieci młodsze)

18.96 Wykł. PVC

m²

2.28 POKÓJ 2-Ł. (dzieci młodsze)

23.04 Wykł. PVC

m²

2.29 POKÓJ 2-Ł. (dzieci młodsze)

22.84
Wykł. PVC

m²

2.20 ŚLUZA

32.23 Wykł. PVC

m²

2.6 ŁAZ. LEK.

3.42 Wykł. PVC

m²

2.8 P. LEK. PRACY

12.30
Wykł. PVC

m²

2.7 (WYPOCZYNKOWY)

6.23
Wykł. PVC

LEKARZ DYŻURNY

m²

2.48 P. ORDYNATORA

11.13 Wykł. PVC

m²

2.46 IZOLACJI

9.91 Wykł. PVC

POKÓJ DO KRÓTK.

m²

2.43 ŁAZ. PERS.

6.17
Wykł. PVC

m²

2.3 ŁAZ. NPS.

4.66
Wykł. PVC

m²

2.47 WC

2.14
Wykł. PVC

m²

2.42 BRUDOWNIK

5.72
Wykł. PVC

m²

2.31 P. SOCJ. PERS.

10.02
Wykł. PVC

m²

2.39 Z SZATNIĄ

9.71
Wykł. PVC

POKÓJ SOCJ. RODZ.

m²

2.37 PRZEDS.

2.30 Wykł. PVC

zamurowanie istn. otworu

okiennego 285x105cm

m²

2.19 GAB. DIAGN.-ZAB.

15.74
Wykł. PVC

m²

2.34 IZOLATKA

9.14
Wykł. PVC

płuczka dezynfektor

zintegrowany z misą wc

m²

2.35 ŁAZIENKA

2.61
Wykł. PVC

m²

2.18 KUCH. MLECZ.

4.12
Wykł. PVC

m²

2.4 KORYTARZ

66.92
Wykł. PVC

m²

2.26 MAG. CZYSTY

4.75
Wykł. PVC

zamurowanie istn.otworu

drzwiowego (80x205cm)

i okiennego (50x50cm)

zamur. istn.

naśw. 150x60cm

m²

2.2 DZIECIĘCA IZB. PRZYJ.

18.17 Wykł. PVC

m²

2.9 ŁAZ. NPS.

3.98
Wykł. PVC

m²

2.14 ŁAZIENKA

4.12 Wykł. PVC

m²

2.11 WC NPS

4.05
Wykł. PVC

płuczka dezynfektor

zintegrowany z

zestawem S19B

m²

2.21 PKT PIELĘGN.

5.70
Wykł. PVC

m²

2.33 ŚLUZA

2.72
Wykł. PVCm²

2.38 ŁAZ. RODZICÓW

3.26 Wykł. PVC

łóżko-leżak

opiekuna

KLATKA SCHODOWA "A"

KLATKA

SCHODOWA "B"

przymocowanie balustrady

przy duszy schodów

szer. użytk.

biegów min.

140cm

1
5
0

2
1
0

Dpp1

E
I
3
0
S

1
1

0

2
0

5

240

210

240

210

1
0
0

2
0
5

Dw5p

m²

2.24 POKÓJ 2-Ł. (dzieci młodsze)

24.61 Wykł. PVC

m²

2.25 MAG.

3.71
Wykł. PVC

m²

2.22 P. PRZYGOT.

10.46
Wykł. PVC

1
3
0

2
1
0

Dw1p

1
3
0

2
1
0

Dw1l

m²

2.15 ŁAZIENKA

4.03
Wykł. PVC

m²

2.5 PRZEDS.

2.01 Wykł. PVC

1
0
0

2
0
5

Dw5p

m²

2.36 ŁAZ. NPS.

10.51
Wykł. PVC

1
3
0

2
1
0

Dw3l

m²

2.12 POM. PORZ.

4.22 Wykł. PVC

1
0
0

2
0
5

Dł2l

m²

2.41 - ROZDZIELNIA

10.02 Wykł. PVC

KUCHN. ODDZIAŁ.

m²

2.30 WC ODW.

2.86
Wykł. PVC

m²

2.27 MAG.

2.34
Wykł. PVC

1
0
0

2
0
5

Dw5l

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

łóżko-leżak

opiekuna

m²

2.40 ŚWIETLICA

9.97
Wykł. PVC

m²

2.44 P. P. ODDZIAŁ.

10.59 Wykł. PVC

m²

2.17 ZMYWALNIA

3.83
Wykł. PVC

F
8

450

300

1
2
0

2
1
0

Dw2p

m²

2.45 ŚLUZA

2.54 Wykł. PVC

m²

2.1 KORYTARZ

5.57
Wykł. PVC

HP

7
0

2
0
5

130

207

90

205

TE

3,31+

3,31+

3,31+

N
1

N
1

EI60EI60

REI60 REI60

REI60

REI60

REI120

REI120

R
E

I
6
0

REI60

REI60

R
E

I
6
0

REI60

osłona przeciwuderzeniowa

(listwa + odbojnica)

osłona przeciwuderzeniowa

(listwa + odbojnica)

zabezpieczenie

narożników ścian

listwa

odbojowa

listwa

odbojowa

listwa

odbojowa

listwa

odbojowa

400

300

F
1

drzwi EI60

naświetle EI120

R
E

I
1
2

0

REI120

1
0
0

2
0
5

R
E

I
1
2
0

R
E

I
6
0

REI120

zamurowanie istn.

otworu okiennego

40x50cm

Dw5p

d
r
z
w

i
 
E

I
3
0
S

n
a
ś
w

i
e
t
l
e
 
E

I
6
0

projektowaną fasadę F1 należy

zlokalizować w odległości min. 3m

od drzwi dźwigu szpitalnego

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

2
4
0

2
5
0

F2

m²

2.1A HALL

27.90 Wykł. PVC

zamur. istn.

naśw. 140x60cm

szer. użytk.

biegów min.

140cm

R
E

I
6
0

3,31+

zamurowanie otworu

o wym. 80x205cm

zamurowanie otworu

o wym. 100x205cm

zamurowanie otworu

o wym. 110x205cm

w celu uzyskania minimalnej

szerokości użytkowej biegów (140cm)

należy istniejącą balustradę

przymocować w przestrzeni duszy

do czoła biegów schod.

jednostka klim.

wewnętrzna

R
E

I
1
2
0

R
E

I
1
2
0

REI120

EI60

kontrola

dostępu

zamurowanie istn. otworu

okiennego na długość 4m

częściowe zamurowanie

istn. otworu okiennego

na szerokość ~30cm

(na równi ze ścianą szybu

dźwigowego)

R
E

I
1
2
0

proj. lokalizacja

hydrantu p.poż.

Ø25 z wężem półszt.

wymiary szybu w stanie

wykończonym 220x280cm

EI60

C
C

S200

GRANICE OPRACOWANIA WG ZATWIERDZONEGO PR. BUD.

GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE ZAKRES ZMIAN 

NIEISTOTNYCH WOBEC ZATWIERDZONEGO PR. BUD.

PODPIS

upr. nr:  SUW-75/90

mgr inż. Danuta Piszczatowska DATA

SANIT.

SKALA

BRANŻA

1:100

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NR RYS.

ADRES

TEMAT

RYSUNEK

PROJEKTANT

PROJ. BUD.

FAZA

18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY

30 września 2020r.

ODDZIAŁ DZIECIĘCY Z IZBĄ PRZYJĘĆ

upr. nr:  PDL/0053/POOS/09

mgr inż. Edyta Łysenko

SPRAWDZAJĄCY

PODPISDATA

30 września 2020r.

(PRZEBUDOWA I MONTAŻ NOWEGO DZYBU DŹWIGOWEGO)

PRZEKRÓJ POZIOMY 1 PIĘTRA - RYS. ZAMIENNY

UWAGA:
- Za poziom +/- 0,00 przyjęto poziom parteru.

- Z uwagi na różnice wymiarowe przedstawione wymiary mogą mieć charakter przybliżony, przed przystąpieniem

  do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.

- Ze względu na brak dostępu do niektórych elementów ukrytych (instalacje techniczne i technologiczne),

  na etapie realizacji należy sprawdzić/ skorygować ich charakterystykę budowlaną  oraz usytuowanie.

- Szczegółowe informacje odnośnie instalacji technicznych w poszczególnych projektach branżowych.

- Dokładne ustalenia włączeń do pionów kanałów wentylacyjnych na etapie nadzoru autorskiego.

- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe obu szybów dźwigowych oraz klatek schodowych.

- Drzwi do wnęki elektr. Dw9 - lokalizacja zgodnie z projektem branży elektrycznej.

- Powierzchnie pomieszczeń (nieobjętych granicą opracowania

dotyczących

  zmian nieistotnych): nr 2.1, nr 2.1A, zmieniła się w stosunku

  do zatwierdzonego projektu budowlanego.

INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PHV-30/900
  1800

PHV-20/900
     600

24

25 27 28 30 31
32 33 34

26

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
    700

PHV-20/600
     900

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

PHV-20/600
     700

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+24 °C

Φwym: 307 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

n=2,00

DN15

16 x 2,0

268 W

+24 °C

Φwym: 248 W

+20 °C

16 x 2,0

248 W

TS-90-V_p

n=2,00

DN15

TS-90-V_p

n=2,00

DN15

+20 °C

SAN11

[400 mm]

+24 °C

SAN11

[400 mm]

+24 °C

16 x 2,0

456 W

16 x 2,0

228 W

16 x 2,0

228 W

Zdemontować grzejnik

Φwym: 766 WΦwym: 540 W
Φwym: 540 W

Φwym: 540 W

Φwym: 540 W
Φwym: 540 W

Φwym: 540 W
Φwym: 540 W

Φwym: 540 W

Φwym: 540 W

Φwym: 726 W

Φwym: 539 W
Φwym: 540 W

Φwym: 669 W

Φwym: 2704 W

+20 °C

DO DEMONTAŻU I
PRZESUNIĘCIA

PHV-20/600
     700

Φwym: 540 W

 n=5,0

 n=3,0

 n=2,0  n=2,0  n=2,0 n=2,0  n=2,0  n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0

 n=2,0

567891012 11

3 PHV-20/900
     500

PHV-30/900
     1600

PHV-20/600
     1400

PHV-20/600
   1200

PHV-20/600
     1000

PHV-20/600
     400

PHV-20/600
     500

PHV-20/600
     800

PHV-20/600
     1000

PHV-20/600
    800

PHV-20/600
     900

PHV-20/600
     700 PHV-20/600

     1100

PHV-20/600
    400
Wymienić na

PHV-20/600
     1000

B-20
440/751

PHV-20/600
     600

B-20
440/751

+20 °C

+20 °C

+24 °C

+24 °C

+16 °C

+20 °C

+24 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+24 °C

+20 °C

+20 °C

+24 °C

+20 °C

+20 °C

+24 °C

Φwym: 248 W

+20 °C

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

16 x 2,0

248 W

+24 °C

Φwym: 248 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

16 x 2,0

248 W

PHV-20/600
     800

PHV-20/600
    800

Zdemontować grzejnik

Zamontować grzejnik

Zamontować grzejnik

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

n=2,00

DN15

Φwym: 148 W

16 x 2,0

Φwym: 488 W

B20
440/751

DO DEMONTAŻU I
PRZESUNIĘCIA

+20°C

Φwym: 2297 W

Φwym: 822 W

Φwym: 782 W
Φwym: 943 W

Φwym: 762 W

PHV-20/600
     1000

Φwym: 1348 WΦwym: 556 W Φwym: 668 W
Φwym: 728 W

Φwym: 668 W

Φwym: 718 W Φwym: 668 W Φwym: 426 W
Φwym: 451 W

Φwym: 339 W

Φwym: 726 W
Φwym: 918 W

 n=3,0

 n=3,0
 n=3,0

 n=7,0 n=4,0 n=2,0 n=4,0 n=3,0 n=4,0

 n=2,0

 n=3,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0  n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=2,0 n=4,0 n=2,0

DO DEMONTAŻU I
PRZESUNIĘCIA

Sco.1

32A
PHV-20/900
    600

+20 °C

+20 °C

Φwym: 629 W

 n=2,0

Oznaczenia:

instalacja c.o.- zasilanie

instalacja c.o.- powrót

grzejnik c.o.

pion c.o.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO

 W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO

ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ
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