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Rzut parteru zasilanie

Rzut Il pietra zasilanie, instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych
Rzut 111 pietra zasilanie, instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych
Rzut V pietra zasilanie, instalacja oswietlenia

Rzut dachu instalacja odgromowa

Schemat zasilania RG

Schemat zasilania R 1I pigtra

NoabkowdE



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a/ umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
b/ projekt architektury.
c/ obowigzujace przepisy i normy, w szczegdlnosci:

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢s$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dhugotrwata przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-534: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami



PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-559: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe
PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Cz¢$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drog -- Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych
PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania o$§wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.2012.1059]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.2013.1409]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.10.239.1597] oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015, poz. 1422)

N SEP-E-005:2004 Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru
Wydanie 2013

K SEP-E-0006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Tom Il -
komentarz do normy PN-IEC 60364. Wydanie: 2004.

K SEP-E-0007 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy. Czesé I Miejsca pracy we
wnetrzach. Komentarz do normy PN-EN-12464-1. Wydanie: 2006.

K SEP-E-0008 Oswietlenie droég. Komentarz do raportu technicznego PKN-
CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Wydanie: 2007.
K-SEP-E-0007¢e - Komentarz do normy PN-EN-12464-1 Swiatlo i oéwietlenie
migejsc pracy. Czgs¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach. Komentarz do normy PN-


http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-12-1059
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-13-1409
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-10-239-1597

EN-12464-1.

K-SEP-E-0008e - Komentarz do raportu technicznego. PKN-CEN/TR 13201-1
oraz do normy PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog Czes¢ 1 Wybor klas
oswietlenia Cz¢s¢ 2 Wymagania o§wietleniowe.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2017roku, nr 736, 1169).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117).

PKN-CEN/TS-54-14:2006 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

l. Dane elektryczne

Napiecie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy

. Demontaze

Wszystkie rozdzielnie w obrebie przebudowy szybu windy nalezy
zdemontowac, a instalacje zasili¢ z projektowanych rozdzielni lub wlaczyé w
Istniejace instalacje pigtrowe.

W razie stwierdzenia w trakcie prac budowlanych wystepowania innych
instalacji niz podane w opracowanie nalezy skontaktowac si¢ z projektantem
celem wyjasnienia i ujecia tych instalacji w wykonawstwie i projekcie
powykonawczym.

1. Zasilanie

Zasilanie windy, rozdzielni drugiego pigtra oraz obwodow windy nalezy
wykonac¢ z istniejacej rozdzielni gtdéwnej budynku.
W rozdzielni gtownej szpitala RG nalezy dobudowa¢ w osobnej obudowie
zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow zgodnie ze schematem zasilania.
Projektowane obwody nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych oraz pod
tynk.



V. Rozdzielnie i wlz

Istniejgce rozdzielnie nalezy zdemontowac. Na drugim pigtrze nalezy
zabudowac rozdzielni¢ II pigtra 1 zasili¢ z niej obwody kuchenki
oddzialowej. Pozostale projektowane obwody nalezy wlaczy¢ w istniejace
instalacje pigtrowe.

V.Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W catoséci wykona¢ przewodami typu YDY 3/4/5x1,5 obwody
o$wietleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4 obwody gniazd wtykowych ktore nalezy
prowadzi¢ pod tynk. Przy umywalkach instalowac osprzet bakelitowy szczelny,
w pozostatych pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy. Laczniki
instalowa¢ na wysokos$ci 1,05 m, gniazda wtykowe na wysokosci 1,21 0,3 m od
podtogi. Oswietlenie pomieszczen odbywac si¢ bedzie lampami LED.

VI.  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W miejscu przeniesienia hydrantu nalezy zabudowaé oprawg awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ begdzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom
zasilania.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane beda do
wspoltpracy z systemem monitorowania opraw DATA-S. Nalezy wykonaé
oprzewodowanie migdzy oprawami i sprowadzenie instalacji do miejsca
zainstalowania centralki monitorowania opraw awaryjnych. Przewod zasilajacy
oprawy awaryjne z baterii musi posiada¢ klase¢ odpornosci ogniowej FE180/E90.
Zastosowane bedg oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.



VII. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa zaprojektowano na rys. nr 5. Wykonana bedzie na
dachu nadszybia. Zwody poziome zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm montowanym na uchwytach dystansowych. Projektowang
instalacje wlaczy¢ w istniejgcg instalacje odgromowsa.

VIIIl.  Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcje¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodéw dokonaé¢ w
ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uziemi¢. Z przewodem ochronnym PE laczy¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw o$wietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach wykonaé¢ miejscowe polaczenia wyrdéwnawcze tgczac przewodem
LY4 w izolacji zéttozielonej wszystkie urzadzenia 1 rury przewodzace.
Potaczenia wykona¢ w sposdb gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewod PE potaczenia wyrownawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

IX. Uwagi koncowe.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementéow (ktore wskazuja lub
mogly by sie kojarzyé¢ z producentem) podano jake przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadajg cechy,

parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.






