
PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

V PIĘTRO

0,00+/-

3,31+

6,62+

9,93+

13,24+

16,55+

3,00-

istn. gruzobeton 28cm oraz istn. gładź cem.

2cm należy usunąć i wyrównać podłoże z istn.

poziomem posadzki pomieszczenia
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1,40-

zamurowanie istn. otworów

okiennych o wym. 150x75cm

bloczek silikatowy

tynk elew. na wzór istn.

36cm

18cm

bloczek silikatowy

gr. 25cm

dylatacja 3cm

demontaż fragmentu

istn. stropów na

poszczególnych

kondygnacjach pod

projektowany szyb

windowy

Wykładzina PVC spawana, bezspoinowa

Samopoziomująca warstwa szpachlowa

Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową

Styropian EPS-100 jako izolacja akustyczna: grubość warstwy

dobrać tak, aby otrzymać obecny poziom posadzki kondygnacji

Płyta stropowa żelbetowa (wg proj. konstr.)

Tynk cementowo-wapienny

0,2cm

0,8cm

5cm

min.

3cm

22cm

P2

Folia PE - warstwa rozdzielająco-poślizgowo-izolująca/ w pom.

mokrych warstwa wodoszczelna z wywinięciem na ścianę (np.

2x papa asf. ze sklejeniem na zakład lub papa termozgrzewalna)

P2

1,5cm

Projektowany strop przy szybie windowym

spód projektowanego

stropu P2 należy

wyrównać z poziomem

stropów na

poszczególnych

kondygnacjach

P2

P2

P2

P2

P1

Gres na zaprawie klejowej

Podkład betonowy ze zbrojeniem rozporoszonym

1x papa termozgrzewalna

2cm

6cm

P1

Styropian twardy

Proj. strop nad przestrzenią techniczną

10cm

Płyta stropowa żelbetowa (wg proj. konstr.)22cm

0,40

-

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

0,00+/-

p.p.p.

2,02+

5,33+

8,64+

11,95+

15,26+

18,57+

fundament projektowanego podszybia

(wg proj. konstr.)

chudy beton

gr. 10cm

docieplenie

styrodurem

gr. 5cm

ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

poziom posadzki

hallu na VI piętrze

19,76+

istn.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Podkład betonowy zbrojony siatką

Folia PE (paroizolacja)

Płyta stropowa żelbetowa (wg proj. konstr.)

Tynk cementowo-wapienny

6cm

15cm

N1

Styropian twardy grubości 25cm ze spadkiem 3% jednostronnie

laminowany papą podkładową

1,5cm

Nadszybie

15cm-

-25cm

docieplenie attyki

szybu windowego

styropianem gr. 3cm

(metoda BSO)

wypełnienie przestrzeni

i wyrównanie z istn.

attyką budynku

styropianem gr. ok.

22cm (metoda BSO)

obróbka

blacharska

ist. obróbka

blacharska

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Podkład betonowy zbrojony siatką

Płyta żelbetowa stropowa

Tynk cementowo-wapienny

6cm

D1

Dach

N1

D1

Folia PE (paroizolacja) (proj.)

styropian twardy grubości 25cm ze spadkiem min. 3%

jednostronnie laminowany papą podkładową

25cm-

-42cm

komin (istn.)

1,5cm

22cm

poziom spodu projektowanego

stropu należy dobrać tak, by

wierzchnią warstwę wyrównać

z poziomem istn. stropodachu

(min. wysokość pomieszczenia 3m)

górną warstwę projektowanego

stropu należy wyrównać z

poziomem istniejącej warstwy

nawierzchniowej

wysokość attyki

nad papą

min. 30cm

istn. obróbka

blacharska

3
8
0

1,40-

dylatacja 3cm

1
4
0

1
6
5
5

docieplenie ściany istn. komina styropianem

gr. 5cm w celu wykończenia tynkiem elewayjnym

na wzór istniejącego (cienkowarstwowym)

wysokość projektowanego

podszybia zgodnie z wysokością

istniejącego, lecz nie mniejsza

niż 125cm
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PRZEKRÓJ C-C - RYS. ZAMIENNY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO

 W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO

ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ

Wykładzina PVC spawana, bezspoinowa

Samopoziomująca posadzka

Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową

Styropian EPS-100 jako izolacja akustyczna: grubość warstwy

dobrać tak, aby otrzymać obecny poziom posadzki kondygnacji

Podkład cementowy wyrównawczy

Istniejący strop DZ-3

0,2cm

0,8cm

5cm

min.

3cm

1cm

P3

Folia PE - warstwa rozdzielająco-poślizgowo-izolująca/ w pom.

mokrych warstwa wodoszczelna z wywinięciem na ścianę (np.

2x papa asf. ze sklejeniem na zakład lub papa termozgrzewalna)

Proj. posadzka na V piętrze

P3

należy wyrównać poziom proj.

posadzki z istniejącym poziomem

posadzki na V piętrze
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Folia PE

3
1

GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE

ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH WOBEC

ZATWIERDZONEGO PR. BUD.

(PRZEBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO)

obróbka

blacharska

styropian (należy zlicować z

istn. pow. ściany zewnętrznej)

poziom nadpr.

drzwi windy szpitalnej

należy uzgodnić z

dostawcą urządzenia

poziom nadpr.

drzwi windy szpitalnej

należy uzgodnić z

dostawcą urządzenia


