SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LAPACH
18-100 LAPY, UL. KORCZAKA 23

NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804
centrala: 85 814-24-39 fax: 85 814-24-54, 85 814-24-82
sekretariat: 85 814-24-38 e-mail: sekretariat@szpitallapv.pl
zamoOwienia publiczne 85 814-24-26 e-mail: przetargi@szpitallapy.pl
SPZOZ VI11/75/2015

Lapy, 29.10.2015r.

SP ZOZ w Lapach przy ulicy Korczaka 23, 18 — 100 LAPY,
oglasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaz aparatu RTG kostno-plucnego

I. Aparat RTG kostno-plucny, firmy Philips Bucky Diagnost CS2/4 FS , data produkcji
2008 rok.

2. Opis aparatu i podstawowe dane techniczne:

1. PRZEZNACZENIE [ BUDOWA APARATU

Aparat RTG kostno plucny Bucky Diagnost FS stuzy do podstawowej diagnostyki rentgen-
nowskiej z lampa RTG zamontowang na kolumnie podlogowej. Aparat posiada automatyke
ekspozycji (AEC) zaréwno dla stotu jak i dla statywu phucnego.

Jest to uniwersalny aparat przeznaczony do wszystkich zastosowan radiograficznych, w tym badan:
klatki piersiowe;j,

kregostupa,

calego szkieletu,

jamy brzuszne;j,

urologicznych i tomograficznych (opcjonalnie).

skiad zestawu rentgenowskiego Bucky Diagnost FS wchodza:
stot o regulowanej wysokosci z automatyka AEC,
kolumna podtogowa RTG z lampa Philips,
generator Optimus,
statyw plucny z automatyka AEC,
wyswietlacz cyfrowy przy lampie RTG,
oscylacyjna kratka przeciw rozproszeniowa ratio 12:1,

wyjmowana bez uzycia narzedzi kratka przeciwrozproszeniowa w stole oraz statywie
ptucnym (badania pediatryczne),

.......é

. programy anatomiczne (APR) umozliwiaja wybor nie tylko kV i mAs ale takze pre-filtracji
(ustawienie typu i rodzaju filtru) — co powoduje znacznie obnizenie dawki,
o variofocus (ognisko posrednie), pozwala na optymalny dobér wielkosci ogniska do kazdej

pojedynczej ekspozycji - zwigksza zywotnosé lampy, pozwala na optymalny dobor wielkosci
ogniska do parametréw ekspozycji.



2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Kolumna:

Wysoko$¢ 2400 mm

Minimalna wysoko$¢é pomieszczenia 2420 mm

Obrdét ramienia wspornika lampy +90°

Odleglos¢ od lampy do podtogi min. 400 mm, maks. 2000 mm

Rami¢ wspornika lampy:

Dlugos¢ (odlegtos¢ od kolumny do ogniska): standardowe ramig teleskopowe 860 mm
Obrot glowicy lampy wokot £125° osi poziomej

Przesuw w pionie 1600 mm

Masa (bez opcji) ok. 320 kg

Hamulce:

Ruch w pionie: hamulec elektromechaniczny, zaciagany przy braku pradu

Hamulec ramienia teleskopowego: hamulec elektromagnetyczny, niezaciggany przy braku
pradu/ruchomy

Rura okalajaca ramig teleskopowe: hamulec elektromagnetyczny, niezaciagany przy braku
pradu/ruchomy

Ramig wspornika lampy: mechaniczny zaczep sprezynowy, ktérego nie mozna odblokowaé recznie
czy elektromechanicznie

Ruch wzdtuzny podstawy: hamulec elektromagnetyczny, niezaciggany przy braku pradu/ruchomy

Szyny podlogowe:

Konstrukcja: szyny wykonane z anodyzowanego aluminium zwigkszajacego trwatosé uzytkowa
Szyny na podstawie kolumny: szyny profilowe (2 szt.)

Wys. x szer.: 16 mm x 90 mm

Dlugos¢ 3920 mm

Pozycje stale: cztery pozycje state

Lampa RTG typ RO1750R0t360. nr ser. 220924:
Ognisko (mate / duze) 0,6 / 1,2

Anoda: kat 13°, maksymalne napiecie 150 kV
Maks. ciagte rozpraszanie ciepta 350 W

Generator nr ser. 08000294

Generator wysokonapigciowy: generator z przetwornica wytwarza wysokie napiecie rownowazne
napieciu pradu statego

Napigcie sieciowe 400 V (+ 10%), 50 Hz lub 60 Hz, tréjfazowe
Maks. rezystancja sieci zasilajacej przy napieciu 400 V 0,3 Q
Maks. nat¢zenie pradu zasilania przy napigeciu 400 V 145 A
Bezpieczniki 35 A

Moc nominalna (IEC) 50 kW

Maks. napigcie lampy 150 kV

Maks. natgzenie pradu lampy (przy napieciu 70 kV) 650 mA
Czasy ekspozycji od 1 ms do 4 s zAEC, od 1 ms do 6 s bez AEC
Bezpieczenstwo: zabezpieczenie przecigzeniowe lampy
Automatyczne wyréwnywanie napigcia sieciowego

Pulpit sterowania generatora:
Napigcie sieciowe 400 V (x110%), trojfazowe 230 V (+10%, — 15%)




Czgstotliwos¢ zasilania 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Pobor pradu maks. 145 A

Bezpieczniki 3 x 35 A

Rozpraszanie ciepta 500 W 500 W — maks. 1400 W ($rednio na godzing — zaleznie od konfiguracji)
Trwatos¢ uzytkowa: 300 000 ekspozycji lub 10 lat

Stot BuckyDiagnost TF:

Zakres swobodnego ruchu blatu: ruch wzdtuzny + 400 mm

ruch poprzeczny + 130 mm, hamulce elektromagnetyczne

Preferowana wysokos¢ 750 mm, stata

Konstrukcja: stof TF jest wyposazony w ,,zawieszenie Bucky” i siatke przeciwrozproszeniowa
Catkowita masa stotu ok. 170 kg

3. STAN TECHNICZNY

Urzadzenie - aparat RTG jest kompletny i w sprawny technicznie. Szacunkowa ilo$¢ wykonanych
ekspozycji wynosi ok. 100 000 szt. Zuzycie eksploatacyjne zespolow i osprzetu ocenia si¢ jako
znaczne — adekwatne do okresu uzytkowania (7 lat) oraz ilosci wykonanych ekspozycji. Przeglady
techniczne aparatu wykonywane byly systematycznie co roku — ostatni przeprowadzono w dniu
22.08.2014 r. Termin nastgpnego przegladu wyznaczony zostal na miesigc wrzesien 2015 r.
Uzytkownik posiada pelna dokumentacje fabryczna aparatu RTG wraz z instrukcjg obshugi i
deklaracjg zgodnosci CE, a takze protokoly z wykonywanych co roku przegladéw technicznych.
Ogolny stan techniczny aparatu RTG ocenia si¢ jako zadowalajacy.

IL
Cena wywolawcza wynosi — 55 000,00 PLN netto.

111
Wadium wynosi — 5 500,00 PLN i winno by¢ wplacone na konto:

Spéldzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
63 8769 0002 0392 2028 2000 0030
z dopiskiem ""Wadium na zakup aparatu RTG"

Wadium musi by¢ wniesione najpdzniej w terminie sktadania ofert, tj. : do dnia 08.10.2015 r. do
godz. 13:00.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu, Zamawiajacy uwaza wadium, ktére w oznaczonym
terminie znajdzie si¢ na koncie Zamawiajacego.

W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedazy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli oferent odmoéwit podpisania umowy na
warunkach okreslonych w ofercie.

IV.

Oferent pozostanie zwigzany zlozong oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania
z ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

V.
Oferta powinna zawieraé:
1. imig, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwe i siedzibe firmy,
2. date¢ sporzadzenia oferty,
3. proponowana cen¢ nabycia netto,
4. sposob zaptaty,



5. potwierdzenie przelewu wadium na konto szpitala,
6. oswiadczenie . ze oferent zapoznal si¢ ze stanem technicznym przedmiotu sprzedazy, oraz,
ze w zwiazku z tym nie wnosi i wnosil nie bedzie wobec sprzedajacego zadnych roszczen.

Osobami upowaznionymi do kontaktu, sa:
1. Bogustaw Lapinski — kierownik dzialu techniczno - gospodarczego , telefon 85 814 24 26
lub 605 606 900

Oferty nalezy sklada¢ w terminie: do dnia: 08.10.2015 r., do godziny: 13:00 na adres:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach,
ul. Korczaka 23,
18 - 100 LAPY
sekretariat
z dopiskiem: Oferta na zakup aparatu RTG

Otwarcie ofert nastapi dnia 08.10.2015 r., o godz. 13:30.

SP ZOZ w Lapach zastrzega sobie prawo zmiany lub odwolania.

SP ZOZ w Lapach zastrzega sobie prawo zamknigcia postgpowania bez wyboru ktérejkolwiek z
ofert.

SP ZOZ moze uniewazni¢ postgpowanie bez podania przyczyn.

Z powazaniem
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