
Kanağ wywiewny 200x400 prowadziĺ

75 cm nad poziomem dachu,

kanağ ocieplony weğnŃ o gruboŜci 100

mm, w pğaszczu ochronnym z blachy

stalowej ocynkowanej.

Kanağ posadowiony na podporach

typu Big Foot

Kanağ nawiewny 250x400 prowadziĺ

ok. 125 cm nad poziomem dachu,

kanağ ocieplony weğnŃ o gruboŜci 100

mm, w pğaszczu ochronnym z blachy

stalowej ocynkowanej

Kanağ posadowiony na podporach

typu Big Foot

N2W2

Centrala nawiewno - wywiewna N2W2 wentylujŃca pomieszczenia apteki

szpitalnej,

Nawiew 1940 m3/h, Wywiew 1790 m3/h, ciŜ. dysp. 500Pa,

wymiennik krzyŨowy, nagrzewnica glikolowa, chğodnica freonowa

Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad

dachem

N1W1

Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylujŃca pomieszczenia stacji dializ i

przychodni,

Nawiew 3870 m3/h, Wywiew 3520 m3/h, ciŜ. dysp. 800 / 500Pa,

wymiennik glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chğodnica freonowa

Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem

Kanağ wywiewny 200x700 prowadziĺ 80 cm nad poziomem dachu,

kanağ ocieplony weğnŃ o gruboŜci 100 mm, w pğaszczu ochronnym

z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanağ posadowiony na podporach typu Big Foot

Kanağ nawiewny 200x800 prowadziĺ

130 cm nad poziomem dachu,

kanağ ocieplony weğnŃ o gruboŜci 100

mm, w pğaszczu ochronnym z blachy

stalowej ocynkowanej.

Kanağ posadowiony na podporach

typu Big Foot

2 x tğumik 400x1000 L=1500
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WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU
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2 x tğumik 300x800 L=1500

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU

Wykonaĺ poğŃczenie hydrauliczne ukğadu glikolowego

odzysku ciepğa zgodnie z dtr producenta centrali, zaizolowaĺ

termicznie, wykonaĺ pğaszcz z blachy stalowej ocynkowanej

Agregat chğodniczy freonowy do centrali N 1W1,

moc chğodnicza 32,2kW, moc elektryczna 9 kW -

zamontowaĺ na konstrukcji typu Big Foot

Agregat chğodniczy freonowy do centrali N 2W2,

moc chğodnicza 21,6kW, moc elektryczna 6,2 kW -

zamontowaĺ na konstrukcji typu Big Foot

PROJEKT WYKONAWCZY


