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Kanaj nawiewny 200x800 profvadzil
130 cm nad poziomem dachu|
kanaj ocieplony wejnN o grub$Sci 100
mm, w pjaszczu ochronnym zblachy
stalowej ocynkowane;j.
Kanaj posadowiony na podpofach
typu Big Foot

m fiepta , nagrzewnicq glikolowq

ni endoskopii

!

grzewnicq glikolowq
iafg OIT.

Kanaj nawiew

ny 250x40Q pro

pk. 125 cm nad poziomel
anaj ocieplony weinN o
mmm, w pjaszczu ochronnym z
Etalowe] ocynkowanej

dachu
Libo!

lachy

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU
PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonal poificzenie hydrauliczne ukijadu glikolowego

2 Y tjumik 300x800 L=1500

szpitalnej,

Nawiew 1940 m3/h, Wywiew 1790 m3/h, ciS. dysp. 500Pa,
wymiennik krzyJowy, nagrzewnica glikolowa, chiodnica freonowa
Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad
dachem

_
odzysku ciepja zgodnie z dtr producenta centrali, zaizolowal
termicznie, wykonal pjaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
G.gaw1 =
/ G.ngw2 Gnowd 2 x tumik 400x1000 L=1500 vd
/ 4 '
Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylujNca pomieszczenia stacji dializ i
G.nawd przychodni,
3\ G.nawS G.now? Nawiew 3870 ma/h, Wywiew 3520 m3/h, cis. dysp. 800 / 500Pa,
Z-i /’ wymiennik glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chjodnica freonowa
Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem
N 1_| i N1WA
A [ “ZI\ Kanaj wywiewny 200x700 pfowadzil 80 cm nad poziomem dachu,
&m? Anawl kanaj ocieplony weinN o gruboSci 100 mm, w pjaszczu ochronnym
— Kanai X %400 dzif < z blachy stalowej ocynkowarjej.
= anaj wywiewn prowadzi Kanaj posadowiony na podpprach typu Big Foot
75 cm nad poziomd dachu, M Anaw2 'p Y na podh ypuBlo
kanaj ocieplony wejnN o gruboSci 100
, W piaszczu ochronnym z blachy
stalowej.ocynkowanej. . .
Kanaj posay iony nJa podporach N e Agregat chjodniczy freonowy do centrali N1W1,
typu Big Foot Awyw3 moc chgodnigza 32,2kW, moc elektryczna 9 kW -
. zamontowal na konstrukcji typu Big Foot
Aol T~ —A hiodniczy f li N2W2
4 gregat chjodniczy freonowy do centrali s
\ moc chjodnicza 21,6kW, moc elektryczna 6,2 kW -
! A.naw8 T ii i
| N Anawt N - Anawd zamontowal na konstrukcji typu Big Foot
“ AnawS
/o [
7 -
AWNS 1 ~]
— \ N2w2 = Centrala nawiewno - wywiewna N2W2 wentylujNca pomieszczenia apteki
1] L. ~
I PNicaia

Kanaj posadowiony na podporach

ypU Big o0t

N L

| =S——

-

I

0%

Uwaqit

1. Na kanatach okragtych | prostokathych nalezy

zamonhtowac
kontrole

czystoscl

rewizJe umozliwia jace

oraz czyszczenle

cdostep,

dezynfekcJe kanatéw wentylac]i mechaniczne .

Rewiz je

lokalizowaé na

zgodnie ze SpecyfikacJa Techniczna.

clagach wentylacJi

FAZA: Projekt Wykonawczy

| BRANZA: sanitarna

| DATA: 16 czerwca 2017

TEMAT:
wymogow w stuzbie zdrowia.

Projekt przebudowy parteru szpitala w tapach w zakresie dostosowania do obowigzujgcych

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej, 18 - 400 tapy, ul. Korczaka 23
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