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Kanaj nawiewny 200x800 pro

adzil

130 cm nad poziomem dachu|
kanaj ocieplony weinN o grub
mm, w pjaszczu ochronnym Z|
stalowej ocynkowane;j.
Kanaj posadowiony na podpol
typu Big Foot

Sci 100
blachy

fach

Kanaj wywiewn @’MOO prowadzil

75 cm nad poziomd dachu,
kanaj ocieplony wejnN o gruboSci 100

Kanaj posadewiony na podporach
typu Big Foot

m fiepta , nagrzewnicq glikolowq

ni endoskopii
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Kanaj wywiewny 200x700 p

2 x tjumik 400x1000 L=1500
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N1W1

lowadzil 80 cm nad poziomem dachu,

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU

Wykonal poificzenie hydrauliczne ukijadu glikolowego
odzysku ciepja zgodnie z dtr producenta centrali, zaizolowal
termicznie, wykonal pjaszcz z blachy stalowej ocynkowanej

Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylujNca pomieszczenia stacji dializ i
przychodni,

Nawiew 3870 m3/h, Wywiew 3520 m3/h, ciS. dysp. 800 / 500Pa,

wymiennik glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chjodnica freonowa

Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem

kanaj ocieplony wejnN o gru
z blachy stalowej ocynkowar]
Kanaj posadowiony na podpf

0Sci 100 mm, w pjaszczu ochronnym
ej.
prach typu Big Foot

Agregat chjodniczy freonowy do centrali N1W1,

moc chgodnigza 32,2kW, moc elektryczna 9 kW -
zamontowal na konstrukcji typu Big Foot

Agregat chjodniczy freonowy do centrali N2wW2,

Kanaj nawiewny 250x4(0| proyadzil
ok. 125 cm nad poziomem dafhu,
kanaj ocieplony weinN o drubgSci 100
mm, w pjaszczu ochronpym z|blachy
stalowej ocynkowanej

Kanaj posadowiony na pddpofach

typu Big Foot

I

N2w2

tjumik 300x800 L=1500

moc ch(}odnigza 21,6kW, moc elektryczna 6,2 kW -
zamontowal na konstrukcji typu Big Foot

Centrala nawiewno - wywiewna N2W2 wentylujNca pomieszczenia apteki
szpitalnej,

Nawiew 1940 m3/h, Wywiew 1790 m3/h, ciS. dysp. 500Pa,

wymiennik krzyJowy, nagrzewnica glikolowa, chiodnica freonowa
Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad
dachem
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1. Na kanatach okragtych | prostokathych nalezy
zamonhtowac

kontrole

rewiz Je
czystoscl

umozliwia jace
oraz

cdostep,

czyszczenle |

dezynfekcJe kanatéw wentylac]i mechaniczne .

Rewiz je

lokalizowaé na

zgodnie ze SpecyfikacJa Techniczna.

clagach wentylacJi

FAZA: Projekt Budowlano — Wykonawczy [ BRANZA: sanitarna

| DATA: 16 czerwca 2017

TEMAT:
wymogow w stuzbie zdrowia.

Projekt przebudowy parteru szpitala w tapach w zakresie dostosowania do obowigzujgcych

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej, 18 - 400 tapy, ul. Korczaka 23

ADRES: 18 - 400 Lapy, ul. Korczaka 23, dz. nr ewid. geod. 715/4
NAZWA RYS.:

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: WSPOL PRACA: SKA|

inz. Edward Mostowski

mgr inz. Michat Piotr Mostowski
nr upr. SUW 43/90, SUW 76/82

nr upr. PDL/0124/PWOS/12

LA:
mgr Inz. Ewa Kurmilowicz 1:100

NR RYS.:
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Pojekt chroniony ustawgq o Prawie Autorskim
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IZOTERM s.c. Ustugi Instalacyjne, 16—400 Suwalki, ul. Sejnenska 57
tel./fax.:+48 87 566 37 39, e—mail: izotermsuwalki®wp.pl
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