Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy parteru s zpitala w tapach
w zakresie dostosowania do obowi gzujgcych wymogow w stu zbie zdrowia

Obiekt: Budynek szpitala w tapach (parter)

Adres

obiektu: tapy, ul. Korczaka 23, dz. nr ewid. geod. 715/4
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej,

18-400 tapy, ul. Korczaka 23

Jednostka IZ@jbRM s. c. USLUGI INSTALACYJNE

projektowa: 16 - 400 Suwaliki, ul. Sejne nska 57,
tel. 87 566 37 39, izotermsuwalki@ wp.pl
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. WSTEP.
Zakresem opracowania sg instalacje branzy sanitarnej w przebudowywanym budynku
szpitala w Lapach - na poziomie parteru.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny,

— wytyczne Inwestora,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— katalogi producentow osprzetu, rurociggow i urzgdzen,

— przekazane przez Inwestora projekty instalacji obecnie eksploatowanych:
0 projekt remontu instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej - kwiecien 2014 r.
0 projekt remontu instalacji c. w. u. - kwiecien 2014 r.
o projekt budowlany i specyfikacje techniczne termomodernizacji - grudzien 2004 r.
o0 projekt budowlany wymiany instalacji centralnego ogrzewania - luty 2005 r.
0 audyt energetyczny budynku gtdbwnego szpitala - kwiecien 2012 r.

- wizja lokalna,

— obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje:
— instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i uzdatnionej,
- instalacja wody ppoz.
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji mechanicznej i chtodzenia,
- instalacja gazow medycznych.

1.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji I uzdatnionej.
» Opis stanu istniejgcego.

Budynek szpitala zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowe] oraz
wlasnej studni (zaleznie od potrzeb) poprzez hydrofornie zlokalizowang w budynku
gospodarczym. Instalacja wody zimnej w budynku szpitala jest wykonana z rur stalowych
ocynkowanych obustronnie, typu s$redniego wg PN-74/H-74200, lgczona za pomoca
ksztaltek gwintowanych ocynkowanych.

» Opis instalacji projektowanej.

Miejsce wilgczenia oraz pomiaru zuzycia wody pozostaje bez zmian. Podlgczenie
zimnej i1 cieptej wody w zakresie przebudowywanego parteru nalezy wykona¢ z rur
wykonanych z polietylenu z wkladkg antydyfuzyjng z aluminium zgodnie z czescig
rysunkowg projektu lokalizujgc podigczenia osprzetu i urzadzen sanitarnych w warstwach
posadzkowych i w przegrodach budowlanych. Na odejsciach wody zimnej i cieptej nalezy
zainstalowa¢ zawory odcinajgce z zapewnieniem dostepu do nich poprzez elementy
rewizyjne wykonane w sufitach podwieszanych, scianach lub obudowach wykonanych z piyt
g-k. Rurociggi prowadzi¢ ponad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem lub w warstwie
izolacyjnej posadzki.
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Ciepta wode i cyrkulacje, jak rowniez zimng wode w obrebie warsztatu prowadzong
po wierzchu $ciany i pod stropem izolowac otulinami z welny skalnej w zbrojonym ptaszczu
z folii aluminiowej o grubosci dla dn 15 + 32 - 30 mm, dla dn 40 - 40 mm, a dla dn 50 - 50
mm.

Przewody cieplej i zimnej wody oraz cyrkulacji prowadzone w scianach i posadzkach
(warstwie styropianu izolacyjnego) izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej z ptaszczem z
PE grubosci 9 mm.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejsé
przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe. W miejscach
przejs¢ nie mogg wystepowaé polgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypelniona materiatem trwale plastycznym nie oddzialujgcym na przewody. Przewody
nalezy mocowac za pomocg podpor statych, uchwytéw i wieszakoéw. Konstrukcja uchwytow
i wieszakéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy
przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi. Przewody
wody cieptej prowadzi¢ wspotbieznie z przewodami wody zimnej i cyrkulacji oraz pod
instalacjg elektryczng. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod przyborami sanitarnymi
dopasowujgc prowadzenie przewodéw dla potrzeb armatury stojgcej (zlew, umywalka)
I sciennej (natryski, pisuary, ptuczki ustepowe i zawory czerpalne). Osprzet instalacyjny
tradycyjny tj. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe tgczyé metalowymi przylgczami
elastycznymi. Pluczki ustepowe (montaz na stelazu) z instalacjg potaczy¢ przewodami
elastycznymi. Jako armature odcinajgcg stosowa¢ zawory kulowe gwintowane
P nom = 1,0 MPa. Do urzgdzen wc - bidet oprocz zimnej wody do sptuczki, doprowadzi¢ zimng
I ciepta wode i podejscie zakonczy¢ mieszaczem w celu podigczenia wody zmieszanej do
sedesu z funkcjg bidetu. Na kazdym odejsciu rury cyrkulacyjnej od pionu zamontowaé
zawory termostatyczne MTCV-B.

Instalacje wody uzdatnionej wykona¢ z rur wykonanych z polietylenu z warstwag
antydyfuzyjng z folii aluminiowej zgodnie z graficzng czescig opracowania. W pomieszczeniu
istniejgcej stacji uzdatniania wody nalezy dokona¢ wigczenia nowo wykonanej instalacji do
istniejgcego uktadu. Wode doprowadzi¢ do paneli przytdzkowych w pomieszczeniu stacji
dializ. Podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dtr paneli. Izolacje zaizolowac
termicznie antyroszeniowo otuling z pianki poliuretanowej o gr. 9mm. Instalacje prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego, natynkowo. W pomieszczeniu stacji dializ, podejscia pod
panele wykona¢ w warstwie tynku.

Przed zabetonowaniem rur nalezy instalacje wyptukaé, napeti¢ woda, odpowietrzyc
i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa. Podczas zabetonowywania
rurociggi pozostawi¢ pod cisnieniem 0,2 - 0,3 MPa w ciggu catego okresu wigzania warstwy
betonu.

Armatura czerpalna: baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce oraz armatura
dla wc niepetnosprawnych. Armature czerpalng podtgczy¢ do instalacji za pomocg zaworow
katowych przytagczeniowych z filtrem oraz wezykdéw elastycznych w oplocie stalowym.
Urzadzenia i armature wyptywowg przewidzie¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi
i projektem architektonicznym. W punktach poboru wody, takich jak zawory ze zlgczka do
weza nalezy zainstalowac zawory antyskazeniowe grupy EA.
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Przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonacC przy
zastosowaniu atestowanych przej$¢ przeciwpozarowych.

Po wykonaniu tych prac nalezy uzyska¢ pozytywng opinie w zakresie dopuszczenia
wody do spozycia.

Wszelkie rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzone po wierzchu scian nalezy
zabudowa¢ wodoodpornymi ptytami g-k.

UWAGA!
Z uwagi na to, ze prace prowadzone b eda na czynnym obiekcie szpitalnym
wszelkie demonta ze, rozbidrki instalacji, wstrzymania pracy instalac ji nale zy zgtasza ¢

i konsultowa ¢ z Uzytkownikiem i Nadzorem Inwestorskim. Prace nale 2y prowadzi ¢ tak,
aby nie powodowa ¢ nadmiernych przerw w pracy instalacji, jak rownie z, aby nie
spowodowa ¢ zanieczyszczenia i ska zenia wody znajduj acej sie w uzytkowanej

instalaciji.

1.3.2. Instalacja przeciwpo zarowa.
» Opis stanu istniejgcego.
Budynek szpitala (parteru) posiada instalacje ppoz. wykonang wg posiadanego przez
Inwestora projektu remontu instalacji wody zimnej z kwietnia 2014 r.
» Opis instalacji projektowanej.
Przebudowa instalacji ppoz. parteru budynku szpitala odbedzie sie jedynie w zakresie
zmiany lokalizacji dwdch szafek hydrantowych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Rury przebudowanej instalacji hydrantowej zaizolowac przeciwroszeniowo otuling
z welny skalnej w zbrojonym ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 30mm.
UWAGA!
Z uwagi na to, ze prace prowadzone b eda na czynnym obiekcie szpitalnym
wszelkie demonta ze, rozbiorki instalacji, wstrzymania pracy instalac  ji nale zy zgtasza ¢
i konsultowa € z Uzytkownikiem i Nadzorem Inwestorskim.

1.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
» Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca w budynku szpitala instalacja kanalizacji sanitarnej zostata wykonana wg
projektu remontu kanalizacji sanitarnej z kwietnia 2014 r. Instalacje wg tego projektu
wykonano z rur i ksztaltek z PVC kielichowych uszczelnionych uszczelkg gumowa.
Odpowietrzenia pionow kanalizacyjnych wykonano za pomocg wywiewek o $r. 100 i 125mm
wyprowadzonych ponad dach budynku. Na czesci piondw zamontowano zawory
napowietrzajgce o sr. 32 i 50mm. Urzgdzenia sanitarne odprowadzajgce $cieki 0 znacznej
zawartosci ttuszczu (w kuchni bloku gospodarczego) sg wyposazone w tapacze do usuwania
tluszczu typu JPR (separatory) ze $ciekdéw kuchennych montowane pod zlewozmywakami.

» Opis instalacji projektowanej.

W przebudowywanej czesci budynku szpitala przewiduje sie odprowadzenie $ciekdéw
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. W zwigzku przebudowg czesci parterowej budynku
szpitala oraz zmiang lokalizacji pomieszczen i urzgdzen czes¢ istniejgcych pionéw
kanalizacji sanitarnej winna ulec przebudowie. Przebudowe pionéw kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg, z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
niskoszumowych. Polgczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowag. Przebudowane piony
kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w rewizje o $r. 110mm i wigczy¢ do istniejgcych
pionow kanalizacyjnych. Podejscia moga by¢ ukladane na $cianach albo w bruzdach lub
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w posadzkach ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur
i ksztattek niskoszumowych z przejsciami przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.
Przy prowadzeniu natynkowym przejScia przez przegrody budowlane powinny zapewni¢
swobodne wydtuzanie przewodow. Przejscia instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego
wykonac przy zastosowaniu atestowanych przejs¢ przeciwpozarowych. Przestrzen pomiedzy
tuleja, a rurg przewodowg wypeti¢ masg trwale elastyczng. Badanie szczelnosci instalacji
kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez ogledziny w czasie swobodnego
przeptywu wody przez podejscia i piony oraz przez napetnienie wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem, przy sprawdzaniu przewoddéw odptywowych. Przebieg ciggow
kanalizacji sanitarnej, srednice, spadki, zagtebienia wg czesci graficznej opracowania.

Wszelkie rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadzone po wierzchu Scian,
nalezy zabudowa¢ wodoodpornymi piytami g-k z zapewnieniem dostepu do rewizji na
pionach poprzez elementy rewizyjne wykonane w obudowach.

Przybory sanitarne montowa¢ zgodnie z wymogami normatywnymi i projektem
architektonicznym. Wszelkie urzgdzenia wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Stosowaé syfony
butelkowe lub rurowe mosiezne. W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wpusty
kanalizacyjne zastosowac¢ kratki sciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej z zamknieciem
syfonowym z zabezpieczeniem antyzapachowym. Przejscie przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi.

UWAGA!
Z uwagi na to, ze prace prowadzone b edg na czynnym obiekcie szpitalnym
wszelkie demonta ze, rozbidrki instalacji, wstrzymania pracy instalac ji nale zy zgtasza ¢

i konsultowa ¢ z Uzytkownikiem i Nadzorem Inwestorskim.

1.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania i cieptat  echnologicznego.
» Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca w budynku szpitala instalacja centralnego ogrzewania zostata
przebudowana w oparciu o projekt budowlany dotyczacy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania - luty 2005 r.

» Opis instalacji projektowanej.

W przebudowywanej czesci budynku szpitala przewiduje sie dostosowanie
i przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym do potrzeb nowego
uktadu pomieszczen i funkcji. Instalacja ciepta technologicznego zostanie réwniez wigczona
do istniejgcej instalacji grzewczej zasilanej z kottowni eksploatowanej przez szpital.
Zalozenia do obliczeh instalaciji:

e |V strefa klimatyczna,

e temperatura zewnetrzna - 22°C,

e system ogrzewania wodne, pompowe, z regulacjg temperatury w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
normami:

- PN - ENISO 6946 ,Opdér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta”,
- PN - 82/B - 02402 ,Temperatura grzewczych pomieszczen w budynku",
— PN - 82/B - 02403 ,Temperatura obliczeniowa zewnetrzna",

e Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi zgodnie z projektem termomodernizacji
obiektu szpitala,

e Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego przyjeto w oparciu o ustalenia w projekcie
budowlanym wg ktérego dokonano przebudowe instalacji c. 0. - 90/70°C.
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» Instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejgce grzejniki w przebudowywanej czesci szpitala nalezy czesciowo
zdemontowac i zamontowa¢ zgodnie z nowg lokalizacjg okreslong w czesci rysunkowej.
W zwigzku z powyzszym galgzki stuzgce do zasilania zdemontowanych grzejnikbw nalezy
zdemontowac i zasklepi¢ lub zastgpi¢ nowymi gatgzkami.

Rurociggi  przebudowywanej instalacji grzewczej parteru budynku szpitala
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE - RT/AL/PE - RT w izolacji termicznej 9 mm.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub $cianach, z podigczeniem
grzejnika od sciany. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe piytowe zwykie
i higieniczne z wbudowang wkladkg zaworowg i recznym odpowietrznikiem.
W pomieszczeniach sanitariatbw zaprojektowano grzejniki drabinkowe, ktére nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce powrotne. Wszystkie zawory
wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Regulacja hydrauliczna odbywac sie bedzie poprzez
nastawy wktadek zaworowych i prace glowic termostatycznych zaworéw grzejnikowych.
Polgczenie instalacji z grzejnikiem pilytowym z wkladkg i tazienkowym poprzez zawor
przytagczeniowy dajgcy mozliwos¢ odciecia i odwodnienia grzejnika. Trasy i srednice wg
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przejscie rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy tulejg, a rurg przewodowg wypetni¢ masg trwale elastyczng. Przed
zabetonowaniem rur nalezy instalacje wypluka¢, napemi¢ wodg, odpowietrzyé
i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ podnoszgc dwukrotnie w ciggu 30
min cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego. Cisnienie probne dla instalacji
powinno byé rowne 0,2 MPa + maksymalne cisnienie robocze, ale nie mniej niz 0,4 MPa. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Podczas
zabetonowywania rurociggi pozostawi¢ pod cisnieniem 0,2 - 0,3 MPa w ciggu catego okresu
wigzania warstwy betonu.

Obliczenia srednic przewodow i wielkosci grzejnikdw wykonano przy pomocy pakietu
programéw komputerowych o nazwie KAN C.O. 4.0.

W celu ograniczenia korozyjnosci i osadotwdrczosci wody instalacyjnej instalacje
centralnego ogrzewania nalezy uzupelni¢ wodg odpowiadajgcg parametrom opisanym
w normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania”. Woda instalacyjna powinna
mie¢ nastepujgce parametry:

— bezbarwna i klarowna,

- zawarto$¢ tlenu: < 0,1 mg O,/dm?,

— odczyn pH w granicach: 8,0 - 9,0 pH,

- twardo$é ogolna: < 0,4 mval/ dm? (£ 0,4 mmol/dm?),

- zawarto$¢ jonow agresywnych: < 150%(Cl . + SO, - 4) w tym < 100 CI . [mg/dm?].

UWAGA!
Z uwagi na to, ze prace prowadzone b edg na czynnym obiekcie szpitalnym
wszelkie demonta ze, rozbiorki instalacji, wstrzymania pracy instalac  ji nale zy zgtasza ¢

P

i konsultowa ¢ z Uzytkownikiem i Nadzorem Inwestorskim, zwlaszcza je  $li prace
prowadzone b eda w trakcie sezonu grzewczego.
» Instalacja ciepta technologicznego:
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Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu i zaizolowaé termicznie otulinami z welny skalnej z ptaszczem zbrojonym z folii
aluminiowej. Grubos¢ otuliny nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 r., tj.: do dn 25 - gr. 25mm, dn 32 - gr. 30mm, dn 50 - gr.
50mm. Instalacja winna by¢ napetniona roztworem glikolu o stezeniu nie pozwalajgcym na
zamarzniecie cieczy w instalacji przy -35 st. C. Uklad winien by¢ wykonany zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania i podigczony do istniejgcego uktadu ciepta
technologicznego. Prace podigczeniowe do istniejgcego ukfadu nalezy przed rozpoczeciem
skonsultowaé z Uzytkownikiem i Nadzorem Inwestorskim.

Przed zaizolowaniem nalezy przewody stalowe dokfadnie oczysci¢, a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg epoksydowo - miniowg. Rury
nalezy prowadzi¢ wg trasy okreslonej w czesci rysunkowej, dokonujgc przed ich
zabezpieczeniem antykorozyjnym i zaizolowaniem proby szczelnosci instalacji. Prébe
szczelnosci wykona¢ pod cisnieniem 6 bar przez okres jednej godziny po wyréwnaniu
temperatury wody z temperaturg otoczenia.

Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé¢ w wykonanych otworach pozwalajgcych na
przejscie ostony z izolacjg lub w rurach ostonowych.

Przejscia instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
Z zastosowaniem atestowanych przejs¢ przeciwpozarowych.

1.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i chlodze  nia.
» Opis stanu istniejgcego.
Przewidywana do przebudowy czesc¢ budynku szpitala (parter) posiada wentylacje
grawitacyjna.
» Opis instalacji projektowanej.
W przebudowywanej czesci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno

- wywiewng z odzyskiem ciepta wg ustalen projektu architektonicznego. Wyodrebniono 5

uktadow wentylacji mechanicznej:

o Uklad nawiewno - wywiewny z pomieszczen stacji dializ - obslugiwany za pomocg centrali
wentylacyjnej N1IW1 w wykonaniu higienicznym z glikolowym wymiennikiem ciepla,
nagrzewnicg glikolowg i chtodnicg freonowa. Czerpnia i wyrzutnia zblokowane z centrala.
Trasy i lokalizacje nawiewnikdéw zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie pomieszczenia
poza pomieszczeniem stacji dializ bedg posiadaly sufity podwieszane, w zwigzku z tym
kanaty prowadzi¢ nalezy w przestrzeni sufitu podwieszanego i w kasetonach sufitu
podwieszanego lokalizowa¢ nawiewniki wirowe i wywiewniki wyposazone w skrzynki
rozprezne i przepustnice regulacyjne. W stacji dializ kanaly bedg zabudowane ptytami g-k.
Nawiewniki winne by¢é wyposazone w filtry absolutne. Nawiewniki i wywiewniki réwniez
wyposazy¢ w skrzynki rozprezne i przepustnice regulacyjne.

o Ukiad nawiewno - wywiewny z pomieszczen apteki obstugiwany za pomocg centrali
wentylacyjnej N2W2 w wykonaniu higienicznym z krzyzowym wymiennikiem ciepia,
nagrzewnicg glikolowg i chtodnicg freonowa. Czerpnia i wyrzutnia zblokowane z centralg.
Trasy i lokalizacje nawiewnikdéw zgodnie z czescig rysunkowg. Wszystkie pomieszczenia
beda posiadaly sufity podwieszane, w zwigzku z tym kanaty prowadzi¢ nalezy w przestrzeni
sufitu podwieszanego i w kasetonach sufitu podwieszanego lokalizowa¢ anemostaty,
nawiewniki wirowe i wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne i przepustnice
regulacyjne.
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0 Uklad nawiewno - wywiewny z pomieszczen punktu pralniczego obstugiwany za pomoca
centrali wentylacyjnej N3W3 w wykonaniu higienicznym z krzyzowym wymiennikiem ciepta,
nagrzewnicg glikolowg i chtodnicg freonowag. Czerpnia i wyrzutnia centrali pomalowana w
kolor RAL zgodny z zyczeniem Uzytkownika.

Trasy i lokalizacje nawiewnikdw zgodnie z czescig rysunkowg. Wszystkie pomieszczenia

bedg posiadaty sufity podwieszane, w zwigzku z tym kanaty prowadzi¢ nalezy w przestrzeni

sufitu podwieszanego i w kasetonach sufitu podwieszanego lokalizowa¢ anemostaty,
nawiewniki wirowe i wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne i przepustnice
regulacyjne.

o Uklad wywiewny z wc na stacji dializ - zrealizowany za pomocg anemostatéw wywiewnych
i wentylatora kanalowego wywiewnego. Kompensacja wywiewanego z wc pomieszczenh
odbywa sie za pomocg wiekszej ilosci powietrza nawianego przez centrale N1IW1. Czerpnia
i wyrzutnia - pomalowane w kolor RAL zgodny z zyczeniem Uzytkownika.

o Uktad wywiewny z wc apteki i pralni - zrealizowany za pomocg anemostatéw wywiewnych
i wentylatora kanalowego wywiewnego. Kompensacja wywiewanego z wc pomieszczeh
odbywa sie za pomocg wiekszej ilosci powietrza nawianego przez centrale N2W2 i N3W3.
Czerpnia i wyrzutnia - pomalowane w kolor RAL zgodny z zyczeniem Uzytkownika.

» Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

1. Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji,

2. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzeh
i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

3. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wkasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

4. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw nalezy tak
zamontowag, aby nie utrudniaty one czyszczenia przewodow,

5. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokagtnym powinny mie¢
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

6. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych
elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych,

7. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow
I drzwiach rewizyjnych,

8. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac,

9. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.
W przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trgjniki o minimalne;j
srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1,

10. W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne
o0 minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2,

11. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

12. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy
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tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony,

13. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstatle w ten sposob otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone
w tablicach 1 2,

14. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

15. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé
wieksza niz 10 m.

16. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:
a. przepustnice (z dwoch stron),

. klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice (z dwoéch stron),

. ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

. ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

filtry (z dwoch stron),

. wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

. urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé
w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

T TQ "o Q0o

Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednlc[:r;ln[rarz]zewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu [mm]
d A B
200 <d =315 300 100
315 <d =500 400 200
> 500 500 400
D 600 500
1) otwdr rewizyjny jako witaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju

prostokagtnym.
Wymiar boku . . L .
przewodu, [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu, [mm}
sV A B

<200 300 100
200 <s <500 400 200
> 500 500 400
2 600 500

i)
2)

wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwoér rewizyjny,
otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.
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» lzolacja termiczna.

Kanaly wentylacyjne dla ukfadéw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz
pomieszczen winne by¢ zaizolowane termicznie samoprzylepnymi matami z wetny skalnej
z ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej o gr. 40mm. Kanaly wentylacyjne dla ukfadéw
z odzyskiem ciepta prowadzone na zewnagtrz winne by¢ zaizolowane termicznie matami
z welny skalnej z plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej o gr. 100mm i obudowane
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa blachg kanatu wywiewnego z centrali
N3W3 winna by¢ pomalowana w kolor RAL wg zyczenia Uzytkownika.

Kanaly wentylacyjne dla ukfadéw wyciggowych w wc - wewnagtrz pomieszczen
zaizolowane przeciwroszeniowo samoprzylepnymi matami z wetny z skalnej z ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej o gr. 40mm, na zewnatrz pomieszczen zaizolowane matami o gr.
40mm i obudowane ptaszczami z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolor RAL
zgodny z zyczeniem Uzytkownika.

» Aparaty grzewczo wentylacyjne.

- Aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz nawiewniki i wywiewniki powinny nalezy
wyposazy¢ w elastyczne elementy dlugosci L wynoszgcej 100 < L < 250 mm
zamontowane miedzy ich kr6¢cami wlotowymi wylotowymi a siecig przewodow,

- Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne nalezy wyposazy¢, po
stronie ssawnej, w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego
po wytgczeniu wentylatora.

» Zestawienie ilosci powietrza w przebudowywanej czesci budynku szpitala:

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura K[\:\(/);Pneh?é N[?nvgllﬁ\]/v V\[/r);vg}ﬁ}/v Uwagi
STACJA DIALIZ

1D/14 | pokéj socjalny personelu 17,85 2 40 40 mech.
1D/13 | magazyn koncentratow 60,24 5 300 300 mech.
1D/12 |tazienka 14,94 100 miejsc.
1D/17 |tazienka "N" 14,7 50 miejsc.
1D/11 | Sala dializ 8 stanowisk 303,12 6-10% 1640 2045 mech.
1D/7 | korytarz 210,06 | 2+ 10% 1000 mech.
1D/18 | pokdj badan i wywiadow 43,98 2 90 150 mech.
1D/19 | Pielegniarka oddzialowa 35,34 2 70 115 mech.
1D/20 | Gab. diagn. zab. 28,83 2 60 105 mech.
1D/21 | Rejestratornia 25,92 2 55 100 mech.
1D/10 | Pokéj przygotowawczy 25,92 5- 10% 120 130 mech.
1D/12 |tazienka 10,5 50 miejsc.
1D/8 | Pokdj dializ wirusowych 2 st. 65,61 6-10% 355 395 mech.
1D/7 | Sztania 9,39 2 20 20 mech.
1D/6 | Sluza izol. 14,19 2 30 30 mech.
1D/9 |tazienka 12,18 50 miejsc.
1D/5 |tazienka 12,69 50 miejsc.
1D/3 | Szatnia "M" 22,47 2 45 45 mech.
1D/4 | Sztania "K" 22,62 2 45 45 mech.
1D/4 |tazienka 12,09 50 miejsc.
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Suma 3870 3870

APTEKA
1B/9 | Magazyn 14,49 2 20 20 mech.
1A/13 | lzba ekspedycyjna 26,73 2 65 65 mech.
1A/14 | Pokdj socjalny personelu 15,57 2 35 35 mech.
1D/15 |Pom. porz. 6 2 15 15 mech.
1A/16 | Mag. mat. tatwopalnych 51 10 - 20% 40 50 mech.
1A/17 |wc 10,5 50 miejsc.
1A/18 | magazyn plynéw 70,89 3 215 215 mech.
1A/1 | komora przyjec 39,15 2 80 80 mech.
1A/3 | pokéj kierownika 22,56 2 45 45 mech.
1A/4 | pokdj biurowo-szkoleniowy 46,89 2 100 100 mech.
1A/5 Izba recepturowa 36,42 2 75 75 mech.
1A/6 | Mag. chiod. 8,61 2 20 20 mech.
1A/7 | Zmywalnia 20,01 5 100 100 mech.
1A/8 | Sterylizatornia 22,2 10 +10% 245 222 mech.
1A/9 | magazyn produktéw leczniczych 49,98 10 +10% 550 500 mech.
1A/10 | magazyn prod. lecz. 45,36 2 90 90 mech.
- Wc 6,78 50 miejsc.
1A/12 |tazienka 10,29 50 miejsc.
1A/2 | Kkorytarz 77,79 2 242 155 mech.
Suma 1917 1917
PUNKT PRALNICZY
1/3 Mycie mopow 11,04 3-10% 30 35 mech.
1/6 magazyn "cz" wozkéw 28,26 2 60 60 mech.
1/4 pom. Mycia i dezynf. wozkow 13,83 8 -10% 100 110 mech.
1/5 pom. suszenia wozkow 13,41 8 + 10% 140 110 mech.
1/7 Magazyn "czysty" 38,31 5+ 10% 235 190 mech.
1/8 Roztadunek 17,43 5-10% 80 90 mech.
1/10 | Sluza 6,57 2 15 15 mech.
1/11  |Wc 6,03 50 miejsc.
1/12 | Pokdj socjalny personelu 9,51 2 20 20 mech
1/13 | Pom. napr. 6,47 2 40 40 mech
Suma 720 720

W oparciu o wymagang krotnos¢ wymian w przebudowywanych pomieszczeniach
wynikajgcg z wiw zestawienia, na przebudowywanym parterze budynku szpitala w zakresie
instalacji wentylacji i chtodzenia przyjeto nastepujgce urzadzenia:

» Stacja dializ:
- Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylujgca pomieszczenia stacji dializ
I przychodni, posadowiona na konstrukgcji typu Big Foot, minimum 50 cm ponad dachem
0 nastepujgcych parametrach: nawiew - 3870 m*h, wywiew 3520 mh, ci$n.
dyspozycyjne 800/500Pa, wymiennik glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chtodnica
freonowa,
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— Agregat chlodniczy freonowy do centrali N1IW1 posadowiony na konstrukcji typu Big

Foot,, moc chiodnicza 32,2kW; moc elektryczna 9kW.
» Apteka szpitalna:

— Centrala nawiewno - wywiewna N2W2 wentylujgca pomieszczenia apteki szpitalnej,
posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, minimum 50 cm ponad dachem
0 nastepujgcych parametrach: nawiew - 1940 m¥h, wywiew 1790 m%h, ci$n. dysp.
500Pa, wymiennik krzyzowy, nagrzewnica glikolowa, chtodnica freonowa,

— Agregat chlodniczy freonowy do centrali N2W2 posadowiony na konstrukcji typu Big
Foot,, moc chiodnicza 21,6kW; moc elektryczna 6,2kW.

» Punkt pralniczy:

— Centrala nawiewno - wywiewna N3W3 wentylujgca pomieszczenia punktu pralniczego,
podwieszona do stropu o nastepujgcych parametrach: nawiew - 720 m%h, wywiew 670
m°h, cién. dysp. 300Pa, wymiennik krzyzowy, nagrzewnica glikolowa, chtodnica
freonowa,

- Agregat chtodniczy freonowy do centrali N3W3 zamontowany na Scianie na
systemowych wspornikach, moc chtodnicza 8,5kW; moc elektryczna 2,6kW.

UWAGA!

Z uwagi na to, ze prace prowadzone b eda na czynnym obiekcie szpitalnym
wszelkie prace zwi gzane z przekuciami przez elementy budowlane pod tra sy kanatow
wentylacyjnych nale zy zgtaszaé i konsultowa ¢ z Uzytkownikiem i Nadzorem
Inwestorskim.

1.3.6. Instalacja gazow medycznych.

» Instalacja tlenu.

» Opis stanu istniejgcego.

Przewidywana do przebudowy czes¢ budynku szpitala (parter) posiada instalacje

gazéw medycznych - tlenu.

» Opis instalacji projektowane;.

» Przedmiot inwestycji — charakterystyka
Przedmiotem opracowania jest instalacja tlenu medycznego, sprezonego powietrza i
prozni. Instalacje gazéw medycznych sg wyrobem medycznym, podlega ona klasyfikacji i
zgodnie z Dyrektywg Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowana jest do klasy Il b,
wigze sie to ze szczegolnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normg PN-EN
ISO 7396-1, 7396-2. Od firm wykonawczych wymagana jest wiedza w zakresie
wykonawstwa i serwisu potwierdzona odpowiednim certyfikatem.
Przyjete w projekcie urzgadzenia, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowa z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane sg
do wyrobow medycznych klasy Ilb.

» Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlano - wykonawczy:
- instalacji tlenu,
— sprezonego powietrza medycznego.

Punkty poboru gazéw medycznych - tlenu zaprojektowano w pomieszczeniach:

- stacja dializ - 10,
- gabinet zabiegowy stacji dializ - 1,
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- gabinet zabiegowy poradni -1,
- gipsownia - 1.

> Instalacje wewnetrzne - rozprowadzenie gtownych ciggow.
Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wigczy¢ do istniejgcej gtownej
instalacji rozprowadzajgcej gazy medyczne w budynku. Nastepnie nalezy poprowadzic¢
instalacje gtdbwnym traktem komunikacyjnym w przestrzeni sufitu podwieszonego
Podejscia pod punkty poboru wykona¢ w bruzdach $ciennych. Dodatkowo w
pomieszczeniu gabinet zabiegowego stacji dializ i poradni zlokalizowa¢ sygnalizatory
cisnienia gazéw medycznych. Sygnalizator cisnienia gazow medycznych nalezy zasili¢
prgdem statym 24V. Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 kazdy rodzaj gazu
medycznego posiada wilasny blok zaworowy pozwalajgcy na reczne odciecie danego
gazu oraz przylgcze do zasilania awaryjnego typu NIST.

» Rurociggi
Dla zaprojektowanych instalacji przyjeto nastepujgce wartosci cisnien:
- tlen =5 bar (x20%),
- sprezone powietrze medyczne (AIR 0,5 MPa) = (x20%).
Oznaczenia barwne gazoéw medycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO
7396-1:
- tlen: bialy
- sprezone powietrze: czarno-biaty

Rurociggi instalacji gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych okrggtych
bez szwu, spetniajgcych wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie
wylgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz
0 dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek
ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$¢ pozostatosci srodkow ciggngcych
(oznaczana jako ilo$¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?  Powierzchnia
wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg byc
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom
w czasie sktadowania i transportu.

Montaz rurociggéw instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczg¢ po
wykonaniu instalacji wentylacji i Kklimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Gtéwne
rozprowadzenie gazéw medycznych zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych. Odlegtos¢
rurociggow od instalacji elektrycznej w przypadku rownolegtego prowadzenia nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczna.
W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje
ochronng z PCV. Odlegtos¢ rurociggdéw gazow medycznych od rurociggébw gazéw palnych
lub medidow goracych nie moze by¢é mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza by¢ podparte w
odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia:

Odstepy pomiedzy podporami rurociggdéw miedzianych:
Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)
dodn 15-1,5m; dn 22 do 28 - 2,0m; dn 5 do 54 - 2,5m

Podpory rurociggdbw muszg by¢é wykonane z materiatbw odpornych na korozje
i muszg by¢ odizolowane od rurociggéw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk
uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktorym rurocigg wchodzi do
budynku. Nie powinno sie wykorzystywa¢ rurociggdbw do uziemiania wyposazenia
elektrycznego.
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» Lgczenie rurociggow.

Potgczenia nieroztgczne rurociggdéw winny by¢é wykonane lutem twardym LS-45 przy
uzyciu odpowiednich zigczek lub ksztaltek. Zaleca sie tgczenie rurociggdw o srednicach
mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie rozttaczania koncowek rur (kielichowanie
stalowym trzpieniem), trojnikéw, a tuki wykonaC przez giecie. Dopuszcza sie tgczenie
rurociggow przez zastosowanie typowych ztgczek (prostych, trojnikéw i kolanek). Rurociggi o
Srednicach réwnych lub wigkszych od 22x1 nalezy tgczy¢ przy uzyciu typowych ztgczek,
trojnikdw i kolanek
» Cisnienia pracy instalacji gazéw medycznych.

Instalacje tlenu i sprezonego powietrza medycznego 0,50 MPa
» Proby wytrzymalosci mechaniczne,.

Proba wytrzymato$ci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu
instalacji przed jej zakryciem z zaslepionymi korpusami punktow poboru. Podczas
przeprowadzania préb nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien: dla rurociggéw o cisnieniu
pracy 0,5 MPa — 0,9 MPa.

» Proby szczelnosci

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacjg instalacji. Przed
przeprowadzeniem tej préby nalezy zamontowa¢ wszystkie punkty poboru, zawory
nadmiarowe i czujniki cisnienia. Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze
wartosci cisnienh: dla rurociggoéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa -0,50 MPa.

» Ochrona ppoz.

Przejscia instalacji rurowych przez sciany i stropy, muszg by¢ uszczelnione do
odpornosci ogniowej tej przegrody. Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody
instalacji rurowych, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow
uszczelniajgcych. W przypadku stosowania materiatébw innych producentéw, produkty te
muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich
stosowanie.

» Warunki wykonania i odbioru.

Instalacje gazéw medycznych i pozamedycznych nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w:

1. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogoélnych-zeszyt lll, wydane przez MZiOS w 1981 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym,
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn.
05.10.1992r.,

3. Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do
gazow medycznych lub prézni”,

4. Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1.
Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych,

5. Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociggi dla medycznych gazéw sprezonych i prozni,

6. Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne - Systemy zarzgdzania jakoscig.

» Wymagania dla celéw przepiséw prawnych.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w
sposOb czytelny i trwaly. ROwniez rurociggi prowadzone po scianach, w kanatach
instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek
przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdiuz osi rurociggow.
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Rurociggi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zaworoéw odcinajgcych, rozgatezien przed i
za przegrodami (scianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggbéw nalezy przyjgc
oznakowania barwne w oparciu o norme ISO 5359 z opisang nazwg gazu lub jego
symbolem.

» Oznakowanie powinno:

- by¢ zgodne z normg PN EN ISO 7396-1,

- by¢ wykonane z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6mm,

- by¢ z nazwg i/lub symbolem gazu czytanymi wzdtuz osi podtuznej rurociggow,

- posiadac strzatki pokazujgce kierunek przeptywu.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu,

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie to musi
by¢é umocowane do zaworu lub do skrzynki. Wykaz préb jakie nalezy wykonac przed
oddaniem instalacji do eksploatacji. Proby po zakonczeniu montazu instalaciji
rurociggowych i wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie korpusy punktéw poboru
lecz przed ich ukryciem.

Powinno sie wykonaé nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

- préba wytrzymatosci mechanicznej,

- proba szczelnosci,

- préba na obecnos¢ potgczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie,

- kontrola oznakowania i wspornikow rurociggowych,

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniaja
wymagania techniczne okreslone w projekcje.

Oznakowanie powinno:

- by¢ zgodne z normg PN EN ISO 7396-1,

- by¢ wykonane z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6mm,

- by¢ z nazwg i/lub symbolem gazu czytanymi wzdtuz osi podtuznej rurociggow,

- posiadac¢ strzalki pokazujgce kierunek przeptywu.

Wszystkie zawory i piony muszg byé oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie to musi
by¢é umocowane do zaworu lub do skrzynki.

Wykaz préb jakie nalezy wykonaé¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Préby po
zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie
korpusy punktow poboru lecz przed ich ukryciem.

Powinno sie wykona¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

- proéba wytrzymatosci mechanicznej,

- préba szczelnosci,

- proba na obecnos$c¢ potgczen krzyzowych i przeszkod w przeptywie,

- kontrola oznakowania i wspornikdw rurociggowych

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg
wymagania techniczne okreslone w projekcje.

» Dokumenty jakie powinien dostarczy¢ wykonawca.
Instrukcja obstugi.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej
instalacji gazbw medycznych z sygnalizacjg awaryjng oraz zrédtami zasilania wraz z
automatykg

Harmonogram czynnosci konserwacyjnych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wihascicielowi informacje co do zalecanych

czynnosci konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych
Dokumentacja powykonawcza.

Podczas montazu nalezy sporzadzi¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawiac rzeczywistg lokalizacje i srednice instalacji rurociggowych.
Komplet ten powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawieraC szczegOty, ktore pozwolg zlokalizowa¢ rurociggi ukryte. Komplet rysunkow
powykonawczych powinien zostaé przekazany uzytkownikowi jako komplet oznaczony
“DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wigczenia jej jako czesci trwalej
dokumentacji instalacji rurociggowe.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po przekazaniu rysunkow
uzytkownikowi, wowczas dokumentacja powykonawcza powinna zostac¢ zaktualizowana.
Schemat elektryczny.

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schemat elektryczny kompletnej
instalaciji
Dokumenty odbioru.

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbierajgca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prob,
oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaly spetnione.

Obstuga i nadzér.

Wszystkie urzadzenia konkretnych producentéw zawarte w dokumentacji zostaly

dobrane tylko dla potrzeb kosztorysowo-projektowych. Ostateczny wybor urzadzen zostanie
rozstrzygniety na drodze przetargu publicznego.
Uwaga. Instalacje gazow medycznych nalezy realizowaé dopiero po wykonaniu instalacji
wod. - kan. centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. W przypadku gdy podczas
realizacji projektu Wykonawca zauwaza kolizje instalacji, powinien przerwa¢ wykonywane
prace i niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania problemu.

Osoby obstugujgce instalacje gazéw medycznych (w tym zrddet zasilania) muszag
posiada¢ uprawnienia eksploatacyjne, a osoba petnigca nadzor uprawnienia dozorowe
zgodnie z Wytycznymi Eksploatacji Instalacji Gazow Medycznych wydanymi przez Ministra
Zdrowia i Opieki Spoteczne.

Zgodnie z obowigzujgcymi “Wytycznymi Projektowania” praca centralnych zrodet
zasilania odbywaé¢ sie bedzie automatycznie. W zwigzku z tym nie jest wymagane state
przebywanie pracownikow obstugi w budynku zrédet zasilania.

Uwagi koncowe i zalecenia BHP.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Przepisami Budowy Urzgdzeh
Elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem zastosowacC napiecie bezpieczne 24 V.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi izolacja przewodow i ostony urzadzen.

» Instalacja sprezonego powietrza.

» Opis stanu istniejgcego.

Przewidywana do przebudowy czes¢ budynku szpitala (parter) nie posiada instalacji

sprezonego powietrza. Obecnie szpital uzyskuje sprezone powietrze z butli
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> Opis instalacji projektowanej.

W przewidywanej do przebudowy czesci budynku szpitala przewiduje sie nastepujgce

punkty poboru sprezonego powietrza:

- pomieszczenie mycia i dezynfekcji wozkéw - 1 punkt poboru spr. powietrza,
- pomieszczenie suszenia - 2 punkty poboru spr. powietrza,
- pomieszczenie mycia mopow - 1 punkt poboru spr. powietrza.

Wykonang podczas przebudowy budynku szpitala nalezy podigczy¢ do instalacji

wykonanej w nowoprojektowanym obiekcie po jego wybudowaniu.

1.4. Uwagi ko ncowe.

1.

Rury instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i uzdatnionej, centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego oraz kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ przez przegrody
w tulejach ostonowych uszczelnionych materialem stale plastycznym nie
ropopochodnym.

. Roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi

normami, przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych” i instrukcjami producentow.

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ godnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wodociggowo - kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji i gazéw medycznych,

. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne oraz urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiada¢ polskie certyfikaty, atesty
i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH) oraz innych wymaganych prawem instytucji.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc projektu.

Opracowat: mgr inz. Michat Piotr Mostowski
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