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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji e lektrycznych przebudowy
Stacji Dializ
w budynku Szpitala Powiatowego w tapach ul. Korczak  a 23

1. Podstawa opracowania

. umowa z Inwestorem,

. projekt budowlano - architektoniczny,
. projekty instalacji sanitarnych

. ustalenia z Inwestorem,

. odpowiednie normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem,

- zasilanie przebudowywanej czesci budynku w energie elektryczng
- rozdziat energii elektrycznej,

- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja gniazdowa 230VAC

- instalacje technologiczne i sitowe

- instalacje sterownicze

- instalacja napiecia gwarantowanego

- instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych
- instalacja ochrony przepieciowej

- instalacja odgromowa

3. Ukiad zasilania

Projektowany budynek, zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem obiektu,
zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielni oddziatowej R - 2
Zasilanie w energi e elektryczn g czesci przebudowywanej obiektu —w ramach
istniej gcych umow — przyt gczeniowej oraz umowy o sprzeda z energii elektrycznej.
Istniejgca rozdzielnica R — 2 jest w catym zakresie obcigzenia zasilana z rozdzielni
gtéwnej agregatu pradotwoérczego linig kablowg YAKY4x240mm?.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie wiekszej przebudowy istn.
rozdzielnicy. Jezeli zajdg zmiany w konfiguracji rozdzielni, to bedg to zmiany dotyczgce
zasilania przebudowywanej Stacji Dializ
Przebudowywana czesc¢ szpitala nie narusza warunkéw dostawy energii elektrycznej
Dodatkowym zrodiem zasilania bedzie urzgdzenie UPS o mocy 15kVA.

4. Moc szczytowa budynku projektowanego, moc szczyt  owa obiektu

Obliczenie mocy szczytowej obiektu
Moc szczytowa czesci przebudowywanej jak i catego obiektu nie ulega
zasadniczej zmianie.

5. Rozdzielnie oddziatowe cz esci przebudowywanej i wyt gcznik p.po z.

Dla czesci przebudowywanej przewiduje sie dwa zestawy rozdzielnic. Jeden
zestaw rozdzielnic, obejmujgcy zasilanie obwodéw — o$wietleniowych, gniazdowych i
obwodow napiecia gwarantowanego - dla Stacji Dializ. Drugi zestaw, z analogicznym
zakresem zasilania obwodéw — dla cz. tzw. aptecznej i pralniczej. Zestawy rozdzielnic
w wykonaniu skrzynkowym, wnekowym.



Wylgcznik p.poz. — na obecnym etapie przebudowy czesci Szpitala, nie przewiduje sie
wylgcznikow p.poz. w projektowanych rozdzielnicach. Sposéb wylgczenia napiecia, w
razie zagrozenia pozarowego, pozostaje na dotychczasowych rozwigzaniach
technicznych.

6. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej catego obiektu, a takze czesci przebudowywanej —
bez zmian.

7. Rozdzielnice iw.l.z. — y

Rozdzielnice projektuje sie z osprzetem modutowym. Obudowy skrzynkowe,
wnekowe lub natynkowe, w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i potrzeb instalacji
odbiorczych. Zestaw rozdzielnic w Stacji Dializ - w szachcie elektrycznym, zamykanym
drzwiami o odpornosci ogniowej IE30. W czesci tzw. aptecznej rozdzielnice usytuowane
beda we wnekach lub na $cianie w pomieszczeniach ogolnego uzytkowania lub
technicznych.

Wszystkie linie zasilajgce projektuje sie przewodami YDYZo, YLYZo i YKYZ0 5 zytowymi
uktadanymi na korytach kablowych, w rurach RL n.t lub bezposrednio w tynku.

Dla potrzeb instalacji napiecia gwarantowanego przewidziano rozdzielnice R-ZOG
zasilang bezposrednio z urzgdzenia UPS.

8. Instalacja o swietlenia ogélnego

Oswietlenie projektuje sie oprawami LED lub fluorescencyjnymi, w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy usytuowane bezposrednio na stropie
konstrukcyjnym, na suficie podwieszanym lub na $cianach. W pomieszczeniach
wilgotnych oprawy szczelne, w pomieszczeniach o zwiekszonych wymaganiach
higienicznych — oprawy specjalnego przeznaczenia. Instalacje wykonaé przewodami
YDYpzo3/4/x1,5 mm?, zabezpieczenia obwoddéw 10A w rozdzielnicach oddziatowych.

9. Oswietlenie ewakuacyjno — awaryjne

W ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach wymagajgcych tego rodzaju
oswietlenia, zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy,
autonomiczne, niezalezne od oswietlenia podstawowego, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia jako urzgdzenia ppoz. Zalgczanie - automatycznie w chwili
zaniku napiecia w obwodzie, z ktérego sg zasilane. Czas $wiecenia do 2 godz.

10. Instalacja gniazdowa

Instalacje projektuje sie przewodami YDYpzo3x2,5 mmz2 z zabezpieczeniem 10A i
16A w rozdzielnicach. Gniazda 16A/Z. W pomieszczeniach wilgotnych gniazda
szczelne.

11. Instalacje technologiczne i sitowe

Pokdj dializ i dializ zakaznych

Obwody gniazdowe i wypusty technologiczne — wg zapotrzebowania technologii
medycznej oraz Uzytkownika.

Obwody 1 lub 3-fazowe, przewodami YDY, YDYp lub innymi, zgodnie z potrzebami
technologicznymi.




Urzgdzenia technologiczne

W pomieszczeniach technicznych czesci aptecznej takich jak sterylizatornia, zmywalnia,
pomieszczenia socjalne itp. — wg technologii wyposazenia pomieszczen lub potrzeb
Uzytkownika.

Obwody 1 lub 3-fazowe, przewodami YDY, YDYp lub innymi, zgodnie z potrzebami
technologicznymi.

Wentylacja i klimatyzacja

Na potrzeby wentylacji i klimatyzacji zostaty zaprojektowane wiz-y do zasilania
rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych.

Instalacje zasilajgce i sterujgce od ww. rozdzielnic do elementow odbiorczych - zostang
zaprojektowane i wykonane przez wyspecjalizowane jednostki dostarczajgce te
urzgdzenia.

12. Instalacja sterownicza

Uktady sterownicze zostaly zaprojektowane w zaleznosci od konkretnych potrzeb
technologicznych, Uzytkownika itp.

13. Instalacja przywotawcza do sanitariatow dla nie  petnosprawnych

13.1 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera opis instalacji przywotawczej przeznaczonej dla 0so6b
znajdujacych sie w toaletach dla niepetnosprawnych.

13.2 Opis instalaciji

Obiekt zaprojektowany zostat z uwzglednieniem potrzeb oséb
niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Na poziomie parteru
znajdujg sie wezly sanitarny przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych. Instalacja
przywotawcza w pomieszczeniu sanitarnym bedzie skladata sie z wigcznika
pociggowego (dzwonka) zamontowanego w bezposrednim sgsiedztwie muszli
klozetowej i umywalki, tak by osoba niepetnosprawna mogta go dosiegnac reka z
pozycji siedzgcej. Wewnatrz pomieszczenia przy wejsciu zamontowany bedzie na
Scianie kasownik, ktéry bedzie stuzyt personelowi udzielajgcemu pomocy do
skasowania alarmu przywotawczego. Na zewnatrz nad drzwiami do toalety bedzie sie
znajdowac sygnalizator optyczny z buczkiem, ktory w widoczny sposob bedzie
sygnalizowat potrzebe pomocy dla osoby znajdujgcej sie wewnatrz toalety. Dziatanie
systemu inicjowane bedzie przez pociggniecie wigcznika dzwonka w toalecie.
Spowoduje to zapalenie sie nad drzwiami toalety lampki sygnalizacyjnej i uruchomi sie
buczek. Osoba przybywajgca na wezwanie, po wejsciu do toalety nacisnie przycisk na
kasowniku, ktory wytgczy lampki alarmowe i buczki. Taka organizacja pozwala upewni¢
sie, ze do osoby niepetnosprawnej wymagajgcej pomocy rzeczywiscie dotart personel
pomocy medycznej lub paramedycznej. Sama instalacja wykonana bedzie kabelkami
teletechnicznymi utozonymi wp.t. lub rurkach i korytkach instalacyjnych. Instalacja
zasilana bedzie napieciem bezpiecznym poprzez transformatory bezpieczenstwa
230/24 V DC z rozdzielni RRU-D. Urzgdzenia montowane bedg w scianach
pomieszczen w typowych puszkach instalacyjnych @60 dla instalacji podtynkowych.

15. Instalacja napi ecia gwarantowanego

Odbiorniki wymagajgce bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej zasilane
beda z rozdzielnic oznaczonych symbolem RRU. Zasilanie rozdzielnic RRU
zaprojektowano z rozdzielnicy R-ZOG projektowanej. Rozdzielnica R-ZOG zasiana
jest z istn. rozdzielni R-2 poprzez urzgdzenie UPS. Zapewni to ciggtos¢ zasilania ww.
odbiornikéw — rozdzielnia R-2 jest zasilana z agregatu pradotworczego.



Zabezpieczenia obwoddéw — na rozdzielnicach RRU — patrz schematy poszczegolnych
rozdzielnic (w czesci graficznej opracowania), na ktérych podano rodzaje zabezpieczen,
parametry elektryczne oraz rodzaje i przekroje przewodow.

16. Uktadanie przewodéw i osprz et.

W gtéwnych ciggach korytarzowych , dla potrzeb linii zasilajgcych jak i
rozprowadzenia obwodow elektrycznych —zaprojektowano montaz koryt kablowych.
Koryta kablowe — montaz za sufitem podwieszonym lub ewentualnie w obudowie.
Odgaltezniki izolacyjne (puszki odgatezne) poszczegolnych instalacji — montowane na
korytach kablowych, na bocznych $cianach koryt.

W pozostatych pomieszczeniach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia jak i
warunkéw otoczenia — przewody bedg uktadane w tynku, na tynku lub w rurach
izolacyjnych n.t.

Osprzet — puszki osprzetowe, wytgczniki, przetgczniki, przyciski — w wykonaniu
odpowiednim dla danego rodzaju scian (podtynkowe, dla Scian gipso-kartonowych itp.)
W pomieszczeniach lub otoczeniu o zwiekszonych parametrach wilgotnosciowych —
osprzet o zwiekszonym IP — min. IP44. Jezeli zachodzi uzasadniona koniecznos¢ —
osprzet natynkowy.

17. Ochrona od pora zen i pot gczenia wyrbwnawcze

Ochrong przed dotykiem posrednim jest: samoczynne wytgczenie zasilania, w
uktadzie sieciowym TN-C-S w R-2 lub TN-S w obwodach odbiorczych. Obwody
odbiorcze w rozdzielnicach zabezpieczone sg wytacznikami roznicowoprgdowymi.
Zacisk PE w R-2 istnj. nalezy przytaczy¢ do GSW
Gtowng szyne wyréwnawczg GSW wykonaé ptaskownikiem Cu 30x4 utozonym w pom.
R-2 na scianie, na izolatorach. GSW nalezy uziemié¢, poprzez przytgczenie do uziomu
otokowego istniejgcego.

Na potrzeby instalacji potagczen wyréwnawczych w obrebie pomieszczen biurowych,
laboratoryjnych, technicznych itp. na poszczegoélnych kondygnacjach nalezy wykonaé
magistrale wyréwnawczg w postaci przewodu LgYzo 16mm?. Przewéd ten nalezy
utozy¢ w korytach kablowych. Do potgczenh — typowe szyny wielozaciskowe do potgczen
wyrownawczych. Poszczegolne magistrale podtgczy¢ do GSW w R-2 istn.

W razie zachodzgcej potrzeby nalezy wykonaé potgczenia wyrGwnawcze miejscowe
np. w pomieszczeniach tazienek. W pomieszczeniach dializ, w przypadku wynikajgcym
z technologii medycznej nalezy wykonaé magistrale uziemiajgcg wyktadzine podtogowg
przewodzgcg. Magistrale wykona¢ ptaskownikiem miedzianym P 20x3mm, uktadanym
na $cianie, wokot pomieszczenia, tuz nad posadzkg. Wykonawca posadzki podtgczy,
poprzez lutowanie, do tej magistrali miedziane paski uziemiajgce, montowane pod
wyktadzing.

Do szyn wyrbwnawczych przytgczy¢ przewodem Dyzo4dmm?2 wszystkie masy
przewodzgce nieelektryczne.

18. Instalacja przeciwprzepi eciowa i odgromowa

W istn. R-2 zainstalowane powinny by¢ ochronniki klasy B. W zestawach
rozdzielnic RR...-D i RR...-A projekt. zainstalowane bedg ochronniki klasy C.
Instalacja odgromowa — istniejgca. Koniecznos$é przebudowy i ewentualnej wymiany
okresli w sposéb kompleksowy projekt rozbudowy Szpitala.

19. Uwagi ko acowe

a. Wykonawca robot elektrycznych zachowa wszelkie przepisy BHP, oraz dochowa
szczegOlnej starannosci przy pracach prowadzonych w obrebie czynnych urzgdzen
elektrycznych.

b. Terminy wylgczen, czas trwania wytgczenia i sposob prowadzenia robot — nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Uzytkownika



b. Podane w projekcie rozwigzania materialtowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami
rownowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i waloréw
estetycznych.
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1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci
strukturalnej przebudowywanej Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w tapach, ul.

Korczaka 23

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora: Szpitala Powiatowego w

tapach

Projekt wykonano na podstawie:

* rzutéw budowlanych,

* uzgodnieh miedzybranzowych,

* uzgodnieh z zakresu przepisow BHP,
* obowigzujgcych norma i przepisow,

* uzgodnieh z Inwestorem.

2. Opis techniczny instalacji okablowania struktura Inego OS

2.1. Gléwny Punkt Dystrybucyjny GPD

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu poradni
rehabilitacji kardiochirurgicznej na poziomie parteru. Na potrzeby Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD zaprojektowano szafe 19” 18U 1050x550 wiszgca, z drzwiami

szklanymii.

Projektowang szafe LPD zlokalizowang w pomieszczeniu poradni rehabilitacji
kardiochirurgicznej na parterze budynku nalezy potgczy¢ z istniejgcg szafg, znajdujgca
sie w nieremontowanej czesci budynku - pom. istn. rejestratorni, za pomocg kabla

Swiattowodowego wielomodowego 12G.

Szafe teleinformatyczng LPD nalezy poditgczyC do lokalnej szyny uziemiajgcej.
Od listwy uziemiajgcej, do szafy nalezy utozy¢ linke miedziang typu LgY1x16 i
zakonczy¢ w szafie na listwie uziemiajgcej szafe. Kazdy element szafy
teleinformatycznej nalezy poditgczy¢ do wewnetrznej listwy uziemiajgcej szafe. Nalezy
to wykonac linkg typu LgY1x2,5. Do takich elementow naleza:

- Sciany boczne i tylne szafy,



- drzwi szafy,

- cokét szafy,

- dach z wentylatorami,

- panele porzadkujgce mocowane do stelazu 197,

- panele rozdzielcze na kable miedziane kat. 6.

Projektowang szafe teleinformatyczng LPD oraz gniazda PEL nalezy zasili¢

zgodnie z projektem elektrycznym.

Projektowane wyposazenie szafy teletechnicznej GPD (szafa 19” 18U 1050x550):
» szafa 19” 18U 1050x640 z drzwiami szklanymii — 1 szt.,

panel wentylacyjny dachowy z wbudowanym termostatem — 1 szt.,

listwa zasilajgca — 1 szt.,

panel porzadkujgcy 19" 1U — 2 szt.,

panel rozdzielczy kat.6 24xRJ — 2 szt.,

panel telefoniczny — 1 szt.,

przetgcznik sieciowy 24 portowy — 2 szt.,

panel swiattowodowy MM 19” 1U — 1 szt.,

YV V. V V V V V V

zestaw kabli krosowych — 1 komplet

Do Lokalnego Punktu Dystrybucyjneqo sieci nalezy dostarczy¢ kable krosowe:
- kabel krosowy FTP kat 6 (1m) — 30 szt.,
- kabel krosowy FTP kat 6 (2m) — 30 szt..

2.2. Punkty elektryczno-logiczne PEL

Okablowanie zaprojektowano w topologii gwiazdy w systemie kategorii 6 FTP.
Okablowaniem strukturalnym nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia wskazane przez
Uzytkownika.

Zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne w konfiguracji gniazdo logiczne
2xRJ45 + 2 gniazda elektryczne dedykowane DATA 230V AC, we wspolnej ramce
potrojnej, podtynkowe oraz gniazda internetowe LAN w konfiguracji 2xRJ45,
podtynkowe. Zaprojektowano 20 punktéw elektryczno-logicznych PEL oraz 10 gniazd
internetowych LAN, z czego 2 punkty PEL znajdujgcych sie w puszkach podtogowych
zgodnie z rysunkami technicznymi (w konfiguracji gniazdo logiczne 2xRJ45 + 2 gniazda
elektryczne dedykowane DATA 230V AC).

Przy okablowaniu strukturalnym nalezy zastosowa¢ moduty typu RJ45 kat. 6 w

sekwencji potgczen 568B, montowane w podwdjnym gniezdzie teleinformatycznym.



Linie okablowania poziomego nalezy zacisng¢ w ztgczach gniazd RJ45 zachowujgc
zgodnos¢ znacznikow kolorystycznych gniazd i kabli. W okablowaniu poziomym dla
transmisji danych nalezy zastosowaé kabel 4-parowy skretkowy FTP kategorii 6 w
wykonaniu LSZH. Wszystkie kable nalezy zakonczy¢ na panelach dystrybucyjnych
ekranowanych FTP od strony szaf dystrybucyjnych oraz na modularnych gniazdach
ekranowanych RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy montazu zachowane muszg byc¢
wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki. Doktadne dopasowanie kabli, ztgczy
i gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej przepustowosci sygnatu na catej dlugosci kanatu
transmisyjnego. Kable FTP nalezy zainstalowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

zwracajgc uwage na promien giecia i zatamania kabla podczas jego uktadania.

Pomiary dopuszczajgce sie¢ do eksploatacji muszg by¢é przeprowadzone

miernikiem mierzgcym przestuchy dla kategorii 6.
Kazdy przewod FTP nalezy pomierzy¢é w nastepujgcym zakresie:

» sprawdzenie mapy potgczen,

czas propagacji (dla kazdej pary)

impedancja falowa (dla kazdej pary)
rezystancja petli pary zwartej (dla kazdej pary)

pojemnos$¢ miedzyprzewodowa pary (dla kazdej pary)

YV V V V VY

wartos¢ max. Tiumienia w parze mierzona wedlug wymagan dla
okablowania w kategorii 6,

» wartos¢ min wspotczynnika NEXT —near end crosstalk- pomiedzy
poszczegblnymi parami skanowana co 1 MHz w przedziale wedtug

wymagan dla okablowania w kategorii 6.

Pomiary nalezy przedstawi¢ Zleceniodawcy w postaci wydruku spietego

odpowiednig klauzulg o dopuszczeniu sieci do eksploataciji.

Do gniazd PEL nalezy dostarczy¢ kable krosowe:
- kabel krosowy FTP kat 6 (2m) — 30 szt,
- kabel krosowy FTP kat 6 (3m) — 30 szt.

UWAGI:
1) Opracowanie obejmuje montaz i okablowanie gniazd RJ45 w punktach PEL.
Zasilanie dedykowane oraz punkt PEL zbudowany z ramki 3-krotnej, puszki
podtynkowej i 2 gniazd wtyczkowych DATA nalezy wykona¢ w ramach projektu

elektrycznego.



2) Kable elektryczne i schematy rozdzielnic napiecia dedykowanego zostaty

umieszczone w projekcie elektrycznym.

2.3. Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng w pom. Stacji Dializ i pom. aptecznych i pralniczych
nalezy wykona¢ w oparciu o urzadzenia firmy Platan lub réwnowazne. Strukture
instalacji telefonicznej w oparciu o centrale Platan Libra przedstawia rysunek 2.3.1.
Urzadzenia do instalacji telefonicznej nalezy zainstalowaé w szafie teletechnicznej 19”
LPD zlokalizowanej w pomieszczeniu poradni rehabilitacji kardiochirurgicznej na

poziomie parteru.

Platan Videa
Softphane

Platan Intelligent
Metwarking (PIN)

procownik zdoiny

LibraWeb, Grosik, Agent 003
majocentrala.pl

Sm——

adiministrator

PBX Server Libra
edlegta lokalizacja

abshugo:
eperatoriw Vol
teletonow [P

Agent 003 Platan Platan Video
archiwlzocjo TAPI Sattphone Platan CTI

Serwer ‘

antena
do slaci GEM

linie 150N {306+ D)

Aplikae]i

linie FSDM (2B 40

anolagowe

lImses mbegakle
wideo- wideo- systemowe  tebefony [P DECT ¢

1 powsaddemisstie:d lanls | brameton P helefory IP tebetony P Jush WiFi

stary alarmawe T
; Maarpwande razmiw
& —Im"'u' alleiial na karcle SD/SDHC

odoptar
rodiowezet
sterownnie uregdzentom| zewnstrenym| linke wewnetrzne: systemowe, onalogowe, [508 .
—

. == E :
| e — = -

—

—_—— l h" S
bramy winzdowe céwletlenis Kimuotyzacjo bearafon  doks (T38)  telefony ISDN telefony systemowe  telefany z CLIP

Rys. 2.3.1. Struktura instalacji telefonicznej



W serwerze Libra mozemy zastosowac:
» do 64 analogowych linii miejskich
« do 120 tgczy ISDN BRA (2B+D)
* do 1ltgcza ISDN PRA (30B+D)
» do 120 analogowych portéw wewnetrznych
e do 32 cyfrowych portow systemowych
* 1 karta VoIP
e do 200 portéw VolP
e do 6 portbw GSM

* nagrywanie do 16 rozmow jednoczesnie.

Od szafy istniejgcej zlokalizowanej w nieremontowanej czesci budynku - pom.
istn. rejestratorni, nalezy doprowadzi¢ kabel telefoniczny YTKSY 14x2x0,5 do szafy
LPD zlokalizowanej w pomieszczeniu poradni rehabilitacji kardiochirurgicznej na
poziomie parteru (kabel rozszy¢ na panelu telefonicznym 50xRJ45 umieszczonym w

szafie).

2.4. Instalacja, okablowanie
Wykaz przewodow, jakie nalezy zastosowac przy realizacji projektu okablowania

strukturalnego:

Lp. Nazwa przewodu Opis przewodu Miejsce stosowaniaw o  kablowaniu
strukturalnym

1. |F/UTP  4x2x0,5 Kkat.6 | skretka 4-parowa kabel sygnatowy systemu okablowania
LSZH strukturalnego, potaczenie PEL-i z punktami
dystrybucyjnymi
2. | Kabel Swiattowodowy | Kabel swiattowodowy | Kabel sygnatowy okablowania
12x50/125um, OM3, | wielomodowy strukturalnego, potgczenie miedzy szafami
LSZH GPD
3. | YTKSY14x2x0,5 Kabel telefoniczny Kabel sygnalowy, potgczenie centrali

telefonicznej z szafg

Okablowanie nalezy wykonad:

» w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo we wszystkich pomieszczeniach,
» w kanatach elektroinstalacyjnych w ciggach komunikacyjnych zachowujgc 25%

rezerwy miejsca,



» w rurach elektroinstalacyjnych w podtodze,

» okablowanie w listwach/kanatach elektroinstalacyjnych nalezy mocowaé¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy wypadanie okablowania z listwy/kanatu,

» w projektowanych korytach kablowych w czesci przebudowywanej budynku.

2.5. Zalecenia dotyczgce wykonywania instalaciji

>

>
3.

Przebicia przez sciany i stropy nalezy zabezpiecza¢ piankg lub zaprawg o
odpornosci ogniowej takiej jak odpornos¢ sciany — w przypadku braku informaciji
0 odpornosci ogniowej sciany nalezy zapewni¢ odpornos¢ minimum 60 minut.
Odbior instalacji powinien odbywaé sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy.

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz w koordynacji z kierownikami robot branzy
budowlanej i pozostatych.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ nowe materialy i urzgdzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.
Wykonawca systemu powinien posiada¢ $wiadectwo ukonczenia ,Szkolenia
certyfikacyjnego dla instalatorow okablowania strukturalnego kat 6.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ komplet
pomiarow instalacji miedzianej okablowania strukturalnego. Komplet pomiarow
nalezy spig¢ w jedng catosc i przekazac¢ dla Inwestora i Uzytkownika systemu,

Po wykonaniu instalacji Certyfikowany Instalator kat 6 jest zobowigzany do
zgtoszenia wykonanej przez siebie sieci do certyfikacji, a co za tym idzie —
objecia sieci minimum 20-letnig Gwarancjg Niezawodnosci producenta
okablowania.

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i

przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP.

Opis techniczny systemu telewizji dozorowej CCTV

3.1. Koncepcja pracy systemu telewizji dozorowej CCTV

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika, system telewizji dozorowej CCTV obejmie w

jedynie czes¢ drogi komunikacyjnej i wejscia do Stacji Dializ.

System telewizji dozorowej nalezy wykona¢ w technologii IP tak, aby obejmowat

obserwacjg wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe.



W calym systemie telewizji dozorowej nalezy zainstalowa¢ 1 punkt kamerowy
wewnetrzny koputowy. Lokalizacja punktu kamerowego przedstawione zostato na

rzucie parteru Stacji Dializ.

Nie przewiduje na tym etapie przebudowy Stacji Dializ rejestracji obrazu.
Urzadzenia CCTV nalezy wpig¢ w sie¢ komputerowg w celu umozliwienia prowadzenia

obserwacji zdalnej z dowolnego stanowiska komputerowego.

Punkt kamerowy bedzie zasilane z przelgcznika switch wykorzystujgc

technologie PoE.

Projekt systemu telewizji dozorowej obejmuje dobdér parametrow technicznych,

rozmieszczenie kamery oraz rozprowadzenie kabli sygnatowych.

Wszelkie przejscia kabli przez $ciany i stropy nalezy wypetni¢ masami
plastycznymi odpornymi na dziatanie wysokiej temperatury i ognia z odpornoscig
ogniowg dostosowang do odpornosci scian przez ktore przechodzg kable.

Opis poszczegolnych sktadowych systemu znajduje sie w dalszej czesci projektu.

3.2. Urzgdzenia wchodzgce w sktad systemu telewizji dozorowej CCTV

3.2.1. Punkt kamerowy

W sktad systemu telewizji uzytkowej wchodzi¢ bedzie 1 punkt kamerowy.

Ponizej zostanie przedstawiony opis kazdego z punktow.

Numer Opis wyposa zenia Umiejscowienie punktu
kamery zestawu kamerowego kamerowego, cel obserwacji
K1 Kamera koputowa IK10, 2 MPX Full HD (1920 x | Parter, Komunikacja,
1080; 25/30 fps), z podswietleniem IR, kamera wewn etrzna koputowa,

koputowa, 1/3" CMOS, petny tryb D/N, H.264, | stuzy do obserwacji os6b

30m IR, 2.8-12mm / min.0.01 lux @ F1.2, PoE / | przemieszczajgcych sie komunikacja,
12vDC, WDR — model TVD-5303 lub wchodzacych od strony projektowanej
réwnowazny windy

Uwaga:
Punkt kamerowy stacjonarny zostat wyposazony w obiektyw o regulowanej ogniskowej.

Ogniskowg punktu kamerowego nalezy ustawia¢ indywidualnie, tak aby pole widzenia
kamery byto optymalne, aby obraz przekazywany do obserwacji zawierat jak najwiecej

istotnych informacji o osobach znajdujgcych sie w polu widzenia kamer.

3.2.2. Szafa teletechniczna 19”
W pomieszczeniu poradni rehabilitacji kardiochirurgiczne znajduje sie szafa

teletechniczna LPD, ktéra nalezy wykorzysta¢ do celéw systemu telewizji dozorowej



CCTV. W szafie tej nalezy zainstalowac przetacznik sieciowy 24-portowy oraz elementy
pomochnicze — panel krosowy, panele porzadkujgce.
Szafe GPD nalezy zasili¢ z zasilania gwarantowanego zgodnie z projektem

elektrycznym.

3.3. Instalacja, okablowanie
Wykaz przewoddw, jakie nalezy zastosowac przy realizacji projektu systemu
telewizji dozorowej CCTV:

Lp. Nazwa przewodu Opis przewodu Miejsce stosowaniaw s  ystemie CCTV
1. |F/UTP  4x2x0,5 kat.6 | skretka 4-parowa kabel sygnatowy tgczacy kamery z szafg 19”
LSZH

Okablowanie nalezy wykonad:

» w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo we wszystkich pomieszczeniach,

» w kanatach elektroinstalacyjnych w ciggach komunikacyjnych zachowujgc 25%
rezerwy miejsca,

» okablowanie w listwach/kanatach elektroinstalacyjnych nalezy mocowaé¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy wypadanie okablowania z listwy/kanatu.

3.4. Zalecenia dotyczgce wykonywania instalacji telewizji dozorowej CCTV

» Wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji dozorowej CCTV nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentow
zastosowanych urzgdzen.

» Catos¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegoblnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

» Przed przekazaniem sytemu nalezy przeprowadzi¢ stosowne testy, ktére
powinny wykazac, ze system dziata poprawnie oraz spetnia wszelkie wymagania.
Jezeli wynik badan odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to uzytkownik
powinien potwierdzi¢ poprawne dziatanie systemu. Jezeli stwierdzone odchyiki

sg do przyjecia, to nalezy wymienic je w protokole przekazania instalacji.



» Wykonawca systemu powinien dostarczy¢ zalecenia dotyczgce konserwacji
systemu.

» Instalacja telewizji musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac
sie nie rzadziej niz jeden raz w kwartale, zalecane jest konserwowanie systemu

raz w miesigcu.

4. Opis techniczny systemu kontroli dost  epu SKD

4.1. Koncepcja pracy systemu kontroli dostepu

System kontroli dostepu w Stacji Dialia zostat zaprojektowany w oparciu o
urzgdzenia firmy ROGER i systemem RACS. Jest to sieciowy system kontroli dostepu
oparty o kontrolery dostepu serii PR, czytniki serii PRT, moduty rozszerzen XM-2/XM-8,
kontrolery sieciowe (centrale) CPR oraz oprogramowanie zarzgdzajgce PR Master.
System kontroli dostepu RACS moze zostaé podzielony na osobne galezie zwane
podsystemami, przy czym w obrebie jednego systemu KD mozna zintegrowa¢ do
dwustu piec¢dziesieciu podsystemow. W kazdym podsystemie moze funkcjonowa¢ do
32 kontroleréow dostepu potgczonych za pomocg magistrali komunikacyjnej RS485 o
maksymalnej dilugosci 1200m. W obiekcie objetym opracowaniem zostat
zaprojektowany system kontroli dostepu SKD w oparciu o topologie drzewa. Program
PR Master wymienia dane z podsystemami za posrednictwem portdw szeregowych
(COM lub USB) lub poprzez sie¢ komputerowg (WAN/LAN). System kontroli dostepu
RACS 4 jest dedykowany do matych oraz srednich instalacji i moze obstugiwa¢ do 1000
kontroleréw oraz do 4000 uzytkownikow. System charakteryzuje sie budowg modutowg
z mozliwoscig prostej rozbudowy ilosci przejs¢ kontrolowanych. W systemie bedzie
obstugiwanych 100 kart dostepowych.

W systemie kontroli dostepu zastosowano zasilacze i akumulatory, w celu
zapewnienia 24-godzinnego czasu podtrzymania dla systemu SKD przy braku zasilania
podstawowego sieciowego. Kontrolery oraz czytniki zblizeniowe bedg zasilane przy
pomocy transformatora znajdujgcego sie w obudowie kontrolera, do ktérego zostaty
dobrane akumulatory 12V/7Ah. Do urzadzen elektromechanicznych takich jak
elektrozaczepy rewersyjne zostaty dobrane zasilacze buforowe wraz z akumulatorami.

Projekt nie obejmuje stanowiska komputerowego do systemu SKD. Centrale
SKD nalezy potaczy¢ do szafy okablowania strukturalnego — aby systemem SKD
mozna bylo zarzadzaé z wybranego stanowiska komputerowego w zaleznosci od
potrzeb lub w zaleznosci od lokalizacji osoby zarzadzajgcej systemem SKD.

Oprogramowanie do systemu SKD nalezy zainstalowa¢ na wybranym komputerze.



Charakterystycznymi cechami oprogramowania sg:

* Powiadamianie o zdarzeniach za pomocg poczty e-malil

» Generowanie raportow obecnosci

* Obstuga do 32 kontroleréw przejs¢ w jednym podsystemie

* Obstuga do 250 podsystemow w ramach instalacji SKD

* Integracja z systemami CCTV, SSWIN, SSP, BMS

» Komunikacja z podsystemami za pomocg portu szeregowego (COM,
USB) lub sieci komputerowej

* Wizualizacja pracy systemu na mapie obiektu

* Automatyczny i konfigurowalny system tworzenia kopii zapasowych
bazy danych systemu

* Przyznawanie r6znych poziomow uprawnien operatorom aplikacji

* Monitorowanie zdarzeh w czasie rzeczywistym na lokalnym bgdz
zdalnym komputerze

* Wysylanie interaktywnych komend do systemu

* Wymagania techniczne i sprzetowe: Procesor minimum 800MHz,
Minimum 512MB ram, system operacyjny 32 lub 64 bitowy.

Instalacja programu jest podobna do instalacji innych programéw, pracujgcych w
Srodowisku Windows. Program instalatora stuzy do wprowadzenia podstawowych
informacji, takich jak: nazwy drzwi, strefy alarmowe, rodzaje wykorzystanych rygli i

czujnikow kontrolujgcych zamknigecie drzwi.

Obstuga przejscia kontrolowanego dwustronnie odbywa sie w spos6b nastepujacy:

Kazda osoba uprawniona do korzystania z przejs¢ kontrolowanych posiada karte
zblizeniowsg, przypisang do niej personalnie.

Aby wej$¢ do pomieszczenia objetego systemem kontroli dostepu osoba
uprawniona zbliza karte do czytnika na odlegtos¢ okoto 10-15 cm. Czytnik odczytuje
kod karty, sygnalizujgc to sygnatem dzwiekowym. Jezeli karta rzeczywiscie uprawnia jej
wiasciciela do wejscia do danego pomieszczenia nastepuje zwolnienie blokady
elektrycznej drzwi, co jest sygnalizowane zapaleniem sie zielonej lampki na czytniku i
cichym sygnatlem akustycznym. Jezeli drzwi sg odryglowane mechanicznie
(standardowe zamki kluczowe instalowane w drzwiach), mozna je otworzy¢ i wejs¢é do
Srodka. Po wejsciu drzwi samoczynnie zmykajg sie (nalezy je wyposazy¢é w
samozamykacz). Zbyt dtugie otwarcie drzwi (stoimy w drzwiach lub zablokowalismy je w
pozycji otwartej) spowoduje, ze po uptywie czasu ,na wejscie” wigczy sie sygnalizacja

akustyczna przypominajgca o koniecznosci ich zamkniecia. Je$li drzwi nie zostang



zamkniete w okreslonym czasie zaalarmowana zostaje ochrona fizyczna obiektu, ktéra
podejmuje interwencje.

Kazde wejscie do pomieszczenia objetego kontrolg przy uzyciu osobistej karty
jest zapamietywane w pamieci kontrolera systemu (zaréwno w celu wejscia jak i wyjscia
Z pomieszczenia), a nastepnie przesytane do centralnego urzgdzenia archiwizujgcego
zdarzenia w systemie. Zapisywana jest informacja o tym kto wchodzit do danego
pomieszczenia (wiasciciel uzytej karty), a takze data i godzina wejscia. Z kazdego
pomieszczenia objetego kontrolg dostepu istnieje mozliwos¢ wyjscia awaryjnego w
sytuacji zagrozenia zycia (pozar) lub awarii systemu. Do tego celu stuzg specjalne
przyciski wyjscia awaryjnego. Uzycie przycisku awaryjnego powoduje odblokowanie
zamkniecia elektrycznego drzwi. Kazde takie wyjScie z pomieszczenia musi byc¢
niezwtocznie zgtoszone obstudze technicznej obiektu oraz ochronie fizycznej w celu
usuniecia usterki w systemie i zapewnienia dostatecznej ochrony uszkodzonego
przejscia.

Operacja wyjscia z pomieszczenia odbywa sie dokfadnie tak samo jak operacja

wejscia, ze wzgledu na obecno$¢ drugiego czytnika kart zblizeniowych.

Obstuga przejscia kontrolowanego jednostronnie odbywa sie w spos6b nastepujacy:

Wejscie do pomieszczenie objetego kontrolg jednostronng odbywa sie
analogicznie jak wejscie do pomieszczenia z kontrolg dwustronng.
Wyjscie z pomieszczenia nie jest kontrolowane i odbywa sie poprzez otwarcie

drzwi za pomocg klamki.

4.2. Centrala systemu kontroli dostepu

Centrala CPR32-SE jest opcjonalnym elementem systemu kontroli dostepu RACS.
Zastosowanie centrali w systemie rozszerza jego funkcjonalno$¢ o pewne dodatkowe cechy np.
umozliwia rejestracje zdarzen, definiowanie czasowych praw dostepu, a takze realizacje
funkcji globalnych takich jak strefy APB i strefy alarmowe. W przypadku kontrolerow
serii PR402, centrala CPR32-SE rozszerza funkcjonalno$é catego systemu o funkcje
globalne.

Najwazniejszymi parametrami technicznymi urzgdzenia jest:
* Mozliwos¢ podigczenia do 32 kontroleréw serii PR w ramach jednej
sieci
* Interfejs komunikacyjny RS495 w dowolnej topologii
e Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
e Sygnalizacja stanéw alarmowych
* Nieulotny bufor 250000 zdarzen



* Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmowego
* Programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe
e Zasilacz buforowy 1,5A

* Dwa wyjscia przekaznikowe i dwa wyjscia tranzystorowe

4.3. Kontroler dostepu

Podstawowymi urzgdzeniami w systemie kontroli dostepu SKD sg kontrolery
przejscia PR402 i czytniki zblizeniowe kart. Kontrolery serii PR102 mogg pracowac jako
autonomiczne jednostki kontroli dostepu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie
kontroli dostepu z centralg CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery PR102
mogg dozorowac¢ obustronne przejscie bez potrzeby komunikacji z urzgdzeniami
nadrzednymi, zdarzenia sg rejestrowane w wewnetrznym buforze kontrolera, a funkcje
zZwigzane z czasem Sg Sterowane przez jego wewnetrzny zegar. System kontroli
dostepu na bazie kontrolerow PR402 moze by¢ zarzgdzany lokalnie za posrednictwem
portow szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sie¢ komputerowg WAN/LAN
(wymagany interfejs UT-4).

Rozmieszczenie poszczegollnych elementow systemu SKD zostato przedstawione
na rzutach poszczegoélnych kondygnacji i schemacie blokowym. Kontroler dostepu dla
jednego przejscia bedzie umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego typu ME-1.
Zasilany bedzie z napiecia zmiennego, gdyz posiada wbudowany zasilacz buforowy
1.5A. Do kazdego kontrolera zostat zaprojektowany akumulator, ktory zostanie

zainstalowany w obudowie urzgdzenia.

4.4. Instalacja, okablowanie
Wykaz przewoddw, jakie nalezy zastosowac przy realizacji projektu systemu

kontroli dostepu SKD:

Lp. Nazwa przewodu Opis przewodu Miejsce stosowaniaw systemie
SKD
1. |F/UTP 4x2x0,5 Kabel sygnatowy, kabel sygnatowy fgczacy ze sobag
magistrala RS 485 kontrolery strefowe, oraz kontrolery
drzwiowe
2. |YDY Kabel zasilajgcy 230 kabel zasilajgcy do zasilaczy
VAC
3. |YTDY 6x0,5 Kabel sterowniczy kabel do przyciskéw wyjscia, czujek
magnetycznych

Centrale CKD oraz kontrolery przejs¢ nalezy zasili¢ zgodnie z projektem

elektrycznym.



Okablowanie nalezy wykonadé:

w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo we wszystkich pomieszczeniach,

w kanatach elektroinstalacyjnych w ciggach komunikacyjnych zachowujgc 25%
rezerwy miejsca,

w kanatach elektroinstalacyjnych pomiedzy kondygnacjami budynku zachowujgc
25% rezerwy miejsca,

w rurach elektroinstalacyjnych w podtodze,

okablowanie w listwach/kanatach elektroinstalacyjnych nalezy mocowa¢ w sposob

uniemozliwiajgcy wypadanie okablowania z listwy/kanatu.

4.5. Obliczenia wydajnosci zasilaczy w systemie SKD

4.5.1. Obliczanie poboru prgdu dla elektrozaczepu rewersyjnego

Lp.

Pobor

llosé Warto $¢é

Nazwa elementu

pradu
[A]

sztuk

[Al

Elektrozaczep rewersyjny

0,180

1

0,180

SUMA:

0,180 [A]

Dobor akumulatora do zasilacza (czas podtrzymania 24h):
Q=1,25*(1*24,25)=1,25* (0,180 * 24,25) = 5,5 Ah

Do zasilania nalezy zastosowac zasilacz buforowy AWZ200 (13,8V/2A) z
akumulatorem 12V/7Ah.

4.5.2. Obliczanie poboru prgdu dla przejscia kontrolowanego dwustronnie

Pobor ‘A ‘A
Lp. Nazwa elementu pradu llosé Wartose
Al sztuk [A]
1. | Kontroler drzwiowy PR102 0,040 1 0,040
2. | Czytnik kart zblizeniowych PRT62MF 0,065 2 0,130
SUMA: 0,170 [A]

Dobor akumulatora do zasilacza (czas podtrzymania 24h):
Q=1,25*(1*24,25)=1,25*(0,170 * 24,25) = 5,2 Ah

Do zasilania nalezy zastosowac¢ transformator TRZ (18V/2A) oraz akumulatorem
12V/7Ah.

4.5.2. Obliczanie poboru prgdu dla przejscia kontrolowanego jednostronnie

Pobor A A
Lp. Nazwa elementu pradu llosé Wartose
Al sztuk [A]
1. | Kontroler drzwiowy PR102 0,040 1 0,040
2. | Czytnik kart zblizeniowych PRT62MF 0,065 1 0,065
SUMA: 0,105 [A]

Dobér akumulatora do zasilacza (czas podtrzymania 24h):
Q=1,25*(1*24,25)=1,25* (0,105 * 24,25) = 3,2 Ah



Do zasilania nalezy zastosowac¢ transformator TRZ (18V/2A) oraz akumulatorem
12V/7Ah.

4.6. Zalecenia dotyczgce wykonywania instalacji

>

Odbiér instalacji powinien odbywaé sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy.

Uzytkownik powinien zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniu systemu.

Wykonawstwo projektu w zakresie kontroli dostepu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw
zastosowanych urzgdzen.

Przed przekazaniem sytemu nalezy wykona¢ badania, ktére powinny wykazac,
ze system dziala poprawnie oraz spetnia wszelkie wymagania. Jezeli wynik
badan odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to uzytkownik powinien
potwierdzi¢, ze system dziata poprawnie. Jezeli stwierdzone odchytki sg do
przyjecia, to nalezy wymienic je w protokole przekazania instalacji.

Wykonawca systemu powinien dostarczy¢é zalecenia dotyczgce konserwacii
systemu.

Instalacja systemu kontroli dostepu musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz jeden raz w kwartale.

Zestawienie urz adzen i materiatéw

5.1. Okablowanie strukturalne OS

] llosé
Lp. Nazwa urz gdzenia Typ sztuk
Okablowanie strukturalne OS
Zestaw punktow elektryczno-logicznych PEL (2xRJ45 + .
1. 2xgniazgo DATA) — ko)r/nplet e ( Mosaic 20
5 Zestaw punktow elektryczno-logicznych PEL w puszce Mosaic 5
" | podtogowej (2xRJ45 + 2xgniazdo DATA) — komplet
3. | Gniazdo internetowe LAN (2xRJ45) Mosaic 8
4. | Zestaw kabli krosowych (komplet) - 1
Szafa LPD
, SZB
5. | Szafa teletechniczna 19” 18U 1050x640 . . 1
lub rownowazna
6 Panel wentylacyjny dachowy z 2 wentylatorami i PWD-4W 1
" | termostatem lub réwnowazny
7. |Listwa zasilajgca z gniazdami 2P+Z - 1
8. | 19" 1U 24xRJ45 — panel rozdzielczy kompletny kat.6 - 3
9. |Panel porzadkujgcy 19" 1U - 3
10. | Panel telefoniczny - 1
11. | Panel swiattowodowy MM 19" 1U - 1
12. | Przelgcznik sieciowy 24 portowy NS3702-24P-4S 2




lub rownowazny

PBX Server Libra

13. | Centrala telefoniczna . . 1
lub rownowazna
13. | Zestaw kabli krosowych (komplet) - 1
14. | Materialy instalacyjne (komplet) - 1
5.2. System telewizji dozorowej CCTV
Lp. Nazwa urz gdzenia Typ g;tiﬁ
Punkty kamerowe
1. |Kamera wewnetrzna w obudowie koputowe;j Iubtz’)/vlar;i:j\;\?agzna 1
Urzadzenia w szafie CCTV
2. | Przelgcznik sieciowy 24 portowy PoE mﬁgrzsvzngjvzzﬁi 1
3. | Panel krosowy 19" 24xRJ45 -
4. | Panel porzadkujgcy 19” 1U -
5. |Listwa zasilajgca z gniazdami 2P+Z -
6. | Materiaty instalacyjne (listwy, rurki, kable, itp.) - 1
5.3. System kontroli dostepu SKD
Lp. Nazwa urz gdzenia Typ slzlzotjl(:
1. |Centrala kontroli dostepu (Iijzl-\;é:ﬁ;iiaiig 1
2. |Kontroler dostepu IubF:éRV\llgsvaaRZny 2
, . ME-1
3. |Obudowa kontrolera dostepu i centrali lub réWnowazna 2
: . PRT62MF
4. |Czytnik zblizeniowy wewnetrzny lub réwr?owazny 2
5. |Przycisk wyjscia ewakuacyjnego - 2
6. |Zasilacz buforowy lub lrbc\ﬁvv\\//rfjvovgzny 1
7. |Akumulator 12V/7Ah - 4
8. |Elektrozaczep -
9. |Elektrozaczep rewersyjny - 2
10. |Karta zblizeniowa - 10
11. |Oprogramowanie SKD lub rc’s/vﬁl?)vcvazne 1
12. |Interfejs komunikacyjny lub ré\l/JvI(-;\lNaZny 1
13. |Czujka elektromagnetyczna lub rgﬂv&tzsazna 2
14. |Samozamykacz drzwiowy
15. |Materialy instalacyjne (listwy, rurki, kable, itp.) -




UWAGA:

Wszystkie zaprojektowane urz adzenia nalezy traktowa ¢ jako rozwi gzanie
przyktadowe. Dopuszczalne jest zastosowanie urz adzen roéwnowa znych pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych nie go rszych ni z urzadzenia
zaprojektowane i okre slone w specyfikacji technicznej.

6. Rysunki techniczne

Rys nr 1 — Schemat blokowy okablowania strukturalnego OS

Rys nr 2 — Rozmieszczenie elementéw okablowania strukturalnego OS — rzut parteru
Rys nr 3 — Widok szafy teletechnicznej LPD (okablowanie OS)

Rys nr 4 — Schemat blokowy systemu telewizji dozorowej CCTV

Rys nr 5 — Rozmieszczenie elementow systemu telewizji dozorowej CCTV — rzut
parteru

Rys nr 6 — Widok szafy teletechnicznej LPD (system CCTV)

Rys nr 7 — Schemat blokowy systemu kontroli dostepu SKD

Rys nr 8— Rozmieszczenie elementdéw systemu kontroli dostepu SKD — rzut parteru
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