(]

RANICA OPRACOWANIA ! rfe
[~

KAPLICA

\\_/

’\\

o | AN

v /!f“\

=

dn 32

PrzejScia instalacyjne przez przegrody

z aprobatN producenta

-

wydzielenia poUarowego wydzielil za
pomocN mas ogniochronnych zgodnie I:

Kaplica

1D/11 Szatnia "A”

______nl\«\,

Pom.zapl.

1 1 1

j
f 1A/10 Magazyn prod. lecz

i

100

10 x Rs1
*

1A/9 Magazyn produktéw *
; leczniczych 2

; 10 x Rsi 3

100

O

o
[¢]
[o ]
at

20

w

1A/8 Steryliz
Q
Q

NB/6 ZKE0

NB/

N10,/5]

|
@[ N10/6
5| 5_5; " N12/5

m
N

Zk120 N11/6

A/7 Zmywalnia

1A/2 Korytarz

1A/14 Pokd]j socjalny

1A/6 M;g\\

ao UaZ

1A/12 taziekid
vi/

1B/9 MagazynR

K
100 < )

STALACJA C.T. - RZUT PARTERU

GRANICA OPRACOWANIA

C 1

{ J/"‘\

22|23, 22

podiNczyl do istn. "// ¢
nstalacy c.t, dn

hemat wiNczenia instalacji c.t. do istniejNcego rozdzielacza

cerntruatrNewer

Obleg 1 ¢c.t. do
centrali NLW1>
Obieg 2 ¢c.t. do
Obleg 3 (c.t. do
centrali N3W3)

Y

:

| \\

L )\
Y

A/

TZha

Y

[q

ekspedycyjng

20

Er=igyry

/5 x N206
[}

00

[
L

»

1/6 Magazyn "cz/
wozkow

personelu

15 Pom. porz.
/ p

D

1

3~
=~

1/5 Pom.

suszeniol

wdzkdw 190

o
(=]
2

R12/8

”

T/4 Pom. mycia

i dezyn. wdzkdow

1/8 Roztadunek

E R12/6

plaskiem P

1A/5 Izba recepturow

A/16 Mag. mat.
tfatwopalnych

Xg1

Vi/4

g‘|

czysty

1/7 Magazyn

4

%

PrzEjécia instalacyjne prze

podiNczyl do istn.

przegrody

zielenia poUarowego wydzielil z
ocN mas ogniochronnych zgodnie
robatN producenta

wy!
por|
z aj

O ONG OrW P&

Legendat
mm Rurociagl c.t. - zaslilanie
mm Ruroclogl c.t. - powr6t

. Zawbr ocdcina jacy dn 32

. Zawbr zwrotny dn 32

. Flltr slatkowy dn 32

. Zawbr odcina Jocy dn 25
. Flltr slatkowy dn 25

. Termometr 0 - 120 st. C
. Manometr z faJka 0-10 bar
. Zawbr spustowy z konhcéwka

. Rozdzlelacz z rury stalowe]
. Pompa oblegowa @=12m3/h,

. Zawdr zwrotny dnh S0

. Zawbr odcina jacy dnh S0

. Filtr slatkowy dn S0
24.

Obleg 1 ¢c.t. do
centrali NLW1>
Obieg 2 (c.t. do
centrall N2W2)
Obleg 3 (c.t. do
centrali N3W3)

{l
Zawbr odcina Jocy dn 32
Pompa oblegowa @=3m3/h,
Hp=8m, dn 32
Zowbr zwrotny dn 32
Zawbr odciha jacy dn 32
Pompa oblegowa Q@=3m3/h,
Hp=8m, dn 32
Zowbr zwrotny dn 32
Zawbr odcina Jocy dn 25
Pompa oblegowa @=1m3/h,
Hp = Sm, dn 25
Zawér zwrotny dn 25

Filtr slatkowy dn 32

do weza 374/
czarneJ dn 100 L = 200cm

hp = 8m, dn

Wymiennik glikolowy ptytowy
40kW
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Centralar

PrzEjécia instalacyjne przez przegrody

wydizielenia poUarowego wydzielil za
porfjocN mas ogniochronnych zgodnie
z afjrobatN producenta

pralniczego,

Ywiewna N3W3 wentyluj Nca pomieszczenia punktu

Nawiew 720|m:

wymiennik kfz:

ETO/

ETO/H

JRTVZE KW

/h

Centrala pol

Wywiew 670 m3/h, ciS. dysp. 300Pa,

ona [Jo stropu.

vy, nagrzewnica glikolowa, chjodnica freonowa

Legenda:

mm Rurociagl c.t. - zaslilanie
mm Ruroclagi c.t. — powr6t

Uwaglt

1. Wszystkie piony c.t., ktére nie sao
zoamurowane w Sclane, zabudowa&
zabudowa z ptyt g-k.

2. Lezaki c.t. prowadzi¢ w przestrzenioch
stropu podwieszanego. Jesll jest to
niemozliwe, przewidzie€ zobudowe g-k.

1A/4 Pokd]j biurowo — szkoleniowy

1A/3 Pokdj
kierownika
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FAZA: Projekt Budowlano — Wykonawczy [ BRANZA: sanitarna

| DATA: 16 czerwca 2017

TEMAT:
wymogoéw w stuzbie zdrowia.

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej, 18 - 400 tapy, ul. Korczaka 23
18 - 400 Lapy, ul. Korczaka 23, dz. nr ewid. geod. 715/4

ADRES:

Projekt przebudowy parteru szpitala w £apach w zakresie dostosowania do obowigzujgcych

NAZWA RYS

- INSTALACJA C.T. - RZUT PARTERU

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

WSPOt PRACA:

SKALA:

inz. Edward
nr upr. SUN 43/90, SUW 76/82

mgr inz. Michat Piotr
nr upr. PDL/0124/PWOS/12

mgr inz. Ewa Kurmitowicz

1:100

NR RYS.:

Pojekt chroniony ustawq o Prawie Autorskim
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IZOTERM sa.c. Ustugi Instalacyjne, 16—400 Suwatki, ul. Sejnenska 57
tel./fax.:+48 87 566 37 39, e—mail: izotermsuwalki@wp.pl

STRONA:

AP TEKA




