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OPIS TECHNICZNY

do projektu technologii medycznej Stacji Dializ, Ageki Szpitalnej, Poradni
Specjalistycznych: rehabilitacyjnej, chirurgicznej, urazowo — ortopedycznej oraz punktu
dostaw w Szpitalu Rejonowym w tapach.

1. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt technologii medyczi&dacji Dializ, Apteki Szpitalnej, Poradni
Specjalistycznych: rehabilitacyjnej, chirurgiczngéjazowo — ortopedycznej oraz punktu dostaw w
Szpitalu Rejonowym w tapach.

2. Podstawa prawna opracowania.
- umowa zawarta gdzy Inwestorem, a zespotem projektowym
3. Materiaty wyjsciowe opracowania.

- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny

- uzgodnienia z Inwestorem ipdtkownikiem
- normy i normatywy projektowania

- uzgodnienia bratowe

- podkiady architektoniczne w skali 1:50.

4. Opis techniczny.

Zgodnie z zatwierdzankoncepcy programowo-przestrzeanprojektowane dziaty
szpitalne g potazone parterze budynku. Projektowane dziatglsomunikowane advigiem
szpitalnym i klatka schodaywz innymi dziatami szpitalnymi .

Projektem objjo Stacg Dializ, Stacji Dializ, Apteki Szpitalnej, Porad8pecjalistycznych:
rehabilitacyjnej, chirurgicznej, urazowo — ortoperyej oraz punktu dostaw

5.0. Stacja Dializ.

W stacji dializ bda poddawani dializoterapii chorzy dwéch podstawowgalmp.
Do pierwszej grupy zaliczagschorych, u ktorych doszto do trwatego uszkodzemieek,

a leczenie dializamidalzie jedynym sposobem utrzymania ich piggiu. Przerwanie leczenia
dopuszczalne jest tylko w przypadku przeszczepieeiki. Chorzy z przewlekiiewydolndgcia
nerek przybywaj na zabiegi z domu.

Drug@ grup; stanows chorzy, ktérzy maj szanse powro€iw petni do zdrowia, poniewa
niewydolna¢ ich nerek ( w nagpstwie r@&nych czynnikéw takich jak: urazy mechaniczne,
zaka&enia, zatrucia, przetaczanie krwi obcogrupowef) gaasowe.

Program zytkowy stacji dializ obejmuije:
- sat dializ zewntrzustrojowych 8 stanowiskowe
- 1 sala dializ wirusowych z wydzielonym boksem &anowiskowa
- szatnia mska z wztem sanitarnym
- szatnia damska zgmtem sanitarnym
- rejestratornia z archiwum
- pokdj regeneracji dializatoréw; istnaely wytaczony z opracowani
- pokdj obstugi technicznej
- pokdj uzdatniania wody; istnigjy wylagczony z opracowani
- pokdj bada i wywiadow
- pokoj piekgniarki oddziatowej
- gabinet diagnostyczno - zabiegowy



- magazyn koncentratow

- pokdj socjalny personelu

- fazienka personelu

- brudownik

- w.c. 0s6b niepetnosprawnych

- magazynek ,czysty”

- pomieszczenie pogdkowe wyposazone w umywalk porzdkows ze zlewem.

5.1. Sala dializ 8 stanowisk.

Zostaly zaprojektowana jedna salaidtz zewntrzustrojowych na 8 stanowisk z
dwoma stanowiskami nadzoru ( dwie + jednaggeiarki na 8 stanowisk). Aparat do prowadzenia
dializy zwany potocznie ,sztuczna nerka” jestagizeniem wielofunkcyjnym elektroniczno —
hydraulicznym wyposanym w panel krwi, uktad ptynu dializacyjnego, diakora. Przy kadym
aparacie zaprojektowano panel wypassy w: punkt czerpalny wody uzdatnionej, instajacj
sciekowg odprowadzajca dializat, bezawaryjne zasilanie elektrycznezd§adializowany pacjent
powinien mi€ kontrolowan wag przy pomocy taka -wagi lub czujnikéw pod nogamizka.

5.2. Pokgj dializ wirusowych 2 stanowiska.

Pokdj dialiavirusowych zostat zaprojektowany na dwa stanowiBkaeznaczony jest do
wykonywania zabiegdw dializy w warunkach intensygm@&adzoru, ma shy¢ ciezko chorym i
zapewnia mgliwos¢ wykonywania dodatkowych zabiegow z zakresu inteim&go nadzoru.

Okna w pokoju dializ ,,ostrych” powinty¢ zabezpieczone szkiem hartowanym na
wypadek wysipienia szoku.

5.3. Komunikacja .

Projektowana Stacja Dializ ma mpgdnie padczenie komunikagjpoziomy i
pionowg z innymi dziatami szpitalnymi.

5.4. Pacjenci.

Pacjenci przychodry z domu zgtaszajsiec do rejestratorni Stacji Dializ w celu
zarejestrowania, potem udajie do szatni raskiej lub damskiej tam zmienigybranie na
szpitalne i zgtaszajsie do Sali dializ. Niektorzy z nich ( rozpoczyney dializy) dodatkowo
przechodz przez gabinet bada wywiadéw. W Sali przed zabiegiem wazeni, mierzy sj im
cisnienie ttnicze i bada sistan ogdlny( mena te czynngci wykona& w gabinecie badg

Zabieg dializy odbywagsna fotelu wielofunkcyjnym z tamanymzem. Dializy
otrzewnowe odbywajsie w tézkach. W czasie zabiegu chorzy mamyzyjmowa positki, stucha
radia, oghdac telewizg, czyta. Po zabiegu hemodializy, ktory mtrwa 4 + 6 godzin ( dializa
wewngtrzustrojowa); kilkangcie godzin przy dializie otrzewnowej, pacjengizaidw waeni i
wiekszas¢ z nich poprzez szathiwraca do domu.

Pacjenci z ogtniewydolndcig nerek ze wzgldu na zly stan ogolny i wspatistnienie
innych choréb wymagajz reguty intensywnego nadzoru w trakcie dializg.zZabiegu lekarz
decyduje o powrocie na oddziat w zalesci od stanu zdrowia np. OJOM, oddziatkéwy.

Chorzy oddziatu nefrologicznego przydhplub g przywazone na swoj odcinek
pielegnacyjny poprzez Dziat Przyj. Maja do dyspozycji dwamdvigi komunikacji pionowej lub
klatke schodowa

Pacjenci opuszcaajdcinek 4§ samy drog, ktom przybyli lecz w odwrotnym kierunku.

5.5. Personel.



Specyfika pracy Stacji Dializ wymagapk wysoko wyspecjalizowanego personelu
lekarskiego i pielgniarskiego, stalego zabezpieczenia technicznegzaobecnéci technika i
umazliwienie mu dokonywanie napraw w trybie natychmoagym.

Personel szpitalny oddziatu korzystalkukwejs¢ do szpitala i poprzez szagrgentraln
przy pomocy komunikacji pionowej ¢gaigu osobowego, klatek schodowych), poziomej
( korytarzy ) dociera do swojego miejsca pracyskaiczonej pracy wraca sam drog, lecz
w przeciwnym kierunku.

5.6. Zatrudnienie.
Wskanikowe zatrudnienie.

Personel| Personel Personnel Personel | Personnel| Personel
Nazwa dziatu wyzszy | sredni nizszy |administr. | obstuga | Razem
lekarze
Stacja Dializ 2 8 2 2 3 17
5.7. Posifki.

5.7.1. Positki pacjentow.

Mog korzystaj z positkbw we wiasnym zakresie.

5.7.2. Positki personelu.

Personel szpitala nie korzysta z positkdw przygotowanych przez kuckoentraln,
( zdzie miat do dyspozycji kilka zestawdw positkdw) dagvanych przez ekspedyci
zlokalizowag przy kuchni gtbwnej patzonej z jadalni personelu.

6. Lekdéw i medykamenty.

Dostawa lekow i medykamentGdie odbywata sigtdwnie z apteki szpitalnej.
Magazynowane w pokoju pigjniarki oddziatowej lub w punkcie pigniarskim, podawane
pacjentom pod kontrgllekarza.

7.0. Transport zwiok.

Zwitoki po normowym pobycie na oddeiglbwinny by zatadowane do specjalnego
hermetycznego pojemnika umieszczonego rekwtransportowym i zwiezione
0golnymi drogami komunikacyjnymi na zeytz budynku . Tam powinno nagi¢
zatadowanie pojemnika z wozkiem do zakrytegmochodu i odwiezione do zakfadu
patomorfologii.

8.0. Bielizna.
8.1. Bielizna czysta.

Czysta bielizna, Jotel w ilosciach niezbdnych odpowiednio zabezpieczona
powinna by gromadzona i przechowywane w magazynku czystdighly.

8.2. Bielizna brudna.

Gromadzenie bielizny pomonodbywé sk w brudownikach, magazynkach
brudnej bielizny na poszczegolnych odactkw odpowiednio oznakowanych workach
ptéciennych nasyconyétodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej segreguera
pod wzgidem asortymentu , rodzaju tkaniny oraz stopnibrudzenia. Rozmiar i ¢tar
wypetnionego worka powinien odpowiadmodutowi zatadowczemu pralnicy i dy
tatwo rozpoznawalny. Na okres transpodiiezpieczony szczelnym workiem foliowym



jednorazowegazytku
UWAGAI!!l Bielizna chorych na zgorzel podlega spaleniu

9.0. Mycie i dezynfekcja foteli, szafek, itp..

Ww. proces néalgprzeprowadza w Centralnej dezynfektorni — stacji
przygotowania ik, a w przypadku braku dziatu w szpitaluzma § czynnag¢ wykona
kcznie przy pomocy detergentow z zachowaniem psp@pBHP na oddziale w
wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

10. Odpadki.

Gromadzone, posegregowane, zapakewamddzielnych workow (pojemnikéw)
w zalenosci od stopnia przydatsoi, na poszczegolnych odcinkach, krotko
przetrzymywane w pomieszczeniugpeego mycia i segregowania,
odtransportowane w zahesci od przeznaczenia np. spalarni itp.

11. Instalacje technologiczne.

Wystpuja instalacje : elektryczna, wod-kan., woda uzdataion
gazéw medycznych ( tlen, pnéa -elektryczna, spzone powietrze), wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, pzpotelefoniczna, komputerowa, przyzywowa

11.1. Centralne ogrzewanie.

Przewiduje si centralne ogrzewanie wodne o parametrach 80/ZQyrzejnikami
spetniajcymi atesty do stosowania w obiektachzblyizdrowia. Grzejniki naley lokalizowa
przede wszystkim pod oknami w odlegtozapewniajcej swobodne czyszczenie (min. 10 cm. od
sciany, 15 cm. od podtogi). Temperatury zgodnie iza4ai.

11.2. Instalacje wod. - kan.

Pomieszczenia Stacji Dializ powinnylwyposaone w centralne instalacje wodggowe,
ciepta wod o temp. 58 C, oraz kanalizagejsanitarg. Typy i rozmieszczenie przyboréw
sanitarnych pokazano na rysunku. Zapotrzebowandywannej i cieptej nakey obliczy¢ jak dla
szpitali ogélnych ze wskaika normatywnego na 14ko. W tak obliczonym zapotrzebowaniu
wody mieci si¢ woda na przygotowanie ptynu dializacyjnego, ptukdiitrow stacji uzdatniania
wody. Minimalne dinienie wody dla pokonania oporéw hydraulicznyclejgtazdatniania wody
wynosi 0,5 MPa.

Scieki sanitarne i technologiczne ze Stacji Dializ wymagaj wskepnego oczyszczenia i
nalezy je odprowadz bezpdrednio do kanalizacji.

Rozwjzaniem charakterystycznym dla Sali diahzp®dhczone do instalacii
kanalizacyjnej lejki odptywowe dla odprowadzeniaytego ptynu dializacyjnego osobno dla
kazdego stanowiska, wyniesione min. 25 cm. nad posadXklizat sptywa do lejka drenem z
mickkiego tworzywa, a kiacéwka tego drenu utwierdzona uchwytem zamocowanytianie na
wysokasci 50 cm. nad posadzlpowinna by oddalona od lejka ok. 15 cm. dla zabezpieczenia
przed infekcy bakteryjr z instalacji kanalizacyjnej.

11.3. Woda uzdatniona.

Woda uzdatniona syudo przygotowania ptynu dializacyjnego o jé&&io
odpowiadajcej odpowiadajcym ptynom infuzyjnym. Zapotrzebowanie wody uzdatrdj wynosi
0,6 + 1,0 I/min. stanowisko. W celu uniknia wtdrnego zanieczyszczenia wody w instalaciji,
stacja uzdatniania wody powinna pracovid godz./dob. W okresie, gdy niegsprowadzone
dializy, mazna jedynie ogranicZywydajna¢ urzagdzen, a nadmiar odprowadzasio kanalizaciji.



Przewody technologiczne w dfie stacji uzdatniania wody oraz przewody
doprowadzajce wod do stanowisk dializacyjnych muszachyykonane z materiatow
wykluczapcych maliwos$¢ wtdérnego zanieczyszczenia wody.

12. Projekt zostat oparty na dephych na koniec | kwartatu 2017 roku
informacjach w zakresie produkcji ( wypgenia produkowanego w Polsce ), importu
(tylko tego, ktérego nie wykonuje 8 kraju ) maszyn i ugdzer medycznych. Brak
stabilizacji na rynku i ewentualne wyitHuaie inwestycji w czasie, me
ogranicz§ dostp do wyposaenia ( bariery cenowe, koniecZtmgtaszania
przetargdbw, modernizacje, zaprzestarodygecji ) za co autor opracowania
nie mee br& na siebie petnej odpowiedziakuob.

13.0 Podejcia instalacyjne do ugdzen wymagajcych statych podkzen nalezy
wykoné po otrzymaniu DTR tych ugdze.

14. Uwagi ogolne

Materiaty ayte do wykdiczenia budowlanego powinny zapewfdtwe utrzymanie kalego
pomieszczenia na wysokim poziomie czysto higieny.

Wszystkie przewody instalacji sanitarnygtzewczych, elektrycznych, wentylaciji i
instalacji specjalnych technologicznych, technatagiych wygtkiem poziomych gazek
taczacych pion grzewczy z grzejnikiem, przewodow gazdwgezu ziemnego, oraz przewodow
do prowadzenia wody uzdatnionej, odprowadzenigtego dializatu, powinny @ykryte, aby nie
stwarz& mazliwosci zbierania kurzu i brudu.

Stolark nalery stosowad typowy dla obiektow shaby zdrowia.

W pomieszczeniach czystych nie nglstosowa parapetow okiennych. W innych
pomieszczeniach parapety nie powinny wystap@eza lico wyka@aczonejsciany nie wecej
niz 3 cm.

15.0. Apteka szpitalna.

Apteka szpitalna zostata w éatana parterze obiektu.

Zostata wypog@na w: komora przyg, izbe ekspedycyjn, izbe recepturow, zmywalng,
sterylizatorn¢, magazyn produktow leczniczych, magazyn wyrobowlynenych, magazyn
ptyndw, magazynek chtodni, magazyn materiatow tatsoych, pokdj kierownika, pokoj
biurowo — szkoleniowy, pokdj socjalny personelwgtae personelu z taziemkw.c. personelu,
pomieszczenie pogdkowe.

15.1.Komunikacja.

Wszystkie pomieszczenia apteki posiadazpdrednie padczenie wydzielog komunikacy.
Apteka szpitalna ma zaprojektowane dwasaiej jedno przeznaczone personelowi, drugie
dostawom towaru.

16.0. Poradnie specjalistyczne.

Obgte opracowaniem zostaty poradnie: rehabilitacypméurgiczna, urazowo —
ortopedyczna z gabinetem zabiegowym i pokojem ap&btw gipsowych

16.1.Komunikacja.

Poradnie specjalistyczne zostaty zlokalizowaa@arterze obiektuagStatwo dosgpne dla
0s06b niepetnosprawnych.



17.0. Dostawy.

Zespot pomieszcaaelostaw zaprojektowano na parterze budynku z ptaimiaa dostawy
,czyste” i ,brudne” z bezpgednim wyfciem zewrtrznym z maliwoscig mycia wozkow.
Wydzielone zostaty pomieszczenia:

- czystego (nowego) wypasania

- zwzytego (brudnego) wyposgania

18.0.Szczegotowe wyposganie pomieszczeoraz wytyczne budowlano-
instalacyjne zawartg @ kartach daiczonych do projektu.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadé& oznaczenia B.C.E. oraz deklaragjzgodndci .

UWAGA : Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczatanowice podstaw do
opracowania projektéw brawych, a nie jest podstavdo prowadzenia
robo6t budowlano — instalacyjnyc

Opracowat

zirAndrzej Wactaw



19.0. KARTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
POMIESZCZENIA DOSTAW

1/1 Korytarz

1/2 Przedsionek

1/3 Mycie mopow

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Sk6 | Uniwersalny przysgd do mycia 1
2 SP Spgzone powietrze 1
3 U5/5 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 50 x 50 x 85

- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo

- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo

- wiadro pedatowe na odpadki 1

4 WZS | Wbzek sprtacza 1

1/4 Pomieszczenie mycia i dezynfekcji wozkow

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Sk6 | Uniwersalny przysgd do mycia 1
2 SP Spgzone powietrze 1
3 U5/5 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 50 x 50 x 85

- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1

1/5 Pomieszczenie suszenia wozkow

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Sk6 | Uniwersalny przygd do mycia 1
2 SP Spgzone powietrze 1

1/6 Magazyn czystych wozkéw

1/7 Magazyn aseptyczny

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi

1 2 3 4 5 6




| 1 | R12/6 | Regat | 3| 120x60x 180
1/8 Korytarz aseptyczny
1/9 Korytarz
1/10 Sluza
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 U5/5 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 50 x 50 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 Ws4 | Wieszakscienny 2
1/11 W.c. personelu
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1 w.C.- bidet
4 Ws4 | Wieszakscienny 1
1/12 Pokéj socjalny personelu.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bb12 | Krzesto 2 46 x 43 x 85
2 Cab | Szafka wigza 1 60 x 30 x 75
3 Ca8 | Szafka wigza 1 10x 30 x 75
4 Eh3 | Stolik 1 60 x 60 x 70
5 k Instalacja komputerowa 1
6 Tgl | Chilodziarka podblatowa 1 60 x 60 x 85
7 Uz8 | Punkt wodny
- umywalka ze zlewikiem 1 80 x 60 x 85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
8 Ws4 | Wieszakcienny 1

1/13 Pomieszczenie napraw

10



L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 E10/6 | Stétroboczy 2 100 x 60 x 75
2 Ksl | Krzesto obrotowe 2 @ 45 x 115
3 Mel | Maszyna elektryczna do szycia 1 80 x50x 75
4 R12/6 | Regat 1 120 x 60 x 180
5 VI/4 | Punkt wodny

- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1

1/14 Korytarz septyczny

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 U5/5 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1

- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1

APTEKA

1A/1 Komora przyje¢.

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bb12 | Krzesto 1 46 x 43 x 85
2 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
3 Ea6 | Biurko komputerowe 1 120 x 60 x 75
4 F Aparat telefoniczny 1
5 K Zestaw komputerowy 1
6 k Instalacja komputerowa 1

1A/2 Korytarz

1A/3 Pokoj kierownika.

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
2 Ea6 | Biurko komputerowe 1 120x 752z 75
3 F Aparat telefoniczny 1
4 K Zestaw komputerowy 1
5 k Instalacja komputerowa 1
6 N191 | Szafa biurowa 1 120 x 75 x 75
7 N196 | Szafa biurowa z schowkiem 1 120 x 75x 75
8 VI/4 | Punkt wodny
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- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
9 Ws4 | Wieszakscienny 1
1A/4 Pokoj biurowo - szkoleniowy
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 2 55 x 55 x 85
2 Ea7 | Biurko komputerowe 2 120x 752z 75
3 F Aparat telefoniczny 2
4 K Zestaw komputerowy 2
5 k Instalacja komputerowa 2
6 N191 | Szafa biurowa 1 120 x 75 x 75
7 N196 | Szafa biurowa z schowkiem 2 120 x 75x 75
8 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
9 Ws4 | Wieszakscienny 1
1A/5 Izba recepturowa
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cal | Szafa laboratoryjna 1 60 x 50 x 180
2 KI-1C | Komora z laminarnym nawiewem| 1 65 x 80 x 155
powietrza
3 KS1 | Krzesto laboratoryjne 2 @ 45 x 115
4 k Instalacja komputerowa 3
5 F telefon 1
6 K Zestaw komputerowy 2
7 Lsr2 | Laza recepturowa podwojna 1 120 x 150 x 145
8 Sw8 | Stot wagowy 1 80 x 60 x 80
U5/5 | Punkt wodny
- umywalka 1 50 x 50 /85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami
jednorazowymi 1
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki
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1A/6 Magazynek chtodni

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Tg3 | Lodéwko - zamtaarka 2 60 x 60 x 180
1A/7 Zmywalnia.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Mj5 | Myjka ultraddwickowa 1 54 x 35 x 30
2 N10/5 | Stét roboczy 2 100 x 50 x 85
3 N12/5 | Stét roboczy 2 120 x 50 x 85
4 N8/6 | Stotroboczy 2 60 x 50 x 85
5 N8/6 | Stétroboczy 3 120 x 60 x 85
6 Sul | Suszarka do szkia 1 60 x 50 x 55
7 U5/6 | Punkt wodny
- umywalka 1 50 x 60 x 85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
8 Zk120 | Zlewozmywak na szafce 1 120 x 60 x 85
1A/8 Sterylizatornia.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 De8 | Destylator 1 80 x 45 x 100
2 Gi3 | Lampa bakteriobdjcZgienna 1 123 x 16 x 17
3 N205 | Szafa na szkto 1 120 x 60 x 195
4 N8/6 | Stolik pod suszagk 6 80 x 60 x 85
5 Scl | Sterylizator parowy 2 60 s 45 x 36
6 Sul | Suszarka laboratoryjna 55 x 45 x 50
7 Zk80 | Zlewozmywak na szafce 1 80 x 60 x 85
1A/9 Magazyn produktow leczniczych
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rsl | Szafaregat 2
2 Xgl | Ruszt podtogowy 2 120 x 60 x 8
1A/10 Magazyn wyrobéw medycznych
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 R12/6 | Regal medyczny 8 120 x 60 x 180
1A/11 Szatnia personelu
'L.p. |Symbol | Nazwa | Szt. | Wymiary (cm) | Uwagi |
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1 2 3 4 5 6
1 Cd2 | szafka szatniowa z tagvk 1 80 x 50 x 200 2 osoby
2 Cd3 | szafka szatniowa z taavk 1 120 x 50 x 200 3 osoby
1A/12 tazienka personelu
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1 w.cC.- bidet
3 - Natrysk 1
4 Ws4 | Wieszakscienny 1
1A/13 Izba recepturowa
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ea4 | Biurko 2 100 x 60 x 75
2 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 2 55 x 55 x 85
3 Df3 | Wozek 1 95 x 55 x 90
4 N206 | Szafka przelotowa 5
5 k Instalacja komputerowa 3
6 F telefon 1
7 K Zestaw komputerowy 2
8 DP-90 | Drzwi podawcze 1 90 x 100
9 OK-90 | Okno podawcze 1 90 x 100
1A/14 Pokoj socjalny personelu.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 B4 Blat roboczy 1 40 x 60/85
2 B6 Blat roboczy 1 60 x 60/85
3 Bbl12 | Krzesto 3 46 x 43 x 85
4 Ca6b | Szafka wigza 4 60 x 30 x 75
5 Eh3 | Stolik 1 75x75x 70
6 k Instalacja komputerowa 1
7 ks4 | Szafka segmentowa 1 40 x 55 x 85
8 ks6 | Szafka segmentowa 1 60 x 55 x 85
9 Tgl | Chilodziarka podblatowa 1 60 x 60 x 85
10 Uz8 | Punkt wodny
- umywalka ze zlewikiem 1 80 x 60 x 85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
11 WS4 | Wieszakcienny 1
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1A/15 Pomieszczenie pogdkowe.

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 WS4 | Wieszakcienny 1
2 WZS | Zestaw do spgania 1
3 Up3 | Umywalka porgdkowa ze zlewem 1 50 x 75 x 85

1/16 Magazynek materiatéw tatwopalnych

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 N10/6 | Regat uniwersalny 100 x 60 x 18(

1A/17 W.c. personelu

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny

- umywalka 1 55 x 45 /85

- lustro umywalkowsecienne 1

- pojemnik z ¢cznikami 1

jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie 1

- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usgpowa 1 w.cC.- bidet
4 Ws4 | Wieszakscienny 1

1/18 Magazyn ptynéw infuzyjnych

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 N12/6 | Regat uniwersalny 7 120 x 60 x 180
2 Xgl | Ruszt podtogowy 4 120 x 60 x 8

DIALIZY

1D/1 Korytarz

1D/2 Boks na wozki

1A/3 Szatnia personelu ,M”

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cd3 | szafka szatniowa z taavk 1 120 x 50 x 200 2 0soby
2 Cd4 | szafka szatniowa z tagvk 1 160 x 50 x 200 4 osoby

1D/4 tazienka personelu ,M”

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny

- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1

jednorazowymi
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- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1
3 - Natrysk 1
4 Ws4 | Wieszakscienny 1
1D/5 Korytarz
1A/6 Szatnia personelu ,K”
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cd3 | szafka szatniowa z taavk 2 120 x 50 x 200 3 osoby
1D/7 tazienka personelu ,K”
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usgpowa 1 w.cC.- bidet
3 - Natrysk 1
4 - Pisuar 1
5 Ws4 | Wieszakicienny 1
1D/8 Sluza
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 U5/5 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 50 x 50 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 Ws4 | Wieszakicienny 1
3 RL6 | Regat listwowy 1
1D/9 Szatnia pacjentow
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cd2 | szafka szatniowa z tagvk 2 80 x 50 x 200 2 0soby
1D/10 Pokdj dializ wirusowych 2 stanowiska
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
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1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
2 Bfl | Uniwersalny fotel ruchomy do dializ 2 196 x 90 x 50/100
3 Cj3 | Szafka przylzkowa 2 45 x 50 x 80
4 Ea6 | Biurko 1 120 x 75 x 75
5 F Aparat telefoniczny 1
6 Gj5 | Statyw do kropléwek 1
7 Gj6 | parawan jezdny 1 120 x 45 x 180
8 k Instalacja komputerowa 3 pkt
9 K Zestaw komputerowy 1
10 Odl | Aparat ,sztuczna nerka” 2
11 P Prania 1pkt elektryczna
12 | SD21 | Zestaw mebli stmych ze stali 1 210 x 60 x 85
nierdzewnej kwasoodpornej
- umywalka ze zlewem na szafce | 1 50 x 50 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
13 T Tlen 2pkt
14 SI21 | Zestaw mebli wigzych ze stali 1 210x 30x 75
nierdzewnej kwasoodpornej
15 SP Sprzone powietrze 2pkt
1D/11 tazienka
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1 w.cC.- bidet
3 KD20 | Myjnia dezynfektor 1 Urzadzenie
pofaczone z
miska ustepowy
4 - Natrysk 1
5 - Pisuar 1
6 Ws4 | Wieszakicienny 1
1D/12 Pokdj przygotowawczy
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 B18 | Blat roboczy na szafkach ks6 1 180 x 60/ 75
2 Ca2 | Szafa na nazia 2 105 x 45 x 180
3 Ca6 | Szafka wisza 6 60 x 30 x 75
4 Ks6 | Szafka segmentowa pod blatem 3 60 x 55 x 85
5 Scl | Sterylizator parowy 1 60 x 45 x 55
6 Th2 | Kuchenka elektryczna 2 - palnikowal
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7 Tg2 | Chlodziarka 1 60 x 60 x 180
8 U5/6 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 50 x 60 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
9 Zk120 | Zlewozmywak na szafce 1 120 x 60 x 85
1D/13 tazienka
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usgpowa 1 w.cC.- bidet
3 - Natrysk 1
4 - Pisuar 1
5 Ws4 | Wieszakicienny 1
1D/14 Pokdj dializ wirusowych 8 stanowisk
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 B22 | Blat roboczy na szafkach ks4 1 220 x 60/85
2 B6 Blat roboczy na szafce ks6 1 60 x 60/85
3 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 2 55 x 55 x 85
4 Bfl | Uniwersalny fotel ruchomy do dializ 8 196 x 90 x 50/100
5 Cal | Szafa na namzia 2 60 x 45 x 180
6 Ca2 | Szafa na namzia 1 105 x 45 x 180
7 Ca6 | Szafka wisza 1 10x 30 x 75
8 Ca8 | Szafka wisza 1 80x30x75
9 Cj3 | Szafka przylzkowa 8 45 x 50 x 80
10 Dfl | Stolik zabiegowy 2 60 x 45 x 85
11 F Aparat telefoniczny 2
12 Gj5 | Statyw do kropléwek 4
13 Gj6 | Parawan jezdny 6 120 x 45 x 180
14 k Instalacja komputerowa 10 pkt
15 K Zestaw komputerowy 3
16 Odl | Aparat ,sztuczna nerka” 8
17 P Prania 2pkt elektryczna
18 | SD21 | Zestaw mebli stmych ze stali 1 210 x 60 x 85
nierdzewnej kwasoodpornej
19 SI21 | Zestaw mebli wigzych ze stali 1 210x30x 75
nierdzewnej kwasoodpornej
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20 SP Sprzone powietrze 8pkt
21 T Tlen 8pkt
22 U5/6 | - umywalka ze zlewem na szafce| 2 50 x 60 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 2
- lustro umywalkowecienne 2
- pojemnik z ¢cznikami 2
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 2
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 2
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 2
23 Zk80 | Zlewozmywak na szafce 2 80 x 60 x 85

1D/15 Magazyn koncentratow

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Xgl | Ruszt podtogowy 9 120 x 60 x 8

1D/16 tazienka

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny

- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1 w.cC.- bidet
3 - Natrysk 1
4 - Pisuar 1
5 Ws4 | Wieszakscienny 1

1D/17 Pokdj socjalny personelu.

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 B6 Blat roboczy 2 60 x 60/85
2 Bbl12 | Krzesto 3 46 x 43 x 85
3 Ca6b | Szafka wigza 4 60 x 30 x 75
4 Eh3 | Stolik 1 75x75x 70
5 k Instalacja komputerowa 1
6 ks6 | Szafka segmentowa 2 60 x 55 x 85
7 Tgl | Chilodziarka podblatowa 1 60 x 60 x 85
8 Uz8 | Punkt wodny

- umywalka ze zlewikiem 1 80 x 60 x 85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
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| 9 | Ws4 | Wieszakcienny 1 |

1D/18 Pomieszczenie posdkowe.

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 WS4 | Wieszakcienny 1
2 WZS | Zestaw do spgania 1
3 Up3 | Umywalka porgdkowa ze zlewem 1 50 x 75 x 85

1D/19 Brudownik.

L.p. | Symbol Nazwa Szt. Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 N8/4 | Regat na baseny - szafa P 80 x 50 x 180

2 S14B | Zestaw z automatem mgg — 1 140 x 60 x 90

dezynfekugcym, zlewem,

umywalka do gk, szafly

- wiadro pedatowe némieci 1

- wieszak nagczniki 1

- pojemnik na mydto 1
3 WZ91 | Wobzek brudnej bielizny 1 55 x 95 x 90
4 *5 Wieszak na worki 4

1D/20 tazienka ,N”

L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny

- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usgpowa 1
3 - Natrysk 1
4 Ws4 | Wieszakscienny 1

1D/21 Gabinet bada

L.p. | Symbol Nazwa Szt., Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret obrotowy 1 @ 35 x 50
2 Bb12 | Krzesto 2 46 x 43 x 85
3 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
4 Ca2 | Szafa lekarska 1 120 x 45 x 180
5 Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
6 Ea7 | Biurko lekarskie 1 120x 752 75
7 F Aparat telefoniczny 1
8 Gbl | Kozetka do bada 1 185 x 50 x 55
9 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 45 x 236
10 Gj6 | Parawan ruchomy 1 120 x 45 x 180
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11 Ha2 | Waga osobowa 1 45 x 45 x 135
12 k Instalacja komputerowa 1 pkt
13 K Zestaw komputerowy 1
14 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 50 x 60 x 85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik nasrodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
15 Ws4 | Wieszakcienny 2
1D/22 Pokéj piekgniarki oddziatowej
L.p. | Symbol Nazwa Szt. Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bbl1l2 | Krzesto 3 46 x 43 x 85
2 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
3 Bd4 | Fotel 1 50 x 55 x 85
4 Ca2 | Szafa lekarska 1 105 x 45 x 180
5 I/30 | szafa wbudowana 4 120 x 55 x 245
6 Ea7 | Biurko lekarskie 1 120x 75z 75
7 Eh3 | Stolik 3 75X 75x75
8 F Aparat telefoniczny 1
9 k Instalacja komputerowa 1 pkt
10 K Zestaw komputerowy 1
11 Tg3 | Chilodziarka 1 160 z 60 x 180
12 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
13 Ws4 | Wieszakcienny 1
1A/24 Gabinet diagnostyczno — zabiegowy aseptyczny
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret nérubie 2 @ 35 x 50
2 BHC |Lampa bezcieniowa sufitowa 1 @ 56 x 160
502
3 Dfl | Stolik zabiegowy 2 60 x 45 x 85
4 Gd2 | Stét zabiegowo - opatrunkowy 1 205 x 55 XL T5/
5 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 40 x 236
6 Gj5 | Statyw do kropléwek 2 @ 40 x 180
7 Ngl2 | Negatoskofcienny 1 120 x 90 x 15
8 P Prania 1 pkt
9 S146 | Stolik nakdziowy z ruchoma piyt | 1 90 x 55 x 85
10 | SN95 | Stolik narkdziowy 1 95 x 55 x 85
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11 Sp Spgzone powietrze 1pkt
12 T Tlen 2 pkt
13 Tg3 | Chiodziarka 1 60 z 60 x 180
14 UC6 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 60 x 60 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
15 | WO10 | Wiadro na odpadki 1 121
16 | WZ63 | Wozek do materiatdw sterylnych 1 60 x 48bx
17 | Zk120 | Zlewozmywak na szafce 1 120 x 60 x 85
1A/25 Rejestratornia z informacja
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 2 55 x 55 x 85
2 Ckl | Szafka kartotekowa 2 44 x 60 x 132
3 Ck2 | Szafka kartotekowa 4 88 x 60 x 132
4 Ea6 | Biurko lekarskie 1 120 x 60 z 75
5 F Aparat telefoniczny 2
6 k Instalacja komputerowa 1 pkt
7 K Zestaw komputerowy 5
1A/26 Stacja uzdatniania wody
1A/27 Pomieszczenie techniczne
1P/01 Korytarz - poczekalnia
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bbl | Krzesto 24 50 x 50 x 85
1P/02 Szatnia personelu ,M”
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cd3 | szafka szatniowa z taavk 3 120 x 50 x 200 3 osoby
2 Cd4 | szafka szatniowa z tagvk 6 160 x 50 x 200 4 osoby
1P/03 Gabinet bada
L.p. | Symbol Nazwa Szt., Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret obrotowy 1 @ 35 x 50
2 Bb12 | Krzesto 2 46 x 43 x 85
3 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
4 Ca2 | Szafa lekarska 1 120 x 45 x 180
5 Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
6 Ea7 | Biurko lekarskie 1 120x 75z 75
7 F Aparat telefoniczny 1
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8 Gbl | Kozetka do bada 1 185 x 50 x 55
9 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 45 x 236
10 Gj6 | Parawan ruchomy 1 120 x 45 x 180
11 Ha2 | Waga osobowa 1 45 x 45 x 135
12 k Instalacja komputerowa 1 pkt
13 K Zestaw komputerowy 1
14 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 50 x 60 x 85
- lustro umywalkowsecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
15 Ws4 | Wieszakcienny 2
1P/04 Poradnia urazowo - ortopedyczna
L.p. | Symbol Nazwa Szt., Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret obrotowy 1 @ 35 x 50
2 Bb12 | Krzesto 2 46 x 43 x 85
3 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
4 Ca2 | Szafa lekarska 1 120 x 45 x 180
5 Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
6 Ea6 | Biurko lekarskie 1 120x 75275
7 F Aparat telefoniczny 1
8 Gbl | Kozetka do bada 1 185 x 50 x 55
9 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 45 x 236
10 Gj5 | Parawan ruchomy 1 120 x 45 x 180
11 Ha2 | Waga osobowa 1 45 x 45 x 135
12 k Instalacja komputerowa 1 pkt
13 K Zestaw komputerowy 1
14 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 50 x 60 x 85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik nasrodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
15 Ws4 | Wieszakcienny 2
1P/05 Pokoj opatrunkow gipsowych
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret nérubie 2 @ 35 x 50
2 BHC |Lampa bezcieniowa sufitowa 1 @ 56 x 160
502




3 Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
4 Gd4 | Stét zabiegowo - opatrunkowy 1 205 x 55 XL 15/
5 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 40 x 236
6 Gj5 | Statyw do kropléwek 1 @ 40 x 180
7 KG | kolumna gazowa sufitowa 1
8 Ngl2 | Negatoskofcienny 1 120 x 90 x 15
9 P Prénia 1 pkt
10 | SOG-1| Stoétdo opatrunkéw gipsowychz| 1 180 x 60 x 85

odstojnikiem gipsu
11 S146 | Stolik naedlziowy z ruchoma phyt | 1 90 x 55 x 85
12 | SN95 | Stolik nardziowy 1 95 x 55 x 85
13 Sp Spgzone powietrze 1pkt
14 T Tlen 2 pkt
15 Tg3 | Chilodziarka 1 60 z 60 x 180
16 UC6 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 60 x 60 x 85

- bateria uruchamiana bezdotykowo 1

- lustro umywalkowecienne 1

- pojemnik z ¢cznikami 1

jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie 1

uruchamiany bezdotykowo

- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1

uruchamiany bezdotykowo

- wiadro pedatowe na odpadki 1
17 | WO10 | Wiadro na odpadki 1 121
18 | Wz63 | Wozek do materiatdw sterylnych 1 60 Xx 48bx

1P/06 Gabinet zabiegowy
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret nérubie 2 @ 35 x 50
2 BHC |Lampa bezcieniowa sufitowa 1 @ 56 x 160
502

3 Dfl | Stolik zabiegowy 2 60 x 45 x 85
4 Gd2 | Stét zabiegowo - opatrunkowy 1 205 x 55 XL T5/
5 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 40 x 236
6 Gj5 | Statyw do kropléwek 2 @ 40 x 180
7 KG | kolumna gazowa sufitowa 1
8 Ngl2 | Negatoskofcienny 1 120 x 90 x 15
9 P Prania 1 pkt
10 S146 | Stolik nagdlziowy z ruchoma ptyt | 1 90 x 55 x 85
11 = SN95 | Stolik narkdziowy 1 95 x 55 x 85
12 Sp Spgzone powietrze 1pkt
13 T Tlen 2 pkt
14 Tg3 | Chiodziarka 1 60 z 60 x 180
15 UC6 | - umywalka chirurgiczna na szafce 1 60 x 60 x 85

- bateria uruchamiana bezdotykowo 1

- lustro umywalkowecienne 1

- pojemnik z gcznikami 1

jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
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- pojemnik narodek dezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
16 | WO10 | Wiadro na odpadki 1 121
17 | Wz63 | Wozek do materiatdw sterylnych 1 60 Xx 48bx
18 | Zk120 | Zlewozmywak na szafce 1 120 x 60 x 85
1P/07 Poradnia urazowo - ortopedyczna
L.p. | Symbol Nazwa Szt. Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret obrotowy 1 @ 35 x 50
2 Bb12 | Krzesto 2 46 x 43 x 85
3 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
4 Ca2 | Szafa lekarska 1 120 x 45 x 180
5 Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
6 Ea6 | Biurko lekarskie 1 120x 75z 75
7 F Aparat telefoniczny 1
8 Gbl | Kozetka do bada 1 185 x 50 x 55
9 Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 @ 45 x 236
10 Gj5 | Parawan ruchomy 1 120 x 45 x 180
11 Ha2 | Waga osobowa 1 45 x 45 x 135
12 k Instalacja komputerowa 1 pkt
13 K Zestaw komputerowy 1
14 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 50 x 60 x 85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z ¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik na&rodekdezynfekcyjny 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
15 Ws4 | Wieszakcienny 2
1P/08 Korytarz
1P/09 W.c. "K” i ,N”
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1
3 Ws4 | Wieszakscienny 1
1P/09 W.c. "K” i ,N”
'L.p. |Symbol | Nazwa | Szt. | Wymiary (cm) | Uwagi \
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1 2 3 4 5
1 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowecienne 1
- pojemnik z gcznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
2 - Miska usipowa 1
3 Ws4 | Wieszakscienny 1
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20. KARTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.
1/1, 1/3 Korytarz

o

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie makow scian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1/2 Magazyn

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie makow scian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, pagdkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1/4 Mycie mopéw.

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 2 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 3 wym./h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki padkowej, kratki, kranu ze z¢zka do weza

Instalacja cieptej wody

Do umywalki padkowej

Woda uzdatniona

Rodzaj éwietlenia

Sztuczne

Sprzone powietrze

Wymag.

1 pkt

Spec.

1/5 Pomieszczenie mycia i dezynfekcji

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,20 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Goérne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 2 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 8 wym./h — 10%
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki padkowej, kratki, kranu ze z¢zka do weza

Instalacja cieptej wody

Do umywalki padkowej

Woda uzdatniona

Rodzaj éwietlenia

Sztuczne

Sprzone powietrze

1 pkt

Wymag.

Spec.
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1/6 Pomieszczenie suszenia

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 8 wym./h +10%
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. kratki, kranu zecztka do weza
Instalacja cieptej wody kratki, kranu zeczka do wza
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Sprzone powietrze 1 pkt
Wymag. -
Spec. -

1/7 Magazyn czystych wozkow

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wykitadzina )pnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1/8 Roztadunek

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h — 10%
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1/9 Magazyn ,czysty”
Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,20 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1/10 Korytarz ,czysty”

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie azrakdw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, pagdkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h + 10%
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Rodzaj dwietlenia

Sztuczne

Wymag.

Spec.

1/11 Korytarz

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie arakdw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, pgdkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h + 10%
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Rodzaj éwietlenia

Sztuczne

Wymag.

Spec.
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1/12Sluza

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do peiwgpokdci
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie azrakdw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podiloga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki z bateezdotykow
Instalacja cieptej wody Do umywalki z batgbiezdotykow
Rodzaj dwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
1/13 W.c.
Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykltadzina ) do 205
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szuzel
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura °c
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 1 x 56m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalek, miski ¢psiwej,
Instalacja cieptej wody Do umywaleki
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1/14 Pokdj socjalny personelu

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrado)205 cm.
zabezpieczenie namik6w $cian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 4 x 100 W szczelne, pgdkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna komputery
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki ze zlewikiem
Instalacja cieptej wody Do umywalki ze zlewikiem
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymagania -
Spec. -

1/15 Pokoj napraw

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrdo)205 cm.
zabezpieczenie nanoikdw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogodlne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x2,5KW
230 V 4 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Rodzaj éwietlenia naturalne
Wymagania -
Spec. -
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1/16 Magazyn ,Brudny

”

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatlkirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h — 10%
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1A/1 Komora dostaw

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia naturalne
Wymag. -
Spec. -
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1A/2 Korytarz

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 4 x100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Naturalne

Wymag. -

Spec. -

1A/3 Pokoj kierownika

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych Fartuch przy umywalce z materiatdmatych, gtadkich,
odpornych na dziatanigodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer,
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu

posadzki

o]

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 6 x 100 W stz

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

1 aparat

Instalacja specjalna

Instalacja komputerowa

C.o. Temperatura

2C

Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna

2,0 wym./h

Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Woda uzdatniona

Rodzaj éwietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.
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1A/4 Pokoj biurowo - szkoleniowy

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych Fartuch przy umywalce z materiatdmatych, gtadkich,
odpornych na dziatanigodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer,
Ogodlne Podiloga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu

posadzki

CO

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 16 x 100 Wzshwe
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1A/5 Izba recepturowa

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych Fartuch przy umywalce z materiatdmatych, gtadkich,
odpornych na dziatanigodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer,
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu

posadzki

o]

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230 V 16 x 100 Wzshwe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj dwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
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1A/6 Magazyn chtodni

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrdo)205 cm.
zabezpieczenie nanoikdw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podiloga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj dwietlenia Sztuczne
Wymagania -
Spec. -

1A/7 Zmywalnia

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrao)petnej wysoki
zabezpieczenie namikow $cian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x2,5KW
230 V 6 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5,0 wym./h — 10%
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymagania -
Spec. -
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1A/8 Sterylizatornia

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrao)petnej wysoki
zabezpieczenie nanoikdw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podiloga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 7 KW

230V 2x25KW
230 V 64x 100 W szczelne, padkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 10, wym./h
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj éwietlenia Sztuczne

Wymagania -

Spec. -

1A/9 Magazyn produktow leczniczych

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 8 x100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne

Wymag. -

Spec. -
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1A/10 Magazyn wyrobow medycznych

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatlkirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 8 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
1A/11 Szatnia
Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1A/12 tazienka

[

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 205
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ¢mbwej, natrysku
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1A/13 Izba ekspedycyjna

o]

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych Fartuch przy umywalce z materiatdmatych, gtadkich,
odpornych na dziatanigodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer,
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 10 x 100 Wzshwe
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
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1A/14 Pokoj socjalny personelu

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrado)205 cm.
zabezpieczenie nanoikdw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna komputery
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki ze zlewikiem
Instalacja cieptej wody Do umywalki ze zlewikiem
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymagania -
Spec. -

1A/15 Pomieszczenie pogdkowe.

[

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wyktadzina )20% cm.
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 1,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki padkowej, kratki, kranu ze z¢zka do weza
Instalacja cieptej wody Do umywalki padkowej
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1A/16 Magazyn materiatow tatwopalnych

[

Malowanie Np. farky niepalry
Dane Oktadzina farba niepalr do petnej wysokei
Ogolne Podioga Twarda , niepalpy ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa Wylacznik Gwietlenia na zewstrz pomieszczenia
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura iz
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 10 wym./h , antywghowa
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Przez pomieszczenie nigarpazebiegé rury instalacji c.o, wod.-kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
1A/17 W.c.
Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykiadzina ) do 205
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szuzel
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o Temperatura 2C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 1 x 58hn
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalek, miski gpsiwej,
Instalacja cieptej wody Do umywaleki
Woda uzdatniona -
Rodzaj dwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1A/18 Magazyn ptynow

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdéw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )pnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 8 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 3 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia naturalne
Wymag. -
Spec. -

1D/1 Korytarz

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie arakdw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/2, 1D/5 Boks na waézki, korytarz

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie makow scian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1D/3 Szatnia ,M”

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/4 tazienka ,M”

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 20%
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ¢gdwej, natrysku
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj dwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1D/6 Szatnia ,K”

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )pnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/7 tazienka ,K”

[

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 205
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ¢mbwej, natrysku
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
1D/8Sluza
Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do peiwgpokdci
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie makow scian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki z basdbezdotykow
Instalacja cieptej wody Do umywalki z batgbiezdotykow
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/9 Szatnia pacjentow

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdéw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )midnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1D/10 Pokoj

dializ wirusowych 2 stanowiska

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalkzlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x1,5KW
230 V 16 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna przyzywowa do pokoju lekar®J'V sufitowe
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h — 10%
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Umywalki z batehiezdotykow , zlewozmywaka , panela dializatora
Instalacja cieptej wody Umywalki z batehezdotykow , zZlewozmywaka , panela dializatora
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Tlen 2 pkt
Wymag. -
Spec. -
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1D/11 tazienka

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 20%
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 4,2 KW do myjni dezynfektora
230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ¢gdwej, natrysku
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1D/12 Pokéj przygotowawczy

[

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad umywalkzlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x2,5KW
230 V 8 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna przyzywowa do pokoju lekar®JV sufitowe
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Umywalki , zlewozmywakzanela dializatora
Instalacja cieptej wody Umywalki , zZlewozmywakanela dializatora
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/13 tazienka

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 20%
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230 V 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -

Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ¢gdwej, natrysku

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, natrysku

Woda uzdatniona

Rodzaj dwietlenia

Sztuczne

Wymag.

Spec.

1D/14 Pokdj dializ 8 stanowisk

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )pnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalkzlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 2,5 KW, 8 x 1,5 KW do dializatoréw
230 V 24 x100 W szczelne + gniazda sufitowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat

Instalacja specjalna przyzywowa do pokoju lekay'V sufitowe
C.o. Temperatura 2T

Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 7 wym./h — 10%

Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Umywalki z batebezdotykow , zlewozmywaka , panela dializatora

Instalacja cieptej wody

Umywalki z batehezdotykow, zlewozmywaka , panela dializatora

Woda uzdatniona

Rodzaj éwietlenia

Sztuczne

Tlen

Wymag.

2 pkt

Spec.
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1D/15 Magazyn koncentratow

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )pnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 8 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia naturalne
Wymag. -
Spec. -

1D/16 tazienka personelu

[

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykiadzina ) do 205
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,20 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ¢mbwej, natrysku
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/17 Pokéj socjalny personelu

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrado)205 cm.
zabezpieczenie nanoikdw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100 W szczelne, padkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna komputery
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki ze zlewikiem
Instalacja cieptej wody Do umywalki ze zlewikiem
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymagania -
Spec. -

1D/18 Pomieszczenie poadkowe.

[

Malowanie Np. farty zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatlow gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wyktadzina )20% cm.
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 1,0 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki padkowej, kratki, kranu ze z¢zka do weza
Instalacja cieptej wody Do umywalki padkowej
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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1D/19 Brudownik.

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 2@% ¢
Ogodlne Podioga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu

posadzki

CO

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230/400 V 4,2 KW
230 V 4 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 58/m
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do automatu oy — dezynfekujcego ze zlewem i umywalk

Instalacja cieptej wody

Do automatu mog — dezynfekujcego ze zlewem i umywadk

Woda uzdatniona

Rodzaj dwietlenia

Naturalne

Wymag.

Spec.

1D/20 tazienka ,N”

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 20%
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230 V 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -

Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ¢dwej, natrysku

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, natrysku

Woda uzdatniona

Rodzaj éwietlenia

Sztuczne

Wymag.

Spec.
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1D/21 Pokéj badai i wywiadow badai

CO

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 2% €&artuch przy umywalce
z materiatéw trwatych, gtadkich, odpornych na daeésrodkow
dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogodlne Podioga Ciepfa, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna zHjsCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o Temperatura ¢
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1P/22 Pokdj piekgniarki oddziatowej

CO

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 2% ¢
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
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1D/23 Magazyn aseptyczny

[

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienagkliwych, odpornych na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )minej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 8 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia naturalne
Wymag. -
Spec. -

1D/24 Gabinet diagnostyczno — zabiegowy

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych pétprzewodea lub elektroantystatyczna( np. glazura,
wykfadzina ) do petnej wysokoi
Zabezpieczenie narnikéw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, pétprzewogiza
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 12 x 100 W szczelne , lampa bezcieniowaaué
Instalacja sygnalizacyjna zEjSCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.0 Temperatura °c
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 3+5wym./h—10%
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa gazy medyczne
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki z basdbezdotykow i zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki z batghiezdotykow i zlewozmywaka
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Tlen 1 pkt
Wymag. Prénia Ssak elektryczny
Spec. Spyzone powietrze 1 pkt
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1D/25 Rejestratornia

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba emulsyjrado)205 cm.
zabezpieczenie nanoikdw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 8 x 100 W szczelne, padkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna komputery

C.o. Temperatura 1€
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj éwietlenia Naturalne

Wymagania -

Spec. -

1D/26 Stacja uzdatniania wody
1D/27 Pomieszczenie techniczne

1P01 Korytarz - poczekalnia

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, farba ) do 205 cm
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie arakdw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota , wyktadz)n
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 4 x 100 W szczelne, padkowe

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 2T
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj dwietlenia Naturalne

Wymag. -

Spec. -
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1P/02 Szatnia ,M"

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtatikirwatych,
zmywalnych, nienasgkliwych, odpornych na dziatanigodkdéw
dezynfekcyjnych  (\np. glazura, wyktadzina )midnej wysokéci
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad zlewem
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.0 Temperatura °C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

1P/03 Poradnia rehabilitacyjna

CO

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 2@& &artuch przy umywalce
z materiatéw trwatych, gtadkich, odpornych na daesrodkow
dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna zHjsCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura 2C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj dwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
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1P/04 Poradnia urazowo -ortopedyczna

CO

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienaldiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 2@& &artuch przy umywalce
z materiatéw trwatych, gtadkich, odpornych na daeésrodkow
dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokaoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu
posadzki
Instalacja éwietlen Goérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna zHjsCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o Temperatura 2C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1P/05 Pokdj opatrunkéw gipsowych

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych poétprzewodea lub elektroantystatyczna( np. glazura,
wykfadzina ) do petnej wysokoi
Zabezpieczenie narnikéw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, pétprzewogiza
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 12 x 100 W szczelne , lampa bezcieniowaaué
Instalacja sygnalizacyjna zajsCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.0 Temperatura °c
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 3+5wym./h—10%
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa gazy medyczne
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki z bagdbezdotykow , stotu opatrunkéw gipsowych z
odstojnikiem gipsu
Instalacja cieptej wody Do umywalki z batghiezdotykow , stotu opatrunkéw gipsowych z
odstojnikiem gipsu
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Tlen 2 pkt
Wymag. Prénia Ssak elektryczny
Spec. Spyzone powietrze 2 pkt
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1P/06 Gabinet zabiegowy

o

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych poétprzewodea lub elektroantystatyczna( np. glazura,
wykfadzina ) do petnej wysokoi
Zabezpieczenie narnikéw scian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, pétprzewogiza
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu d
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 12 x 100 W szczelne , lampa bezcieniowaewé
Instalacja sygnalizacyjna zEjSCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura °c
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 3+5wym./h—10%
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa gazy medyczne
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki z basdnezdotykow , stotu opatrunkéw gipsowych z
odstojnikiem gipsu
Instalacja cieptej wody Do umywalki z batghiezdotykow , stotu opatrunkéw gipsowych z
odstojnikiem gipsu
Woda uzdatniona -
Rodzaj dwietlenia Naturalne
Tlen 2 pkt
Wymag. Prénia Ssak elektryczny
Spec. Spyzone powietrze 2 pkt

1P/07 Poradnia chirurgiczna

o]

Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, niengldiwa, odporna na dziatanieodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 2@& &artuch przy umywalce
z materiatow trwatych, gtadkich, odpornych na damésrodkow
dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogodlne Podioga Ciepta, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by wykonane do wysokai min. 0,08 m z tego samego materiatu
posadzki
Instalacja éwietlen Gorne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 12 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna zHjsCi
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Instalacja komputerowa
C.o. Temperatura °c
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1P/8 korytarz
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1P/09 W.c. ,K"i ,N”

Malowanie Np. farly zmywalrg, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienalsiiwa, odporna na dziatanigodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 20%
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokaoliki powinny by wykonane do wysokai min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢

posadzki

Instalacja éwietlen

Gorne i boczne nad umywalk

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230 V 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -

Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -

sanit. Instalacja gazowa -

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, miski ¢sdwej, natrysku

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, natrysku

Woda uzdatniona

Rodzaj dwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
1P/10 W.c. ,M”
Malowanie Np. farly zmywalry, odporn na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienalsiwa, odporna na dziatanizodkow
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wykladzina ) do 20%
Ogodlne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by wykonane do wysokgi min. 0,10 m z tego samego materiatu ¢
posadzki
Instalacja éwietlen Gérne i boczne nad umywalk
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 5&m
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ¢gdwej, natrysku
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj éwietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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