
Up3

200x800mm - do centrali na dach, 3870 m3/h

200x700mm - do centrali na dach, 3520 m3/h

N=242 m3/h

W=155 m3/h

Ï200

595m3

kratka zewnňtrzna

okrŃgğa aluminiowa

KWO Ï125,

malowana w kolor

RAL wg Ũyczenia

Inwestora

 LOCKZONE GRLc

+  TRGc

 LOCKZONE GRLc

+  TRGc

 LOCKZONE GRLc

+  TRGc

 LOCKZONE GRLc

+  TRGc

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 200-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 200-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600
 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 125-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

+  ALSc 250-600

 LOCKZONE C

6  ALSc 125-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

 LOCKZONE C

+  ALSc 160-400

FALCON

C 160

FALCON

C 160

FALCON C 125

FALCON

C 125

FALCON

C 125

FALCON

C 125

FALCON C 125

FALCON C 125

FALCON C 125

FALCON

C 125

FALCON

C 125

FALCON C 125

FALCON C 125

FALCON C 125

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 250-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 250-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 250-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 250-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 200-600

PELICAN CE HF

+  ALSc 160-600

VEF Ï80

VEF Ï100

VEF Ï125

VEF Ï125

VEF Ï125

VEF Ï200

VEF Ï80

VEF Ï80

VEF Ï80

VEF Ï80

VEF Ï80

VEF Ï80

VEF Ï80

VEF Ï80

CDHb 66-600x100
CDHb 66-600x100

CDHb 66-600x100

CDHb 66-600x100

CDHb 66-600x100

CDHb 66-600x100 CDHb 66-600x100

250x400mm do centrali na dach, 1937 m3/h

200x400mm do centrali na dach 1787 m3/h

wentylator kanağowy TD

SILENT  typ TD-350/125

wentylator kanağowy TD

SILENT  typ TD-350/125

pion wyprowadziĺ ponad

dach, zakoŒczyĺ wyrzutniŃ

dachowŃ IP VH Ï125

Czerpnia Ŝcienna typu IP CZS

500x250 malowana w kolor RAL

wg Ũyczenia Inwestora

Kanağ wyrzutowy zakoŒczony wyrzutniŃ prostokŃtnŃ

typu IP WD-B 250x500 izolowanŃ i malowanŃ w

kolor RAL wg Ũyczenia Inwestora, kanağ ociepliĺ

weğnŃ skalnŃ o gr. min. 100mm i zabudowaĺ

pğaszczem z blachy stalowej ocynkowanej

malowanej w kolor RAL wg Ũyczenia Inwestora

N3W3

Centrala nawiewno - wywiewna N3W3 wentylujŃca pomieszczenia

punktu pralniczego,

Nawiew 720 m3/h, Wywiew 670 m3/h, ciŜ. dysp. 300Pa,

wymiennik krzyŨowy, nagrzewnica glikolowa, chğodnica freonowa

Centrala podwieszona do stropu.

tğumik

wentylacyjny

IP PTO-50

Ï160, L=600

mm

tğumik

wentylacyjny

IP PTO-50

Ï200, L=600

mm

wentylacja wywiewna w czňŜci stacji dializ

wentylacja nawiewna w czňŜci stacji dializ

Wywiewniki LOCKZONE GRLc+ skrzynka rozprňŨna

TRGc- w pomieszczeniach dializ  8ST typ 400x200 mm

Wywiewniki LOCKZONE GRLc+ skrzynka rozprňŨna

TRGc- w pomieszczeniach dializ zakaŦ.  2ST typ

500x100 mm

Nawiewniki i wywiewniki sufitowe zgodnie z czňŜciŃ

rysunkowŃ

Sufitowy nawiewnik z filtrem absolutnym do

pomieszczeŒ czystych (do pomieszczeŒ dializ) CDHb

typ 66-600x100 SWEGON

wentylacja nawiewna w aptece

IS17

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU

1:100

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU

Klapa p.poŨ. EI 120 200x400

Klapa p.poŨ. EI 120 250x400

FALCON C 125

Ï80

20m3

VEF Ï80

N/W=20 m3/h

Agregat chğodniczy freonowy do centrali N3W3,

moc chğodnicza 8,5kW, moc elektryczna 2,6 kW -

zamontowaĺ na Ŝcianie na systemowych wspornikach

Uwagi:

1. Na kanağach okrŃgğych i prostokŃtnych naleŨy zamontowaĺ

rewizje umoŨliwiajŃce dostňp, kontrolň czystoŜci oraz

czyszczenie i dezynfekcjň kanağ·w wentylacji mechanicznej.

Rewizje lokalizowaĺ na ciŃgach wentylacji zgodnie ze

SpecyfikacjŃ TechnicznŃ.

wentylacja wywiewna w aptece

wentylacja nawiewna w punkcie pralniczym

wentylacja wywiewna w punkcie pralniczym

wentylacja wywiewna w ğazienkach

Zaw·r wywiewny Ï80 montowany w ğazienkach

PROJEKT WYKONAWCZY

Legenda:


