
Kanağ wywiewny 200x400

Kanağ nawiewny 250x400

N2W2

Centrala nawiewno - wywiewna N2W2 wentylujŃca pomieszczenia apteki

szpitalnej,

Nawiew 1940 m3/h, Wywiew 1790 m3/h, ciŜ. dysp. 500Pa,

wymiennik krzyŨowy, nagrzewnica glikolowa, chğodnica freonowa

Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad

dachem

N1W1

Centrala nawiewno - wywiewna N1W1 wentylujŃca pomieszczenia stacji dializ i

przychodni,

Nawiew 3870 m3/h, Wywiew 3520 m3/h, ciŜ. dysp. 800 / 500Pa,

wymiennik glikolowy, nagrzewnica glikolowa, chğodnica freonowa

Centrala posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, min. 50 cm nad dachem

Kanağ wywiewny 200x700

Kanağ nawiewny 200x800

2 x tğumik 400x1000 L=1500

IS15
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1:100

2 x tğumik 300x800 L=1500

Wykonaĺ poğŃczenie hydrauliczne ukğadu glikolowego

odzysku ciepğa zgodnie z dtr producenta centrali, zaizolowaĺ

termicznie, wykonaĺ pğaszcz z blachy stalowej ocynkowanej

dn 32

Zamontowaĺ zaw·r tr·jdrogowy

zgodnie z dtr producenta centrali

dn 32

dn 32

Zamontowaĺ zaw·r tr·jdrogowy

zgodnie z dtr producenta centrali

dn 32
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