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1 Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji sq: prace remontowo adaptacyjne /polegajace na poszerzeniu
otworéw drzwiowych, wstawieniu nowych nadprozy, rozbidérce posadzek i $Scianek
dziatowych, przebudowe wewnetrznej instalacji wod. - kan.- w obrebie umywalek — mis
ustepowych- brodzika, wykonanie $cianek dziatowych, uzupetnienie ubytkéw z cegiet,
szpachlowaniu — malowaniu scian wewn. i sufitdw, wykonaniu nowych posadzek — (terakoty,
gresy, PCV), utozeniu nowej glazury itp./ dostosowujace pomieszczenia wewnetrzne
bytego oddzialu Ginekologiczno- Potozniczego szpitala w Ltapach do potrzeb
funkcjonowania Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w tapach przy ul. Korczaka 23,
(nr Ew. 715/4).

2. ___Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Teren objety opracowaniem potozony jest w Lapach, ul. Korczaka 23 (nr Ew. 715/4).
Teren jest zabudowany. Zabudowe stanowi VI-kondygnacyjny budynek /pozostajgcy w
biezgcym uzytkowaniu/. Teren w bezposrednim sgsiedziwie inwestycji wolny jest od
zadrzewienia i zakrzewienia. Dziatka bedgca przedmiotem opracowania jest uzbrojona.
Powyzszy budynek bedacy tematem opracowania posiada przytaczenie do miejskiej sieci
energetycznej na warunkach gestora sieci, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach gestora sieci oraz do miejskiej sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci.




Powyzsze przytgcza pozostajg bez zmian /w biezagcym uzytkowaniu/. Powyzsze prace nie
zmienig w sposob istotny poboru medidw /energii elektrycznej/. Inwestor oswiadczyt, iz moc
przytgczeniowa obiektu jest wystarczajgca do obstugi powyzszej inwestyciji.

3.  Projektowane zagospodarowanie:
Wobec powyzszego zamierzenia zagospodarowanie terenu pozostaje - bez zmian.

4.  Bilans terenu:
Wobec powyzszego zamierzenia bilans terenu pozostaje - bez zmian.

5.  Dane z zakresu ochrony terenu:
Powyzszy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg wynikajgca z rejestréw
zabytkow. Projektowana inwestycja lezy poza obszarem objetym strefg ochrony przyrody.

6. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska:

Powyzsza inwestycja nie bedzie miata negatywnych oddziatywanh na s$rodowisko
zewnetrzne. Odpady state /socjalne/ gromadzone sg w pojemnikach szczelnych wykonanych
z tworzywa sztucznego i wywozone przez wyspecjalizowang firme cyklicznie na podstawie
umowy zawartej przez Inwestora — bez zmian. Odpady medyczne gromadzone sg w
specjalnych pojemnikach szczelnych wykonanych z tworzywa sztucznego i przetrzymywane
w lodéwkach w temperaturach ponizej 5°C i wywozone okresowo przez wyspecijalizowang
firme cyklicznie do spalenia na podstawie umowy zawartej przez Inwestora — bez zmian.
Gospodarka odpadami nie zmienia sie.

Wody opadowe z potaci dachowych i terenéw utwardzonych odprowadzone sag
powierzchniowo poprzez teren biologicznie czynny na terenie wtasnej dziatki — bez zmian.

/. Inne dane wynikajace ze stopnia skomplikowania i specyfiki

obiektu:
Powyzszy teren potozony jest poza obszarem wptywdw goérniczych.

mgr inz. arch. Daniel Dabrowski Mgr inz. Ryszard Cyunczyk
Nr upr. B£/103/79
Nr ew. Izb PDL/BO/1905/02
Architektura-Konstr.
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1.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektowane prace remontowo adaptacyjne, dostosowujace pomieszczenia wewn.
bylego oddzialu Ginekologiczno- Potozniczego szpitala w ktapach do potrzeb
funkcjonowania Zaktadu Pielegnacyjno- Opiekunczego w tapach przy ul. Korczaka 23,
(nr Ew. 715/4) przeznaczone beda dla oséb niepetnosprawnych.

Program uzytkowy obiektu:
Kondygnacja: 3 Pietro

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. J. M.
3.1 KL. SCHODOWA "A" - 21,2 m?
3.2 KORYTARZ - 39,4 m’
3.3 KORYTARZ TERAKOTA/GRES 87 m’
3.4 KUCHNIA TERAKOTA/GRES 6 m’
3.5 ZMYWALNIA TERMOSOW TERAKOTA/GRES 26 m
3.6 ZMYWALNIA TERAKOTA/GRES 35 m’
3.7 SALA POBYTU DZIENNEGO TERAKOTA/GRES 371 m’
3.8 KORYTARZ PCV 59,3 m’
3.9 POKOJ TERAPEUTY PCV 11,6 m?




3.10 GAB. TERAPEUTYCZNY PCV 17,8 m°
3.11 WC TERAKOTA/GRES 39 m?
3.12 WC TERAKOTA/GRES 46 m
3.13 POM. PORZAD. (BRUD.) TERAKOTA/GRES 1,8 m?
3.14 GABINET PCV 15,3 m’
3.15 GABINET PCV 12,7 m?
3.16 GAB. TERAPII ZAJECIOWEJ PCV 17,2 m°
3.17 LAZIENKA PERSONELU TERAKOTA/GRES 8,4 m’
3.18 POK. KIEROWNIKA PCV 17,2 m°
3.19 POK. LOZKOWY PCV 14,9 m?
3.20 KORYTARZ PCV 80,5 m’
3.21 POKOJ LOZKOWY PCV 251 m’
3.22 POM. GOSPOD. TERAKOTA/GRES 36 m’
3.23 POKOJ LOZKOWY PCV 26,1 m’
3.24 KORYTARZ PCV 78 m’
3.25 LAZIENKA TERAKOTA/GRES 4 m°
3.26 IZOLATKA PCV 94 m’
3.27 IZOLATKA PCV 94 m’
3.28 WC TERAKOTA/GRES 38 m’
3.29 POK. PIELEGNIAREK PCV 11,6 m’
3.30 POK. LOZKOWY PCV 36,2 m’
3.31 POM. NA POSCIEL CZYSTA TERAKOTA/GRES 2,6 m’
3.32 POK. KAPIELOWY TERAKOTA/GRES 11,6 m’
3.33 LAZIENKA TERAKOTA/GRES 7 m?
334wWC TERAKOTA/GRES 43 m’
3.35 POKOJ LOZKOWY PCV 36,1 m’
3.36 POKOJ LOZKOWY PCV 26 m
3.37 POKOJ tOZKOWY PCV 358 m’
3.38 KL. SCHODOWA "B" - 19,4 m®
3.39 POM. NA POSCIEL BRUD. TERAKOTA/GRES 25 m’
3.40 POM. PORZAD. BRUD. TERAKOTA/GRES 2,6 m’
3.41 POKOJ tOZKOWY PCV 35 mj

SUMA: 703,60 ™

Parametry techniczne budynku-zestawienie kubatur i powierzchni:

Dane: Istniejace: Projektowane: Bilans:

Dtugosé¢: 64,94m - Bez zmian
Szeroko$¢ 16,40m - Bez zmian
Szerokos¢ elewacji 64,94m - Bez zmian
Wysokos¢ catkowita 22,00m - Bez zmian
ilo$¢ kondygnaciji 6; - Bez zmian
Pow. uzytkowa ) Bez zmian
Pow. zabudowy 938,20m° - Bez zmian
Pow. catkowita ’ Bez zmian
Kubatura Bez zmian

3. Forma architektoniczna:

a) Projektuje sie prace remontowo adaptacyjne /polegajgce na poszerzeniu otworow
drzwiowych, wstawieniu nowych nadprozy, rozbidrce posadzek i scianek dziatowych,
przebudowe wewnetrznej instalacji wod. - kan.- w obrebie umywalek — mis
ustepowych- brodzika, wykonanie scianek dziatowych, uzupetnienie ubytkéw z cegiet,
szpachlowaniu — malowaniu $cian wewn. i sufitéw, wykonaniu nowych posadzek —



(terakoty, gresy, PCV), utozeniu nowej glazury itp./ dostosowujgce pomieszczenia
wewnetrzne bylego oddziatu Ginekologiczno- Potozniczego szpitala w Lapach
do potrzeb funkcjonowania Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w kLapach
przy ul. Korczaka 23, (nr Ew. 715/4).

b) Powyzszy budynek bedgcy tematem opracowania posiada przytgczenie do miejskiej
sieci energetycznej na warunkach gestora sieci, do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach gestora sieci oraz do miejskiej sieci wodociggowej na
warunkach gestora sieci. Powyzsze przytacza pozostajg bez zmian /w biezgcym
uzytkowaniu/. Powyzsza przebudowa nie zmieni w sposéb istotny poboru mediéw
/energii elektrycznej/. Inwestor os$wiadczyt, iz moc przytaczeniowa obiektu jest
wystarczajgca do obstugi powyzszej inwestycji.

4. Zakres prac remontowych:

4.1 prace rozbidérkowe:

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie :
- Rozbidrka scian dziatowych /wewnetrznych/ oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
potaczone z wymiang nadprozy na typowe typu ,L"/wylewane;
* SCIANA - rozbiérka $cian;
OSADZENIE STOLARKI - wykucie oscieznic, poszerzenie otworéw w Scianie
przewidzianych do osadzenia nowej stolarki;
NADPROZE - wyciecie nadproza ;

- Rozebranie posadzek wykonanych z wyktadzin PCV, oraz terakoty;
— Demontaz starej zniszczonej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wykuciem

oscieznic, oraz wyciecie nowych nadprozy;

- Rozbidérka posadzek betonowych w miejscach uszkodzen (korytarze i gabinety) lub w
miejscach przewidzianych do wymiany podtoza (sanitariaty, pom. porzgdkowe, itd. );

- Odbicie tynkéw na $cianach i stropach w miejscach uszkodzen;

- Opalanie farby olejnej z pow. metalowych;

- Demontaz okablowania ze scian wewnetrznych z ewentualnym wprowadz. pod tynk;

- Demontaz rur spustowych;

- Demontaz pozostatosci roznych elementéw stalowych, wspornikowych wystajacych ze
scian;

4.2 Remont posadzek:

4.3 Remont scian :

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ :

- Wykonanie tynkdéw na scianach przy uzyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej cementowo-
wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich;

Istniejace sciany — poza rozbieranymi — wymagajg starannego czyszczenia z
oktadzin, resztek farby, ptytek, brudu az do najwczesniejszej warstwy tynku, a nastepnie
wyszpachlowania, zagruntowania Unigruntem i malowania.

Przed wykonaniem nowego tynku: nalezy dokonac¢ przegladu scian pod katem
wystepowania peknigc.

- Uzupetnienie odbitych tynkéw ze scian przy uzyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej
cementowo- wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich;

- Wykonanie scianek dziatowych — murowane — z ptyt kartonowych — z profili aluminiowych
80x50 mm; Uzupetnienie ubytkow cegiet;
Po oczyszczeniu $cian i uzupetnieniu ubytkéw z cegiet, nalezy wykonaé¢ nowy tynk
dwuwarstwowy cementowo- wapienny z zachowaniem istniejgcej faktury.



- Wykonanie gtadzi szpachlowych na powierzchniach $cian i sufitéw wraz z
zabezpieczeniem narozy przed uszkodzeniami kgtownikami aluminiowymi;
— Gruntowanie (Uni- Grunt firmy Atlas lub innych o podobnych parametrach fizyko —
chemicznych) i malowanie powierzchni scian i sufitow farbami emulsyjnymi
zmywalnymi;

- Uktadanie glazury ceramicznej na scianach w pom. sanitariatow, gabinetéw, pokoi
tézkowych w obszarze umywalek do wysokosci 2m;
44 Remont sufitow:

W ramach rob6t remontowych przewiduje sie :

- Wykonanie tynkéw na sufitach przy uzyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej
cementowo- wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich;

- Uzupetnienie odbitych tynkéw z sufitdw przy uzyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej
cementowo- wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich;

- Wykonanie gtadzi szpachlowych na powierzchniach $cian i sufitbw wraz z

zabezpieczeniem narozy przed uszkodzeniami katownikami aluminiowymi;

- Gruntowanie (Uni- Grunt firmy Atlas lub innych o podobnych parametrach fizyko —
chemicznych) i malowanie powierzchni scian i sufitow farbami emulsyjnymi zmywalnymi;

4.5 Remont instalacji wod. - kan. :

W ramach rob6t remontowych przewiduje sie :

- Przebudowe wewnetrznej instalacji wod. - kan. w obrebie umywalek w
pomieszczeniach gabinetdw, sanitariatéw, pokoi t6zkowych; w obrebie mis ustepowych w
pomieszczeniach sanitariatéw; W obrebie brodzika w pomieszczeniu porzagdkowym;

— Montaz armatury w gabinetach, sanitariatach, pokojach t6zkowych i pom.
porzadkowym;

5. Opis konstrukciji budynku:
Ekspertyza:

W zwigzku, iz nie zmienia sie podstawowych parametréw budynku w wyniku prac
remontowych zamieszczonych w powyzszym opracowaniu i nie ingeruje si¢ w konstrukcje
budynku oraz przebudowe instalacji wod.-kan., El., i innych odstepuje si¢ od dokonania
oceny technicznej budynku. Budynek znajduje sie w biezgcym uzytkowaniu w stanie dobrym,
za$ powyzsze prace maja na celu polepszenie warunkéw higieniczno-sanitarnych
dostosowujgcych kondygnacje Illp do potrzeb ZPO. Po wykonaniu prac remontowych
budynek moze by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
Nadproze projektowane -wylewane zelbetowe/typowe 2x "L” dt=1,2m, 1,5m, 1,8m;

Sciany dziatowe -murowane 10-12cm ( pustak gipsowy/promont/
na zaprawie (klejowej); aluminiowe profil 8x5;

Wykonczenie wewnetrzne:

Tynki -cement.-wapienne wykonywane technologia
lekkg-mokra;
Posadzki -gresy, terakoty-antyposlizg. W tazienkach, wc,

przy umywalkach
-PCV w korytarzach, gabinetach, pokojach tézkowcyh;
(wg opracowania graficznego);



Wykonczenie zewnetrzne:
Nie ulega zmianie;

6. Inne dane wynikajace ze stopnia skomplikowania i specyfiki

obiektu:

Powyzszy teren potozony jest poza obszarem wptywdw goérniczych. Inwestor przewiduje
wykonanie ukrycia typu |l dla potrzeb obrony cywilnej zlokalizowanego w pom. piwnicy w
istniejgcym budynku.

7. Wyposazenie instalacyjno-budowlane:

a) Instalacja wody zimnej i ciepfte;:
Przytacze wody zimnej /istniejace/ z sieci miejskiej pozostaje w biezacym
uzytkowaniu — cel socjalno-bytowy —/pobér wody nie zwiekszy sie z tytutu
powyzszych prac/ - bez zmian.

Elementy i montaz instalacii:

Przewody instalacji wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i wody cieptej wykonac z
rur stalowych Inox. W systemie Alupex tgczonych przez zagniatanie taczy.

Projektuje sie poprowadzenie rur instalacji wody zimnej i cieptej
-w bruzdzie Sciennej — doprowadzenie do urzgdzen czerpalnych (baterie stojace — do wysokosci
H=55cm od posadzki, Baterie scienne — do wysokosci H=105cm od posadzki)

Wszystkie przewody instalacji zimnej i cieptej wody prowadzone po wierzchu $cian, w bruzdach
sciennych oraz w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez natozenie otulin izolacyjnych
(izolacja termiczna) polipropylenowych lub polietylenowych (Thermaflex FRZ) i polietylenowych z
zewnetrzng folig ze wzmocnionego polietylenu do montazu podtynkowego i posadzkowego
(Thermocompact S) (posiadajacych atest ) o wymiarach odpowiednich do danych $rednic . Brak ich
moze powodowac zwiekszone straty ciepta rur c. w. i cyrk., skraplanie si¢ pary wodnej i zsychanie sie
parkietu w czesci mieszkalne;.

We wszystkich miejscach, w ktérych nastepuje zmiana kierunku bgdz rozgatezienie (tréjniki i kolana)
rurociggu wody cieptej i zimnej nalezy zwigkszy¢ ilos¢ otuliny (lub zwigkszy¢ luz) celem swobodnej
pracy przewoddw zwigzanej z rozszerzalnoscig materiatu przy zmianach temperatury wody (dotyczy to
przede wszystkim przewoddéw wody cieptej zlokalizowanych w warstwach pod posadzkowych).

Utozenie, montaz oraz prdby cisnieniowe instalacji wody zimnej i cieptej zgodnie z wymogami
PN-81/B-10700, winny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i uprawnione do wykonywania tego
typu instalacji. Cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego min 0,9 MPa.
Manometr w ciggu 20 min nie moze wykazaé¢ spadku cisnienia.

Uwagi koncowe:

Zabrania sie stosowa¢ uchwyty mocujace rurocigg na sztywno ze wzgledu na mozliwos¢ awarii (np.:
zerwanie potaczenia, rozciggniecie materiatu...).

Wszystkie miejsca potgczen izolacji termicznych (polipropylenowych) winny by¢ zabezpieczone tasmag
lub sklejone tak aby rury nie stykaty sie z betonem i innymi masami (dotyczy rurociggu potozonego w
warstwach podposadzkowych).

Zabrania sie¢ wmurowywania przewoddéw w mur przy pomocy mas cementowych, gipsowych itp. w
bezposrednim kontakcie z przewodami.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane jest od budynku do sieci kanalizacii
miejskiej zgodnie z warunkami /wg odrebnego opracowania/ — rodz. Sciekéw -
socjalno-bytowe — bez zmian.

Elementy instalaciji:

Przewody z rur PCV, fgczone za pomocg uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205 i ksztaitek

wg. PN-81/C-89203.

Piony Kanalizacyjne istniejgce bez zmian;.

Ceramika sanitarna zamontowana zgodnie z doborem indywidualnym dostepnym w handlu (zalecana
ceramika firmy KOLO lub CERSANIT);

Do kontroli przewidziano rewizje zamykane hermetycznie w najnizszym punkcie instalacji o przekroju
nie mniejszym niz dn=110mm.
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Dob6r materiatowy:
- Piony gtéwne i odprowadzenia od misek ustepowych wykona¢ z rur PCV dn=110mm (max odlegtos¢ i
spadek rury tgczgcej miske ustepowg z pionem powinny wynosié¢ L max-1m , i = min 3%);
- Odprowadzenia kanalizacji od urzgdzen — umywalki, wanny, pralka... wykonac z rur PCV dn=50mm;
PowyZzsza instalacja kanalizacji sanitarnej budynku przytaczona jest do sieci kanalizacyjnej (wg
odrebnego opracowania).
UWAGI KONCOWE
Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Materialy uzyte do budowy instalacji powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobate
techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie, oraz atest higieniczny oznakowanie CE lub
Znak Budowlany B.

inz. Roman Kuklinski
Nr upr.Bt/127/84
Nr ew izb PDL/1S/0766/01
Instalacje wod.-kan.

c¢) Instalacja elektryczna:

Przytaczenie do sieci zewnetrznej- bez zmian ;
Budynek przytagczony jest do sieci zewnetrznej (pozostaje w biezgcym uzytkowaniu) — bez zmian.
Wobec powyzszej inwestycji zapotrzebowanie na energie elektryczng nie zwigkszy sie.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej i izolacji nalezy stosowac aktualnie obowigzujgce przepisy i
normy, jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemienie w sieci SN, zas w sieci nn i u
odbiorcy samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-IEC 60364-4-41), ukfad pracy
sieci nn: TN-C;

Nie przewiduje sie prac w powyzszym zakresie opracowania projektowego przebudowy instalacji
elektrycznych, rozbudowy czy tez wymiany. Oprawy oswietleniowe wymienione zostang wg odrebnego
opracowania.

d) Instalacja odgromowa:
Istniejgcy budynek posiada instalacje odgromowg — czynng — bez zmian.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejgcy budynek bedacy tematem opracowania o wysokosci 22,80m (srednio-wysoki) VI-
kondygnacyjny zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL-ll. Wymagana klasa
odpornosci dla tego typu budynkéw i ich czesci - ,,B”. Poszczegdine klasy odpornosci
elementéw budynku: Konstrukcja nosna budynku — R-120, Konstrukcja dachu — R30.
Konstrukcja stropéw REI-60 /ptyty kanatowe-gr.24cm/, strop kottowni REI-120. Sciana
zewnetrzna EI-60 /cegta silik../. Nadmienia sig, iz Powyzsze prace nie zmienig klasyfikacji
pozarowej obiektu. Opracowywana kondygnacja Il o pow. ponad 750m?® zostata podzielona
na dwie strefy pozarowe drzwiami EI-60 /2szt./. Dwie klatki schodowe wydzielono drzwiami
EI-30 a gtéwna klatka ewakuacyjna jest oddymiana automatycznie. Obiekt jest
zabezpieczony systemem sygnalizacji pozarowej. Uznaje sie, iz przy zachowaniu
parametréw technicznych i konstrukcyjnych zawartych w opisie technicznym warunki
bezpieczenstwa pozarowego sg spetnione.

Mgr inz. Ryszard Cyunczyk inz. Roman Kuklinski mgr inz. arch. Daniel Dabrowski
Nr upr. B£/103/79 Nr upr.Bt/127/84
Nr ew. I1zb PDL/BO/1905/02 Nr ew izb PDL/IS/0766/01
Architektura-Konstr. Instalacje wod.-kan.

Biatystok 31 VIII 2015r
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PROJEKT % DANIEL DABROWSKI 15-101 Biatystok ul.Jurowiecka 56 tel. 501-228-230

INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRAC REMONTOWO ADAPTACYJNYCH, DOSTOSOWUJACE POMIESZCZENIA
WEWNETRZNE BY£EGO ODDZIALU GINEKOLOGICZNO-POEOZNICZEGO SZPITALA W
EAPACH DO POTRZEB FUNKCJONOWANIA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO

Lapy, ul. Korczaka 23
ADRES: | (nr ew. Dziatki 715/4)

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w

INWESTOR: | £apach
Adr.: 18-100 tapy, ul. Korczaka 23

GIEDE PROJEKT Daniel Dgbrowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | 4 110 Wasilkéw ul. Koscielna 65D/27

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Daniel Dabrowski
ARCHITEKTURA

WSPOLPRACA:

Mgr inz. Ryszard Cyunczyk
AF‘C“'T%TT%RR’f Nr upr. B£/103/79
> | Nr ew. Izb PDL/BO/1905/02

inz. Roman Kuklinski
INSTALACJE SANITARNE: | . upr. BL/127/84

nr ew. izb PDL/IS/0766/01
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PROJEKT % DANIEL DABROWSKI 15-101 Biatystok ul.Jurowiecka 56 tel. 501-228-230

GIEDE %’l -l

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRAC REMONTOWO ADAPTACYJNYCH, DOSTOSOWUJACE POMIESZCZENIA
WEWNETRZNE BYLEGO ODDZIALU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO SZPITALAW
tAPACH DO POTRZEB FUNKCJONOWANIA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-

o OPIEKUNCZEGO
CZESC OPISOWA:

1. Zakres prac i kolejnos¢ realizaciji:

Powyzsze zamierzenie budowlane obejmuje prace remontowo adaptacyjne /polegajgce na
poszerzeniu otworéw drzwiowych, wstawieniu nowych nadprozy, rozbiérce posadzek i
$cianek dziatowych, przebudowe wewnetrznej instalacji wod. - kan.- w obrebie umywalek —
mis ustepowych- brodzika, wykonanie Scianek dziatowych, uzupetnienie ubytkéw z cegiet,
szpachlowaniu — malowaniu scian wewn. i sufitbw, wykonaniu nowych posadzek — (terakoty,
gresy, PCV), utozeniu nowej glazury itp./ dostosowujace pomieszczenia wewnetrzne
bytego oddzialu Ginekologiczno- Polozniczego szpitala w Lapach do potrzeb
funkcjonowania Zaktadu Pielegnacyjno- Opiekunczego w tapach przy ul. Korczaka 23,
(nr Ew. 715/4).

Zakres robot:

1 Rozbidrka scianek dziatowych wewn. budynku ;

2. Rozebranie posadzek z terakoty, PCV na korytarzach, w gabinetach, sanitariatach itd.

3. Demontaz starej zniszczonej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wykuciem oscieznic;

Rozbidérka posadzek betonowych w miejscach uszkodzen lub w miejscach przewidzianych do

wymiany podtoza— korytarze, gabinety, sanitariaty, pokoje t6zkowe;

Odbicie tynkéw na scianach i stropach w miejscach uszkodzen;

Wykonanie $cianek dziatowych;

Obsadzenie nowych oscieznic stalowych

Uzupetnienie odbitych tynkéw ze scian i sufitdw przy uzyciu tradycyjnej zaprawy tynkarskiej

cementowo- wapiennej lub gotowych zapraw tynkarskich;

. Wykonanie scianek dziatowych z profili aluminiowych;

10. Wykonanie gtadzi szpachlowych na powierzchniach $cian i sufitow w calym obiekcie wraz
zabezpieczeniem narozy przed uszkodzeniem kgtownikami aluminiowymi;

11. Gruntowanie (Uni-Grunt firmy Atlas lub innych o podobnych parametrach fizyko- chemicznych)
i malowanie powierzchni scian i sufitdw farbami emulsyjnymi zmywalnymi;

12. Uktadanie glazury ceramicznej na $cianach w pom. sanitariatdw, gabinetéw, pom
porzadkowym;

13. Uktadanie terakoty/ gresu na posadzkach w pom. sanitariatéw, porzadkowym;

14. Montaz drzwi wewnetrznych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Na dziatce nie wystepujg obiekty budowlane podlegajace adaptacii czy rozbidrce.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzaé zaqrozenie bezpieczenstwa i zycia ludzi:

Na istniejgcym terenie w zakresie prac remontowych brak jest elementéw stwarzajacych zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zycia ludzi.

©No> O

4. Wskazanie przewidywanych zaqrozen podczas realizacji _robot z

okresleniem ich skali, miejsca oraz czasu wystapienia:
-miejsce pracy na wysokosci w czesci parteru zadaszy¢ i umiesci¢ w poblizu zadaszenia tablice
informujaca o wystepowaniu prac na wysokosci i zagrozeniu spadniecia réznych przedmiotéw i
elementéw budowlanych;
-wszelkie prace z urzadzeniami elektrycznymi winny by¢ prowadzone po wstepnym zapoznaniu sie z
obstugg danego urzadzenia (kazde urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed porazeniem);
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-urzgdzenia elektryczne (typu rozdzielnie) winny by¢ zabezpieczone w formie szafki trwale zamykanej z
tabliczkg informacyjng — urzadzenie elektryczne-grozi porazeniem przed dostepem o0sdéb
niepowotanych a w szczegdélnosci dzieci. Obstuga szafki elektrycznej powinna by¢ prowadzona przez
osoby do tego uprawnione;

-prace z szlifierkami i pitami elektrycznymi — wymagaja stosowania $rodkéw ochrony oczu (nalezy
stosowac okulary ochronne);

-WSZyscy pracownicy obowigzani sg do stosowania kaskéw ochronnych.Ze wzgledu na niewielki
charakter zamierzenia budowlanego nalezy oznakowaé wytgcznie miejsce prowadzenia robot
budowlanych w formie tablicy informacyjnej a teren ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych i nie zwigzanych z powyzszym zamierzeniem budowlanym — szczegdlnie dzieci.

5. Instruktaz pracownikdw i osdb zwigzanych z powyzZzszym

zamierzeniem budowlanym:
Ze wzgledu na niewielki charakter zamierzenia budowlanego oraz zleceniowy charakter prac wszyscy
pracownicy i osoby zwigzane z powyzszym zamierzeniem budowlanym winny przechodzi¢ okresowe
badania i kursy BHP w jednostkach szkoleniowych zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Co powinien wiedzie¢ pracownik:
Kazdy pracownik powinien wiedzie¢ gdzie znajduje sie na terenie budowy apteczka i jak zachowac sie
w przypadku wystapienia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Powinien tez poinformowaé kierownika
budowy lub inng osobe petnigca funkcje kierowniczg na terenie danej budowy o zagrozeniu tak, aby
osoba ta mogta przedsiewzigé czynnosci celem unikania tego typu zagrozen w przysztosci.
Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w srodki ochrony indywidualnej w postaci kombinezonu, kasku,
rekawic a takze, o ile zachodzi konieczno$¢, okulary ochronne.
Wszystkie prace dozorowane bedg przez osobe wyznaczong przez Inwestora.

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych-technicznych i

organizacyjnych (komunikaciji i ewakuaciji):

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatédw i wyrobéw niebezpiecznych na
terenie budowy:
Ze wzgledu na niewielki charakter zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych (typu tug, kwasy).
Okreslenie i wskazanie $rodkow technicznych zapobiegania niebezpieczeristwom:
Ze wzgledu na niewielki charakter zamierzenia budowlanego wymaga sie umieszczenia na terenie
zamierzenia budowlanego w oznakowanym miejscu apteczki z podstawowymi srodkami ochronnymi
oraz gasnicy 1,5kg. Przy powyzszym zamierzeniu nie wymagane jest oznakowanie drog
ewakuacyjnych. W przypadku pracy sprzetu ciezkiego na terenie budowy powinny znajdowac sie
wytgcznie osoby niezbedne i przeszkolone do tego typu prac oraz z odpowiednimi uprawnieniami.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow do prowadzenia
prawidtowej eksploataciji maszyn:
Ze wzgledu na niewielki charakter zamierzenia budowlanego dokumentacja budowy i maszyn powinna
by¢ przechowywana w jednym (lecz nie koniecznie oznakowanym) miejscu tak aby nie ulegata
zniszczeniu.
Cze$¢ rysunkowa:
Ze wzgledu na niewielki charakter zamierzenia budowlanego nie wymaga si¢ wykonywania czesci
rysunkowej do powyzszego opisu. Kazdy pracownik (grupowo lub indywidualnie) zostanie
poinformowany o miejscach przechowywania dokumentaciji, srodkéw ochrony, gasnicy, i sprzetu
budowlanego oraz poinstruowany o mozliwosci wystepowania zagrozen i odpowiednio zabezpieczony
przed ich skutkami.
Wszyscy pracownicy zostang poinformowani o lokalizacji pomieszczen higieniczno sanitarnych
(Funkcje pomieszczenia higieniczno sanitarnego petni¢ bedzie kontener typu Toya z szczelnym
zbiornikiem na nieczystosci usuwanym przez wyznaczong przez inwestora firme).
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i wyrobdw niebezpiecznych na
terenie budowy:
Ze wzgledu na niewielki charakter zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych (typu tug, kwasy).

Zabrania sie powielania i odsprzedawania projektu bez zgody Autora projektu zgodnie z prawem

autorskim i handlowym. Inwestor o$wiadcza, iz zakupujgc powyzszy projekt przyjmuje powyzsze

warunki.
Mgr inz. Ryszard Cyunczyk inz. Roman Kuklinski mgr |nz archDanleI qurowskl
Nr upr. B£/103/79 Nr upr.Bt/127/84
Nr ew. |zb PDL/BO/1905/02 Nr ew izb PDL/IS/0766/01
Architektura-Konstr. Instalacje wod.-kan.

Biatystok 31 VIIl 2015
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 Ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam (-y), iz powyzszy projekt
budowlany obejmujacy prace remontowo adaptacyjne /polegajgce na poszerzeniu
otworéw drzwiowych, wstawieniu nowych nadprozy, rozbiérce posadzek i $cianek
dziatowych, przebudowe wewnetrznej instalacji wod. - kan.- w obrebie umywalek —
mis ustepowych- brodzika, wykonanie scianek dziatowych, uzupetnienie ubytkéw z
cegiet, szpachlowaniu — malowaniu s$cian wewn. i sufitbw, wykonaniu nowych
posadzek — (terakoty, gresy, PCV), utozeniu nowej glazury itp./ dostosowujace
pomieszczenia wewnetrzne bylego oddzialu Ginekologiczno- Potozniczego
szpitala w tLapach do potrzeb funkcjonowania Zakiadu Pielegnacyjno-
Opiekunczego w Lapach przy ul. Korczaka 23, (nr Ew. 715/4) zostat
opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Mgr inz. Ryszard Cyunczyk inz. Roman Kuklinski mgr inz. arch. Daniel Dabrowski
Nr upr. B£/103/79 Nr upr.Bt/127/84
Nr ew. Izb PDL/BO/1905/02 Nr ew izb PDL/IS/0766/01
Architektura-Konstr. Instalacje wod.-kan.

Biatystok 31 VIII 2015



