Zatgcznik nr 5 do SIWZ
postepowanie nr 1ZS/£/01/01/17

WYKAZ

urzadzen i sprzetu objetego zamdéwieniem

1. Oddziat Chirurgiczny - 3010 zek

L.p. Sprzet llosé Uwagi
Pokéj 3 16 zkowy z tazienk a 21m? + 4m? - 9 sal

1. |wieszak na szlafroki 9
2. |rolety na oknach i drzwiach g(r);il‘ft'ﬂ
3. | wysiegniki do kroplowek zamontowane w Scianie 27
4 listwa scienna wielofunkcyjna (gniazdo do podawania tlenu, o$wietlenie, 9

" | sygnalizator $wietlny lub dzwiekowy)
5. | systemowe kotary rozdzielajgce pomiedzy t6zkami 9 kpl
6 prysznic z zamontowanym siedziskiem bez brodzika, odwodnienie 9

" |liniowe nierdzewne, kotara
7. | kratka $ciekowa nierdzewna 9
8. |sedes podwieszany, deska wolnoopadajgca, stelaz do wc 9
9. | umywalka min. 50cm 9
10. | podajnik na reczniki papierowe - biaty 9
11. |podajnik na mydto - biaty 9
12. | podajnik na ptyn dezynfekcyjny 9
13. | podajnik na papier toaletowy - duza rolka - biaty 9
14. |wieszak na reczniki chorych 9
15. |drzwi przesuwne 9
16. |szczotka do wc ze stali nierdzewnej i kosz 5l ze stali nierdzewnej 9

Pokdj 2 16 zkowy z tazienk g 18m? + 4m? - 1 sala

1 listwa scienna wielofunkcyjna (gniazdo do podawania tlenu, o$wietlenie, 1

" | sygnalizator $wietlny lub dzwiekowy)
2. |rolety na oknach i drzwiach g?;%l‘zﬂ
3. | wysiegniki do kroplowek zamontowane w Scianie 2
4. | systemowe kotary rozdzielajgce pomiedzy t6zkami 1 kpl
5 prysznic z zamontowanym siedziskiem bez brodzika, odwodnienie 1

" |liniowe nierdzewne, kotara
6. |kratka sciekowa nierdzewna 1
7. |sedes podwieszany, deska wolnoopadajgca, stelaz do wc 1
8. |umywalka min. 50 cm 1
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9. | podajnik na reczniki papierowe - biaty 1
10. | podajnik na mydto - bialy 1
11. | pojemniki na ptyn dezynfekcyjny 2
12. | podajnik na papier toaletowy - duza rolka - biaty 1
13. | wieszak na szlafroki 1
14. |wieszak na reczniki chorych 1
15. |drzwi przesuwne 1
16. |szczotka do wc ze stali nierdzewnej i kosz 5l ze stali nierdzewnej 1
Pokéj 1 16 zkowy z tazienk a - izolatka 12m 2 + 4m?- 1 sala
1 listwa §'cienn§1 vyielofunkcyj'na (gniazdo do podawania tlenu, o$wietlenie, 1
sygnalizator swietlny lub dzwiekowy)
2. |rolety na oknach i drzwiach g?gjil‘xﬂ
3. | wysiegniki do kropléwek zamontowane w $cianie 1
dezynfektor basenoéw i kaczek 1
5 prysznic z zamontowanym siedziskiem bez brodzika, odwodnienie 1
liniowe nierdzewne, kotara
6. |kratka Sciekowa nierdzewna 1
7. |sedes podwieszany, deska wolnoopadajgca, stelaz do wc 1
8. | umywalka min. 50cm z baterig bezdotykowg 1
9. | podajnik na reczniki papierowe - biaty 1
10. |podajnik na mydto - bialy 1
11. | podajnik na papier toaletowy - duza rolka - biaty 1
12. | wieszak na szlafroki 1
13. | pojemniki na ptyn dezynfekcyjny tokciowy 2
14. |wieszak na reczniki chorych 1
15. |szczotka do wc ze stali nierdzewnej i kosz 5l ze stali nierdzewnej 1
Sala wzmo zonego nadzoru - dwuosobowa
1. |umywalka z baterig bezdotykowa 1
5 Iis’tw_a écignna Wiel(_)funkcyjn_a (gniazdo ’do_ podawania tlenu, proznia, >
oswietlenie, sygnalizator $wietlny lub dzwiekowy)
3. | wysiegniki do kropléwek zamontowane w $cianie 2
4. |gniazda elektryczne g?gjil‘ft'ﬂ
Dyzurka piel egniarek
1. |rolety gumowane do okien g?gjil‘ft'ﬂ
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2. |umywalka min. 50 cm 1
3. | podajnik na mydto tokciowy 1
4. | podajnik na ptyn dezynfekcyjny, tokciowy 1
5. | podajnik na reczniki papierowe 1
Gabinet zabiegowy czysty
1. | podajnik na podktady ochronne 1
2. |umywalka min. 50 cm 1
3. | zlew dwukomorowy do mycia narzedzi chirurgicznych 1
4. | dozownik na mydto i ptyn dezynfekcyjny — tokciowy 1
5. | podajnik na reczniki papierowe 1
6. |gniazdo tlenowe 1
Gabinet zabiegowy brudny
1. | podajnik na podktady ochronne 1
2. |umywalka min. 50 cm 1
3. | zlew dwukomorowy do mycia narzedzi chirurgicznych 1
4. | dozownik na mydto i ptyn dezynfekcyjny — tokciowy 1
5. | podajnik na reczniki papierowe 1
6. |gniazdo tlenowe 1
tazienka personelu
1. | prysznic z brodzikiem i kabing 1
2. |umywalka min. 50 cm + lustro 1
3. | podajnik na mydto 1
4. |podajnik na reczniki papierowe 1
Pokdj oddziatowej
1. |umywalka min. 50 cm 1
2. | podajnik na mydto i reczniki papierowe 1
3. | gniazdo elektryczne g?gjil‘gﬂ
Brudownik z przedsionkiem
1. |umywalka min. 50 cm 1
2. | podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1
3. | podajnik na reczniki papierowe 1
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4. |gniazdo elektryczne gfijilz‘t'ﬂ
tazienka niepetnosprawnych

1 prysznic z zamontowanym siedziskiem bez brodzika, odwodnienie 1
" |liniowe nierdzewne, kotara

> umywalka i bateria dla niepetinosprawych oraz lustro dla 1
" | niepetnosprawnych

3 sedes podwieszany dla niepetnosprawnych, deska wolnhoopadajgca, 1
" |stelaz do wc

4. |podioga terakota antyposlizgowa

5 tazienka przystosowana dla chorych na wozkach (poszerzone drzwi, 1
" | pochwyty)

6. |drzwi przesuwne 1

7. |wieszak na reczniki chorych 1

8. | dozownik na mydto tokciowy + dozownik na reczniki papierowe 1

WC personelu - podtoga terakota antypo  slizgowa

1. |wc kompakt + podajnik na papier toaletowy duza rolka biaty 2

2. | umywalka min. 50cm 4

3. | podajnik na mydto, ptyn dezynfekcyjny tokciowy 2

4. | podajnik na reczniki papierowe 2

Pokdj socjalny - podtoga terakota antypo  slizgowa

1. |zlew + bateria wysoka (kuchenna) 1

2. | gniazdo elektryczne 2

3. | zawdr czerpalny 1

Magazynek - podioga - terakota z zamontowan g kratk g
1. |gniazdo elektryczne 1
2. | zawor czerpalny 1
Pomieszczenie porz gdkowe

1. | podajnik na mydto, ptyn dezynfekcyjny — tokciowy 1

2. | dozownik na papier 1

3. | gniazdo elektryczne 1

4. | zawoér czerpalny 1

Kuchenka oddziatowa
1. |gniazda elektryczne 2-3
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2. | dozownik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1
3. | podajnik na reczniki papierowe 1
Zmywalnia
1. |zlew dwukomorowy 1
2. | gniazdo elektryczne 2
Pomieszczenie PRO — MORTE

1. | podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny — tokciowy 1

2. | podajnik na papier 1

3. | gniazdo elektryczne 1

Korytarz
porecz zamontowana przy $cianie stuzgca do bezpiecznego poruszania
1. : ) > 1 kpl
sie chorych z funkcjg odbojnicy

Pokoje lekarskie

1. |- po 3 gniazda komputerowe/pokdj ?

2. |- po 8 gniazd elektrycznych/pokdj ?

3. |umywalka na pokéj min. 50cm 2

4. | dozownik na mydto na pokdj - biaty 2

5. | dozownik na ptyn dezynfekcyjny na pokdj 2

6. | pojemnik na reczniki papierowe na pokoj - biaty 2
Pokdj ordynatora

1. |gniazdo komputerowe 1

2. |4 gniazda elektryczne + 1 w toalecie 5
Gabinet bada n

1. |podajnik na mydto 1

2 | podajnik na ptyn dezynfekcyjny 1

3. | dozownik na papier 1

4. |gniazdo elektryczne 1

2. Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii
L.p. Sprz et llosé Uwagi
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Sala wzmo zonego nadzoru 3-osobowa 45m ?- 1 sala

1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem
2 zabudowa szafki gérne i dolne z blatem roboczym diugosci minimum 6

' metrow
3. umywalka min. 50 cm 1
4, podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1
5. podajnik na reczniki papierowe 1

Separatka ze $luza 22m? - 1 sala

1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem

zabudowa szafki gérne i dolne z blatem roboczym diugosci minimum 2

metrow
3. umywalka min. 50 cm 1
4. podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1
5. podajnik na reczniki papierowe 1

Pokoj kierownika 16m 2 - 1 pomieszczenie

1 gn!azda elektryczne do zestawu komputerowego, + 3 x podwdjne

gniazda elektryczne, wyjscie TV
2. umywalka min. 50 cm 1
3. podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1
4, podajnik na reczniki papierowe 1

Sekretariat 12m ? - 1 pomieszczenie

1 gniazda elektryczne do zestawu komputerowego + 3 x podwadjne

gniazda elektryczne

2

Pokdj lekarzy 14m “ - 1 pomieszczenie

nalezy rozwazy¢ potgczenie pokoju lekarzy z pokojem anestezjologow
1. i stworzy¢ pokoj lekarski z aneksem socjalno - wypoczynkowym
(wyposazenie jak w pokoju anastezjologow)

2

Pokdj oddziatlowej 12m “ - 1 pomieszczenie

gniazda elektryczne do zestawu komputerowego, + 3 x podwojne

L gniazda elektryczne
2. umywalka min. 50 cm 1
3. podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1
4. podajnik na reczniki papierowe 1
Pokéj anastezjologéw 16m 2 - 1 pomieszczenie
nalezy rozwazy¢ potaczenie pokoju anastezjologéw z pokojem lekarzy i
1 podzielenie go na czes¢ do pracy i cze$¢ do wypoczynku

Czes¢ do pracy:
gniazda elektryczne do zestawdw komputerowych, + 3 x podwéjne
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gniazda elektryczne, wyj$cie TV

2. umywalka min. 50 cm 1

3. podajnik na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowy 1

4. podajnik na reczniki papierowe 1

2

Pokoj socjalny 10m - 1 pomieszczenie

1. |zlewozmywak z baterig

2

tazienka personelu 5m - 1 pomieszczenie

prysznic - brodzik + kabina

umywalka min. 50cm

gniazdko elektryczne

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

kosz ze stali nierdzewnej 5l

N|o || MNP
RPlRr R, RPr|Rr|R|R

zawor czerpalny + kratka sciekowa nierdzewna

WC personelu 6m ? - 1 pomieszczenie

umywalka min. 50cm

wc kompakt, deska wolnoopadajgca

szczotka do wc ze stali nierdzewnej, kosz ze stali nierdzewnej 5l

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

dozownik na papier toaletowy - duza rolka - biaty

N|o | o | Mw|NRE
RPlRr|Rr|Rr|[Rr|RP|R

zawor czerpalny + kratka sciekowa nierdzewna

2

tazienka oddziatu 7m -1 pomieszczenie

umywalka min. 50cm

wc kompakt, deska wolnoopadajgca

szczotka do wc ze stali nierdzewnej, kosz ze stali nierdzewnej 5l

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

prysznic - brodzik + kabina

dozownik na papier toaletowy - duza rolka - biaty

© Nl | o~ W IDN|E
RrlRr|lRr PP PRk

zawor czerpalny + kratka sciekowa nierdzewna

Sluza 10m? - 1 pomieszczenie
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1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem 1 kpl
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego 1 kpl
Kuchenka 8m 2 - 1 pomieszczenie
1. zlewozmywak naszafkowy z baterig 1

Pomieszczenie porz adkowe 6m ? - 1 pomieszczenie
1. komora gospodarcza z baterig 1
2. | zawor czerpalny 1
3. kratka sciekowa ze stali nierdzewnej 1
Magazyn sprz etu 15m? - 1 pomieszczenie
1. miejsce na respiratory
Pomieszczenie mycia 10m ? - 1 pomieszczenie
1. |zlew z baterig 2
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego 1 kpl
3. miejsce na myjnie bronchofiberoskopu
3. Blok Operacyjny - 2 salowy
L.p. Sprz et llosé Uwagi
Sluza pacjentéw 18m ?- 1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego
Pomieszczenie mycia i dezynfekgcji blatéw 16m  ?- 1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego
Sluza materiatowa 6m *- 1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego
Sluza szatniowa D + M 18m 2 - 1 sala
1. prysznic - brodzik + kabina 1
2. umywalka min. 50cm 1
3. wc kompakt, deska wolnoopadajgca 1
4, dozownik na mydto - biaty 1
5. dozownik na reczniki papierowe - biaty 1
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6. dozownik na papier toaletowy - duza rolka - biaty 1
7. kosz ze stali nierdzewnej 5l 1
8. zawor czerpalny + kratka sciekowa nierdzewna 1
Sala wybudzeniowa 2 + 1 45m?- 1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem 1
Sala operacyjna 40m ?i30m? - 2 sale
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego
3. | przylacza gazow, wyciggi gazoéw
4. szafy medyczne systemowe 2
Przygotowanie pacjentéw 16m °- 1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem 1 kpl.
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego 1 kpl.
3. umywalka min. 50cm + bateria bezdotykowa 1
4, dozownik na mydio - nierdzewny 1
5. dozownik na reczniki papierowe - nierdzewny 1
6. dozownik na ptyn dezynfekcyjny - nierdzewny 1
Przygotowanie lekarzy 8m ? -1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem 1 kpl.
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego 1 kpl.
3. myjnia chirurgiczna 3-stanowiskowa 1
4. dozownik na mydto - nierdzewny 3
5. dozownik na ptyn dezynfekcyjny - nierdzewny 3
Pokéj wypoczynkowy 12m 2 - 1 sala
1 nalezy rozvyazyé .poiqczenie pokoju wypoczynkowego razem z pokojem
' lekarzy (opisownia)
Wstepne mycie narz edzi 12m? - 1 sala
1. system drzwi przesuwnych uruchamianych przyciskiem 1 kpl.
2. zabudowa z paneli metalowych lub tworzywa sztucznego 1 kpl.
3. | zabudowa blatow do mycia narzedzi 1 kpl.
Pokoj lekarzy (opisownia) 16m *- 1 sala
1. umywalka min. 50cm 1
2. dozownik na mydto - biaty 1
3. dozownik na reczniki papierowe - biaty 1
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4, dozownik na ptyn dezynfekcyjny - biaty 1

gniazda elektryczne do zestawow komputerowych + 3 x podwdjne
gniazda elektryczne

Pokoj oddziatowej 12m - 1 sala

umywalka min. 50cm

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

APlw|Dd|PF
PR k| R

dozownik na ptyn dezynfekcyjny - biaty

gniazda elektryczne do zestawow komputerowych + 3 x podwajne
gniazda elektryczne

2

Pokdj anestezjologa 16m “ - 1 sala

nalezy przewidzie¢ podziat na czes¢ do pracy i czesé wypoczynkowg

umywalka min. 50cm

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

Pl |Dd|PF
PR |k |k

dozownik na ptyn dezynfekcyjny - biaty

gniazda elektryczne do zestawéw komputerowych + 3 x podwdjne
gniazda elektryczne

Pokéj piel egniarek 16m % - 1 sala

umywalka min. 50cm

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

Eal B A B o
Rr|lRPr | R,k

dozownik na ptyn dezynfekcyjny - biaty

gniazda elektryczne do zestawow komputerowych + 3 x podwdjne
gniazda elektryczne

Magazyn aparatury 12m - 1 sala

nalezy przewidzie¢ czes¢ pomieszczenia na duzg aparature, a czesc na
zabudowe z potkami

WC personelu z prysznicem 8m ?- 1 sala

prysznic - brodzik + kabina

umywalka min. 50cm

wc kompakt, deska wolnoopadajgca

dozownik na mydto - bialy

dozownik na reczniki papierowe - biaty

dozownik na papier toaletowy - duza rolka - biaty

kosz ze stali nierdzewnej 5l

© N o~ W IDNE
RPlrRr|lRr | RPr|Rr|[RP|Rr|R

zawor czerpalny + kratka sciekowa nierdzewna
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4. Endoskopia

L.p. Sprz et llosé Uwagi
1. Przytgcze ze sprezonym powietrzem (osuszanie endoskopow) 1
2. Przytgcze do pistoletu wodnego 1
3. Przytgcze do tlenu 2
4. Przytgcze do powietrza (do respiratora) 2
5. Dozownik do mydta 3
6. Dozownik ze srodkiem do dekontaminacji rgk 3
7. Umywalka do mycia rgk + bateria z sensorem 3
8. Podajnik na reczniki papierowe 3
9. Blat do utozenia endoskopu do mycia 1
10. | System do klimatyzacji gabinetow zabiegowych 1
11. | Wydajny wyciag gazéw w pomieszczeniu do dekontaminacji sprzetu 1
12. | Wyposazenie wezta sanitarnego dla pacjenta:

- brodzik 1
- bidet 1
- umywalka z baterig 1
- dozownik mydta 1
- dozownik recznikéw papierowych 1
- sedes (miska wiszaca) + deska wolnoopadajgca + szczotka do wc 1
- dozownik na papier toaletowy - duza rolka 1
- pojemniki na odpady 6

13. | Gumowane rolety do okien 1
14. |Wieszak 2
15. | Statyw do kroplowki scienny 2

5. CENTRALNA STERYLIZACJA

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH WYPOSAZENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Nr pom Parametr Doktadny opis parametréw oferowanego wyrobu
Lp ‘| Nazwa pomieszczenia / Opis wymaganych parametréw technicznych | llos¢ szt. ma ang wyposazenia dla kazdej pozycji. Podac typ i/lub numer
p- wymag katalogowy oraz nazwe producenta i kraj pochodzenia.
CENTRALNA STERYLIZACJA
01 |PRZYJECIE WYROBOW
1  |Wozek do przewozu materiatéw sterylnych, zamykany ‘ 1 ‘ Tak ‘
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- pojemnos$é 3 JW (JW=600 x 300 x 300 mm), JW - jednostka wsadu zgodna

z PN-EN 285/EN 285 Tak
- konstrukcja nosna, obudowa i dwa uchwyty ze stali kwasoodpornej nie Tak
gorszej niz 0H18N9 (304 wg AISI)
- cztery kotka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokadg obrotnicy i dwa z
. ) : Tak
hamulcem, o $rednicy min. 150 mm
- kétka jezdne tozyskowane tocznie z ostonami oraz inne elementy,
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje reczng i maszynowa wézka w Tak
myjnidezynfektorze w temperaturze 65+75C
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
- odboje boczne Tak
- uchwyt do tabliczek adresowych Tak
- dwoje drzwi wyktadajacych sig na boczng $ciane wézka o ok. 270° z
’ Tak
blokadg drzwi otwartych
- drzwi z uszczelkg z gumy silikonowej zamykane na zamek Tak
2 |Wézek do przewozu materiatéw sterylnych, zamykany 1 Tak
- pojemnos$¢ 6 JW (JW=600 x 300 x 300 mm), JW - jednostka wsadu zgodna| Tak
z PN-EN 285/EN 285
- konstrukcja nosna, obudowa i dwa uchwyty ze stali kwasoodpornej nie Tak
gorszej niz 0H18N9 (304 wg AISI)
- cztery kétka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokadg obrotnicy i dwa z
. ) - Tak
hamulcem, o $rednicy min. 150 mm
- kétka jezdne tozyskowane tocznie z ostonami oraz inne elementy,
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje reczng i maszynowg wézka w Tak
myjnidezynfektorze w temperaturze 65+75C
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
- odboje boczne Tak
- uchwyt do tabliczek adresowych Tak
- dwoje drzwi wyktadajgcych sie na boczng $ciane wézka o ok. 270° z Tak
blokadg drzwi otwartych
- drzwi z uszczelkg z gumy silikonowej zamykane na zamek Tak
02 |MYCIE | DEZYNFEKCJA WYROBOW
1  |Stotroboczy 1 Tak
- konstrukcja nosna, blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 Tak
(304 wg AISI)
- przelotka kablowa z tworzywa sztucznego do ukrycia pod blatem Tak
przewodoéw zasilajgcych wyposazenie stotu
- blat stotu na stelazu no$nym z profili zamknietych Tak
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 1400-1450 x 600-650 x 750-800 mm (dxsxw) Tak
1.1 |Szafka z szufladami pod blatem stotu roboczego 1 Tak
- szeroko$¢ 400 mm Tak
- trzy szuflady z petnym wysuwem Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9 (304 wg AlSI) Tak
2 |Stot zlewozmywakowy dwukomorowy 1 Tak
- konstrukcja nosna, blat, komory, pétka ze stali kwasoodpornej nie gorszej Tak
niz OH18N9 (304 wg AISI)
- 2 komory mycia o wymiarach wewnetrznych: min. 600 x 400 x 250 mm Tak
(dxsxg), komory wyposazone w zawory kulowe spustowe i syfony
- blat stotu zagtebiony ze spadkami Tak
- 1 bateria stojgca jednouchwytowa z wyciggana wylewka Tak
- na tylnej $cianie blatu fartuch z blachy, wys. 40 mm Tak
- z przodu stotu ostona maskujgca komory mycia o wysokosci 200 — 250 mm Tak
na catej dlugosci stotu
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm Tak
- dwa ramiona (wysiegniki) ze stali kwasoodpornej nad komorami mycia, do
zasilania pistoletu na sprezone powietrze i pistoletu do mycia typu Selecta,
. N ) Tak
wyposazone w szybkoztgcza 1/2" z powtoka niklowana lub chromowana,
haki, mocowane do blatu stotu
- potka dolna z petnej blachy Tak
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- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg AISI) Tak
- wymiary zewnetrzne: 1800-1850 x 600-650 x 850-900 mm (dxgxw) Tak
2.1 |Pdtka nascienna 1 Tak
- konstrukcja nosna i pétka ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 Tak
(304 wg AISI)
- potka z gtadkiej blachy Tak
- wymiary zewnetrzne: 1800-1850 x 300-350 mm (dxs) Tak
3 Pistolet na sprezone powietrze 1 Tak
- elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 2 m Tak
- waz zakonczony szybkoztgczem 1/2" z powtokg niklowang lub Tak
chromowang
4 |Pistolet do mycia i osuszania typu Selecta z 8 wymiennymi koncéwkami 1 Tak
- elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 2 m Tak
- waz zakonczony szybkoztgczem 1/2" z powtokg niklowang lub Tak
chromowang
- rekojes¢ pokryta elastycznym tworzywem sztucznym lub guma Tak
- przystosowany do mocowania koncéwek wymiennych Tak
- 8’ko,r'1c()wek do mycia. igiet, strzykawek, drendw, narzedzi, pipet, butelek, Tak
koncéwka z pompka ezektorowg
5 Stot ociekowy 1 Tak
- konstrukcja nosna, blat, pétka ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz Tak
OH18N9 (304 wg AlSI)
- blat stotu na stelazu no$nym z profili zamknietych Tak
- blat stotu zagtebiony ze spadkami Tak
- na tylnej $cianie blatu fartuch z blachy, wys. 40 mm Tak
- odprowadzenie wody do $cieku z syfonem Tak
-z prz'OFJu stotu ostona maskujgca o wysokosci 200 — 250 mm na catej Tak
dtugosci stotu
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki n6g regulowane w zakresie = 10 mm Tak
- potka dolna z petnej blachy Tak
- wymiary zewnetrzne: 1100-1150 x 600-650 x 850-900 mm (dxsxw) Tak
5.1 |Pdtka nascienna 1 Tak
- konstrukcja nos$na i pétka ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 Tak
(304 wg AISI)
- potka z gtadkiej blachy Tak
- wymiary zewnetrzne: 1100-1150 x 300-350 mm (dxs) Tak
6 [Stelaz z workiem foliowym na odpadki 1 Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9 (304 wg AlSI) Tak
- przystosowany do workéw 120 litrowych Tak
- podnoszenie pokrywy pedatem noznym Tak
- mozliwo$¢ zablokowania pokrywy w pozycji otwartej Tak
- cztery kotka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z blokadg hamulcem Tak
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
7 Myjnia ultradzwigkowa wolnostojgca 1 Tak
Ur_zqdz_enie przeznaczone do mycia ultradzwiekowego narzedzi Tak
chirurgicznych.
Komora wykonana ze stali nierdzewnej Tak
'Wymiary komory myjgcej: min. 500x300x200mm Tak
Mozliwo$¢ umieszczenia minimum 3 tac DIN 1/1 w komorze Tak
Temperatura kgpieli nastawna do co najmniej 60C Tak
Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz, pobér mocy max 1500 W Tak
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/Automatyczny cykl degazacji Tak
'Wyswietlanie czasu nastawionego oraz czasu do zakonczenia procesu. Tak
Zanurzanie oraz wynurzanie wsadu z kapieli myjacej bez koniecznosci Tak
zanurzania rgk przez osobe obstugujgca myjnie

Kosz ze stali nierdzewnej umozliwiajgcy umieszczenie tacy DIN Tak
Pokrywa ze stali nierdzewnej Tak
Myjnia-dezynfektor 2 Tak
- do zabudowy w dwie $ciany, przelotowa Tak
- konstrukcja i dziatanie urzadzenia zgodne z PN-EN 15883-1 i 2/EN 15883- Tak
li2

- obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej Tak
- drzwi uchylne do dotu przeszklone w stopniu minimum 75% powierzchni

drzwi z blokadg uniemozliwiajgca jednoczesne otwarcie drzwi po obu Tak
stronach.

- o$wietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajace obserwacje Tak
prawidtowos$ci procesu mycia.

- drzwi po otwarciu stanowigce blat podawczy Tak
- podgrzewanie elektryczne, ekonomiczny uktad grzania o mocy nie Tak
przekraczajgcej 9 kW

- pojemno$¢ na jeden wsad: 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - Tak
480+485x240+254x50 mm zgodnych z normg DIN 58952-3

- lub min. 4 zestawy anestezjologiczne Tak
- lub min. 2 zestawy mikrochirurgiczne Tak
- dowolnie programowalny mikroprocesorowy uklad sterowania Tak
- wy$wietlanie nazwy programu, przebiegu programu, temperatury i Tak

komunikatéw na min. 2-liniowym wy$wietlaczu tekstowym w jezyku polskim

- min. 12 statych programéw fabrycznych, w tym minimum 6 programéw
wybieranych przy uzyciu minimum 6 dedykowanych klawiszy (kazdy Tak
program uruchamiany oddzielnym klawiszem)

- specjalny, odrebny program oczyszczajgcy komore, zbiornik oraz

: g : ] Tak
orurowanie wewnetrzne urzadzenia z osadéw mineralnych.
- mozliwo$¢ zapisania w pamieci dodatkowo min. 8 programéw Tak
- program dezynfekcji termicznej 90C, 5 min. Tak
- programy z dezynfekcjg chemiczno-termiczng Tak
- mozliwo$¢ modyfikacji programéw w zaleznosci od potrzeb uzytkownika Tak
- ciggte monitorowanie parametréw procesu mycia i dezynfekcji Tak
- sygnat optyczny i akustyczny po zakonczeniu cyklu Tak
- mozliwo$¢ podiaczenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera
zewnetrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do
archiwizacji cykléw mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego Tak
systemu do zarzadzania obiegiem wyrobo6w sterylnych wraz z rejestracjg
pracy innych urzadzen centralnej sterylizatorni, za pomoca wbudowanych
portéw/interfejséw (opisa¢, podac ilosci i rodzaje portéw)
- wspdlny wytwoérca oferowanego urzgdzenia oraz oferowanego systemu
komputerowego do monitorowania proceséw. Jako wspélny wytworca T
] ] . P . . ) ak
rozumiany jest wytworca lub grupa wytwércéw nalezgca do jednej grupy
kapitatowej, widniejacy w certyfikatach urzadzenia jako producent.
- monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwoéch niezaleznych Tak
czujnikow
- zabezpieczenie przed nieuprawniong obstugg poprzez wprowadzenie kodu
) . . . Tak
(kody udostepnione uzytkownikowi)
- wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w
s : . Tak
myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wézkach wsadowych.
- agregat suszacy gorgcym powietrzem z regulacjg temperatury suszenia
wyposazony w filtry powietrza, wstepny oraz HEPA min. H13. Automatyczne Tak
monitorowanie réznicy cisnien filtra jatowego — sygnalizacja stanu
awaryjnego (np. zapchania filtra).
- kondensator oparéw (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej) Tak
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- kondensator oparéw z powietrza usuwanego nie wykorzystujgcy wody wraz
z uktadem odzysku ciepta z usuwanego powietrza suszgcego do ogrzewania Tak
powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepta).

- min. 4 pompy dozujgce $rodki chemiczne, kazda pompa z mozliwoscig
nastawy ilosci dozowanego $rodka chemicznego w ml bezposrednio z Tak
panela sterujgcego dla kazdego programu oddzielnie

- wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametréw cyklu z zapisem:
data cyklu, nr fabryczny myjni, nazwa i nr programu cyklu (temperatura,
czas, faza programu i ilo$¢ dozowanego $rodka), potwierdzenie Tak
przeprowadzenia cyklu prawidtowego lub z bledem — w jezyku polskim,
drukarka po stronie wytadowczej

- kontrola ilo$ci dozowanych $rodkéw chemicznych oraz ich poziomu w

zbiornikach Tak

- miejsce wewnatrz myjni-dezynfektora, pod komorg mycia, na min. 4

pojemniki o pojemnosci 5 | kazdy (na $rodki chemiczne) Tak

- spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej
w celu szybkiego i higienicznego catkowitego usuwania wody z myjni
niezaleznie od nadci$nienia w uktadzie kanalizacji, szczelne potgczenie z
odptywem do $cieku w celu unikniecia parowania wody pod myjnig

Tak

- wbudowany uktad chtodzenia $cieku do temperatury nie przekraczajacej 60
.

- ramiona spryskujgce zapewniajgce natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz
od dotu, system wozka wsadowego do sprzetu anestezjologicznego

zapewniajgcy przeptyw wewnatrz wezy oraz natrysk z zewnatrz. Tak

- ramiona spryskujace wyposazone w zdejmowalne zakonczenia,
umozliwiajgce doktadne oczyszczenie wnetrza (usuniecie pozostatosci nici
chirurgicznych, elementéw igiel, itp.), poprzez mozliwos¢ przelotowego
przeptukania kazdego z ramion w celu zapobiezenia gromadzenia sie
zanieczyszczen w zakonczeniach ramion.

Tak

- przylgcza wodne: woda zimna, ciepta, demineralizowana (poda¢ DN,

AT Tak
wymagane cignienie)

- zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc nie wieksza niz 10 kW Tak

- max. szeroko$¢ myjni 650 mm Tak

- oblachowanie ze stali nierdzewnej), zawierajgce panele nad myjniami i
listwy maskujgce boczne i gérne do estetycznej zabudowy dwéch myjni- Tak
dezynfektoréw

8.1 |Wdzek wsadowy do mycia narzedzi chirurgicznych 2 Tak

- pojemnos$¢ 10 tac sterylizacyjnych wg normy DIN 58952-3 Tak

- 5 pozioméw mycia, kazdy o min. wysokos$ci 70 mm, mozliwo$¢é demontazu
wybranych pozioméw mycia w celu mozliwos$ci mycia wyrob6éw o wiekszej Tak
wysokosci min. 300 mm

- ramiona natryskowe zapewniajgce natrysk kazdego poziomu od gory i
dotu. Demontowalne zakonczenia ramiona natryskowych umozliwiajgce Tak
okresowe czyszczenie wnetrza.

- wozek o jednolitej spojnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia

powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych mytych przedmiotéw Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna Tak
8.2 |Wdzek wsadowy do mycia wyposazenia aparatow anestezjologicznych 1 Tak
- pojemnos$¢ min. 4 zestawdw wyposazenia aparatéw anestezjologicznych z Tak
12 wezami oddechowymi
- przytgcze do suszenia gorgcym powietrzem Tak
- wozek o jednolitej spdjnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia
: : . A Tak
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych mytych przedmiotéw
- wykonanie: stal kwasoodporna Tak
Wézek wsadowy do mycia narzedzi do chirurgii matoinwazyjnej
8.3 o 1 Tak
(laparoskopii)
- pojemnos$¢ min. 2 zestawy narzedzi Tak
- min. 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne Tak
- modut do narzedzi laparoskopowych krétkich o dugosci ok. 150 mm, w
zestawie taca siatkowa z pokrywg na drobne elementy o wymiarach ok. Tak
200x90x50 mm, ztgcza gniazdowe i wtykowe typu Luer i dysze wtryskowe w
ilosci min. 15 szt. — 1 szt.
- modut do narzedzi laparoskopowych dtugich o dtugosci ok. 480 mm, w
zestawie taca siatkowa na narzedzia robocze o wymiarach ok. 460x130x40 Tak

mm, ztgcza gniazdowe i wtykowe typu Luer i dysze wtryskowe w ilogci min.
10 szt. — 1 szt.
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- przylgcze do suszenia gorgcym powietrzem Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna Tak
Taca na 2 sztywne elementy optyczne — 1 szt. Tak
- wykonanie: blacha perforowana lub siatka ze stali kwasoodpornej + Tak
tworzywo sztuczne
- wymiary: ok. 460 x 800 x 60 mm (d x s X W) Tak
Pojemnik z pokrywa na bardzo drobne elementy — 2 szt. Tak
- wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej Tak
- wymiary: ok. 60 x 60 x 45 mm (d x s X w) Tak
Beben na $wiattowody i weze do odsysania — 2 szt. Tak
- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej Tak
Taca z pokrywg na drobne elementy — 1 szt. Tak
- wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej Tak
- wymiary: ok. 210 x 150 x 40 mm (d X s X w) Tak
8.4 |Wdzek wsadowy do mycia pojemnikéw sterylizacyjnych 1 Tak
- pojemnos$¢: min. 3 pojemniki sterylizacyjne o wymiarach 600 x 300 x 150 Tak
mm (d x s x w) z pokrywami
- wézek o jednolitej spdjnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia
: - . LY Tak
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych mytych przedmiotéw
- wykonanie: stal kwasoodporna Tak
Komputerowy System do monitorowania proceséw Myjni dezynfektoréw .
- archiwizacja parametréw proces6w na Komputerze PC .
- podglad parametréw procesu oraz komunikatéw z Myjni dezynfektorow w
85 czasie rzeczywistym (od$wiezanie informacji minimum co 1 sek). Tak

) - archiwizacja parametréw procesu w formie raportéw z mozliwoscig
wydruku w formacie A4.

- oprogramowanie oraz niezbedny osprzet sieciowy do podtgczenia
komputera do Systemu.

9  |Pojemnik z pokrywa do transportu wyrobéw skazonych Tak
- odporny na wielokrotny proces mycia-dezynfekcji i suszenia w Tak
myjnidezynfektorze w temperaturze do 90°C
- mozliwo$¢ ustawiania pojemnika jeden na drugim Tak
- wykonanie: polipropylen Tak

9.1 |Wymiary pojemnika: 530 - 600 x 320 - 400 x 100 — 200 mm (dxsxw) 5 Tak
9.2 |Wymiary pojemnika: 530 - 600 x 320 - 4000 x 150 — 220 mm (dxsxw) 10 Tak
03 |[SKELAD PORZADKOWY

1  |Wozek do sprzatania 1 Tak
- praska, 2 wiadra duze do mycia podtdg, potka na akcesoria do sprzatania,

1 mop, 10 wktadéw wymiennych do mopu, zapas 100 workéw foliowych, Tak
konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych pokrytych chromem

2 |Zlew 1 Tak
- wyposazony w uchylng krate do stawiania naczyn i pojemnikéw podczas
napetniania oraz panel ostonowy na $ciane, wykonany ze stali Tak
kwasoodpornej nie gorszej niz 0H18N9 (304 wg AISI)

- bateria zlewozmywakowa $cienna z regulatorem ceramicznym Tak
- wymiary: 450-550 x 300-350 x 280-300 mm (d X S X @) Tak
04 |SLUZA STREFOWA

1  |Wieszak nascienny 1 Tak
- wykonanie: metalowy, odporny na korozje z powtoka chromowang Tak
- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- ilo$¢ zaczepow: cztery Tak

2 |Regat listwowy $cienny 1 Tak
- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 jednostki wsadu (1 JW) wg Tak
PN-EN 285/EN 285
- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknigtych ze stali kwasoodpornej Tak
nie gorszej niz OH18N9 (304 wg AlSI)

- odstepniki montazowe Tak
2.1 |Wieszak pojemnikéw na czystg bielizne 1 Tak
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- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg

AISI) Tak
- trzy wezepiane w wieszak pojemniki z PCW Tak

2.2 |Wieszak workéw na brudng bielizne 1 Tak
- przystosowany do workéw 120 litrowych Tak
—A\lléyll)(onanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg Tak

2.3 |Wieszak obuwia szpitalnego 1 Tak
- pojemno$¢ min. 5 par obuwia Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg Tak
AISI)

2.4 |Kosz sterylizacyjny 1 Tak
- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 (304 wg Tak
AISI)

- dwa uchwyty Tak
- krawedz goérna i dno kosza wzmocnione grubym drutem Tak
- mozliwo$¢ ustawiania kosza jeden na drugim Tak
- wymiary kosza zgodne z jednostkg wsadu wg PN-EN 285/EN 285 Tak
Wymiary kosza: Tak
570-600 x 270-300 x 120-130 mm = 1/2 JW (dxsxw) Tak
3 |Zestaw higieniczny 1 Tak
- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig tokciowg Tak
- dystrybutor $rodkéw dezynfekcyjnych w ptynie z dzwignig fokciowg Tak
- dystrybutor recznikdw papierowych w listkach Tak
- kosz azurowy na zuzyte reczniki Tak
05 |wcC
1 Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach 1 Tak
- wykonanie: tworzywo sztuczne Tak
2 |Szczotka ustgpowa 1 Tak
- wykonanie uchwytu pojemnika, raczki szczotki: metal odporny na korozje z Tak
powtokg chromowang
- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- pojemnik na szczotke z tworzywa sztucznego Tak
3 |[Kosz na $miecie 1 Tak
- pojemno$¢ — min. 5 | Tak
- naped pokrywy pedatem noznym Tak
- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego Tak
- obudowa ze stali nierdzewnej Tak
06 |KOMPLETACJA | PAKOWANIE WYROBOW
1  |Stétroboczy 2 Tak
- konstrukcja nosna i blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz O0H18N9 Tak
(304 wg AISI)
- blat stotu na stelazu no$nym z profili zamknigtych Tak
- przelotk’a kabl(_)w_a z tworzywa s.ztut_:znego do ukrycia pod blatem Tak
przewodéw zasilajgcych wyposazenie stotu
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki n6g regulowane w zakresie = 10 mm Tak
- potka dolna z petnej blachy Tak
- wymiary zewnetrzne: 1800-2000 x 700-750 x 850-900 mm (dxsxw) Tak
Nadstawka do stotu roboczego 2 Tak
- 2 p()lki qszerokos’pi 300—'350 mm, 2 podwdjne gniazda elektryczne, Tak
oswietlenie na catej dtugosci
- maksymalna moc przytaczeniowa 2 kW Tak
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- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg AISI) Tak
- wymiary zewnetrzne: 1700-1750 x 300-350 x 700-750 mm (dxsxw) Tak
Szafka z potka i drzwiczkami pod blatem stotu roboczego 1 Tak
- szeroko$¢ 400 mm Tak
- szafka z lewej strony stotu Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg AISI) Tak
Szafka z szufladami pod blatem stotu roboczego 1 Tak
- szeroko$¢ 400 mm Tak
- trzy szu_flady z prowadnicami z petnym wysuwem i samoczynnym Tak
domykaniem

- szafka z prawej strony stotu Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9 (304 wg AISI) Tak
Stét roboczy 1 Tak
- konstrukcja nosna, blat, pétka ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz Tak
O0H18N9 (304 wg AISI)

- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknigtych Tak
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki n6g regulowane w zakresie = 10 mm Tak
- potka dolna z petnej blachy Tak
- wymiary zewnetrzne: 1400-1450 x 900-950 x 850-900 mm (dxsxw) Tak
Lupa do przegladania narzedzi z pod$wietleniem 1 Tak
- mocowana do stotu lub potki poprzez zacisk Tak
- powigkszenie min. 2 razy Tak
- $rednica szkta powiekszajgcego 100-130 mm Tak
Modutowy stojak stotowy na wykazy narzedziowe 1 Tak
- pojemnos$¢ min. 10 przezroczystych tablic A4 w profilowanych ramkach Tak
- stabilna podstawa, antyposlizgowa Tak
- wykonanie: poliamid wzmocniony wiéknem szklanym Tak
Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa) 1 Tak
- menu w jezyku polskim Tak
- kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekgtnej minimum 4” Tak
- obstuga przy pomocy dotykowego ekranu Tak
- licznik ilo$ci wykonanych zgrzewéw z mozliwoscig kasowania, licznik czasu Tak
pracy

- zmni_ejszanie temperatury w fazie oczekiwania Tak
(funkcja stand-by).

- funkcja szybkiego startu - gotowos$¢ do pracy w czasie max. 3 minut. Tak
- automatyczny start / stop napedu przesuwu opakowan Tak
- automatyczna kontrola temperatury zgrzewania Tak
- wysSwietlanie temperatury zgrzewania Tak
- termiczny wqut_:znik bezpieczenstwa chronigcy listwy grzejne zgrzewarki Tak
przed przegrzaniem

- druko_wanie: daty, daty waznos'_ci, numeru pakietu lub numeru wsadu, Tak
identyfikatora operatora, symboli zgodnie z DIN 980.

- wbudowana drukarka jednowierszowa, igtowa drukujgca symbole graficzne T
zgodne z normg EN 980 ak
- regulacja odlegtosci zgrzewu od krawedzi rekawa. Tak
- regulacja szybkosci zgrzewania z poziomu panelu sterowania. Tak
- regulacja nacisku zgrzewania z poziomu panelu sterowania. Tak
- tatwy dostep do kasety drukujgcej Tak
- mozliwo$¢ poditaczenia urzadzenia do walidacji zgrzewéw Tak
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- mozliwo$¢ podiaczenia sterownika zgrzewarki do komputera zewnetrznego
klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji pracy i/lub

informatycznego systemu do zarzadzania obiegiem wyrobéw sterylnych Tak
wraz z rejestracjag pracy innych urzadzen centralnej sterylizatorni, za pomocg
wbudowanych portéw (opisa¢, podac ilosci i rodzaje portow)
- wspolny wytwérca oferowanego urzadzenia oraz oferowanego systemu
komputerowego do monitorowania proceséw. Jako wspoélny wytworca T
; ] . P . B h ak
rozumiany jest wytwdérca lub grupa wytworcéw nalezaca do jednej grupy
kapitatowej, widniejgcy w certyfikatach urzadzenia jako producent.
- szybkos$¢ zgrzewania min. 10 m/min. Tak
- szeroko$¢ rzeczywista zgrzewu min. 10 mm Tak
- mozliwo$¢é ustawienia temperatury zgrzewania do min. 200C Tak
- obudowa ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 (304 wg AlSI) Tak
- zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz, moc nie wigksza niz 800 W Tak
5.1 |Stolik rolkowy lub ptaski do zgrzewarki 1 Tak
- wymiary zewnetrzne: minimum 800 x 250 x 40 mm (dxsxw) Tak
- wykonanie: stal nierdzewna Tak
6  |Obcinarka rekawéw z dystrybutorem jednopoziomowym 1 Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg AISI) Tak
- dtugos$¢ ciecia min. 750 mm Tak
7  |Dystrybutor tasmy samoprzylepnej 1 Tak
- pojemnos$¢: dwie rolki tasmy o szerokosci min. 19 mm kazda Tak
- stabilny korpus z obcigznikiem, antyposlizgowy Tak
8  |Wdzek do zawieszania i transportu arkuszy papieru sterylizacyjnego 1 Tak
- konstrukcja nosna z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej nie gorszej Tak
niz OH18N9 (304 wg AlSI)
- cztery ramy do zawieszania papieru Tak
- rolkowe dociski papieru wykonane ze stali kwasoodpornej Tak
- 4 kotka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z hamulcem Tak
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
9  |Stelaz z workiem foliowym na odpadki 1 Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg AISI) Tak
- przystosowany do workéw 120 litrowych Tak
- podnoszenie pokrywy pedatem noznym Tak
- mozliwo$¢ zablokowania pokrywy w pozycji otwartej Tak
- cztery kotka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z blokadg hamulcem Tak
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
10 |Sterylizator parowy z wytwornicg pary 1 Tak
- fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Tak
- pojemnos$¢ — 6 jednostek wsadu (JW) zgodnych z normg PN-EN 285/EN Tak
285 tj. 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw)
- przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzen serwisowa dostgpna od strony Tak
zatadowczej z lewej strony komory
- komora pozioma, prostopadto$cienna, powierzchnia wewnetrzna
polerowana bez zadnych przewezen wewnatrz komory (Chropowato$¢
powierzchni komory utatwiajgca utrzymanie stanu higienicznego, Ra: max
0,63 um), z pierécieniowym ptaszczem grzejnym zapewniajgcym wizualng
h h ; . Tak
inspekcje wszystkich spawéw przez UDT (Spawy tgczace komore z
pierscieniami grzewczymi widoczne bezposrednio po demontazu izolacji.),
wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz 316 L wg AlISI, izolowana
termicznie
- konstrukcja urzadzenia umozliwia jego transport w obrebie szpitala przez
drzwi o szeroko$ci 90 cm.
- oddzielne zawory bezpieczenstwa na komorze i wytwornicy pary Tak
sterylizatora
- drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz Tak

316 L wg AISI, izolowane termicznie
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- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub

przeszkody (opisa¢ zastosowane zabezpieczenie) Tak

- drzwi komory uszczelniane za pomocg uszczelki dociskanej sprezonym

powietrzem Tak

- drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie,
blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napedem
pneumatycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych
elementéw przenoszacych naped drzwi np. farncuchéw, paséw zebatych,
linek, k6t zebatych, itp., ktérych ztozony ksztalt utrudnia utrzymanie w
czystosci

Tak

- zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach

- Tak
sterylizatora

- wewnetrzna instalacja pary wodnej tgcznie z zaworami wykonana ze stali

. Tak
kwasoodpornej, zawory z napedem pneumatycznym

- glbwne panele czotowe i rama wykonane ze stali kwasoodpornej Tak

- wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywg

urzadzen cisnieniowych 97/23/EEC (zataczy¢ deklaracje producenta) Tak

- budowa i dziatanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN
285/EN 285, umozliwiajace przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji
zgodnie z normg PN-EN ISO 17665/EN ISO 17665 (port walidacyjny w
komorze), oznakowany znakiem CE z czterocyfrowa notyfikacjg (zataczy¢
deklaracje producenta na zgodno$¢ z normami i dyrektywg o wyrobach
medycznych)

Tak

- system oszczedzania wody chtodzacej (opisa¢ zastosowany system) Tak

- pompa prézniowa z uszczelnieniem pierscieniem wodnym bez

dodatkowych elementéw powodujacych zwigkszenie zuzycia wody. Tak

- wytwornica pary zasilana wodg o przewodnos$ci ponizej 5uS/cm. System
automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz mozliwo$é
automatycznego catkowitego opréznienia wytwornicy pary. Poziom wody w Tak
wytwornicy pary kontrolowany niezaleznie od przewodnosci wody
zasilajgce;.

- zasilanie sterylizatora z wbudowanej w obrys sterylizatora elektrycznej
whasnej wytwornicy pary oraz dodatkowo instalacja z zaworami w celu
alternatywnego zasilania sterylizatora z zewnetrznej wytwornicy pary
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego

Tak

- system automatycznego dozowania wody demineralizowanej do

wytwornicy pary Tak

- sterylizator nie wymagajacy stosowania specjalnych elementéw
montazowych lub konstrukcyjnych np. podmuréwka, cokét, wanna, ze
szczelnym podtgczeniem do instalacji kanalizacyjnej w celu ograniczenia
parowania wody w przestrzeni technicznej

Tak

- mikroprocesorowe sterowanie i ciggta kontrola przebiegu cyklu sterylizacji,

. : h - L Tak
zakonczenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dzwiekowo

- niezalezne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji
wyposazone w osobne czujniki temperatury i ci$nienia z pomiarem Tak
niezaleznym od ci$nienia atmosferycznego

- petnokolorowe, dotykowe ekrany sterowania o przekatnych ekranéw
aktywnych min. 10 cali po obu stronach, z analogowa (warto$ci parametréw)
i graficzng prezentacjg (wykres temperatury i ci$nienia w funkcji czasu)

przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyswietlaniem informacji Tak
o btedach, etapie cyklu, czasu pozostatego do zakonczenia cyklu, wszystkie

komunikaty w jezyku polskim

- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportéw przebiegu Tak

parametréw cyklu po stronie zatadowczej, z trwatym wydrukiem

- pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku
parametréw procesu — temperatura i cisnienie w komorze z 2 niezaleznych
zrodet (2 czujniki cisnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla Tak
kazdego czujnika temperatury i ci$nienia uktady przetwarzajgce) oraz
temperatura ptaszcza. Zatgczy¢ wzor wydruku.

- port USB na panelu czotowym (po stronie zatadowczej) do zapisu
parametréw cyklu na zewngtrznym nosniku pamigci bez koniecznosci Tak
wchodzenia do przestrzeni technicznej sterylizatora

- wbudowany uktad zabezpieczajgcy zaprogramowane i zapisane dane

p ] . - Tak
przed skasowaniem w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
- wytaczniki bezpieczenstwa z sygnalizacjg np. $wietlng w przypadku ich
uzycia na panelach czotowych po stronie zatadowczej i wytadowczej i Tak

wytgcznik zasilania elektrycznego na panelu czotowym sterylizatora po
stronie zatadowczej

- analogowe manowakuometr i manometr do pomiaru ci$nienia w komorze
sterylizatora i w wytwornicy pary/ptaszczu na panelu czotlowym sterylizatora Tak
po stronie zatadowczej

- analogowy manowakuometr do pomiaru ci$nienia w komorze sterylizatora

" h h Tak
na panelu czotowym sterylizatora po stronie wytadowczej

- programy z frakcjonowang préznig wstepna Tak
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- program rozgrzewajacy i testu szczelnosci Tak
- program Bowie Dick 134T - 3,5 min Tak
- min. 1 program sterylizacyjny 121C (wymieni ¢ i opisac) Tak
- min. 4 programy sterylizacyjne 134C w tym progra my do wyrobéw
sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych. Czas petnego procesu Tak
sterylizacji 134 °C zawierajgcego suszenie nie przekraczajgcy 45 minut.
- mozliwo$¢ zainstalowania dodatkowych programéw sterylizacyjnych wg Tak
wymagan uzytkownika, min. 4 programy
- wbudowany program diagnostyczny i serwisowy (opisac) Tak
- mozliwo$¢ modyfikacji programéw przez uzytkownika Tak
- sterownik posiadajacy wewnetrzng pamiec ostatnich cykli sterylizacji z
mozliwoscig odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, zapisu poprzez T
A L . ak
port USB na zewnetrznym nos$niku pamigci, wydruku na wbudowanej
drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnetrznej
- mozliwo$¢ programowania automatycznego rozpoczecia pracy przez
sterylizator i samoczynnego wykonania programow rozgrzewajacego i testu Tak
szczelno$ci
- konstrukcja sterownika umozliwiajgca potgczenie razem z oferowanymi
myjniami-dezynfektorami oraz sterylizatorami w Komputerowy System do Tak
monitorowania procesow.
- wspdlny wytwdérca oferowanego urzgdzenia oraz oferowanego systemu
komputerowego do monitorowania proceséw. Jako wspoélny wytworca Tak
rozumiany jest wytwdrca lub grupa wytwércéw nalezaca do jednej grupy
kapitatowej, widniejacy w certyfikatach urzadzenia jako producent.
- energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie wigksza niz 57 kW Tak
- wymiary zewnetrzne sterylizatora tgcznie z wbudowang wytwornica pary: Tak
max. 1250 x 1500 x 2000 mm (s X g X w)
Oblachowanie i drzwi do przestrzeni technicznej, wykonane ze stali
kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 (304 wg AlSI), zawierajgce listwy
maskujace boczne i gérne do estetycznej zabudowy dwdch sterylizatoréw
oraz drzwi
10.1 |Wozek zatadowczy sterylizatora parowego na 6 JW. 2 Tak
- konstrukcja nosna wozka z profili zamknigetych ze stali kwasoodpornej Tak
- 4 kétka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem Tak
- bieznie kétek z nie brudzacej gumy Tak
- mechanizm sprzegajacy ze sterylizatorem i blokadg wozka wsadowego Tak
10.2 |Wozek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW. 1 Tak
- konstrukcja no$na woézka i potek ze stali kwasoodpornej Tak
- dwie azurowe potki wozka, dolna stata, gérna o regulowanej wysokosci w Tak
min. 5 potozeniach
10.3 |Metkownica trzyrzedowa alfanumeryczna 1 Tak
- min. 12 znakéw w trzech rzedach Tak
- mozliwo$¢é druku zaréwno liter jak i cyfr we wszystkich pozycjach Tak
pierwszego rzedu
- zapis informacji wzdtuz kierunku przesuwu etykiet Tak
- do naklejania etykiet dwukrotnie przylepnych Tak
- etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng - Tak
min. 9000 szt. etykiet i min. 1 zapasowy watek z tuszem do metkownicy
Komputerowy System do monitorowania proceséw .
- archiwizacja parametréw procesow sterylizatoréw na Komputerze PC.
- podglad parametréw procesu oraz komunikatéw ze sterylizatoréw w czasie
rzeczywistym (od$wiezanie informacji minimum co 1 sek).
- archiwizacja parametréw procesu w formie raportéw z mozliwoscia
wydruku w formacie A4.
10.4 Tak
W sktad zestawu wchodzi:
- komputer PC
- monitor min. 19”
- drukarka laserowa monochromatyczna,
- UPS
- oprogramowanie oraz niezbedny osprzet sieciowy do podtgczenia
sterylizatoréw do Systemu.
Demontaz i montaz sterylizatora parowego 4 JW firmy Tuttnauer
11 . . 1 Tak
posiadanego przez szpital
- demontaz oraz ponowny montaz sterylizatora parowego Tak
- poditgczenie do instalacji zasilajgcych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, Tak
sprezonego powietrza
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- wykonanie oblachowania sterylizatora ze stali kwasoodpornej nie gorszej

niz OH18N9 (304 wg AlSI) (listwy maskujgce) Tak
12  |Kosz sterylizacyjny Tak
- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 (304 wg
AISI) Tak
- dwa uchwyty Tak
- krawedz gorna i dno kosza wzmocnione grubym drutem Tak
- mozliwo$¢ ustawiania kosza jeden na drugim Tak
- wymiary zgodne z jednostka wsadu wg PN-EN 285/EN 285 Tak

- uchwyt do tabliczki z gniazdem i klipsem ze stali kwasoodpornej do
oznaczania koszy sterylizacyjnych, o wymiarach gniazda: 60 x 40 mm (dxs),
tabliczka z tworzywa sztucznego pasujgca do gniazda uchwytu, w kolorze
zielonym, o wymiarach: 60 x 40 mm (dxs), na tabliczce etykieta Tak
samoprzylepna z nazwa oddziatu lub zestawu narzedzi, uchwyt, tabliczka i
etykieta odporne na mycie, dezynfekcje i sterylizacje (tres$¢ etykiety do
uzgodnienia z CS), ilo$¢ min. 90 szt. (uchwyt+tabliczka+etykieta)

Wymiary kosza:

12.1 |570-600 x 270-300 x 120-130 mm = 1/2 JW (dxsxw) 10 Tak
12.2 |570-600 x 270-300 x 240-260 mm = 1 JW (dxsxw) 15 Tak
13 |Taca sterylizacyjna Tak

- wykonanie: blacha perforowana lub siatka ze stali kwasoodpornej nie

gorszej niz OH18N9 (304 wg AISI) Tak
- naroza tacy zaokraglone Tak
- dwa uchwyty wyktadane do wewnatrz tacy Tak
- wymiary zgodne z normg DIN 58952-3 Tak
- mozliwo$¢ ustawiania tac jedna na drugiej Tak

- uchwyt do tabliczki z gniazdem i klipsem ze stali kwasoodpornej do
oznaczania tac sterylizacyjnych z zestawami narzedzi, ilo$¢ min. 90 szt. Tak
(uchwyt+tabliczka+etykieta)

Wymiary tacy:
13.1 |480-485 x 240-254 x 50 mm (dxsxw) 20 Tak
13.2 |240-250 x 240-254 x 50 mm (dxsxw) 10 Tak
14 |Pistolet na sprezone powietrze 1 Tak
- elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 2 m Tak
- waz zakonczony szybkoztgczem 1/2" z powtokg niklowang lub Tak
chromowang
15 |Regat z p6tkami azurowymi 1 Tak
- konstrukcja no$na i péiki ze stali pokrytej dwoma warstwami niklu i Tak
nierdzewng powtokg chromowang
- konstrukcja regatu dostosowana wymiarowo do wielkosci jednostki wsadu Tak
600300300 mm (dxsxw)
- pie¢ potek azurowych o nosnosci min. 100 kg kazda Tak
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 1200-1250 x 600-650 x 1800-1900 mm (Sxgxw) Tak
16 |Suszarka do narzedzii sprzetu Anestezjologicznego 1 Tak
Tak
Suszarka do narzedzi i osprzetu anestezjologicznego
. . . Tak
Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa.
Pojemno$¢ komory nie mniej niz 15 tac narzedziowych o wym. zgodnych ze Tak
standardem DIN 1/1 i zamiennie minimum 30 wezy anestezjologicznych
Mozliwos¢ suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszacej oraz Tak
jednoczesnego suszenia narzedzi chirurgicznych
. . Tak
Wymuszony obieg powietrza wewnatrz komory.
) . - Tak
Wymuszony obieg powietrza wewnatrz rur anestezjologicznych.
Powietrze suszace filtrowane filtrem elektromagnetycznym (bez wkfadow - Tak

mycie filtra detergentem - bez kosztéw eksploatacii).

Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej, 18 - 100 tapy, ul. Korczaka 23, faks 85 814 24 82
lub 85 814 24 54; tel. Dziat Zam. Publicznych 85 814 24 51; przetargi@szpitallapy.pl




23

Drzwi suszarki wyposazone w szybe — umozliwiajgce kontrole zawartosci Tak
komory suszarki bez konieczno$ci otwierania drzwi i utraty ciepta z komory.
Powierzchnia czotowa suszarki wykonana w sposéb higieniczny, tatwy do Tak
utrzymania w czystosci i mozliwa do dezynfekcji.
Sterowanie i kontrola pracy urzgdzenia za pomocg sterownika Tak
mikroprocesorowego.
. ) ) Tak
Zakres regulacji czasu suszenia do 90 minut.
Mozliwo$¢ ustawienia minimum dwdéch réznych temperatur suszenia z Tak
zakresu 70-90° C
Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie wigksza Tak
niz 4 KW (+/-10%) kW
. - . . " . Lo Tak
Brak konieczno$ci podtaczenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
07 |SLUZA WEJSCIOWA
1 |Wieszak nascienny 1 Tak
- wykonanie: metalowy, odporny na korozje z powtokg chromowang Tak
- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- ilo$¢ zaczepo6w: cztery Tak
2 Regat listwowy $cienny 1 Tak
- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 jednostki wsadu (1 JW) wg Tak
PN-EN 285/EN 285
- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej Tak
nie gorszej niz OH18N9 (304 wg AlSI)
- odstepniki montazowe Tak
2.1 |Wieszak pojemnikéw na czystg bielizne 1 Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg T
ak
AISI)
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW Tak
2.2 |Wieszak workéw na brudng bielizne 1 Tak
- przystosowany do workéw 120 litrowych Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg
Tak
AISI)
2.3 |Wieszak obuwia szpitalnego 1 Tak
- pojemnos$¢ min. 5 par obuwia Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg T
ak
AISI)
2.4 |Kosz sterylizacyjny 1 Tak
- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 (304 wg T
ak
AISI)
- dwa uchwyty Tak
- krawedz goérna i dno kosza wzmocnione grubym drutem Tak
- mozliwo$¢ ustawiania kosza jeden na drugim Tak
- wymiary kosza zgodne z jednostkg wsadu wg PN-EN 285/EN 285 Tak
Wymiary kosza: Tak
570-600 x 270-300 x 120-130 mm = 1/2 JW (dxsxw) Tak
3 |Zestaw higieniczny 1 Tak
- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig tokciowg Tak
- dystrybutor srodkéw dezynfekcyjnych w ptynie z dzwignig tokciowa Tak
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach Tak
- kosz azurowy na zuzyte reczniki Tak
08 |PAKOWANIE BIELIZNY
1  [Stotroboczy z pod$wietlanym blatem 1 Tak
- konstrukcja nosna, blat, kaseta na o$wietlenie ze stali kwasoodpornej nie T
- ak
gorszej niz OH18N9
- blat stotu na stelazu no$nym z profili zamknietych Tak

Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej, 18 - 100 tapy, ul. Korczaka 23, faks 85 814 24 82
lub 85 814 24 54; tel. Dziat Zam. Publicznych 85 814 24 51; przetargi@szpitallapy.pl




24

- szyba pods$wietlacza z hartowanego szkta o grubosci min. 6 mm Tak
- szyba wsparta na ,mlecznej" ptycie z plexi Tak
- o$wietlenie jarzeniowe min. 4x40 W Tak
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 1300-1350 x 700-750 x 850-900 mm (dxsxw) Tak
2 |Dystrybutor tasmy samoprzylepnej 1 Tak
- pojemnos$¢: dwie rolki tasmy o szerokosci min. 19 mm kazda Tak
- stabilny korpus z obcigznikiem, antyposlizgowy Tak
3 |Wézek do transportu wyrobéw sterylnych w koszach 1 Tak
- pojemnos$¢ 6 JW (600 x 300 x 300 mm) Tak
- konstrukcja nosna z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej nie gorszej Tak
niz OH18N9 (304 wg AlSI)
- zaczepy do wieszania koszy Tak
- 4 kétka jezdne z obrotnicami i odbojami, w tym dwa z hamulcem, o Tak
$rednicy min. 75 mm
- kotka jezdne tozyskowane tocznie z ostonami oraz inne elementy,
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje reczng i maszynowg wézka w Tak
myjnidezynfektorze w temperaturze 65+75C
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
- wymiary zewnetrzne: 500-550 x 600-650 x 1300-1500 mm (dxsxw) Tak
4 |Regat z pétkami azurowymi 1 Tak
- konstrukcja nosna i potki ze stali pokrytej dwoma warstwami niklu i Tak
nierdzewng powtoka chromowang
- konstrukcja regatu dostosowana wymiarowo do wielkosci jednostki wsadu Tak
600x300x300 mm (dxsxw)
- pie¢ potek azurowych o no$nosci min. 100 kg kazda Tak
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki n6g regulowane w zakresie = 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 1200-1250 x 600-650 x 1800-1900 mm (SXgxw) Tak
09 |SLUZA STREFOWA
1  |Wieszak nascienny 1 Tak
- wykonanie: metalowy, odporny na korozje z powtoka chromowang Tak
- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- ilo$¢ zaczepow: cztery Tak
2 |Regat listwowy $cienny 1 Tak
- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 jednostki wsadu (1 JW) wg Tak
PN-EN 285/EN 285
- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknigtych ze stali kwasoodpornej Tak
nie gorszej niz 0H18N9 (304 wg AlSI)
- odstepniki montazowe Tak
2.1 |Wieszak pojemnikdw na czystg bielizne 1 Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg
Tak
AISI)
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW Tak
2.2 |Wieszak workéw na brudng bielizne 1 Tak
- przystosowany do workéw 120 litrowych Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg Tak
AISI) a
2.3 |Wieszak obuwia szpitalnego 1 Tak
- pojemnos$¢ min. 5 par obuwia Tak
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9 (304 wg
Tak
AISI)
2.4  |Kosz sterylizacyjny 1 Tak
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- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 (304 wg

AISI) Tak
- dwa uchwyty Tak
- krawedz goérna i dno kosza wzmocnione grubym drutem Tak
- mozliwo$¢ ustawiania kosza jeden na drugim Tak
- wymiary kosza zgodne z jednostkg wsadu wg PN-EN 285/EN 285 Tak
'Wymiary kosza: Tak
570-600 x 270-300 x 120-130 mm = 1/2 JW (dxsxw) Tak
3 |Zestaw higieniczny 1 Tak
- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig tokciowg Tak
- dystrybutor $rodkéw dezynfekcyjnych w ptynie z dZzwignig fokciowg Tak
- dystrybutor recznikdw papierowych w listkach Tak
- kosz azurowy na zuzyte reczniki Tak
10 |MAGAZYN STERYLNY
1  |Regat z pétkami azurowymi 3 Tak
- konstrukcja nosna i poki ze stali pokrytej dwoma warstwami niklu i Tak
nierdzewng powtokg chromowang
- konstrukcja regatu dostosowana wymiarowo do wielkosci jednostki wsadu Tak
600x300x300 mm (dxsxw)
- pie¢ potek azurowych o nosnosci min. 100 kg kazda Tak
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 1200-1250 x 600-650 x 1800-1900 mm (SXgxw) Tak
2 |Stotroboczy 1 Tak
- konstrukcja nosna, blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 Tak
(304 wg AISI)
- przelotka kablowa z tworzywa sztucznego do ukrycia pod blatem Tak
przewodéw zasilajgcych wyposazenie stotu
- blat stotu na stelazu no$nym z profili zamknietych Tak
- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 1400-1450 x 600-650 x 750-800 mm (dxsxw) Tak
2.1 |Szafka z szufladami pod blatem stotu roboczego 1 Tak
- szeroko$¢ 400 mm Tak
- trzy szuflady z petnym wysuwem Tak
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9 (304 wg AlSI) Tak
11 WYDAWANIE WYROBOW
1  |Wozek do przewozu materiatéw sterylnych, zamykany 1 Tak
- pojemnos$é 6 JW (JW=600 x 300 x 300 mm), JW - jednostka wsadu Tak
zgodna z PN-EN 285/EN 285
- konstrukcja no$na, obudowa i dwa uchwyty ze stali kwasoodpornej nie Tak
gorszej niz 0H18N9 (304 wg AISI)
- cztery kétka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokadg obrotnicy i dwa z
. ) - Tak
hamulcem, o $rednicy min. 150 mm
- kétka jezdne tozyskowane tocznie z ostonami oraz inne elementy,
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje reczng i maszynowg wozka w Tak
myjnidezynfektorze w temperaturze 65+75C
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy Tak
- odboje boczne Tak
- uchwyt do tabliczek adresowych Tak
- dwoje drzwi wyktadajacych sie na boczng $ciane wozka o ok. 270° z
. Tak
blokadg drzwi otwartych
- drzwi z uszczelkg z gumy silikonowej zamykane na zamek Tak
12 [MYCIE WOZKOW
1 Urzadzenie do recznego mycia powierzchni z dozowaniem $rodka myjaco- 1 Tak

dezynfekcyjnego
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- nie wymagajace zasilania elektrycznego Tak
- wyposazone w przetgcznik umozliwiajacy przetgczanie na funkcje
myciadezynfekcji lub ptukania, wydajno$¢ podczas mycia min. 8 I/min i 16 Tak
I/min podczas ptukania
- zasilanie wodg bezposrednio z sieci wodociggowej Tak
- uzyskiwanie odpowiedniego stgzenia roztworu myjgco-dezynfekcyjnego
przy pomocy wymiennych dysz dozujgcych, zakres uzyskiwanych stezen Tak
(woda : $rodek chemiczny) od 10:1 do 500:1
- wbudowane zabezpieczenie przed cofnigciem sie roztworu chemicznego Tak
do instalacji wodnej
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego Tak
- termostatyczna bateria wodna mieszalnikowa Tak
- wgz gumowy zasilajacy Tak
- waz gumowy do mycia o dtugosci min. 12 m Tak
- wielofunkcyjny pistolet do mycia (2 opcje mycia i 2 opcje wytwarzania piany Tak
aktywnej)
- komplet dysz dozujgcych Tak
- uchwyt na 2 pojemniki o pojemnosci min. 5 | kazdy na $rodki chemiczne,
do mocowania na $cianie, wykonany ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz Tak
OH18N9 (304 wg AISI)
2  |Pistolet na sprezone powietrze 1 Tak
- elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 10 m Tak
- waz zakonczony szybkoztagczem 1/2" z powtokg niklowang lub Tak
chromowang
- wieszak na pistolet z powtokg chromowang Tak
- miejsce mocowania wieszaka do $ciany niewidoczne Tak
3 Kurtyna z tworzywa sztucznego 1 Tak
- pasy folii PCW o grubosci min. 2 mm i szerokosci min. 200 mm, odporne Tak
na promieniowanie UV, krawedzie paséw zaokrgglone
- mocowanie kurtyny wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz Tak
OH18N9 (304 wg AlISI)
- wymiary kurtyny: 1200-1500 x 2000 mm (s x w) Tak
13  |SUSZENIE WOZKOW
1 Pistolet na sprezone powietrze 1 Tak
- elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 10 m Tak
- waz zakonczony szybkoztgczem 1/2" z powtokg niklowang lub Tak
chromowang
- wieszak na pistolet z powtokg chromowang Tak
- miejsce mocowania wieszaka do $ciany niewidoczne Tak
14 |KORYTARZ
15 |POKOJ SOCJALNY
1 |stot 1 Tak
- blat o grubosci min. 25 mm pokryty odpornym tworzywem np. melaming Tak
- obrzeze oklejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze blatu Tak
- nogi o $rednicy min. 60 mm w kolorze aluminium matowym Tak
- wymiary stotu: 1000-1100 x 600-650 x 700-750 mm (dxsxw) Tak
2  |Szafka wiszaca z potka i ociekaczem 1 Tak
- wykonana w catosci z ptyty min. 18 mm pokrytej odpornym tworzywem np. Tak
melaming
- zewnetrzny korpus szafki oklejony PCW o grubos$ci 2 mm w kolorze szafki Tak
- drzwi i p6tka oklejona cienkim laminatem Tak
- tylna $cianka z ptyty pil$niowej Tak
- uchwyty drzwi w kolorze aluminium Tak
- szeroko$¢ szafki: 1000-1050 mm Tak
3 |Wieszak nascienny 1 Tak
- wykonanie: metalowy, odporny na korozje z powtokg chromowang Tak

Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej, 18 - 100 tapy, ul. Korczaka 23, faks 85 814 24 82
lub 85 814 24 54; tel. Dziat Zam. Publicznych 85 814 24 51; przetargi@szpitallapy.pl




27

- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- ilo$¢ zaczepow: cztery Tak
4 Kosz na $miecie 1 Tak
- pojemno$¢ — min. 12 | Tak
- naped pokrywy pedatem noznym Tak
- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego Tak
- obudowa ze stali nierdzewnej Tak
5 |Szafa ze schowkami 1 Tak
- wykonanie: lakierowana proszkowo blacha stalowa Tak
- min. 10 schowkéw Tak
- zamek z ryglowaniem w jednym punkcie Tak
- wymiary: 1800-1850 x 600-650 x 450-500 mm (wxsxg) Tak
6  |Zestaw higieniczny 1 Tak
- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig tokciowg Tak
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach Tak
- kosz azurowy na zuzyte reczniki Tak
16 |POKOJ KIEROWNIKA
1 Biurko 1 Tak
- blaty o grubos$ci min. 25 mm pokryte odpornym tworzywem np. melaming Tak
- nogi biurka ptytowe o grubosci min. 18 mm Tak
- obrzeza oklejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze blatu Tak
- nogi pomocnika o $rednicy min. 60 mm w kolorze aluminium matowym Tak
- nogi biurka i pomocnika z regulacjg wysokosci Tak
- w ptycie ostonowej biurka otwory do prowadzenia kabli pod blatem Tak
- wymiary biurka: 2400-2450 x 750-800 x 700-750 mm (dxsxw) Tak
17 SZA'_I‘NIA PERSONELU Wieszak 1 Tak
1 nascienny
- wykonanie: metalowy, odporny na korozje z powtoka chromowang Tak
- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- ilo$¢ zaczepow: cztery Tak
2  |Szafa ubraniowa dwudrzwiowa (dla 2 pracownikdw) 2 Tak
- potka, drazek na ubrania, wieszaki w kazdym przedziale Tak
- wykonanie: lakierowana proszkowo blacha stalowa Tak
- dwie komory, kazda podzielona na 2 przedziaty ubraniowe Tak
- zamek z ryglowaniem w trzech punktach Tak
- wymiary: 1800-1850 x 800-850 x 490-550 mm (WXsXg) Tak
2.1 |Podstawa z fawkg do szafy ubraniowej 3 Tak
- stelaz stalowy lakierowany Tak
- siedzisko - lakierowane listwy drewniane Tak
- wymiary: 400-450 x 800-850 x 730-800 mm (wxsxg) Tak
3 |[Kosz na $miecie 1 Tak
- pojemnos$¢ — min. 12 | Tak
- naped pokrywy pedatem noznym Tak
- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego Tak
- obudowa ze stali nierdzewnej Tak
18 |SANITARIAT PERSONELU
1  |Zestaw higieniczny 1 Tak
- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig tokciowg Tak
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- dystrybutor recznikdw papierowych w listkach Tak
- kosz azurowy na zuzyte reczniki Tak
2 |Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach 1 Tak
- wykonanie: tworzywo sztuczne Tak
3 [Szczotka ustgpowa 1 Tak
- wykonanie uchwytu pojemnika, raczki szczotki: metal odporny na korozje z| Tak
powtoka chromowang
- miejsca mocowania do $ciany niewidoczne Tak
- pojemnik na szczotke z tworzywa sztucznego Tak
4 |Kosz na $miecie 1 Tak
- pojemnos$¢ —min. 5 | Tak
- naped pokrywy pedatem noznym Tak
- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego Tak
- obudowa ze stali nierdzewnej Tak
19 |MAG. SRODKOW DEZYFEKCYJNYCH
1 |Regat z petnymi potkami z blachy 2 Tak
- konstrukcja nosna i potki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9 Tak
(304 wg AISI)
- konstrukcja regatu dostosowana wymiarowo do wielkosci jednostki wsadu Tak
600x300x300 mm (dxsxw)
- szes$¢ potek z gtadkiej blachy o nosnosci min. 100 kg kazda Tak
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego Tak
- stopki n6g regulowane w zakresie = 10 mm Tak
- wymiary zewnetrzne: 900-950 x 600-650 x 1900-2000 mm (SXgxw) Tak
20 |STACJA UZDATNIANIA WODY
1  |Filtr wstepny piaskowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem 1 Tak
- objetos¢ ztoza 30-50 | Tak
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz Tak
2 |Filtr weglowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem 1 Tak
- objetos¢ ztoza 30-40 | Tak
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz Tak
3 Zmiekcza_cz wody dvyu_kolumnowy ze zbiornikiem solanki i objetosciowym 1 Tak
sterowaniem czestoscig regeneracji
- objetos¢ ztoza 2 x 30-50 | Tak
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz Tak
- regeneracja solankg (wodny roztwér NaCl/s6l w pastylkach Tak
- zuzycie soli - poda¢ w kg/regeneracje Tak
4 Filtr éwie'c_ov_vy 20", obudqwa, p,rzylacze 1- ujecie wody'zmiekczonej QO 1 Tak
pomp prézniowych sterylizatoréw, do myjni-dezynfektoréw do narzedzi
- wkiad filtracyjny 20", 5 um - 5 szt. Tak
- wspornik do mocowania obudowy filtra do $ciany Tak
- zbiornik ci$nieniowy kompozytowy lub stalowy lakierowany z
polipropylenowa wyktadzing wewnatrz zbiornika, z membrang gumowa, Tak
pojemnos$é min. 100 |, do kompensacji spadkéw cisnienia
5 Osmozer 1 Tak
- wydajnosé - min. 3,7 m*na dobe przy temp. wody 10°C Tak
- zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11 Tak
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, poda¢ moc w kW Tak
- wyposazenie/wykonanie: Tak
- wysokowydajna pompa wysokoci$nieniowa ze stali kwasoodpornej Tak
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- przeptywomierze na instalacji wody oczyszczonej, solanki i recyrkulacji Tak
- cyfrowe mierniki przewodnosci wody zasilajgcej i oczyszczonej w pS/cm Tak
- sterowanie mikroprocesorowe Tak
- automatyczne wytgczanie przy za niskim cisnieniu lub braku wody Tak
- wspotpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej Tak

6  |Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalng pokrywg 1 Tak
- pojemnos$¢ min. 1000 | Tak
- materiat zbiornika - polietylen Tak
- wyposazenie/wykonanie: Tak
- czujnik poziomu cieczy Tak
- filtr powietrza 0,2 mikron (oddechowy) Tak
- zawdr spustowy Tak

7 Lampa be_lkteriob()jcza ultrafioletowa wraz z uktadem automatycznego 1 Tak
sterowania pracg lampy.
- wydajnos$¢ min. 30 I/min. Tak
- przytacze wody 1" Tak
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz Tak

9  |Zespot hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do urzadzen 1 Tak
- wydajnos¢ min. 2 m*/h - wydajno$¢ min. 2 m¥h Tak
- ci$nienie - min. 4 bar Tak
- pompa hydroforowa wykonana ze stali kwasoodpornej Tak
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, poda¢ moc w kW Tak
- wyposazenie: Tak
- zbiornik cisnieniowy kompozytowy lub stalowy lakierowany z
polipropylenowa wyktadzing wewnatrz zbiornika, z membrang gumowa, Tak
pojemnos$¢ min. 100 |
- wytacznik cisnieniowy Tak
- manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej Tak

10 |Instalacja pomiedzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody 1 Tak
- zawory, rury, ztgczki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i
przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej po Tak
kazdym stopniu uzdatniania wody

11 [Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody 1 Tak
- umieszqzona w pomigszczeniu Kompletacja i pakowanie narzedzi w CS w Tak
dobrze widocznym miejscu
- sygnalizacja wizualno-akustyczna Tak

Uwagi:
1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty dokumenty na kazda pozycje wykazu wyposazenia (karty katalogowe z fotografiami lub rysunkami, deklaracje

zgodnosci i certyfikaty jesli sg wymagane lub wymagajg tego stosowne przepisy) w jezyku polskim, potwierdzajgce zgodno$¢ zadeklarowanych parametréw ze stanem
faktycznym (w dokumentach tych nalezy czytelnie wskaza¢ i oznaczy¢ dany wymagany zadeklarowany parametr np markerem, podkreslaczem).

2. Niespetnienie ww. parametréw (oznaczonych Tak), brak podania nazwy, typu/numeru katalogowego, nazwy producenta, kraju pochodzenia, opisu parametréw oraz
ich wskazania i oznaczenia w dokumentach, spowoduje odrzucenie oferty.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowane wyposazenie jest nowe fabrycznie, kompletne i bedzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez zadnych dodatkowych zakupéw

i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

4. Wykonawca musi posiada¢ wtasny lub zewnetrzny autoryzowany serwis na myjnie-dezynfektory, sterylizatory, zgrzewarke i pozostate wyposazenie CS (zataczyé
stosowne autoryzacje). Nalezy poda¢ dane teleadresowe autoryzowanych serwiséw. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na cate
dostarczone wyposazenie.

5. Wykonawca udzieli min. 24 miesiecznej gwarancji na cate oferowane wyposazenie. Gwarancja musi obejmowac przeglady techniczne okresowe (bez materiatéw
eksploatacyjnych podlegajgcych normalnemu zuzyciu) wymagane przez producentéw wyposazenia (poda¢ czestotliwos¢ takich przegladéw w ciggu roku).

6. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracownikéw centralnej sterylizatorni i dziatu technicznego szpitala w zakresie obstugi catlego wyposazenia oraz technologii
obroébki narzedzi i sprzetu medycznego wielokrotnego uzytku. Szkolenia musza by¢ potwierdzone protokotem i pracownicy muszg otrzymac¢ indywidualne zaswiadczenia o
odbytych szkoleniach.
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