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152852 tapy, dnia 20.12.2016r

““OWARUNKI_PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.
1.1. Nazwa obiektu : Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziatem Chirurgicznym, Anest¢
i Intensywnej Terapii, centralnej Sterylizatornii i Pracowni Endosk

1.2. Adres obiektu : tapy ul. Janusza Korczaka nr geodezyjny dziatki 715/4

1.3. Inwestor : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Lapach
18-100 Lapy ul. Korczaka 23
2. Warunki przyfgczenia do sieci wodociggowej.

2.1. Miejsce wcinki : Wiasna istniejaca sie¢ wodociagowa wewnetrzna
2.2. W celu spomiarowania dostarczanych $ciekéw na wewnetrznej instalaciji sieci wodociggowej nalezy
zamontowa¢ wodomierz.

3. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1. Miejsce wigczenia : Istniejaca studzienka kanalizacyjna na dz. Nr 715/4

3.2. Rodzaj przytacza : rura PCW 160, typ N, _

3.3. Wszystkie potgczenia i wiaczenia wykonaé jako szczelne. Przy glebokosci uktadania
rur mniejszej niz 1,20 m rurocigg wzmocni¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10
grubosci 10 cm

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejgce uzbrojenie podziemne
z instytucjami eksploatujgcymi te urzadzenia.

4.2. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadze-
nie w nim robét od zarzadcy drogi

4.3. Ewentualne wejécie na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodnié z wtascicielami
tych gruntow.

4.4. Roboty montazowe przy wcigciu do sieci kanalizacyjnej nalezy zgfosi¢ do Zaktadu
Wodociagow i Kanalizacji w tapach Sp. z o.0., roboty ziemne przy wcince inwestor
wykona we wiasnym zakresie.

4.5 W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywaé tylko recznie.

4.6. Zasypke wykopéw dokonywaé gruntem piaszczystym warstwami grubosci 20 — 30 cm
wraz z jego zageszczeniem.

4.7 W przypadku wykonywania przytacza przeciskiem lub przewiertem rure ostonows zasto-
sowac stalowa izolowana.

4.8 Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.9. W okresie wystgpowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podtaczen
jest zabronione.

4.10. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej kolidujaca z projektowanym budynkiem przebudowaé
poza zakres opracowywania.

4.11. W czasie rob6t nalezy zabezpieczyé wykopy oraz oznakowaé ulice w sposob uzgod-
niony z zarzadca drogi.

4.12. Termin wcigcia do sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach.

4.13. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentary-
zacje geodezyjng oraz zgfosi¢ przyfacze kanalizacyjne do odbioru
do Zakladu Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0. w tapach.

4.14. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen kanalizacyjnych nalezy zglosié sie do
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z0.0. w tapach w cely” zawarcia umowy.
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