Przedmiar robot

BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO WRAZ Z IADOWISKIEM DLA
SMIGLOWCOW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W £ APBH
DOKUMENTACJA NR: IR 080-17
ZAKRES: BUDYNEK SOR/IADOWISKOSIECI ZEWNETRZNE
BRANZA: ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt SPZ0OZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAfednostka: 200206_4 m. LAPY

Kod CPV 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie twydalacéwek zdrowotnych

Inwestor SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWCNEJ W L APACH
ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Lapy

Wykonawca Infra-Red sp. z 0.0.
Ul. Sobieskiego 18a, 32-400 Klgnice

Podstawa wyceny: Rozp.Ministra Infrastruktury z0B32004r w sprawie okékenia metod i podstaw
sporzdzenia kosztorysu inwestorskiego

Myslenice rewizja nr 01 z dnia 17.12.2018

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantéwBandgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 2/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Roboty rozbiérkowe wg PZT
1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonikiad - wiata
0509/03
m2 120,00
2 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie ng@éfpi do wytku - obrobki
0506/04
m2 30,00
3 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nagaj st do wytku
0506/05
m 20,00
4 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nastzgj st do uzytku
0506/06
m 10,00
5 KNR 4-04 |Rozebranie stropowelbetowych (ptyty, belkizebra, wiéce)
0305/02
m3 24,50
6 KNNR 7 |Konstrukcje podpdr, zawieszé i oston o masie do 100kg - stupy stalowe wiatgmonta zlomowy
0206/04 |(R,Sx0,3)
t 0,75
7 KNR 4-04 |Rozebranieelbetowych taw, stép oraz fundamentéw
0302/04
m3 8,50
8 KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
0818/06
m 12,00
9 KNR 4-04 |Rozebranidgcian betonowych - murki oporowe
0303/05
m3 25,10
10 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw betonowych
0302/02
m3 30,90
11 | KNR 4-04 |Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubéci ponad 15cm
0301/04
m3 16,50
12 | KNR 2-31 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymraentowo-piaskowej
0813/03
m 380,00
13 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 215,00
14 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdia pieszych z piyt betonowych o wymiarach
0815/02 |50x50x7cm na podsypce piaskowej
m2 595,00
15 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowyarubdci 12cm z wypetnieniem spoin zapraw
0811/03 |cementow trylinka(anal)
m2 2.700,0(
16 KNNR 9 |Demonta stupéw dwietleniowych wraz z fundamentem
1001/08
stup 6,00
17 KNNR 9 |Demonta linii kablowej w gruncie (linia teletechnicznavaetlenie terenu. zasilanie)
0801/08
m 195,00
18 | KNR 2-25 |Rozebranie studzienek kanalizacyjnych gk betonowych - kanalizacja sanitarna, deszczowa
0519/05
kpl 6,00
19 | KNR 2-25 |Rozebranie kanatéw rurowych z ialiwnych, uktadanych w wykopie wykonywanym mechanie -
0510/08 |kanalizacja sanitarna
m 60,00
20 | KNR 2-25 |Rozebranie kanatow rurowych z rur betonowych, d&keych w wykopie wykonywanym mechanicznie -
0510/06 |kanalizacja deszczowa
m 95,00
21 | KNR 2-25 |Rozebranie ruroggéw gazowych i wody zimnej w wykopach¢tnie z wykonaniem rob6t ziemnych
0508/10
m 70,00
22 | KNR 2-25 |Rozebranie rur ochronnych PCW uktadanych w wykefkignalizacja teletechniczna
0612/04
m 60,00
23 | KNR 2-01 |Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 36-45cm
0103/04




Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 3/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
szt 50,00
24 | KNR 2-01 |Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 16-25cm
0103/02
szt 50,00
25 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnédnicy 35-45cm
0105/04
szt 50,00
26 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnédnicy 16-25cm
0105/02
szt 50,00
27 | KNR 2-01 |Recznescinanie i karczowanie zagajnikéiredniej gstasci
0109/02
ha 0,05
28 Kalkulacja |Wyw0z gatzi, karpiny, korzeni
indywidualng
kpl 1,00
29 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanegoadp-tadowark na samochody samowytadowcze
1103/01 |przy obstudze 3 samochodéw na zrgiambocz i mechaniczne wyladowanie
m3 175,00
30 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegkd 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
m3 175,00
31 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegkd 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km
odlegtaci
(doptata 4x)
m3 175,00
2. Roboty rozbiérkowe (cz.remontowana)
32 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic o powierzchni do 1m2
0354/03
szt 4,00
33 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 16,00
34 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/05
m2 28,71
35 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw
0354/12
m 18,40
36 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmestp. z blachy nie nadigej st do uzytku
0535/08
m2 5,52
37 | KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmweementowo-wapiennej, wykucie
0349/02 |otworéw drzwiowych i okiennych
m3 15,87
38 | KNR 4-01 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapgenn
0348/03
m2 139,54
39 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej z vy-izolacji z usungciem gruzu z budynku
0804/07
m2 128,80
40 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych nascianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowagiennej
0701/05
m2 124,80
41 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaml@yvczymi na odlegis do 1km
0108/11
m3 62,50
42 | KNR 4-01 |\Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamicsaytadowczymi -
0108/20 |na kady nasgpny 1km ponad 1km
(doptata 4x)
m3 62,50
43 | KNR 4-01 |Uzupehieniecianek lub zamurowaotworéw wécianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienngj
0304/01.2
m3 9,42
3. Roboty ziemne, podiga
44 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w gruncie kategor(i
0202/08.2 |llI-IV z transportem urobku samochodami samowytadoymi 5-10t na odlegké 1km
m3 1.500,0(




Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 4/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
45 KNNR 1 |Naktady uzupehiaice do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1ki
0208/02.2 |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii pt/drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 4x)
m3 1.500,0(
46 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w gruncie kategorli
0202/08.2 |llI-IV z transportem urobku samochodami samowytadoymi 5-10t na odlegkg 1km (~90%)
(doptata 0,9x)
m3 600,00
47 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii lll o gbokdsci do 1,5m przy odkrywaniu istnigjych fundamentéw na
0310/02 |zewmtrz budynku (~10%)
(doptata 0,1x)
m3 600,00
48 KNNR 1 |Naktady uzupehiaice do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1ki
0208/02.2 |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii pt/drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 4x)
m3 250,00
49 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiernymi o pojemngci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0206/04.3 |I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transgarurobku samochodami samowytadowczymi|na
odlegtai¢ 1km - dowdz ziemi do zasypu
m3 350,00
50 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych pagtych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
0214/05.2 |gruntem kategorii lll-IV o grubizi warstwy w stanie ltnym 25cm z zagszczeniem mechanicznym
ubijakami
m3 350,00
51 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolnabgitiwarstwy po zagszczeniu 30cm
0112/03
m2 670,18
52 KNNR 2 |Podktady betonowe B15 gr.15cm (zg.z uwagl i 2 R=3,06r-g i S(pompa do betonu)=0,09m-g
1201/01
m3 100,53
4. Fundamenty
53 KNNR 2 |Podktady betonowe (zg.z uwggrl i 2 R=3,06r-g i S(pompa do betonu)=0,09m-g
1201/01
m3 18,10
54 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 1,5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem
0204/02.2 |pompy (F-1,2)
m3 22,14
55 | KNR 2-02 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerok&i do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02.2 |pompy (£-1,2)
m3 39,34
56 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubgci 8cm o wysokéci do 3,0m z ukladaniem betonu za pompompy (Sc-01,02)
0207/01.2
m2 213,94
57 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci
0207/07.2
(doptata 22x)
m2 213,94
58 | KNR 2-02 |lzolacje z ptyt styropianowych gr.5cm pionowe -atgicja
0609/10
m2 27,17
59 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowyaparatem bitumicznym
0635/01
m2 101,75
60 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masasfaltowo-kauczukogpowierzchni poziomych - hydroizolacja
0640/02
m2 101,75
61 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowyaparatem bitumicznym
0637/01
m2 592,76
62 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masasfaltowo-kauczukog powierzchni pionowych - hydroizolacja
0641/02
m2 592,76
63 | KNR 0-29 |Dociepleniescian ptytami polistyrenowymi XPS gr.10cndciany zewn
0643/01
m2 165,38
64 | KNR 2-02 |Zabezpieczenie izolacji falikubetkowa (anal)
0616/04
m2 165,38
5. Elementyzelbetowe




Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 5/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
65 | KNR 2-02 |Stupyzelbetowe prostaitne o wysokéci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do praekio 12
0208/09.2 |z uktadaniem betonu za pomgeompy (S.1.1-S.1.10)
m3 26,56
66 | KNR 2-02 |Belkii podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ukletar
0210/02.2 |betonu za pomacpompy (N.1.1-N.1.8)
m3 5,21
67 | KNR 2-02 |Wiencezelbetowe dwustronnie deskowane o szefokdo 0,3m (W1,2)
0211/04
m3 17,02
68 | KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gribbl5cm z uktadaniem betonu za pompompy (St-1)
0216/02.2
m2 658,93
69 | KNR 2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kedy 1cm rénicy w grubdci
0216/05.2 |ptyty
(doptata 10x)
m2 658,93
70 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 44,22
71 Kalkulacja |Dostawa i montaelementéw zbrojenia na przebicie - wg zestawienfaojekcie konstrukcyjnym
indywidualng
kpl 1,00
72 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gdokdici 1/4 i szerokéci 1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej
m 8,00
73 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gbokdici 1 cegly dla belek stalowych §gianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
gniazdo 8,00
74 | KNR 4-01 |Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2eianachzwirobetonem - poduszki betonowe
0207/07.1
(doptata 0,1x)
szt 8,00
75 | KNR 4-01 |Wciagnigcie i utazenie belek stalowych C160
0317/05
m 8,00
76 | KNR 4-01 |Obmurowanie kacow belek
0317/06.1
szt 8,00
77 | KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworowstednicy do 14mm i gbokasci do 10mm w metalu
1017/14
otwordéw| 12,00
78 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dhdgodo 1 cegly wicianach lub stropach z cegly dla rur o
1003/06 |srednicy do 25mm
otwordw| 12,00
6. Sciany murowane
79 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveglpodsciany murowane
0618/01
m2 188,50
80 | KNR 0-27 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych o géeb80cm - zewotrzne
0163/03
m2 261,49
81 | KNR 0-27 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych o g&eb80cm - wewntrzne
0163/03
m2 92,78
82 | KNR 0-27 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznycho geab@5cm
0163/02
m2 463,16
83 | KNR 0-27 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych o géab®8,8cm - attyka
0163/01
m2 62,87
84 | KNR 0-27 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych o géab@8,8cm
0163/01
m2 193,68
85 KNNR 2 |Utozenie nadpray prefabrykowanych 14.5 (anal)
0306/06
m 15,50
86 KNNR 2 |Utozenie nadpray prefabrykowanych 11.5 (anal)
0306/06
m 103,50




Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 6/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
87 | KNR 2-02 |Otwory na okna wcianach murowanych grubo do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
0126/01 |pustakow
szt 18,00
88 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota égianach murowanych grubz do 1lcegtly z cegiet
0126/02 |pojedynczych, bloczkéw i pustakow
szt 54,00
89 | KNR 0-27 |Scianki dziatlowe budynkéw z pustakéw ceramicznycrubdci 11,5cm
0165/02
m2 14,17
90 | KNR 2-02 |Izolacje z ptyt z welny mineralnej gr.5cm uktadahyw sucho - dylatacja
0613/06
m2 67,21
7. Stropodach
91 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z emulsji asfaltowej
0602/01
m2 683,18
92 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachow paprmozgrzewaln
0507/01
m2 683,18
93 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plytrepianowych EPS 100 gr.20cmna lepiku
0609/01
m2 683,18
94 | KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z plyt styropianowych EPS - plyty spadkowe
0609/03 |laminowane papsr.grub 12cm
m2 683,18
95 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewalsy
0507/02
m2 683,18
96 | KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykaevgne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01 |warstwa <ciany attykowe
m2 66,52
97 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachoéw paprmozgrzewaln
0507/01
m2 66,52
98 | KNR 2-02 |lIzolacje pionowe z plyt styropianowych laminnowamyePS 100 gr.10cm na lepiku
0609/08
m2 66,52
99 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie pagermozgrzewalp
0507/02
m2 117,60
100 | KNR 2-02u2/Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeoka rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 99,20
101 | Kalkulacja |Montaz przelewow awaryjnych
indywidualng
szt 8,00
102 | Kalkulacja |Montaz uchwytéw alpinistycznych - punktéw asekuracyjnych
indywidualng
szt 12,00
103 | Kalkulacja |Dostawa i monta: Swietlik dachowy 150x150 cm na podstawie dachowej,zegrod wewrgtrzng
indywidualnagI30
szt 5,00
104 | KNNR 7 |Konstrukcje podpédr zawiesz# i oston - konstrukcja wsporcza pod centrale wiatgne i agregat
0206/03 |wody lodowej
t 1,57
105 | KNNR 7 |Pokrycia ptytami aurowymi oczko 34,3x38,1 pt.50x3
0202/05
t 0,88
106 | KNNR 7 |Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston - konstrukcja wsporcza poaluzje ostonowe
0206/03
t 2,45
107 | Kalkulacja |Dostawa i montazaluzji ostonowych
indywidualng
m2 72,50
8. Tynki, oktadziny, malowanie
108 | KNNR 2 |Tynki zwykle wewrtrzne kategorii lll stropow i podggéw
0801/04
m2 68,32




Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 7/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
109 | KNNR 2 |Tynki zwykle wewrtrzne kategorii llikcian i stupow
0801/03
m2 2.002,72
110 | KNR 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa z ptyt g-k wodoodpornych gbirim (zabudowa instalacji i geberitow)
2004/03
m2 44,54
111 | KNR 2-02 |Okfadziny belek z piyt gipsowo-kartonowych (nadrstalowe)
2006/05.2
m2 2,40
112 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02.1
m2 367,67
113 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami 20x20cm na klej
0829/06
m2 367,67
114 | KNR 2-02 |Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztalttownikoéw al@irych na stropach pod oktadziny z piyt
2007/03 |gipsowych
m2 59,70
115 | KNR 2-02 |Okfadziny stropow pojedyncze z plyt gipsowo-kartegoh wodoodpornych na wykonanym ruszcie
2006/04.2
m2 59,70
116 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02.1
m2 1.763,07
117 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropéw o podiwi z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |wykonywane ¢cznie grubéci 3mm
m2 128,02
118 | KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
m2 1.635,05%
119 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westranych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 1.763,07
120 | NNRNKB 5 |Sufity podwieszone z wypetieniem ptytami o0 wymir&00x600x15mm
2702/02
m2 381,01
121 | NNRNKB 5 |Sufity podwieszone z wypetnieniem o wymiarach 6@x6.5mm do pomieszcizenedycznych
2702/02
m2 202,80
9. Posadzki
122 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV - podiae pod podjazd dla karetek
m2 68,32
123 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 68,32
124 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 |1lcm
(doptata 15x)
m2 68,32
125 | KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o guoilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 68,32
126 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
(doptata 22x)
m2 68,32
127 | KNNR 2 |Podkiady betonowe B15 gr.10cm (zg.z uwagl i 2 R=3,06r-g i S(pompa do betonu)=0,09m-g
1201/01
m3 6,83
128 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii na sucho
0616/01
m2 68,32
129 | KNNR 2 |Plyta betonowa B30 gr.10cm zbrojona wiéknami potiome/mi 2kg/m3 (zg.z uwagnrl i 2 R=3,06r-g
1201/01 |i S(pompa do betonu)=0,09m-g
m3 6,83
130 | Kalkulacja |Posadzka epoksydowa o wytrzymaiioC70 i twardéci SH70
indywidualng
m2 68,32
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Przedmiar Strona 8/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
131 | KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pdsagimbaici 20mm zatarte na ostro - w-wa
1202/01 |wyréwnawcza na cz.remontowanej
m2 118,00
132 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wyk@vgne na zimno z emulsji asfaltowej
0602/01
m2 643,51
133 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeweain
0618/03
m2 643,51
134 | KNNR 2 |lzolacje jednowarstwowe poziome z piyt styropianolwvgr.5cm uktadanych na wierzchu konstrukejiina
0602/03 |sucho
m2 118,00
135 | KNNR 2 |lzolacje jednowarstwowe poziome z piyt styropianolvgr.10cm ukfadanych na wierzchu konstrukcji
0602/03 |na sucho
m2 525,51
136 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii na sucho
0616/01
m2 643,51
137 | KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pddgagimbaici 20mm zatarte na ostro
1202/01
m2 643,51
138 | KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pddadzmiana grubgci o0 10mm
1202/03
(doptata 3x)
m2 118,00
139 | KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pddadzmiana grubgci o 10mm
1202/03
(doptata 8x)
m2 525,51
140 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfatalwajenie posadzki siagkstalovg
1106/07
m2 643,51
141 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 59,70
142 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych antgpegowych min.R11, o wymiarach 30x30cm uktadanpehklej
1118/08
m2 59,70
143 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 583,81
144 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopozionuagj
1130/02.2
m2 583,81
145 | Kalkulacja |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe zgrzewawsvzinieciem nascian; 10cm - wykladzina
indywidualnawinylowa gr.2mm antypsizgowa R9 elektrostatyczna
m2 62,03
146 | Kalkulacja |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe zgrzewawsvzinieciem nascian; 10cm - wykfadzina
indywidualnawinylowa gr.2mm antypiizgowa R9
m2 521,78
10. Stolarka okienne i drzwiowagslusarka
147 | KNNR 2 |Dostawa i monta- bramy garaowe segmentowe podnoszone mechanicznie (BZ1,2)sy av
1106/03 |projekcie
m2 28,00
148 | KNNR 7 |Dostawa i montadrzwi zewn alu (DZ1-3) wg opisu w projekcie
0503/08
m2 9,03
149 | KNNR 7 |Dostawa i montadrzwi zewn alu EI60 (DZ4) wg opisu w projekcie
0503/08
m2 5,46
150 | KNNR 7 |Okna aluminiowe state EI60 (OZ1-2) wg opisu w pkaje
0503/03
m2 22,95
151 | KNNR 7 |Okna aluminiowe state (OZ3-4) wg opisu w projekcie
0503/03
m2 15,30
152 | KNNR 7 |Okna aluminiowe otwierane (OZ5-12) wg opisu w pkaje
0503/06
m2 17,49
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Przedmiar Strona 9/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
153 | KNNR 7 |Dostawa i montadrzwi wewn rozsuwanych alu (DW1-2, DZ-5) wg opisrojekcie
0503/08
m2 9,45
154 | KNNR 7 |Dostawa i montadrzwi wewn alu EI60 (DW3-5) wg opisu w projekcie
0503/08
m2 13,44
155 | KNNR 2 |Dostawa i montadrzwi drewnianych laminowanych Zaeznicami (DW6-W13) wg opisu w projekcie
1104/02
m2 76,20
156 | KNNR 2 |Drzwi stalowe ppo EI30 (DW14) wg opisu w projekcie
1302/03
m2 3,78
157 | KNNR 2 |Drzwi stalowe ppo EI60 (DW15) wg opisu w projekcie
1302/03
m2 4,62
158 | KNNR 2 |Dostawa i montadrzwi stalowych rewizyjnych (DW16) wg opisu w pekfie
1302/03
m2 6,00
159 | KNNR 7 |Okna aluminiowe do rejestracji (OW1) wg opisu wjpkaie
0503/06
m2 4,50
160 | KNNR 7 |Okna aluminiowe wewn state (OW2-3, SW1-3) wg opisprojekcie
0503/03
m2 6,27
161 | KNNR 7 |Dostawa i montadrzwi wewn alu (SW1-3) wg opisu w projekcie
0503/08
m2 6,93
162 | KNNR 2 |Montaz odbojnicy - pasa ochronnego z pcv wys.20cm (anal)
1301/03
m 86,00
163 | KNNR 2 |Montaz odbojopogczy na profilu al wys.16cm z wykozeniem z pcv (anal)
1301/03
m 63,50
164 | KNR 0-18 |Montaz naraznikéw ochronnych z pcv wys.1,5mm (anal)
2614/03.1
m 19,50
165 | KNR 2-02u2Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szegokar rozwinigciu ponad 25cm - parapety zewn
0541/02
m2 11,94
166 | Kalkulacja |Dostawa i montaparapetéw wewn z konglomeratu gr.2cm
indywidualng
m 39,80
167 | KNR 2-02 |Drabiny zewntrzne z kabikami o dtugdci ponad 4m
1213/04
m 5,00
168 | Kalkulacja |Wycieraczki systemowe na profilach aluminiowychkdadem szczotkowo-gumowym 2,5x1,5m
indywidualng
kpl 1,00
11. Elewacja
169 | KNR 2-22 |Wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszeniasuigj
0601/01
m3 0,22
170 | KNR 0-21 |Poszyciecian szkieletowych plytami OSB 22mm
4004/06
m2 15,75
171 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleriician budynkéw ptytami z wetny mineralnej
2615/11
m 78,00
172 | KNR 0-23 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian
2615/10
m 141,45
173 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw pltytami z welny mineralnej gr.14craypuzyciu gotowych zapraw klegych
2615/01.1 |wraz z przygotowaniem podta i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst@pw
silikonowej gr.1mm - z rusztowaniem
m2 315,27
174 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr.16craypuzyciu gotowych zapraw klegych
2615/01.1 |wraz z przygotowaniem podta i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst@pw
silikonowej gr.1mm - z rusztowaniem
m2 105,35
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Przedmiar Strona 10/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
175 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki naciezach przy ocieplenigcian budynkéw plytami z welny mineralnej
2613/07
m2 20,92
176 | KNR 0-23 |Nalozenie na podize podkladowej masy tynkarsk
0933/01
m2 20,92
177 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowychkgm dekoracyjnych o fakturze nakrapianej
0933/04.1 |grubdici 2mm na éciezach o szerokai do 30cm
m2 20,92
178 | KNR 0-28 |Wykonanie boni - wklejenie listwy pcv szer.2cm
2628/03
mb 415,80
12. Plyta hdowiska
179 | KNNR 1 |Zagzszczenie walcami samojezdnymi 9t pagta gruntu kategorii Ill-IV pod nasypy zapoér ziemhy
0401/02
m2 1.200,0(
180 | KNNR 1 |Formowanie i zagszczanie spycharkamagjenicowymi 74kW nasypow o wysoda do 3,0m z gruntu
0407/01.3 |kategorii I-lI
m3 2.700,0(
181 | Kalkulacja |Dowo6z kruszywa dla uformowania nasypu
indywidualng
m3 2.700,0(
182 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe o grudmb warstwy po zagszczeniu 12cm
0109/03
m2 780,00
183 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - zaidy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 13x)
m2 780,00
184 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-3thSngrubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 815,10
185 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-3tSngrubdci po zagszczeniu 15cm - za
0114/06 |kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
m2 815,10
186 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31683 grubéci po zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 35,10
187 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31166 grubéci po zagszczeniu 15cm - za
0114/06 |kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
m2 35,10
188 | KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gkdorony nasypéw w gruncie kategorii I-Ill
0503/05
m2 754,10
189 | KNNR 1 |Umocnienie geosiatkz polietylenu skarp nasypow
0410/01
m2 245,70
190 | KNNR 1 |Darniowanie skarp na ptask z humusem
0505/01
m2 245,70
191 | KNNR 1 |Humusowanie korony nasypu z obsianiem przy gicibearstwy humusu 5cm
0507/01
m2 508,40
192 | KNNR 1 |Dodatek za kaly nas¢pny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata 10x)
m2 508,40
193 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm szarej, uktadane na podys
0511/03.3 |cementowo-piaskowej
m2 234,58
194 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticeem szarej, uktadane na podys
0511/02.1 |cementowo-piaskowej
m2 61,38
195 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
m 167,02
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Przedmiar Strona 11/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
196 | KNR 2-31 |Palisada z elementéw betonowych 18x18cm wys.8@h20topione na podsypce
0403/05 |cementowo-piaskowej (anal)
m 17,70
197 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod obiee palisad
0402/04
m3 9,25
198 | KNR 2-31 |Malowanie oznakow farbg chlorokauczukow
0706/05
m2 81,00
199 | KNNR 2 |Podkiady betonowe (zg.z uwagrl i 2 R=3,06r-g i S(pompa do betonu)=0,09m-g
1201/01
m3 10,07
200 | KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe B37 z ukladaniem betonu za pogrmempy - czéé pozioma prostaitna o
0238/01.2 |stopie ptaskiej
m3 19,21
201 | KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe B37 z uktadaniem betonu za pognmompy - czéé pionowa o wysokéxi do
0239/04.2 |3m o przekroju prostatnym grubdci do 25cm
m3 12,07
202 | KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu B37 za pogimompy - czéé pionowa o wysokéxi do
0239/03.2 |3m o przekroju prostatnym grubdci do 20cm
m3 13,78
203 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 4,74
204 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/09
m2 73,73
205 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09
m2 250,00
206 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zestvanych betonu - farba akrylowo-silikonowa
1505/11
m2 73,75
207 | KNR 2-02 |Balustrada stalowa z bednarki 50x3 (3,85kg/m)
1209/01
m 20,00
13. Zagospodarowanie terenu wg PZT
208 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie katiegdv
0101/01
m2 2.846,0(
209 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokadsci 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie katéddv - za kazde dalsze 5 cm
0101/02
(doptata 7x)
m2 1.466,0C
210 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywakeparkami przedsgbiernymi o pojemngxi tyzki
0211/07.3 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni na odlegt& do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
m3 2.100,0(
211 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odlegieci transportt
0214/02.2 |gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowc2y¥il0t na odlegh ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych
(doptata 8x)
m3 2.100,0(
212 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozidopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV
m2 2.366,0(
213 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 3116m8® grubéci po zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 2.366,0(
214 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31rBr6® grubéci po zagszczeniu 15cm - za
0114/06 |kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
m2 1.466,0C
215 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-3thSngrubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 2.366,0(
216 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBBcm szarej, uktadane na podys
0511/03.3 |cementowo-piaskowej
m2 1.466,0C
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Przedmiar Strona 12/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
217 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticem szarej, uktadane na podys
0511/02.1 |cementowo-piaskowej
m2 900,00
218 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obtae krawgzniki
0402/04
m3 28,00
219 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
m 200,00
220 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
m 360,00
221 | KNNR 11 |Umocnienie podiza wioknimg syntetycza
0702/01
m2 480,00
222 | KNNR 1 |Humusowanie terenu z obsianiem przy gégbeavarstwy humusu 5cm
0507/01
m2 480,00
223 | KNNR 1 |Dodatek za kaly nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata 15x)
m2 480,00
224 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewOw iglastych na terenie task gruncie kategorii lll w dotach grednicy i
0323/05.2 |gtebokasci 0,7m z zaprawdotow
szt 50,00
225 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdwdiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Ill w
0302/09.1 |dotach osrednicy i gkbokasci 0,7m z zaprawdotéw do potowy gibokaci
szt 50,00
14. Fundament i ogrodzenie agregatu pdotwérczego
226 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV
m2 4,00
227 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 4,00
228 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 |lcm
(doptata 39x)
m2 4,00
229 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 4,00
230 | KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
(doptata 22x)
m2 4,00
231 | KNNR 2 |Podktady betonowe B15 gr.10cm (zg.z uwagl i 2 R=3,06r-g i S(pompa do betonu)=0,09m-g
1201/01
m3 0,36
232 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno z emulsji asfaltowej
0602/01
m2 4,00
233 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegin
0618/03
m2 4,00
234 | KNR 2-02 |Stopy fundamentoweelbetowe prostakne o obgtosci ponad 2,5m3 zrznym uktadaniem betonu
0204/04.1
m3 0,91
235 | KNR 0-29 |Re¢czne gruntowanie powierzchni pionowych betonowy@ppratem bitumicznym
0635/01
m2 1,23
236 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masuszczelniajca powierzchni poziomych poddanych dziataniu wodytpmtzcej z
0640/02 |gruntu
m2 1,23
237 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,16
238 | KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowo-silikonowychmalowanie dwukrotne powierzchni poziomych
0115/03.1
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Przedmiar Strona 13/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m2 4,18
239 | KNR 201 |Re¢czne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 niéhakas¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll - pod
312/10 |stupki nowego ogrodzenia
Nr ST: SST-.
szt 4,000
240 | KNR 201 |Wykopy liniowe o$cianach pionowych pod fundamenty, rugggii kolektory w gruntach suchych z
317/2 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym, gébokas¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokdé¢ wykopu 0.8-1.5 m
Nr ST: SST-.
m3 0,243
241 | KNR 202 |Sciany betonowe, gruléé 20 cm, proste, wysoké do 3 m, beton podawany pompmurek wysokéci
206/1 |40 cm
Nr ST: SST-
m2 6,480
242 | KNR 202 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych ocynkmyapawane nadtki, zaslepka
1804/11 |Nr ST: SST-!
m 16,200
243 | Kalkulacja |Montaz stupkéw SP 50x50x4x 1890mm, ocynk, z przyspawanyarkami do przykicenia
indywidualnaNr ST: SST-!
kpl 4,000
244 | KNR 201 |Rozplantowaniegczne ziemi wydobytej z wykopow,gcej na diugéci 1 m wzdhd krawgdzi, kategoria
415/2 gruntu Il
Nr ST: SST-.
m3 0,603
15. Fundament pod kontener sterujcy ladowiskiem
245 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozidopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV - podiae pod podjazd dla karetek
m2 5,35
246 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 5,35
247 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 |lcm
(doptata 39x)
m2 5,35
248 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 5,35
249 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
(doptata 22x)
m2 5,35
250 | KNNR 2 |Podktady betonowe B15 gr.10cm (zg.z uwagl i 2 R=3,06r-g i S(pompa do betonu)=0,09m-g
1201/01
m3 0,49
251 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno z emulsji asfaltowej
0602/01
m2 5,35
252 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegin
0618/03
m2 5,35
253 | KNR 2-02 |Stopy fundamentoweelbetowe prostakne o obgtosci ponad 2,5m3 zrcznym uktadaniem betonu
0204/04.1
m3 1,22
254 | KNR 0-29 |Re¢czne gruntowanie powierzchni pionowych betonowy@ppratem bitumicznym
0635/01
m2 1,35
255 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masuszczelniajca powierzchni poziomych poddanych dziataniu wodytpmtzcej z
0640/02 |gruntu
m2 1,35
256 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,17
257 | KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowo-silikonowychmalowanie dwukrotne powierzchni poziomych
0115/03.1
m2 5,76
16. Roboty budowlane przy instalacjach wewgtrznych
16.1. Roboty budowlane przy instalacji wentylacjmechanicznej
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IR 080-1°

Przedmiar Strona 14/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
258 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu prostaktnego o obwodzie do 1000 mm + izolacja priare o grugcei 10-30 cm
0205/08
otw. 4,000
259 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu prostaktnego o obwodzie do 1400 mm + izolacja pr&are o grugcei 10-30 cm
0205/08
otw. 17,000
260 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu prostaktnego o obwodzie do 1800 mm + izolacja pr&are o grugcei 10-30 cm
0205/08
otw. 6,000
261 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu prostaktnego o obwodzie do 4400 mm + izolacja pr&are o grugcei 10-30 cm
0205/08
otw. 1,000
262 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu okigtego o obwodzie do 100 mm + izolacja prearg o grubdci 10-30 cm
0205/08
otw. 17,000
263 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu okigtego o obwodzie do 200 mm + izolacja prearg o grubdci 10-30 cm
0205/08
otw. 36,000
264 | KNR 7-28 |Przefcie kanatu okigtego o obwodzie do 315 mm + izolacja przearg o grubdci 10-30 cm
0205/08
otw. 6,000
16.2. Roboty budowlane przy instalacji chtodu
265 | KNR 7-28 |Przebicia przezciarg o odpornéci ogniowej EI120, zamurowanie + uszczelnieniezppo
0203/09
otw. 6,000
266 | KNR 7-28 |Przebicie przezciarg, zamurowanie
0203/09
otw. 2,000
16.3. Roboty budowlane przy instalacji chtodu
267 | KNR 7-28 |Przefcie przezcian; p.pa. REI 120 rura miedzianDN 22, zamurowanie i uszczelnienie
0203/09
otw. 3,000
268 | KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzgiennych
0358/03
m3 0,080
269 | KNR 13-23 |Zamurowanie bruzd pod otynkowanie
0204/07
m3 0,025
16.4. Roboty budowlane przy instalacji centralnegogrzewania
270 | KNR 7-28 |Przefcie przezcian; p.pa. REI 120 rura stalovDN15+izolacja DN35, zamurowanie i uszczelnienje
0203/09
otw. 3,000
271 | KNR 7-28 |Przebicie przezciarg, zamurowanie
0203/09
otw. 20,000
272 | KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzgiennych
0358/03
m3 5,000
273 | KNR 13-23 |Zamurowanie bruzd pod otynkowanie
0204/07
m3 2,000
16.5. Roboty budowlane przy instalacji ciepta teaiologicznego
274 | KNR 7-28 |Przebicia przezciarg o odpornéci ogniowej EI120, zamurowanie + uszczelnieniezppo
0203/09
otw. 4,000
275 | KNR 7-28 |Przebicia przez stropodach , zamurowanie + uszerénppa EI30
0208/02
otw. 2,000
276 | KNR 7-28 |Przebicie przezciarg, zamurowanie
0203/09
otw. 6,000
16.6. Obudowa g-k instalacji
277 | KNR AT-12 |Obudowa kanatu ptytami g-k
0102/03
m2 36,000
278 | NNRNKB |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
202 1134/02
m2 36,000
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Przedmiar Strona 15/16
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
279 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1204/02
m2 36,000
16.7. Roboty budowlane przy instalacji wodno kandacyjnej
280 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnyctrednicy do 50 mm wcianach murowanych o
0203/04 |grubgci 2 ceg.
otw. 8,000
281 | KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzgiennych
0358/03
m3 4,500
282 | KNR 13-23 |Zamurowanie bruzd pod otynkowanie
0204/07
m3 1,000
283 KNR Przejcie ppa. rur PP56
2-15/GEBER
IT 0316/02
szt. 6,000
284 KNR Przejcie ppa. rur PVC160
2-15/GEBER
IT 0316/02
szt. 3,000
285 | KNR 7-28 |Przefcie rur przez stropodach+zamurowanie i uszczelaieni
0208/02
otw. 1,000
286 | KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzgiennych
0358/03
m3 10,000
287 | KNR 13-23 |Zamurowanie bruzd pod otynkowanie
0204/07
m3 3,500
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Spis dziatéw przedmiaru robét

SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY

IR 080-1°

Strona 16/16

Nr

Opis robot

Wartasc¢

.|Roboty rozbiérkowe wg PZT

.|Roboty rozbiérkowe (cz.remontowana)

Roboty ziemne, podtaa

.|Fundamenty

.|[Elementy zelbetowe

.|Sciany murowane

.|Stropodach

.| Tynki, oktadziny, malowanie

©olo|Nlolulslw(NiE

.|Posadzki

=
o

|Stolarka okienne i drzwiowa,$lusarka

[y
[N

|Elewacja

[y
N

|Plyta ladowiska

i
w

|Zagospodarowanie terenu wg PZT

14.

Fundament i ogrodzenie agregatu pgdotwérczego

15.

Fundament pod kontener sterugcy ladowiskiem

16

|Roboty budowlane przy instalacjach wewagtrznych

16.1

Roboty budowlane przy instalacji wentylacji mechaniej

16.2

Roboty budowlane przy instalacji chtodu

16.3

Roboty budowlane przy instalacji chtodu

16.4/Roboty budowlane przy instalacji centralnego ogerse
16.5/Roboty budowlane przy instalacji ciepta technolagigo
16.6,0budowa g-k instalacji
16.7|Roboty budowlane przy instalacji wodno kanalizaeyjn
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