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BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO WRAZ Z IADOWISKIEM DLA
SMIGLOWCOW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W £ APBH
DOKUMENTACJA NR: IR 080-17
ZAKRES: BUDYNEK SOR/SIECI ZEWNRTRZNE
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Obiekt SPZ0OZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAfednostka: 200206_4 m. LAPY

Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyj
45331000-6 Instalowanie widzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepmuibudow i roboty ziemne

Budowa SOR tapy
Inwestor SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWCNEJ W L APACH

ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Lapy

Wykonawca Infra-Red sp. z 0.0.
Ul. Sobieskiego 18a, 32-400 Klgnice

Sporadzit magr. inz. TomaszZak

Myslenice rewizja nr 01 z dnia 17.12.2018

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantéwBandgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 7.0.5.5 [12218] - Rekomendacja IR 080-1°
Przedmiar Strona 2/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Instalacja wentylacji
1 KNR 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna: nawiew 7940 m3/h, 600Pa; wywiew 7040 m3/h, 400 Pa. Zawiera
0320/03 |automatyk, w wykonaniu zewetrznym i higienicznym.
szt. 1,000
2 KNR 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna: nawiew 8240 m3/h, 450Pa; wywiew 7620 m3/h, 350 Pa. Zawiera
0320/03 |automatyk, w wykonaniu zewetrznym i higienicznym.
szt. 1,000
3 Montaz centrali na dachu (budynek parterowy)
kpl 1,000
4 KNR 2-17 |Elektryczna nagrzewnica kanatowa (prostola) o mocy min. 1,57 kW, dla przeptywu powietrd®9
0320/01 |m3/h, wyposaona w wyhcznik przeptywowy
szt. 1,000
5 KNR 2-17 |Elektryczna nagrzewnica kanatowa (gte) o mocy min. 0,47 kW, dla przeptywu powietr£23
0320/01 |m3/h, wyposaona w wyhcznik przeptywowy
szt. 1,000
6 KNR 2-17 |Elektryczna nagrzewnica kanatowa (gte) o mocy min. 0,25 kW, dla przeptywu powietr£&81
0320/01 |m3/h, wyposaona w wyhcznik przeptywowy
szt. 1,000
7 KNR 7-08 |Kanatowa regulator temperatury
0205/02
szt 3,000
8 KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy, wyagowy, wydatek minimum 80 m3/h wypasay w klag zwrotry i
0206/01 |op&niacz czasowy
szt. 5,000
9 KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy, wyagowy, wydatek minimum 50 m3/h wypasay w klag zwrotry i
0206/01 |op&niacz czasowy
szt. 2,000
10 | KNR 2-17 |Wentylator dachowy min. wydatek 429 m3/h, min¢g85 Pa fi160
0208/01
szt. 1,000
11 | KNR 2-17 |Wentylator dachowy min. wydatek 211 m3/h, min¢g@5 Pa fi125
0208/01
szt. 1,000
12 | KNR 2-17 |Wentylator dachowy min. wydatek 169 m3/h, min¢sfO Pa fil125
0208/01
szt. 1,000
13 | KNR 2-17 |Wentylator wycagowy, scienny, min. wydatek 1502 m3/h.
0205/01
szt. 1,000
14 KNNR 5 |Transformator dwunastawowy
0406/02
szt. 1,000
15 KNNR 5 |Detektor tlenku wgla
0406/01
szt. 1,000
16 | KNR 2-17 |Zaluzja wywiewna aluminiowa o wym. 460x460 mm
0130/02
szt. 1,000
17 | KNR 2-17 |Zespdt nawiewnycienny wyposazony w czerpnie o wymiarach 745x490 mm, siatkhronn,
0146/04 |przepustni¢ wieloptaszczyznowreczng
szt. 1,000
18 | KNR 2-17 |Czerpniascienna o wym. 1200x1000 mm, wypasaa w nieruchome kierownice i siatichronna
0146/05 |przeciw ptakom
szt. 1,000
19 | KNR 2-17 |Czerpniascienna o wym. 1200x800 mm, wypasaa w nieruchome kierownice i siatichronna
0146/05 |przeciw ptakom
szt. 1,000
20 | KNR 2-17 |Wyrzutniascienna o wym. 1600x900 mm, wypasaa w siatk ochronn i kierownice nieruchome
0146/05
szt. 2,000
21 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/fir@lo 160 mm,w uktadach kanatowych
0149/01
szt. 3,000
22 | KNR 2-17 |Okragta wyrzutnia dachowa &ednicy przyjczeniowej 125 mm wykonana ze stali ocynkowanej
0145/01
szt. 3,000
23 | KNR 2-17 |Przeciwpagarowa kratka ogniochronna EI120 o wym. 150x150 mm
0138/01
szt. 2,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
24 Uszczelniaggca masa ognioochronna
opak. 1,000
25 | KNR 2-17 |Ostona maskudpa 152x152mm
0138/01
szt. 4,000
26 | KNR 2-17 |Nawiewnik z filtrem hepa na wydatek 1034 m3/h zyprezem bocznym, wypogany w przepustnic
0139/02 |iskrzynke rozpgzna
szt. 2,000
27 | KNR 2-17 |Nawiewnik z filtrem hepa na wydatek 76 m3/h z pgggem bocznym, wypogany w przepustnic
0139/02 |iskrzynke rozpgzna
szt. 1,000
28 | KNR 2-17 |Nawiewnik na wydatek 797 m3/h z pragkem bocznym, wypogany w przepustnice iskrzynl
0139/02 |rozprzna
szt. 3,000
29 | KNR 2-17 |Nawiewnik z filtrem hepa na wydatek 744 m3/h z pregem bocznym, wypogany w przepustnic
0139/02 |iskrzynke rozpgzna
szt. 2,000
30 | KNR 2-17 |Nawiewnik z filtrem hepa na wydatek 784 m3/h z pregem bocznym, wyposgany w przepustnic
0139/02 |iskrzynke rozpgzna
szt. 1,000
31 | KNR 2-17 |Nawiewnik z filtrem hepa na wydatek 568 m3/h z pgegem bocznym, wyposgany w przepustnic
0139/02 |iskrzynke rozpgzna
szt. 2,000
32 | KNR 2-17 |Nawiewnik na wydatek 408 m3/h z pragkem bocznym, wypogany w przepustnice iskrzyni
0140/02 |rozprzna
szt. 2,000
33 | KNR 2-17 |Nawiewnik na wydatek 712 m3/h z pragkem bocznym, wypogany w przepustnice iskrzyni
0140/02 |rozprzna
szt. 1,000
34 | KNR 2-17 |Nawiewnik na wydatek 801 m3/h z pragkem bocznym, wypogany w przepustnice iskrzyni
0140/02 |rozprzna
szt. 2,000
35 | KNR 2-17 |Nawiewnik na wydatek 516 m3/h z pragkem bocznym, wypogany w przepustnice iskrzyni
0140/02 |rozprzna
szt. 2,000
36 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 879 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 2,000
37 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 68 m3/h wypasmy w skrzynk rozpizna i przepustnie
0140/01
szt. 1,000
38 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 797 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 3,000
39 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 595 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustni¢
0140/02
szt. 2,000
40 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 667 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 1,000
41 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 483 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 2,000
42 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 467 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 1,000
43 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 543 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 1,000
44 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 801 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 2,000
45 | KNR 2-17 |Anemostat wycigowy na wydatek 516 m3/h wypasay w skrzynk rozpgzna i przepustnie
0140/02
szt. 2,000
46 | KNR 2-17 |Zawér wywiewny csrednicy 80 mm
0136/01
szt. 5,000
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47 | KNR 2-17 |Zawér wywiewny csrednicy 100 mm
0136/01
szt. 4,000
48 | KNR 2-17 |Zawér wywiewny csrednicy 125 mm
0136/01
szt. 2,000
49 | KNR 2-17 |Zawér wywiewny csrednicy 160 mm
0136/02
szt. 6,000
50 | KNR 2-17 |Zawor wywiewny asrednicy 200 mm
0136/02
szt. 4,000
51 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny grednicy 80 mm
0136/01
szt. 5,000
52 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny drednicy 100 mm
0136/01
szt. 3,000
53 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny drednicy 125 mm
0136/01
szt. 2,000
54 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny drednicy 160 mm
0136/02
szt. 3,000
55 | KNR 2-17 |Zawor nawiewny drednicy 200 mm
0136/02
szt. 4,000
56 | KNR 2-17 |Kratka nawiewna o wym. 525x125 mm wypzsaa w przepustnice montowana na kanahghyr
0138/03
szt. 1,000
57 | KNR 2-17 |Kratka nawiewna o wym. 525x325 mm wypasiaa w przepustnice
0138/04
szt. 2,000
58 | KNR 2-17 |Kratka nawiewna o wym. 525x225 mm wypasiaa w przepustnice
0138/04
szt. 2,000
59 | KNR 2-17 |Kratka wywiewna o wym. 525x325 mm wypasaa w przepustnice
0138/04
szt. 2,000
60 | KNR 2-17 |Kratka wywiewna o wym. 525x125 mm wyp@saa w przepustnice montowana na kanahgir
0138/03
szt. 1,000
61 | KNR 2-17 |Kratka wywiewna o wym. 525x225 mm wypasaa w przepustnice
0138/04
szt. 2,000
62 | KNR 2-17 |Thumik w obudowie z blachy ocynkowanej, z kulisaabisorpcyjnymi w wykonaniu higienicznym.
0154/06 |Tlumik z przyhczem kotnierzowym o wymiarach 1600x900x1500 mm rowany na kanale
wywiewnym
szt. 2,000
63 | KNR 2-17 |Thumik w obudowie z blachy ocynkowanej, z kulisaabisorpcyjno-rezonatorowymi w wykonaniu
0154/06 |higienicznym. Tlumik z przyiczem kotnierzowym o wymiarach 2000x900x2000 mm roaany na
kanale nawiewnym
szt. 2,000
64 | KNR 2-17 |Klapa rewizyjna o wymiarach 500x400 mm wypissa w uszczelkz polietylenu do monta na
0156/03 |kanatach prostainych
szt. 16,000
65 | KNR 2-17 |Klapa rewizyjna o wymiarach 400x300 mm wypissa w uszczelkz polietylenu do monta na
0156/03 |kanatach prostafnych
szt. 12,000
66 | KNR 2-17 |Klapa rewizyjna o wymiarach 400x200 mm wypissa w uszczelkz polietylenu do monta na
0156/03 |kanatach prostafnych
szt. 8,000
67 | KNR 2-17 |Klapa rewizyjna o wymiarach 300x150 mm wypis@a w uszczelkz polietylenu do monta na
0156/03 |kanatach prostainych
szt. 4,000
68 | KNR 2-17 |Klapa rewizyjna o wymiarach 300x200 mm wypissa w uszczelkz polietylenu do monta na
0156/03 |kanatach prostafnych
szt. 1,000
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69 | KNR 2-17 |Kolano wyczystne fi200 mm z podwajiiszczell z gumy EPDM oraz Zéepka
0136/02
szt. 3,000
70 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.800x500 mm z sitowmikie
0143/04
szt. 1,000
71 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.600x600 mm z sitowmikie
0143/03
szt. 1,000
72 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.600x500 mm z sitowmikie
0143/03
szt. 1,000
73 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.400x550 mm z sitowmikie
0143/03
szt. 1,000
74 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.400x500 mm z sitowmikie
0143/03
szt. 1,000
75 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.450x500 mm z sitowmikie
0143/03
szt. 2,000
76 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.400x250 mm z sitowmikie
0143/03
szt. 2,000
77 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpoarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa o wym.300x250 mm z sitowmikie
0143/01
szt. 2,000
78 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpgarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa gednicy 200 mm z sitownikiem
0144/01
szt. 3,000
79 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpgarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa gednicy 160 mm z sitownikiem
0144/01
szt. 1,000
80 | KNR 2-17 |Klapa przeciwpgarowa odcinajca, jednoptaszcyznowa &ednicy 125 mm z sitownikiem
0144/01
szt. 4,000
81 Kalkulacja |Konstrukcja wsporcza pod kanaly wentylacyjne nehdamudynku
indywidualng
kpl 1,000
82 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe 8/fspiro) do 100 mm
0113/01
m2 20,000
83 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe 8/fspiro) do 200 mm
0113/02
m2 76,000
84 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe 8/fspiro) do 315 mm
0113/03
m2 34,000
85 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok typ A do 1000 mm
0105/03
m2 26,000
86 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok typ A do 1400 mm
0105/04
m2 128,000
87 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok typ A do 1800 mm
0105/05
m2 106,000
88 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok typ A do 4400 mm
0105/06
m2 384,000
89 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok typ A do 8000 mm- (w tym 25m2 ksztattek)
0106/07
m2 34,000
90 | KNR 2-17 |Przewadd elastyczny izolowanyscednicy 80 mm
0122/01
m 17,000
91 | KNR 2-17 |Przewdd elastyczny izolowanyseednicy 100 mm
0122/01
m 14,000
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92 | KNR 2-17 |Przewdd elastyczny izolowanyseednicy 125 mm
0122/02
m 17,000
93 | KNR 2-17 |Przewdd elastyczny izolowanyseednicy 160 mm
0122/02
m 18,000
94 | KNR 2-17 |Przewdd elastyczny izolowanyseednicy 200 mm
0122/02
m 16,000
95 | KNR 2-17 |Przewdd elastyczny izolowanyseednicy 250 mm
0122/03
m 46,000
96 | KNR 2-17 |Przewod elastyczny izolowanyscednicy 280 mm
0122/03
m 4,000
97 | KNR 2-17 |Przewdd elastyczny izolowanyscednicy 300 mm
0122/03
m 13,000
98 | KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna ze stali ocynkowanggdnicy 80 mm wyposana w uszczelk
0131/01
szt. 7,000
99 | KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna ze stali ocynkowanggdnicy 100 mm wyposana w uszczelk
0131/01
szt. 7,000
100 | KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna ze stali ocynkowanggdnicy 125 mm wypogana w uszczelk
0131/02
szt. 5,000
101 | KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna ze stali ocynkowanggdnicy 160 mm wypogana w uszczelk
0131/02
szt. 9,000
102 | KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna ze stali ocynkowanggdnicy 200 mm wypogana w uszczelk
0131/02
szt. 5,000
103 | Kalkulacja |Uszczelnienie przewoddw kominowych wkiadami komigow (rekaw wielowarstwowy) do
indywidualnguszczelnienia i zabezpieczenia kominéw wentylaaljrypbwdd przewodu kominowego do 60cm
m 51,000
104 | KNR 0-34 |Samoprzylepna mata z wetny mineralnej otrzymarnepkien szklanych jednostronnie pokryta
0304/08 |zbrojm folig aluminiows o grubdci 40 mm
m2 438,00(
105 | KNR 0-34 |Izolacja matami z wetny mineralnej otrzymanej zkiéh szklanych jednostronie pokryta zbrpfolia
0304/08 |aluminiowg o grubdci 100 mm
m2 365,000
106 | KNR AT-12 |Obudowa kanatéw ognioochronnymi ptytami ze skaimeiny E1120
0102/03
m2 45,000
107 | KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolaayvierzchni ptaskich
0605/05
m2 365,000
108 | KNNR 4 |Rury klejone PVC do odprowadzenia skroplin
0109/01
m 4,000
109 | KNR 7-28 |Uszczelnienie ppoprzegcia kanatu prostaitnego o obwodzie do 4400 mm + izolacja przez
0208/02 |stropodach
otw. 6,000
110 | KNR 7-28 |Uszczelnienie ppoprzejcia kanatu prostaitnego o obwodzie do 1800 mm + izolacja
0208/02 |przezstropodach
otw. 1,000
111 | KNR 7-28 |Uszczelnienie ppoprzejcia kanatu okigtego o obwodzie do 200 mm + izolacja przez strepbd
0208/02
otw. 1,000
112 Sprawdzenie i regulacja instalacji
kpl 1,000
Instalacja chtodu
113 |KNR-W 2-17|Zewretrzna jednostka chiodnicza, nominalna wydé&gnchtodnicza 2 kW
0208/03
szt. 1,000
114 |KNR-W 2-17|Zewretrzna jednostka chiodnicza, nominalna wydagnchtodnicza 5,2 kW
0208/03
szt. 1,000
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115 |KNR-W 2-17|Zewretrzna jednostka chiodnicza, nominalna wydagnchtodnicza 3,4 kW
0208/03
szt. 1,000
116 Konstrukcja do montau jednostki zewetrznej na dachu budynku
kpl 3,000
117 | KNR 2-17 |Scienna jednostka wewrzna o minimalnej wymaganej wydajiub chfodniczek 0,95 kW
0205/01
szt. 1,000
118 | KNR 2-17 |Scienna jednostka wewrzna o minimalnej wymaganej wydajiub chfodniczek 4,4 kW
0205/01
szt. 1,000
119 | KNR 2-17 |Scienna jednostka wewrzna o minimalnej wymaganej wydajiub chfodniczek 2,8 kW
0205/01
szt. 1,000
120 Pilot bezprzewodowy
kpl 3,000
121 | KNR 7-24 |Agregaty i spgzarki chlodnicze tlokowe, rotacyjneiubowe dostarczane w cétd o masie 800 kg
0153/07
szt. 1,000
122 | KNR 2-17 |Chtodnica kanatowa o min. moc 5,13 kW
0320/02
szt. 1,000
123 | KNR 2-17 |Chtodnica kanatowa o min. moc 3,2 kW
0320/02
szt. 1,000
124 | KNR 2-17 |Chtodnica kanatowa o min. moc 1,69 kW
0320/02
szt. 1,000
125 | KNR 2-17 |Chtodnica kanatowa o min. moc 4,44 kW
0320/02
szt. 1,000
126 | KNR 2-17 |Chtodnica kanatowa o min. moc 2,45 kW
0320/02
szt. 1,000
127 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 22 x 1,5
0405/05
m 58,000
128 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 28 x 1,5
0405/06
m 7,000
129 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 35 x 1,5
0405/07
m 18,000
130 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 42 x 1,5
0405/08
m 12,000
131 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 54 x 1,5
0405/09
m 4,000
132 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 76,1 x 2,0
0405/10
m 10,000
133 | KNR 0-34 |Izolacja kauczukowa na rury DN20 prowadzone wgwmbudynku
0101/06
m 34,000
134 | KNR 0-34 |lzolacja kauczukowa na rury DN20 prowadzone po agéwrbudynku
0101/10
m 14,000
135 | KNR 0-34 |Izolacja kauczukowa na rury DN25 prowadzone wgvenbudynku
0101/07
m 7,000
136 | KNR 0-34 |Izolacja kauczukowa na rury DN32 prowadzone po agéwrbudynku
0101/19
m 18,000
137 | KNR 0-34 |Izolacja kauczukowa na rury DN40 prowadzone po agéwrbudynku
0101/19
m 12,000
138 | KNR 0-34 |lzolacja kauczukowa na rury DN50 prowadzone po agéwrbudynku
0101/20
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Przedmiar Strona 8/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m 4,000
139 | KNR 0-34 |Izolacja kauczukowa na rury DN65 prowadzone po agéwrbudynku
0101/21
m 10,000
140 | KNR 2-16 |Pfaszcz z blachy aluminiowej o grdieo0,6 mm
0605/05
m2 18,000
141 |KNR-W 2-15Rury miedziane érednicy 6,35 mm do instalacji chtodniczych
0405/01
m 24,000
142 |KNR-W 2-15/Rury miedziane érednicy 9,52 mm do instalacji chtodniczych
0405/01
m 12,000
143 |KNR-W 2-15/Rury miedziane érednicy 12,70 mm do instalacji chtodniczych
0405/02
m 12,000
144 | KNR 0-34 |Otulina kauczukowa o grubci 9 mm
0101/03
m 48,000
145 Ptaszcz ochronny na rurach typu jacketing lub rawaioy
mb 20,000
146 | KNR 0-35 |Naczynie przeponowe do instalacji chtodu, poj
0221/08
szt. 1,000
147 | KNR 0-31 |Zawor odpowietrzaicy
0208/05
szt. 7,000
148 |KNR-W 2-15/Manometry montowane w gotowej tulei
0530/02
szt. 10,000
149 | KNNR 4 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
0531/03
szt. 9,000
150 KNR Zawor spustowy
INSTAL
0109/02
szt. 8,000
151 KNR Filtr osadnikowy siatkowy ér. nom. 20 mm
INSTAL
0111/02
szt. 5,000
152 KNR Filtr osadnikowy siatkowy ér. nom. 40 mm
INSTAL
0111/05
szt. 2,000
153 KNR Filtr osadnikowy siatkowy ér. nom. 65 mm
INSTAL
0111/06
szt. 1,000
154 KNR Zawor odcinajcy DN20
INSTAL
0109/02
szt. 12,000
155 KNR Zawor odcinajcy DN40
INSTAL
0109/05
szt. 4,000
156 KNR Zawor odcinajcy DN65
INSTAL
0109/06
szt. 7,000
157 KNR Zawor zwrotny DN65
INSTAL
0109/06
szt. 1,000
158 KNR Zawor regulacyjny DN20, kvs=2,81 m3/h
INSTAL
0109/02
szt. 4,000
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Przedmiar Strona 9/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
159 KNR Zawor regulacyjny DN20, kvs=5,71 m3/h
INSTAL
0109/02
szt. 1,000
160 KNR Zawor regulacyjny DN40, kvs=22,0 m3/h
INSTAL
0109/05
szt. 2,000
161 KNR Zawor tréjdrogowy DN20, kvs=6,3
INSTAL
0109/02
szt. 1,000
162 KNR Zawor tréjdrogowy DN20, kvs=4
INSTAL
0109/02
szt. 4,000
163 |[KNR-W 2-20/Zawor bezpieczestwa 3/4"
0413/02
szt. 1,000
164 | KNR 7-28 |Uszczelnienie ppoprzefcia rur przez stropodach
0208/02
otw. 8,000
165 Roztwdr 50% glikolu propylenowego
dm3 550,000
166 | KNNR 4 |Préby szczelnii instalacji
0406/05
m 109,000
167 | KNNR 4 |Plukanie instalaciji
0128/02
(doptata 3x)
m 109,000
Instalacja gazéw medycznych
168 | KNR 2-15 |Rury miedziane twarde typu SF-Cu (R290) DN 10
0601/02
m 116,00(
169 | KNR 2-15 |Rury miedziane twarde typu SF-Cu (R290) DN 12
0601/03
m 320,000
170 | KNR 2-15 |Rury miedziane twarde typu SF-Cu (R290) DN 15
0601/03
m 154,000
171 | KNR 2-15 |Rury miedziane twarde typu SF-Cu (R290) DN 18
0601/04
m 126,000
172 | KNR 2-15 |Rury miedziane twarde typu SF-Cu (R290) DN 22
0601/05
m 32,000
173 | KNR 2-15 |Rury miedziane twarde typu SF-Cu (R290) DN 28
0601/06
m 47,000
174 | KNR 2-15 |Punkt poboru w systemie AGA
0613/01
kpl. 1,000
175 | KNR 2-15 |Tablica poboréw gazéw (pukty poboru w systemie AGYSSS zgodny z EN 737-4)
0619/01
kpl. 6,000
176 | KNR 2-15 |Most sufitowy jednostanowiskowy z zamontowanymi lami poboru: O-tlenu, V-pedi,
0621/03 |A-sprezone powietrze
szt. 1,000
177 | KNR 2-15 |Most sufitowy dwustanowiskowy z zamontowanymi pumki poboru: O-tlenu, V-pedi, A-sprzone
0621/03 |powietrze
szt. 2,000
178 Kolumna anestezjologiczna z zamontowanymi punkiaobioru: O-tlenu x 2 szt., V-pz0i X 2 szt.,
A-sprezone powietrze x 2 szt., GV-AGSS x 1 szt.
szt 1,000
179 Kolumna medyczna z zamontowanymi punktami pobortie@u x 2 szt., V-prini x 2 szt., A-spgzone
powietrze x 2 szt.
szt 2,000
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Przedmiar Strona 10/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
180 Kolumna chirurgiczna z zamontowanymi punktami pob&prd&zni x 2 szt., A-spgzone powietrze x
szt.
szt 1,000
181 | KNR 2-15 |Strefowy zespét kontrolny-skrzynka zaworowo-infooyiaa wyposaona w zawory odcinage,
0617/03 |manometry do optycznej kontroliscienia oraz czujniki énienia oraz punkt poboru tlenu do butli
kpl. 5,000
182 | KNR 2-15 [Sygnalizatory stanu gazéw medycznych dla 3 gazéw
0618/01
kpl. 8,000
183 | KNR 2-15 |Zawory kulowe odcinage
0608/03
szt. 3,000
184 | KNR 4-01 |Obsadzenie tulej ochronnychsaianach
0322/03
szt. 3,000
185 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urugeaia - przedmuchanie
0633/01
pkt.pob. 10,000
186 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urutlkeaia - proba na @mienie do 1.0 MPa -
0633/02 |pierwsze 30 m
odc.30m 1,000
187 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urutaia - proba na @nienie do 1.0 MPa - nast
0633/03 |30 m
odc.30m 21,000
188 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urugkaia - napetnienie
0633/06
pkt.pob. 10,000
189 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urugkaia - napetnienie
0633/06
pkt.pob. 10,000
190 Proba szczelrigi instalacji gazow medycznych
kpl 1,000
Instalacja centralnego ogrzewania
191 |KNR-W 2-15Rury stalowe ocynkowane zaciskane 35 x 1,5
0405/07
m 140,00C
192 |KNR-W 2-15/Rury stalowe ocynkowane zaciskane 28 x 1,5
0405/06
m 19,000
193 |KNR-W 2-15Rury wielowarstwowe PEAL-P10 zaprasowywane 16x2 mm
0112/01
m 310,000
194 |KNR-W 2-15Rury wielowarstwowe PEAL-P10 zaprasowywane 20x2 mm
0112/01
m 35,000
195 |KNR-W 2-15Rury wielowarstwowe PEAL-P10 zaprasowywane 25x2m% m
0112/02
m 75,000
196 |KNR-W 2-15Rury wielowarstwowe PEAL-P10 zaprasowywane 32x3 mm
0112/03
m 57,000
197 | KNR 0-34 |Otulina welny skalnej pokryta zbrojefiolia aluminiows. Otulina o grubéci 25mm
0101/19
m 634,000
198 |[KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z trzema ptytami grzewczymi, wys@k900mm, dtugé¢ 600mm z wbudowanym
0418/11 |zaworem termostatycznym
szt. 1,000
199 |KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z trzema plytami grzewczymi, wys@k600mm, dtugé¢ 1600mm z wbudowanym
0418/11 |zaworem termostatycznym
szt. 2,000
200 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z trzema ptytami grzewczymi, wysgk600mm, dtugé¢ 1400mm z wbudowanym
0418/11 |zaworem termostatycznym
szt. 4,000
201 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z trzema ptytami grzewczymi, wysgk600mm, dtugé¢ 1200mm z wbudowanym
0418/11 |zaworem termostatycznym
szt. 4,000
202 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z trzema ptytami grzewczymi, wysgk600mm, ditugé¢ 1100mm z wbudowanym
0418/11 |zaworem termostatycznym
szt. 4,000
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SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
203 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma ptytami grzewczymi, wysék600mm, diugé 1600mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 3,000
204 |KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z dwoma ptytami grzewczymi, wysék600mm, diugé 1400mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 1,000
205 |KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z dwoma ptytami grzewczymi, wysék600mm, diugé 1200mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 5,000
206 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma ptytami grzewczymi, wysék600mm, diugé 1100mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 1,000
207 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma ptytami grzewczymi, wysek600mm, diugé 1000mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 4,000
208 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma plytami grzewczymi, wysék600mm, dtugé& 900mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 2,000
209 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma plytami grzewczymi, wysék600mm, dtug& 800mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 2,000
210 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma plytami grzewczymi, wysék600mm, dtugé& 600mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 5,000
211 |KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z dwoma plytami grzewczymi, wysék600mm, diugé& 500mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 2,000
212 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma plytami grzewczymi, wysék600mm, dtugé& 400mm z wbudowanym
0418/07 |zaworem termostatycznym
szt. 2,000
213 |KNR-W 2-15/Grzejnik stalowy z dwoma ptytami grzewczymi, wysék&00mm, diugé 1600mm z wbudowanym
0418/05 |zaworem termostatycznym
szt. 1,000
214 |KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z jednptyta grzewca, wysokd¢ 600mm, diugé 500mm z wbudowanym zaworem
0418/03 |termostatycznym
szt. 1,000
215 |KNR-W 2-15Grzejnik stalowy z jednptlyta grzewca, wysoké¢ 600mm, diugéc 400mm z wbudowanym zaworem
0418/03 |termostatycznym
szt. 2,000
216 |[KNR-W 2-17/Kurtyn[ Jpowietrz[ Jwr[z z niezb¢dnym o[prze¢tem; [trumien przeptywu powietrz[ 12500m3/h, [terownik,
0321/01 |sterowanie BMS, czujnikami
szt. 1,000
217 | KNR 7-07 |Pompa obiegu ogrzewania grzejnikowego, przeptywtrha/h, H=3,43m
0101/02
kpl. 1,000
218 KNR Zawor odcinajcy DN32
INSTAL
0109/04
szt. 2,000
219 KNR Zawor zwrotny DN32
INSTAL
0109/04
szt. 1,000
220 KNR Filtr osadnikowy siatkowy ér. nom. 32 mm
INSTAL
0111/04
szt. 1,000
221 | KNR 0-31 |Zawor odpowietrzacy
0208/05
szt. 2,000
222 | KNR 2-15 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (nacmy; bez regulacji.
0512/02
szt. 46,00
223 | KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulaciji.
0512/01
szt. 46,00
224 | KNNR 4 |Proby szczelnii instalacji
0406/05
m 636,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
225 | KNNR 4 |Plukanie instalacji
0128/02
(doptata 3x)
m 636,000
Instalacja ciepta technologicznego
226 | KNR 0-35 |Naczynie przeponowe do instalacji chtodu, poj
0221/03
szt. 1,000
227 | KNR 0-31 |Zawor odpowietrzacy
0208/05
szt. 2,000
228 |KNR-W 2-15Manometry montowane w gotowej tulei - z kurkiem
0530/02
szt. 7,000
229 |KNR-W 2-15Manometry montowane w gotowe;j tulei- bez kurka
0530/02
szt. 2,000
230 | KNNR 4 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
0531/03
szt. 6,000
231 KNR Zawor spustowy
INSTAL
0109/02
szt. 5,000
232 KNR Filtr osadnikowy siatkowy ér. nom. 32 mm
INSTAL
0111/04
szt. 2,000
233 KNR Zawor odcinajcy DN15
INSTAL
0109/01
szt. 6,000
234 KNR Zawor odcinajcy DN20
INSTAL
0109/02
szt. 2,000
235 KNR Zawor odcinajcy DN25
INSTAL
0109/03
szt. 4,000
236 KNR Zawor odcinajcy DN32
INSTAL
0109/04
szt. 6,000
237 KNR Zawor regulacyjny DN25, kvs=7,54 m3/h
INSTAL
0109/03
szt. 2,000
238 | KNNR 4 |Plytowy wymiennik ciepta o powierzchni wymiany clefd,5 m2, spadekudiienia po stronie gacej
0504/02 |13,4 kPa, po stronie zimnej 16,7 kPa. Wymiennikatacp i podstavy
szt. 1,000
239 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa V=2,01 m3/h, H=6,9 mH20
0101/02
kpl. 1,000
240 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa V=1,84 m3/h, H=1,6 mH20
0101/02
kpl. 1,000
241 |KNR-W 2-20 Zawor bezpieczenstwa 1/2" o cisnieniu otwarcialiabdla instalacji glikolowych
0413/02
szt. 1,000
242 |[KNR-W 2-15Rury stalowe ocynkowane zaciskane 22 x 1,5
0405/05
m 5,000
243 |[KNR-W 2-15Rury stalowe ocynkowane zaciskane 28 x 1,5
0405/06
m 10,000
244 |[KNR-W 2-15Rury stalowe ocynkowane zaciskane 35 x 1,5
0405/07
m 180,00C
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245 | KNR 0-34 |Otulina ze skalnej welny mineralnej pokryta ptagzoz foli aluminiowej na rury DN20
0101/15
m 5,000
246 | KNR 0-34 |Otulina ze skalnej welny mineralnej pokryta ptagzoz foli aluminiowej na rury DN25
0101/19
m 10,000
247 | KNR 0-34 |Otulina ze skalnej welny mineralnej pokryta ptagzoz foli aluminiowej na rury DN32
0101/19
m 180,00C
248 | KNR 2-16 |Ptaszcz z blachy aluminiowej o gruieo0,6 mm
0605/05
m2 16,000
249 Roztwdr 50% glikolu propylenowego
dm3 40,000
250 | KNNR 4 |Proby szczelnii instalacji
0406/05
m 194,000
251 | KNNR 4 |Ptukanie instalacji
0128/02
(doptata 3x)
m 194,000
Instalacja wodna
252 KNP5  |Umywalka
0215-05
0215/05.01
szt. 22,000
253 KNP5  |Umywalka dla niepetnosprawnych
0215-05
0215/05.01
szt. 3,000
254 KNP5  |Oczomyjka
0215-05
0215/05.01
szt. 1,000
255 |KNR-W 2-15Zlew przemystowy
0229/01
szt. 2,000
256 |[KNR-W 2-15Zlew jednokomorowy
0229/01
szt. 8,000
257 |[KNR-W 2-15Zlew jednokomorowy z ociekaczem
0229/01
szt. 2,000
258 | KNR 2-15 |Zawor czerpalny ze gtzka do wza
0112/01
szt. 3,000
259 Myjka chirurgiczna jednostanowiskowa
szt 1,000
260 | KNNR 4 |Miska ustpowa ze spluczki elementami montawymi
0233/03
kpl. 4,000
261 | KNNR 4 |Miska ustpowa dla niepetnosprawnych
0233/03
kpl. 3,000
262 | KNNR 4 |Pisuary pojedyncze z ptuczk
0234/01
kpl. 1,000
263 Ptuczka dezynfektor
szt 1,000
264 | KNR 0-31 |Bateria prysznicowa dla niepetnosprawnych
0111/06
szt. 2,000
265 |KNR-W 2-15Brodzik
0232/02
kpl. 3,000
266 |KNR-W 2-150dptyw liniowy
0218/01
szt. 3,000
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267 | KNR 0-31 |Bateria czerpalna zlewozmywakowa
0111/01
szt. 12,000
268 | KNR 0-31 |Baterie natryskowa z prysznicem
0111/06
szt. 6,000
269 | KNR 0-31 |Bateria umywalkowa stgga z zaworem spustowym
0111/02
szt. 25,000
270 | KNR 0-31 |Bateria elektroniczna na fotokomérk
0111/02
szt. 1,000
271 |KNR-W 2-15Zawor hydrantowy z wzem potsztywnym DN25 + skrzynka nadtynkowa
0138/03
szt. 2,000
272 |KNR-W 2-15Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 15 mm o pgtzeniach gwintowanych, rigianach w
0106/01 |budynkach niemieszkalnych - obiektydy zdrowia lub uczelni
m 215,000
273 |KNR-W 2-15Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 20 mm o pgtzeniach gwintowanych, rigianach w
0106/02 |budynkach niemieszkalnych - obiektydy zdrowia lub uczelni
m 74,000
274 |KNR-W 2-15Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 25 mm o pgtzeniach gwintowanych, rigianach w
0106/03 |budynkach niemieszkalnych - obiektydy zdrowia lub uczelni
m 33,000
275 |KNR-W 2-15/Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 32 mm o pgtzeniach gwintowanych, ri@gianach w
0106/04 |budynkach niemieszkalnych - obiektyzdy zdrowia lub uczelni
m 60,000
276 |KNR-W 2-15Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 40 mm o pgtzeniach gwintowanych, ri@gianach w
0106/05 |budynkach niemieszkalnych - obiektydy zdrowia lub uczelni
m 98,000
277 |KNR-W 2-15Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 65 mm o pgtzeniach gwintowanych, rigianach w
0106/07 |budynkach niemieszkalnych - obiektyady zdrowia lub uczelni
m 118,00(
278 |KNR-W 2-15Rury polipropylenowe PP-R jednorodne, PN 20, Tm&0-8C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC)
0112/01 |osrednicy 16x2,7
m 133,000
279 |KNR-W 2-15Rury polipropylenowe PP-R jednorodne, PN 20, Tm&0-8C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC)
0112/01 |osrednicy 20x3,4
m 80,000
280 |KNR-W 2-15Rury polipropylenowe PP-R jednorodne, PN 20, Tm&0-8C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC)
0112/02 |oérednicy 25x4,2
m 36,000
281 |KNR-W 2-15Rury polipropylenowe PP-R jednorodne, PN 20, Tm&0-8C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC)
0112/03 |osérednicy 32x5,4
m 19,000
282 |KNR-W 2-15Rury polipropylenowe PP-R jednorodne, PN 20, Tm&0-8C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC)
0112/05 |osérednicy 50x8,3
m 4,000
283 | KNNR 4 |Plukanie instalaciji
0128/02
(doptata 3x)
m 792,000
284 | KNNR 4 |Proby szczelni instalacji c.w.u
0406/05
m 792,000
285 | KNR 0-34 |Otulina wetny skalnej pokryta zbrojgifolia aluminiowg. Otulina o grubgci 20mm
0101/11
m 748,000
286 | KNR 0-34 |Otulina wetny skalnej pokryta zbrojgifolia aluminiowg. Otulina o grubgci 25mm
0101/15
m 121,000
287 KNR Zawor grzybkowy ktowy chromowany DN15
INSTAL
0109/01
szt. 96,000
288 KNR Zawor grzybkowy ktowy chromowany DN20
INSTAL
0109/02
szt. 6,000
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289 KNR Zawor termostatyczny do cyrkulacji CWU z automatycfunkcja dezynfekcyjn
INSTAL
0309/07
szt. 1,000
290 KNR Zawor rownowaacy skany
INSTAL
0309/04
szt. 1,000
291 | KNR 2-15 |Zawor priorytetu DN65
0116/02
szt. 1,000
292 KNR Zawor kulowy odcinajcy DN 65
INSTAL
0109/06
szt. 4,000
293 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnyctrednicy do 50 mm wcianach murowanych o
0203/04 |grubgici 2 ceg.
otw. 8,000
294 | KNNR 4 |Proby szczelniei instalacji
0406/05
m 792,000
Kanalizacja sanitarna zewrgtrzna
295 |KNR-W 2-18 Rura lita PVC-U 200x5,9 SDR34 typ S
0408/03
m 30,000
296 |KNR-W 2-18Rura lita PVC-U 160x4,7 SDR34 typ S
0408/02
m 9,000
297 |KNR-W 2-15/Rurochgi z PVC oér. zewretrznej 32 mm
0104/03
m 30,000
298 | KNNR 4 |Rura ochronna stalowa 219x6,3mm
2102/01
m 2,000
299 | KNR 2-28 |Klapa zwrotna DN160
0208/04
szt. 1,000
300 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokdsci 2,23m z whazenieliwnym do studni B125
0517/02
szt. 1,000
301 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokdsci 2,17m z wlazenieliwnym do studni B125
0517/02
szt. 1,000
302 Dostosowanie wtazow projektowanych studni do nityeteojektowanej drogi.
kpl 2,000
303 Whaczenie do istnigicej instalacji kanalizacji sanitarnej
kpl 1,000
304 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|Ill
0216/02 |z wyréwnaniemg¢cznym dna wykopu
m3 92,000
305 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydgkian wykopo6w liniowych o gt. do 3,0 m wypraskamgwintach
0322/02 |suchych kat. -1V wraz z rozbi6gszer. do 1 m)
m2 100,00¢
306 | KNR 2-01 |Podsypka piaskowa- 30cm
0610/06
m3 12,000
307 | KNR 2-01 |Obsypka piaskowa - 20cm
0610/06
m3 8,000
308 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodovéhag z tworzywa sztucznego - uenie 30cm powsej miejsca
0219/01 |ufozenia rur
m 38,000
309 Kamerowanie tv wykonanej sieci kanalizacji
m 69,000
310 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczemgjemtu na odlege do 10 m w gruncie kat.
0230/01 Il
m3 72,000
311 | KNR 2-01 |Zlge/TT1Inil n[Typoéw ubijkmi m[Th(hi[Thymi; grunty [poilt[Ik(t. II-IV
0236/02
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Przedmiar Strona 16/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m3 72,000
312 | KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami oglogyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. Il
0234/02
m2 38,000
313 | KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégtokm grunt.kat. Il
0108/06
m3 20,000
314 | KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - zadganastpny 1 km
0108/08
(doptata 9x)
m3 20,000
315 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 250 mm
0706/03
(doptata 2x)
odc. -1 1,000
prob.
316 Przywrécenie terenu do stanu przed pracami niomtgmi
kpl 1,000
Kanalizacja deszczowa
317 |KNR-W 2-19 Rura PE 200x 18,2 SDR11
0306/10
m 43,000
318 |KNR-W 2-18 Rura lita PVC-U 200x5,9 SDR34 typ S
0408/03
m 32,000
319 |KNR-W 2-18 Rura lita PVC-U 160x4,7 SDR34 typ S
0408/02
m 74,000
320 |KNR-W 2-18Rura PVC-U 110
0408/01
m 7,000
321 | KNNR 4 |Rura ochronna stalowa 273x6,3mm
2102/03
m 4,000
322 | KNNR 4 |Rura ochronna stalowa 219x6,3mm
2102/01
m 5,000
323 | KNR AT-03 |Kanat odwadniajcy z ochrong listwa ze stali ocynkowanej z ruszteraliwnym D400, L=5,50m
0401/01
m 5,500
324 |KNR-W 2-15Wopust podiogowy z separatorem cieczy lekkich z syava sztucznego, z wyjmowanym syfonem i
0218/01 |osadnikiemgrednica DN100, przepustow®dl I/s, klasa obgizenia do 12,5 tony
szt. 2,000
325 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokasci 2,90m z wlazenieliwnym do studni B400
0517/02
szt. 1,000
326 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokdsci 2,83m z whazenieliwnym do studni B400
0517/02
szt. 1,000
327 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokdsci 2,82m z wlazenieliwnym do studni B400
0517/02
szt. 1,000
328 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokdsci 2,54m z whazenieliwnym do studni B400
0517/02
szt. 1,000
329 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokasci 2,03m z whazenieliwnym do studni B400
0517/02
szt. 1,000
330 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokasci 2,20m z whazenieliwnym do studni B400
0517/02
szt. 1,000
331 |KNR-W 2-18 Studnia PVC DN600 o ghokasci 1,15m z wlazem klasy B125
0517/02
szt. 1,000
332 Dostosowanie wtazow projektowanych studni do nityeteojektowanej drogi.
kpl 7,000
333 KNP 05 |Wpust deszczowy z osadnikiem
0211/06.03
szt. 1,000
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Przedmiar Strona 17/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
334 |KNR-W 2-18 Separator substancji ropopochodnych
0517/01
szt. 1,000
335 | KNR 13-12 |Wpust dachowy
0602/04
szt. 5,000
336 |KNR-W 2-18 Rura PVC-U 160 niskoszumowa
0408/02
m 30,000
337 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|Ill
0216/02 |z wyréwnaniemg¢cznym dna wykopu
m3 499,00(
338 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydgkian wykopo6w liniowych o gt. do 3,0 m wypraskamgwintach
0322/02 |suchych kat. -1V wraz z rozbi6gszer. do 1 m)
m2 499,00(
339 | KNR 2-01 |Podsypka piaskowa- 30cm
0610/06
m3 47,000
340 | KNR 2-01 |Obsypka piaskowa - 20cm
0610/06
m3 31,000
341 Whaczenie rurocigu do istniejcej studzienki kanalizacyjnej
kpl 2,000
342 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodowéhag z tworzywa sztucznego - uenie 30cm powsej miejsca
0219/01 |ufozenia rur
m 156,000
343 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczemjemtu na odlege do 10 m w gruncie kat.
0230/01 Il
m3 421,00(
344 | KNR 2-01 |Zlge/l11Inil n[1ypoéw ubij kmi m[Th(hil [hymi; grunty [poiltlk(t. III-IV
0236/02
m3 421,00(
345 | KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami oglogyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. Il
0234/02
m2 156,000
346 | KNR 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgégtokm grunt.kat. IlI
0108/06
m3 78,000
347 | KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - zadganastpny 1 km
0108/08
(doptata 9x)
m3 78,000
348 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 250 mm
0706/03
(doptata 2x)
odc. -1 1,000
prob.
349 Przywrécenie terenu do stanu przed pracami niomtgmi
kpl 1,000
Kanalizacja wewnetrzna
350 | KNR 2-15 |Kratkasciekowa DN110
0212/02
szt. 3,000
351 |KNR-W 2-15/Rurochgi z PVC osr. zewretrznej 32 mm
0104/03
m 78,000
352 | KNR 2-15 |Rury PVC o srednicy 160mm
0228/04
m 79,000
353 | KNR 2-15 |Rury PVC o srednicy 56mm niskoszumowa
0205/02
m 41,000
354 | KNR 2-15 |Rury PVC o srednicy 70mm niskoszumowa
0205/03
m 96,000
355 | KNR 2-15 |Rury PVC osrednicy 100mm niskoszumowa
0205/04
m 74,000
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Przedmiar Strona 18/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
356 |KNR-W 2-15Zawor napowietrzagy fi5Omm
0222/01
szt. 2,000
357 |[KNR-W 2-15Rura wywiewna fil10 mm
0213/05
szt. 7,000
358 |KNR-W 2-15Rewizja
0222/01
szt. 7,000
359 KNR Przejcie ppa. rur PP56
2-15/GEBER
IT 0316/02
szt. 6,000
360 KNR Przejcie ppa. rur PVC160
2-15/GEBER
IT 0316/02
szt. 3,000
Sie¢ wodociggowa
361 |KNR-W 2-18 Rura DN 110 PE 100 SDR11 PN16
0109/04
m 65,000
362 Tulej DN110 PE z kotnierzem dociskowym
szt 4,000
363 | KSNR 4 |Zasuwa kotnierzowa DN100 z kluczem teleskopowym
0519/03
szt. 2,000
364 |[KNR-W 2-18 Skrzynka uliczna
0529/05
szt. 2,000
365 Kotnierz slepy DN100
szt 2,000
366 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|Ill
0216/02 |z wyréwnaniemg¢cznym dna wykopu
m3 185,000
367 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydgkian wykopo6w liniowych o gt. do 3,0 m wypraskamigwintach
0322/02 |suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6gszer. do 1 m)
m2 123,500
368 | KNR 2-01 |Podsypka piaskowa- 30cm
0610/06
m3 19,000
369 | KNR 2-01 |Obsypka piaskowa - 20cm
0610/06
m3 13,000
370 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodowéhag z tworzywa sztucznego - uenie 30cm powsej miejsca
0219/01 |ufozenia rur
m 65,000
371 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczemjemtu na odlege do 10 m w gruncie kat.
0230/01 Il
m3 153,000
372 | KNR 2-01 |Zlge/T11Inil n[1ypoéw ubij kmi m[Th(hil Thymi; grunty [poiltlk(t. III-IV
0236/02
m3 153,000
373 | KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami oglogyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. Il
0234/02
m2 65,000
374 | KNR 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgégtokm grunt.kat. IlI
0108/06
m3 32,000
375 | KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - zadgenastpny 1 km
0108/08
(doptata 9x)
m3 32,000
376 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 250 mm
0706/03
(doptata 2x)
odc. -1 1,000
prob.
377 Przywrécenie terenu do stanu przed pracami niomtgmi
kpl 1,000
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Przedmiar Strona 19/20
SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Sie¢ gazowa
378 |KNR-W 2-18 Sieci gazowe - montaurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)b zewretrznej 110 mm Rura
0109/04 |DN 110 PE 100 SDR11 PN16
m 25,000
379 |KNR-W 2-18 Sieci gazowe - montsksztattek cinieniowych PE, PEHD o pstzeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/02 |(tuleje kotnierzowe na kny kotnierz) osr. zewrgtrznej 110-140 mm - kolano elektroporowe DN90
szt. 2,000
380 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|Ill
0216/02 |z wyréwnaniemg¢cznym dna wykopu
m3 28,000
381 | KNR 2-01 |Podsypka piaskowa- 30cm
0610/06
m3 8,000
382 | KNR 2-01 |Obsypka piaskowa - 20cm
0610/06
m3 5,000
383 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodovéhag z tworzywa sztucznego - uenie 30cm powsej miejsca
0219/01 |ufozenia rur
m 23,000
384 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczemjemtu na odlege do 10 m w gruncie kat.
0230/01 Il
m3 15,000
385 | KNR 2-01 |Zlge/l11Inil n[1ypoéw ubij kmi m[Th(hil Thymi; grunty [poiltlk(t. III-IV
0236/02
m3 15,000
386 | KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami oglogyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. Il
0234/02
m2 23,000
387 | KNR 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgégtokm grunt.kat. IlI
0108/06
m3 13,000
388 | KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - zadganastpny 1 km
0108/08
(doptata 4x)
m3 13,000
389 | KNR 2-19 |Préba pneumatyczna wytrzymégoi szczelnéci gazocagdw wysokiego cnienia - naktady na 1 km
0132/02
(doptata 2x)
km 0,021
390 Przywrécenie terenu do stanu przed pracami niomtgmi
kpl 1,000
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SPZOZ w tapach, dz. nr 715/4, obr. 0001 LAPY, jestka: 200206_4 m. LAPY
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Strona 20/20

Nr

Opis robot

Wartasc¢

Instalacja wentylacji

Instalacja chtodu

Instalacja gazéw medycznych

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja wodna

Kanalizacja sanitarna zewtnzna

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja wewetrzna

Siet wodochgowa

Siet gazowa

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




