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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY

SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, NALEŻY

ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

OZNACZENIA:

- KANAŁ NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1

- KANAŁ WYWIEWNY  Z CENTRALI NUMER 1

- KANAŁ NAWIEWNY  Z CENTRALI NUMER 2

- KANAŁ WYWIEWNY  Z CENTRALI NUMER 2

- KANAŁ WYWIEWNY  Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 3

- KANAŁ WYWIEWNY  Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 4

- KANAŁ WYWIEWNY  Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 5

- KANAŁ WYWIEWNY  Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 6

- KANAŁ WYWIEWNY  Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 7

- KANAŁ WYWIEWNY  Z UKŁADU WYCIĄGOWEGO NUMER 8

- KLAPA REWIZYJNA

UWAGI:

1. W PRZYPADKU KOLIZJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI NA

BIEŻĄCO KORYGOWAĆ TRASY PROWADZENIA KANAŁÓW.

2. KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE WYKONYWAĆ ETAPOWO W MIARĘ WYKONYWANIA

INSTALACJI. NALEŻY LICZYĆ SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA NIEKTÓRYCH

ELEMENTÓW BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.

3. KSZTAŁTKI I KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY ZE STALI OCYNKOWANEJ.

4. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ I WYPEŁNIĆ PIANKĄ.

5. KANAŁY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO.

6. PRZEWODY PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE WYPOSAŻYĆ

W KLAPY ODCINAJĄCE (O KLASIE EI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ ODPORNOŚCI

PRZEGRODY) URUCHAMIANE Z SAP.

7. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE W MM DO KSZTAŁTEK BEZ IZOLACJI.
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WENTYLATOR

DACHOWA

WYRZUTNIA

DACHOWA

WENTYLATOR

DACHOWA

WYRZUTNIA

DACHOWA

JEDNOSTKA ZEW. KLIMATYZACJI NOM.

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 2 kW

JEDNOSTKA ZEW. KLIMATYZACJI NOM.

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 5,2 kW

JEDNOSTKA ZEW. KLIMATYZACJI NOM.

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 3,4 kW

WENTYLATOR

DACHOWA

WYRZUTNIA

DACHOWA

CENTRALA NW2

CENTRALA NW1

CHŁODNICA KANAŁOWA

MOC CHŁODNICZA 5,13 kW

AGREGAT WODY LODOWEJ

MIN. WYM. WYDAJNOŚĆ

CHŁODNICZA 77,4kW
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Łapach

ul. Korczaka 23,

18-100 Łapy
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