
AGREGAT WODY

LODOWEJ  MIN. MOC

CHŁODNICZA 77,4 kW
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CHŁODNICA KANAŁOWA

v = 1,0 m
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Wydatek powietrza: 2390 m
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v = 0,63 m
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Q = 3,2 kW

Wydatek powietrza: 1490 m
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LEGENDA:

TZM1 - zawór trójdrogowy kvs=10 m

3

/h, DN25 na wyposażeniu centrali

TZM2 - zawór trójdrogowy kvs=6.3 m

3

/h, DN20

TZM3 - zawór trójdrogowy kvs=10 m

3

/h, DN25 na wyposażeniu centrali

TZM4 - zawór trójdrogowy kvs=4 m

3

/h, DN20

TI - termometr

PI - manometr

ZS - zawór spustowy DN15

ZO - zawór odpowietrzający DN15

ZK1 - zawór odcinający DN40

ZK2 - zawór odcinający DN20

ZK3 - zawór odcinający DN65

FS1 - filtr siatkowy DN40

FS2 - filtr siatkowy DN20

FS3 - filtr siatkowy DN65

ZR1 - zawór regulacyjny kvs=22 m

3

/h, DN40

ZR2 - zawór regulacyjny kvs=2.81 m

3

/h, DN20

ZR3 - zawór regulacyjny kvs=5.71 m

3

/h, DN20

ZR4 - zawór regulacyjny

ZZ - zawór zwrotny DN65

P1,P2 - pompa obiegowa V= 15,29 m

3

/h, H=13,5 mH2O - na wyposażeniu agregatu

NP - naczynie przeponowe poj. 50l

CHŁODNICA KANAŁOWA

v = 0,86 m

3
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Q = 4,44 kW

Wydatek powietrza: 2070 m
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CHŁODNICA KANAŁOWA

v = 0,33 m
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Q = 1,69 kW

Wydatek powietrza: 785 m
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CHŁODNICA KANAŁOWA

v = 0,48 m
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Q = 2,45 kW

Wydatek powietrza: 1140 m
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 UZUPEŁNIANIA ZŁADU

PO STRONIE

GLIKOLOWEJ

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CHŁODU

(50% GLIKOL PROPYLENOWY) - RURY STALOWE

OCYNKOWANE

- PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CHŁODU

(50% GLIKOL ROPYLENOWY) - RURY STALOWE

OCYNKOWANE

OZNACZENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Łapach

ul. Korczaka 23,

18-100 Łapy
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BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z

LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.
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