JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
NOM. WYDAJNOSC 2,0 kW

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
NOM. WYDAJNOSC 5,2 kW

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

JEDNOSTKA WEWNETRZA
WYMAGANA WYDAJNOSC 0,95 kW

JEDNOSTKA WEWNETRZA
WYMAGANA WYDAJNOSC 4,4 kW

NOM. WYDAJNOSC 3,4 kW

UWAGI:

1.
2.

3.

CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ DACH ZABEZPIECZYC PPOZ |
USZCZELNIC.

W INSTALACJI Z CZYNNIKIEM R410A ZASTOSOWANO RURY Z MIEDZI,
PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.

W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
WYKONAC MONTAZ KANALOW WENTYLACYJNYCH, A NASTEPNIE
RURAZU INSTALACJI CHLODU.

. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAC NA PLACU

BUDOWY. W RAZIE WATPLIWOSCI PRZED ZAKUPEM | MONTAZEM
MATERIALOW SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

D_ Cu 6,35
_____Cu_g53 ........... —

OZNACZENIA:

| JEDNOSTKA WEWNETRZA
Lt WYMAGANA WYDAJINOSC 2,8 kW

PRZEWOD ZASILAJACY INSTALACJI CHLODU

(CZYNNIK R410A)

PRZEWO POWROTNY INSTALACJI CHLODU

(CZYNNIK R410A)

ul. Sobieskiego 18a
32-400 Myslenice

infra-red@tlen.pl
mobile: 606-749-517
www.infra-red.pl

infra-red@o2.pl

mobile: 662-260-854

tel./ffax 12-2721917

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w tapach

ul. Korczaka 23,
18-100 Lapy

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 715/4

obr. 0001 LAPY
jednostka: 200206_4
m. LAPY

TEMAT PROJEKTU

PRZY SP ZOZ W tAPACH.

BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO WRAZ Z
LADOWISKIEM DLA SMIGELOWCOW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKRES:

BUDYNEK SOR
PROJEKTANT PODPIS BRANZA: SKALA
mgr inzl Tqmasz Zak ) ) Sanitarna 1:100
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej TEMAT RYSUNKU DATA
nr ewid. MAP/0238/PO0S/09 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 2018.02.02
SPRAWDZAJACY PODPIS - |NSTALACJA CHLODU NR RYSUNKU
mgr inz. Grzegorz Szlgk ICH4
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
nr ewid. SLK/2640/POOS/09

SYGNATURA RYSUNKU

IR_080-17_PW_S

NR REWIZJI

(RO)
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