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UWAGI:

-

- KANAL NAWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
- KANAL WYWIEWNY Z CENTRALI NUMER 1
- KANAL NAWIEWNY

- KANAL WYWIEWNY
- KANAL WYWIEWNY

KANAL WYWIEWNY

Z CENTRALI NUMER 2

Z CENTRALI NUMER 2
Z UKLADU WYCIAGOWEGO NUMER 3

Z UKLADU WYCIAGOWEGO NUMER 4
- KANAL WYWIEWNY Z UKLADU WYCIAGOWEGO NUMER 5
- KANAL WYWIEWNY Z UKLADU WYCIAGOWEGO NUMER 6
- KANAL WYWIEWNY Z UKLADU WYCIAGOWEGO NUMER 7
- KANAL WYWIEWNY Z UKLADU WYCIAGOWEGO NUMER 8
- KLAPA REWIZYJNA

- KLAPA PRZECIWPOZAROWA

. W PRZYPADKU KOLIZJI KANALOW WENTYLACYJINYCH Z INNYMI INSTALACJAMI NA

BIEZACO KORYGOWAC TRASY PROWADZENIA KANALOW.

N

KSZTALTKI WENTYLACYJINE WYKONYWAC ETAPOWO W MIARE WYKONYWANIA

INSTALACJI. NALEZY LICZYC SIE Z MOZLIWOSCIA DOPASOWANIA NIEKTORYCH
ELEMENTOW BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE.

e e

KSZTALTKI | KANALY WENTYLACYJINE WYKONAC Z BLACHY ZE STALI OCYNKOWANEJ.
PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY NALEZY ZABEZPIECZYC | WYPELNIC PIANKA,
KANALY PROWADZIC W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO.

PRZEWODY PRZECHODZACE PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE WYPOSAZYC

W KLAPY ODCINAJACE (O KLASIE EI ROWNEJ LUB WIEKSZEJ ODPORNOSCI
PRZEGRODY) URUCHAMIANE Z SAP.

N

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE W MM DO KSZTALTEK BEZ IZOLACJI.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI, NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
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Zdrowotnej w tapach

ul. Korczaka 23,

obr. 0001 LtAPY
jednostka: 200206_4
m. LAPY

LADOWISKIEM DLA SMIGLOWCOW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
PRZY SP ZOZ W tAPACH.

ZAKRES:

18-100 Lapy
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