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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t dotyczgcych rob6t instalacyjnych:
* instalacji wody zimnej,
 instalacji cieptej wody uzytkowej,
* instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
 instalacji kanalizacji sanitarnej,
 instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia,
* instalacja gazow medycznych
w przebudowywanej czesci budynku szpitala (parteru).

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot:
* instalacji wody zimnej,
 instalacji cieptej wody uzytkowej,
« instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
* instalacji kanalizacji sanitarnej,
 instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia,
* instalacja gazow medycznych
w przebudowywanej czesci budynku szpitala.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu realizacje robot:
 instalacji wody zimnej,
* instalacji cieptej wody uzytkowej,
« instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
* instalacji kanalizacji sanitarnej,
* instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia,
* instalacja gazbw medycznych
w przebudowywanej czesci budynku szpitala.

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poj €€ uzywanych w ST).

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Z po6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylacji, chlodzenia i gazéw

medycznych.
» Pojecia ogdlne:
e instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uklady potgczonych

przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng
I ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,

e instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja wody zimnej doprowadzanej
z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza,



instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja wody cieplej rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej
wody,

cisnienie nominalne - umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementow rurociggoéw
I urzadzen/ wartosC ciSnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu
cisnieniowego w temperaturze odniesienia,

cisnienie prébne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy
rurociggow i urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci,

cisnienie robocze czynnika grzejnego - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody,

czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto,

dokumentacja eksploatacyjna - dokumenty zawierajgce niezbedne dane techniczne
i informacje o czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia
oraz o sposobie prowadzenia prac konserwacyjnych urzadzenia,

instalacja grzewcza wodna - uktad potgczonych przewodow wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami, wymiennikami do przygotowania c. w.
itp.) oddzielonymi zaworami od zrédta ciepta,

wewnetrzna instalacja ogrzewcza - czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie
w obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji grzewczej zaczyna sie za
zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej lub zrodta ciepta,

instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes¢ lub calosc
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen,

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN,
Srednica nominalna (dn) - $rednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwnej srednicy rzeczywistej (dla rur $rednicy zewnetrznej, dla kielichow,
ksztaltek srednicy zewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekraczana w zadnym punkcie,

zrodio ciepta - wezet cieptowniczy dziatajgcy samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspéipracy,

instalacja kanalizacji sanitarnej - uktad przewodéw (z przewodami odpowiet-rzajgcymi lub
bez takich przewodow) odprowadzajgcych scieki bytowo - gospodarcze z weztow
sanitarnych w budynku do systemu kanalizacyjnego,

instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku,

przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych,
podejscie — przewod tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym,

przewéd spustowy (pion) — przewod stuzgcy do odprowadzania Sciekow
z podejsc¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustoéw deszczowych do przewodu odptywowego,
przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekow
z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika,

wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych



i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej,

wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch,

instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza,

rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodéw,
uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza,
ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury,

chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury,
wentylator - urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch,

filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu 2z niego
zanieczyszczenh statych lub cieklych,

odzyskiwanie ciepta lub / i wilgoci - wykorzystanie ciepta lub / i wilgoci odpadowej
z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub / i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna,

czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne,

wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz,

filtr powietrza - zespét oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych,
nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza,
chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia
i ewentualnie do osuszania powietrza,

urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub / i wilgoci - urzgdzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta lub / i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie,

przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze,

przepustnica - zespdét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
Zmiane oporu przeptywu,

tlumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie halasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow,

nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni,

wywiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni,

klapa pozarowa - zespét umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy
dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i
dymu z jednej strefy do drugiej,



e aparat grzewczo - wentylacyjny - urzagdzenie skiladajgce sie z filtra, nagrzewnicy
i wentylatora umieszczonych we wspdélnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego,

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot.

* Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalaciji
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
specyfikacjg techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana,

« Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.6. Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowo - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji i chtodzenia oraz gazéw medycznych
stanowia:

« projekt budowlano - wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest pozwolenie na budowe,

« gspecyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robét opracowana
sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 wraz z pOzniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

» dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 wraz z pOzniejszymi
Zmianami),

« protokoly robét czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami
z badanh kontrolnych,

« dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacii
rob6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt. 14 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
nr 207, poz. 20016 z pozniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizaciji:
 instalacji wody zimnej,

* instalacji cieptej wody uzytkowej,

« instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

* instalacji kanalizacji sanitarnej,

 instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia,

 instalacji gazéw medycznych

w przebudowywanej czesci - parteru budynku szpitala.



2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji wod.- kan., c. w., instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji i chtodzenia oraz gazéw
medycznych muszg posiadaC¢ aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa ppoz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wszystkie
elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac sie bezposrednio z wodg pitng
powinny byé wykonane z materialtdbw nie wplywajgcych ujemnie na jakos¢ wody
i mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie z polskim prawem (m. in. atest
PZH). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatbw na wykonanie w/w instalaciji
akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

2.2. Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w tych instalacjach oraz by¢ zgodne z parametrami rodzajowymi,
rozmiarowymi i funkcjonalnymi podanymi w projekcie budowlano - wykonawczym instalacji
wod.- kan., c. w. u., centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w przebudowywanej
czesci budynku szpitala.

» Instalacja wentylacji.
» Przewody.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:
- blacha lub tasma stalowa ocynkowana,
- blacha lub tadma stalowa aluminiowa,
- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna,
- blacha cynkowa,
- piyty z PVC,
- piyty z polipropylenu,
- inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i ppozarowymi.
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryc
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad,
Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506,

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76001,

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

» Urzgdzenia:

- Centrala nawiewno - wywiewna N1W1, posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, minimum
50 cm ponad dachem o nastepujgcych parametrach: nawiew - 3870 m%h, wywiew 3520
m°h, cién. dyspozycyjne 800/500Pa, wymiennik glikolowy, nagrzewnica glikolowa,
chtodnica freonowa,

- Centrala nawiewno - wywiewna N2W2, posadowiona na konstrukcji typu Big Foot, minimum
50 cm ponad dachem o nastepujgcych parametrach: nawiew - 1940 m%h, wywiew 1790
m°/h, cién. dysp. 500Pa, wymiennik krzyzowy, nagrzewnica glikolowa, chtodnica freonowa,

- Centrala nawiewno - wywiewna N3W3, podwieszona do stropu o0 nastepujgcych
parametrach: nawiew - 720 m*h, wywiew 670 mh, cién. dysp. 300Pa, wymiennik
krzyzowy, nagrzewnica glikolowa, chtodnica freonowa,




> lzolacja termiczna:

Kanaty wentylacyjne dla uktadow z odzyskiem ciepta prowadzone wewnagtrz pomieszczeh
winne by¢ zaizolowane termicznie samoprzylepnymi matami z weilny skalnej
z ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej o gr. 40mm. Kanaly wentylacyjne dla uktadow
z odzyskiem ciepta prowadzone na zewnagtrz winne by¢ zaizolowane termicznie matami
z welny skalnej z ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej o gr. 100mm i obudowane
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa blachg kanatu wywiewnego
z centrali N3W3 winna by¢ pomalowana w kolor RAL wg zyczenia Uzytkownika.

Kanaly wentylacyjne dla ukladéw wyciggowych w wc - wewngtrz pomieszczen
zaizolowane przeciwroszeniowo samoprzylepnymi matami z welny z skalnej z ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o gr. 40mm, na zewnatrz pomieszczen zaizolowane matami
o gr. 40mm i obudowane ptaszczami z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolor
RAL zgodny z zyczeniem Uzytkownika.

Otuliny muszg posiada¢c aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej.

> Instalacja chlodzenia i ciepta technologicznego.

» Przewody:

instalacja chtodzenia wykonana bedzie z miedzianych zgodnie z projektem budowlanym,
Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
zgodnie z projektem budowlanym,

dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

» Urzadzenia:

Agregat chtodniczy freonowy do centrali NIW1 posadowiony na konstrukgji typu Big Foot,,
moc chiodnicza 32,2kW; moc elektryczna 9 kW.

Agregat chtodniczy freonowy do centrali N2W2 posadowiony na konstrukgji typu Big Foot,,
moc chiodnicza 21,6kW; moc elektryczna 6,2 kW.

Agregat chtodniczy freonowy do centrali N3W3 zamontowany na scianie na systemowych
wspornikach, moc chtodnicza 8,5kW; moc elektryczna 2,6 kW.

> Armatura:

W instalacji nalezy zamontowa¢ armature gwintowana,

Regulacje hydrauliczng instalacji wykona¢ zaworami regulacyjnymi,

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym.
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne,

Podzielnia aparatury kontrolno - pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej
dokfadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢é warto$¢ roboczg mierzonego
parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1,
a manometry srednice tarczy nie mniejszg niz 10 cm.

> lzolacja termiczna:

Rurociagi c. t. z rur stalowych czarnych bez szwu nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami
z welny skalnej z pftaszczem zbrojonym z folii aluminiowej. Grubosc¢ otuliny nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada
2008 r., tj.: do dn 25 - gr. 25mm, dn 32 - gr. 30mm, dn 50 - gr. 50mm,

Rurociaggi instalacji freonowej winne by¢ zaizolowane fabrycznie izolacjg kauczukows,



- Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej.

2.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjna, instalacja centralnego ogrzewania

i ciepla technologicznego, instalacja kanalizacji sanitarnej, przybory i armatura instalacji
wod.- kan., wyposazenie w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych, instalacja wentylacji
i chiodzenia oraz gazéw medycznych wg projektu budowlanego tych instalacji oraz
przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego.

> Instalacja gazéw medycznych.

3.

Rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych okragtych bez
szwu, spetniajgcych wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie
wylgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz
0 dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek
ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$¢ pozostatosci srodkow ciggngcych
(oznaczana jako ilo$¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?  Powierzchnia
wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - a wiec bez jakichkolwiek pokryé. Rury muszg byé
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom
w czasie sktadowania i transportu.

SPRZET.

3.1. Zastosowany sprzet do montazu elementdéw i urzgdzen instalacji wod.- kan., c. w. u.,

centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji i chtodzenia oraz gazow
medycznych musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy montazu tych
instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze.

Do montazu i fgczenia elementéw instalacji wod.- kan., c. w. u., instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji i chtodzenia oraz instalacji gazéw
medycznych nalezy uzywac¢ oryginalnych materialdw potgczeniowych i narzedzi
zalecanych przez ich producentow. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

3.2. Materialy z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w instalacjach wod. -

kan., c. w. u., ¢. 0. i c. t., wentylacji i chlodzenia oraz gazéw medycznych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

TRANSPORT/SKEADOWANIE.

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdét wykonywanych i wihasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2. Nalezy zapewnic transport i przemieszczanie materialtdbw do budowy instalacji wod.-kan.,

C. W. U, C. 0. i c. t., wentylacji i chtodzenia oraz gazbw medycznych w oryginalnych
opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzgdzenia wynikajgcej
z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.3. Transport i przemieszczanie urzadzen w pionie i poziomie musi odbywaé z zastosowaniem

odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac sie pod fachowym



4.4.

nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw BHP.
» Rury PPHT.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Wytadunek rur wymaga uzycia podnosnika widtowego
z ptaskimi widtami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PPHT nalezy przy transporcie
zachowac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- Przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi.

- Przewbz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza — 5° C do + 30° C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych
z uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych,

- Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 m,

- Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez potozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyni samochodu,

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur PPHT.

» Przewody wentylacji
Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia na wigzce.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania przewodoéw i ksztaltek nalezy wunika¢ ich
zanieczyszczenia.

» lzolacja termiczna.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Sktadowanie.
» Rury PPHT.

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami

promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.

Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub

zadaszonych. Rury powinny leze¢ na poziomej i ptaskiej podstawie.

» Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak

zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach

producenta. Armature zigczki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé

w magazynach lub pomieszczeniach w zamknietych, w pojemnikach.

» lzolacja termiczna.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,
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- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonegj
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.
» Instalacja wodociggowa.

Srednice pionowych i poziomych przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, kanalizacji
oraz centralnego ogrzewania wg czesci graficznej opracowania. Instalacje w poziomie
wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Na rurociggi z tworzywa ukfadane
w przegrodach budowlanych stosowac izolacje cieptochronng prefabrykowang z PE lub PU
w wersji do zabetonowania, zgodnie z zaleceniami normowymi i projektem. Po
zmontowaniu instalacji oraz przed jej zaizolowaniem rurociggi nalezy podda¢ probie
cisnieniowej, przeptukaniu oraz pomysinie przeprowadzonej dezynfekcji. Tuleje powinny
by¢ osadzona w przegrodzie budowlanej w sposob trwaly i mie¢ srednice wiekszg od
zewnetrznej Srednicy rury przewodu cO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowsg, a ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie naprezen. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody
budowlanej o ok. 1 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok.
2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod przyborami
sanitarnymi dopasowujgc prowadzenie przewoddéw dla potrzeb armatury.

» Instalacja wody ciepte] uzytkowej i cyrkulaciji.

Przygotowywanie c. w. u. odbywa¢ sie bedzie w ogrzewaczach pojemnosciowych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej wykona¢ w technologii analogicznie jak wody zimnej.
Przewody wody cieptej po montazu i przeprowadzonych prébach na cisnienie nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej - grubos¢ 20mm. Armatura wg
projektu architektoniczno - budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego.

» Ustalenia wspdlne dla wykonawstwa instalacji wody zimne] i cieptej oraz
centralnego ogrzewania.

W miejscach przejS¢ przez sciany rurociggi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
powinna by¢é osadzona w przegrodzie budowlanej w sposoéb trwaly i mie¢ srednice wiekszg
od zewnetrznej srednicy rury przewodu co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg a ochronng nalezy wypetni¢c materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie naprezen. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody
budowlanej o ok. 1 cm z kazdej strony a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2
cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac¢ sie zadne potaczenie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody. Przy prowadzeniu podejs¢ do armatury czerpalnej nalezy pamietaé o kolejnosci
podejsc: od lewej strony - woda cieptfa, od prawej strony - woda zimna.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych. Przewody prowadzone
w zakrywanych bruzdach s$ciennych badz szlichcie podtogowej powinny byé ukfadane
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zgodnie z projektem budowlanym. Zakrycie bruzd winno nastgpi¢ dopiero po dokonaniu
odbioru omawianej instalacji, powierzchnie przewodéw w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody nalezy prowadzié¢
w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle. Nie wolno
prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm od skrajni rur.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposib zapewniajgcy whlasciwa kompensacje wydtuzeh
cieplnych. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych za pomocag uchwytow
lub wspornikow, zapewniajgc jednoczesnie fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg stosowac przektadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Ptukanie instalaciji.

Przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doplywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po
przeprowadzeniu piukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypelniong wodg na catym
przekroju. Nalezy przeprowadzi¢ rowniez dezynfekcje wodociggu.

Regulacja instalacji wody zimnej i cieptej, c. 0.i c. t.

Przed przystgpieniem do wihasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu czystej wody poptucznej.
Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy zawordéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji),
powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury wody cieplej nalezy wyregulowaé prace
zrédla ciepta, sprawdzi¢ dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz wykonanie izolacji
termicznych. Instalacja wodociggowa podlega regulacji:

e instalacja wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody,

 instalacja wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach 55 - 60°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru

plynie woda o temperaturze zawierajgcej sie w przedziale 55-60°C z odchytkg

+ -

>

5°C. Pomiaru nalezy dokonac po trzech minutach po otwarciu zaworu czerpalnego.
Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementow, urzadzen i armatury przy budowie

instalacji c. o. i c. t. powinny by¢ wykonane wg projektu budowlanego tych instalacji, zgodnie
Z instrukcjami i wytycznymi wykonania instalacji wydanych przez producentow oraz
zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem:

- bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- ochrony $rodowiska,

- ochrony zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych,

- racjonalnego wykorzystania energii.

Konieczne tez jest rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP przy:

- robotach montazowych,

- przygotowywaniu farb i naktadaniu powtok malarskich,

- robotach elektrycznych,

- przeprowadzaniu préb instalacji c. o. i uruchamianiu urzgdzen.
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SzczegOlne znaczenie ma to przy montazu systemu rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT, ocynkowanych, tgczonych poprzez zgniatanie, gdzie nalezy SsciSle przestrzegac
wytycznych producenta systemu przy montazu rur i potgczeniach z ksztaltkami i zigczkami
systemowymi oraz armaturg i urzgdzeniami (grzejniki).

Wymagania wykonawcze instalacji c. 0. i . t.

Montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, proby szczelnosci
i préby na gorgco, izolacje termiczng i zabezpieczenie antykorozyjne oraz uruchomienie
i regulacje wykona¢ wg wytycznych szczegotowych zamieszczonych w czesci opisowej
i rysunkowej projektu budowlanego tych instalacji i niniejszej specyfikacji.

Zabezpieczenie termiczne oraz przeciw roszeniu.

Nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddéw i armatury. Wszystkie
przewody wodne powinny posiada¢ izolacje termiczng. Wykonywanie izolacji termicznej
nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem. Materiat z ktérego
bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego powinna
by¢ zgodna z projektem budowlanym i przedmiarami instalacji przewidywanych projektem do
wykonania instalacji. Materiat przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej powinien byc¢
suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposob skiadowania na budowie powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. lIzolacja cieplna powinna byé
wykonana w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w celu odprowadzenia $ciekéw
sanitarnych. Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacyjne wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PPHT kielichowych tgczonych na
uszczelke gumowg i wcisk. Przewody kanalizacyjne PPHT prowadzone pod posadzkg
uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku, a po probie szczelnosci zasypac piaskiem zasypka gr.
20 m ponad wierzch rury. Na pionach kanalizacyjnych w dolnej czesci wykonaé rewizje.
Uktad przewodow, spadkow, podejs¢, lokalizacji urzadzen wykonac¢ zgodnie z projektem
budowlanym.

Mocowanie przewoddow kanalizacji sanitarnej prowadzonych po wierzchu przy pomocy
typowych uchwytow i zamocowan przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych. W kazdym
przypadku instalacja powinna by¢ ulozona tak, aby spetnione byly warunki wynikajgce
z whasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodow z tworzyw sztucznych.

Przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem spadku pokazanego
w projekcie budowlanym. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej
przewodow elektrycznych. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych za
pomocg uchwytéw lub wspornikbw, zapewniajgc jednoczesnie fatwy i trwaly montaz
instalaciji, odizolowanie od przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg
stosowa¢ przekiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé swobodne
przesuwanie sie rur. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie.

Wszystkie czyszczaki i rewizje powinny by¢ szczelnie zamkniete, umozliwiajgce
eksploatacje, fatwo dostepne w celu oczyszczenia instalacji i niedostepne dla oséb
niepowotanych.
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» Montaz przyboréw i urzgdzenh w instalacji wod. - kan.

Nie obudowane szafkami zlewy, zlewozmywaki, umywalki, itp. nalezy mocowac do scian
w sposOb zapewniajgcy fatwy demontaz, czyszczenie i uzytkowanie. Uzyta konstrukcja
wsporcza obcigzona sitg statyczng 500N, przylozona w srodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin nie powinna sie odksztalci¢ w sposéb widoczny. Przybory
I urzadzenia fgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi winny posiada¢ indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia winna gwarantowaé niemoznosé
wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachoéw z instalacji do pomieszczenia. Minimalna wysokos$¢ zamknie¢ wodnych:
« miska ustepowa, zlew, zlewozmywak, umywalka - 75mm,
* wpusty podtogowe - 50mm.

» Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura), w ktérej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
I ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna
by¢ instalowana tak, aby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgalezieniu
powinna by¢ instalowana armatura odcinajgca w miejscu fatwo dostepnym. Armatura
odcinajgca powinna by¢ instalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktow czerpania jak urzgdzenia splukujgce miski ustepowe, pisuary. Armature nalezy
instalowac zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Armatura spustowa powinna byc¢
instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu) dla umozliwienia opréznienia
poszczegolnych pionéw i by¢ zaopatrzona w zigcze do weza w celu kierowania usuwanej
wody do kanalizaciji.

Szczegdblna starannos¢ nalezy wykazac przy wykonywaniu i montowaniu wyposazenia
dla tazienek dla os6b niepetnosprawnych. Wszystkie urzadzenia, armatura i wyposazenie
oraz podigczenia nalezy usytuowacé $cisle wg projektu zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
oraz instrukcjami montazowymi producentow urzgdzen.

» Montaz instalacji wentylacyjnej - przewody wentylacyjne.

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm,

2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiar6éw zewnetrznych przewodéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach,

3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd,

4. Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci,

5. lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$é na
korozje w miejscu zamontowania,

. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona

z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci

przewodow nie wplywalo na jej szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalnos¢ konstrukciji,

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z ciezaréw:

a. przewodow,

b. materiatu izolacyjnego,

c. elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.,

d. elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen,

e. osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpo6r Ilub podwieszen do konstrukcji budowlanej po

winny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicze-

niowego obcigzenia,

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny miec

wspotczynnik  bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia,

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz byC¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich

potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych,

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor

powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczehnstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do

granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia,

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty

by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do

konstrukcji budynku,

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja

podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych,

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m

od zrodia drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek

z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

> Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji.

1.

2.

3.

4,

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji,

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelhosci
przewodow, jak rowniez wkasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztaity, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych,

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow
i drzwiach rewizyjnych,

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierag,

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne
o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2,

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy
tak wykonac¢, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony,

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicach 1 2,

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana Ilub tuki o kacie wiekszym niz 45°
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé
wieksza niz 10 m.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
[mm] [mm]
d A B
200=<d =315 300 100
315 <d <500 400 200
> 500 500 400
1 600 500
1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokgtnym.

Wymiar boku  \inimalne wymiary otworu rewizyjnego w éciance przewodu, [mm}
przewodu, [mm]
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sV A B
< 200 300 100
200 < s < 500 400 200
> 500 500 400
2 600 500

2)

D wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny,

otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

16. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzgdzen:

a.

“Te@ e ao0T

przepustnice (z dwoch stron),

klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),

tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron),

filtry (z dwdch stron),

wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
» Aparaty grzewczo wentylacyjne.

1.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy
diugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kro¢cami
wlotowymi wylotowymi a siecig przewoddw,

Sposéb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej
rownomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu
ssawnego aparatu,

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne powinny by¢ po
stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza
zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

> Wymienniki ciepla.

> Nagrzewnice.

1.

2.

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynika-
jacych np. z nieprawidtowego transportu lub skladowania,

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany,

. Sposéb przytagczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic

powinien ufatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a
w przypadku nagrzewnic parowych sposéb przylgczenia przewodu zasilajgcego i
powrotnego powinien by¢ odwrotny,

. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien

odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania wody z instalacji,
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5. Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury

zewnetrznej powinny byC¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego
systemu przeciwzamrozeniowego.

> Urzadzenia do odzyskiwania ciepta.

1.

Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron
w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen, o ile ich
konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob,

. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej

powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do
odpowiedniego zbiornika.

> Filtry powietrza.

1.

1.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnali-
zujgce konieczno$¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracii,
Filtry mogg by¢é mocowane w przegrodzie lub zamontowane w sieci przewoddw,

. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$s¢ zamocowania filtra

powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886,
Sposéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza
na filtr,

. Wkiady filtrujgce nalezy montowaé¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub

zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢é utrzymywane
w sposob trwaly,

. Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np.

elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakidcajgcy wptyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza,

. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty

i szczelny,

. Przewdd 1gczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy

prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow,

. W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg

przewodéw elastycznych nie nalezy:
a. zgniatac¢ tych przewodéw,
b. stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

a. dilugosc (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze
do nawiewnika powinna wynosic: L = 3D,

b. przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do
ktérego podigczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosié: s < L/8,

. Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng

obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw
przegrody,

. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac

budowlanych,

. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane

w pozycji catkowicie otwartej.
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> Czerpnie i wyrzutnie.

1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.,

2. Otwory wilotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.,

3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajgcy
wodoszczelnosc¢ przejscia przez dach.

Przepustnice.

1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwale zablokowanie dzwigni napedu
w  wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji,

2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat
w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego,

3. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgce] w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanejw PN - EN 1751,

4. Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Ttumiki hatasu.

1. Tlumiki powinny by¢ polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza oraz wersje usytuowania
tlumika w instalacji (np. géra 1).

2. Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z tlumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek przejscio-
wych.

5.2. I1zolacja cieplna.

1.

2.

3.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie

stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

- sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w
ktérym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

- prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura
powierzchni podiogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza
26T,

-z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to

wynika z projektu technicznego tej instalacji,

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokétem odbioru,

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji

technicznej wiecej niz 0 - 5 do 10mm,
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5. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a spos6b sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

6. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

7. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem,

8. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej,

9. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane sie
ognia,

10. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
5.3. Oznaczanie.

1. Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukciji
obstugi instalacji ogrzewczej,

2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych
na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi, w zakrytych bruzdach, kanatach lub
zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw
instalaciji.

» Instalacja gazoéw medycznych.

Montaz rurociggbw instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczg¢ po
wykonaniu instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Gtéwne rozprowadzenie
gazébw medycznych zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych. Odlegtosé rurociggéw od
instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10
cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach
nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowa¢ tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢
rurociggbw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub medidéw goragcych nie moze
by¢é mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg byé podparte w odstepach  wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia:

Odstepy pomiedzy podporami rurociggéw miedzianych:
Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)
dodn 15-1,5m; dn 22 do 28 - 2,0m; dn 5 do 54 - 2,5m

Podpory rurociggbw muszg by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na korozje
i muszg by¢ odizolowane od rurociggdédw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk
uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktorym rurocigg wchodzi do budynku.
Nie powinno sie wykorzystywac¢ rurociggébw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

» taczenie rurociggow.
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Potgczenia nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutem twardym LS-45 przy
uzyciu odpowiednich zigczek lub ksztattek. Zaleca sie tgczenie rurociggbw o Srednicach
mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie roztlaczania kohcowek rur (kielichowanie
stalowym trzpieniem), trojnikéw, a tuki wykona¢ przez giecie. Dopuszcza sie tgczenie
rurociggoéw przez zastosowanie typowych zigczek (prostych, tréjnikdw i kolanek). Rurociggi o
srednicach rownych lub wiekszych od 22x1 nalezy taczy¢ przy uzyciu typowych zigczek,
trojnikéw i kolanek
» Ci$nienia pracy instalacji gazoéw medycznych.

Instalacje tlenu i sprezonego powietrza medycznego 0,50 MPa.

» Préby wytrzymatosci mechanicznej.

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu
instalacji przed jej zakryciem 2z zaslepionymi korpusami punktéw poboru. Podczas
przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien: dla rurociggdéw o cisnieniu
pracy 0,5 MPa — 0,9 MPa.

» Préby szczelnosci

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacjg instalacji. Przed
przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowa¢ wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe
i czujniki cisnienia. Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa -0,50 MPa.

» Ochrona ppoz.

Przejscia instalacji rurowych przez $ciany i stropy, muszg by¢ uszczelnione do
odpornosci ogniowej tej przegrody. Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody instalacji
rurowych, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw uszczelniajgcych. W
przypadku stosowania materiatdw innych producentéw, produkty te muszg posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich stosowanie.

» Warunki wykonania i odbioru.

Instalacje gazéw medycznych 1 pozamedycznych nalezy wykona¢é zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w:

1. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogoélnych-zeszyt lll, wydane przez MZiOS w 1981 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia
i urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej. /Dz. Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992r.,

3. Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do
gazéw medycznych lub prézni”,

4. Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych Czes¢ 1:
Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych,

5. Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociggi dla medycznych gazéw sprezonych i prozni,

6. Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne - Systemy zarzgdzania jakoscig.

» Wymagania dla celéw przepisow prawnych.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w
sposob czytelny i trwaty. Rowniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych
oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢é oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu
medycznego winien by¢é oznaczony strzatkg wzdluz osi rurociggébw. Rurociggi muszg byc¢
oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami (Scianki)
itp. oraz na prostych odcinkach nie dluzszych niz 10 m
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggéw nalezy przyjgé
oznakowania barwne w oparciu o norme ISO 5359 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem.

» Oznakowanie powinno:
- by¢ zgodne z normg PN EN ISO 7396-1,
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- by¢ wykonane z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6mm,

- by¢ z nazwa i/lub symbolem gazu czytanymi wzdtuz osi podtuznej rurociggow,

- posiadac¢ strzalki pokazujgce kierunek przeptywu.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu,

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie to musi by¢
umocowane do zaworu lub do skrzynki. Wykaz préb jakie nalezy wykonac¢ przed
oddaniem instalacji do eksploatacji. Proby po zakonczeniu montazu instalacji
rurociggowych i wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie korpusy punktéw poboru lecz
przed ich ukryciem.

Powinno sie wykonaé nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

- préba wytrzymatosci mechanicznej,

- proba szczelnosci,

- préba na obecnos¢ potgczen krzyzowych i przeszkod w przeptywie,

- kontrola oznakowania i wspornikow rurociggowych,

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg
wymagania techniczne okreslone w projekcje.

Oznakowanie powinno:

- by¢ zgodne z normg PN EN ISO 7396-1,

- by¢ wykonane z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6mm,

- by¢ z nazwg i/lub symbolem gazu czytanymi wzdtuz osi podtuznej rurociggow,

- posiadac strzatki pokazujgce kierunek przeptywu.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie to musi byé
umocowane do zaworu lub do skrzynki.

Wykaz prob jakie nalezy wykonaé¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Proby po
zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie
korpusy punktéw poboru lecz przed ich ukryciem.

Powinno sie wykona¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

- préba wytrzymatosci mechanicznej,

- préba szczelnosci,

- préba na obecnosc¢ potaczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie,

- kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spelniajg
wymagania techniczne okreslone w projekcje.

» Dokumenty jakie powinien dostarczy¢é wykonawca.

Instrukcja obstugi.

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacji
gazow medycznych z sygnalizacjg awaryjng oraz zroédtami zasilania wraz z automatykg

Harmonogram czynnosci konserwacyjnych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych

Dokumentacija powykonawcza.

Podczas montazu nalezy sporzadzi¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawiaé¢ rzeczywistg lokalizacje i srednice instalacji rurociggowych.
Komplet ten powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawiera¢ szczegoly, ktdre pozwolg zlokalizowa¢ rurociggi ukryte. Komplet rysunkéw
powykonawczych powinien zosta¢é przekazany uzytkownikowi jako komplet oznaczony
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“DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wigczenia jej jako czesci trwalej dokumentaciji
instalacji rurociggowe.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po przekazaniu rysunkow
uzytkownikowi, wowczas dokumentacja powykonawcza powinna zostac¢ zaktualizowana.
Schemat elektryczny.

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schemat elektryczny kompletnej
instalaciji.

Dokumenty odbioru.

Po calkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbierajgca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb,
oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaly spetnione.

Obstuga i nadzér.

Wszystkie urzgdzenia konkretnych producentow zawarte w dokumentacji zostaty

dobrane tylko dla potrzeb kosztorysowo-projektowych. Ostateczny wybor urzgdzen zostanie
rozstrzygniety na drodze przetargu publicznego.
Uwaga. Instalacje gazéw medycznych nalezy realizowaé¢ dopiero po wykonaniu instalacji wod.-
kan. centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. W przypadku gdy podczas realizacji
projektu Wykonawca zauwaza kolizje instalacji, powinien przerwa¢ wykonywane prace i
niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania problemu.

Osoby obstugujace instalacje gazéw medycznych (w tym Zzrodet zasilania) musza
posiada¢ uprawnienia eksploatacyjne, a osoba petnigca nadzér uprawnienia dozorowe zgodnie
z Wytycznymi Eksploatacji Instalacji Gazéw Medycznych wydanymi przez Ministra Zdrowia i
Opieki Spoteczne.

Zgodnie z obowigzujgcymi “Wytycznymi Projektowania” praca centralnych zrodet
zasilania odbywa¢ sie bedzie automatycznie. W zwigzku z tym nie jest wymagane stale
przebywanie pracownikéw obstugi w budynku zrédet zasilania.

Uwagi koncowe i zalecenia BHP.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem zastosowac napiecie bezpieczne 24 V. Ochrone
przed dotykiem posrednim stanowi izolacja przewodéw i ostony urzadzen.

» Instalacja spr_ezonego powietrza.
» Opis stanu istniejgceqo.
Przewidywana do przebudowy czes¢ budynku szpitala (parter) nie posiada instalacji
sprezonego powietrza. Obecnie szpital uzyskuje sprezone powietrze z butli
» Opis instalacji projektowane;.
W przewidywanej do przebudowy czesci budynku szpitala przewiduje sie nastepujgce
punkty poboru sprezonego powietrza:

- pomieszczenie mycia i dezynfekcji wozkow - 1 punkt poboru spr. powietrza,
- pomieszczenie suszenia - 2 punkty poboru spr. powietrza,
- pomieszczenie mycia mopow - 1 punkt poboru spr. powietrza.

Wykonang podczas przebudowy budynku szpitala nalezy podigczy¢ do instalacii
wykonanej w nowoprojektowanym obiekcie po jego wybudowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robo6t zwigzana z wykonywaniem instalacji wod. - kan., c. w. u.,
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji i chtodzenia oraz gazow
medycznych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét wykonawczych.
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Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetione, nalezy dang faze robo6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac w szczegoélnosci nastepujgce badania:
« zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa,
» zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,
e zgodnosci zastosowanych materiatbw /zgodnos¢ doboru materiatdbw uzytych
w instalacji wodociggowej w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej/ i urzgdzeh
(poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych oraz z projektem),

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzgdzen /badanie armatury odcinajgcej
pod wzgledem jej doboru, szczelnosci zamknie€ i potgczen z instalacjg oraz nastaw
i regulaciji/,

e sposobu utozenia przewodow i elementdow instalacji oraz ich zamocowania
i polaczen,

« zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

* szczelnosci instalacii,

e sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych i podigczen elektrycznych,

e sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych podpor i zamocowan,

» odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

« odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace zamontowanych urzadzen i calej

instalaciji,

« odbiorcze oznakowania instalaciji,

« poprawnej realizacji rob6t pod wzgledem bhp i ppoz.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie odbiorcze innych elementéw w instalacjach wod.- kan., c. w. u., centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji o chtodzenia oraz gazéw medycznych powinny
odbywac sie w oparciu o projekt budowlany i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowana
przez producentow.
> Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep
robét wymaga zakrycia bruzd i kanatdbw, w ktérych zamontowano cze$é przewodow
instalacyjnych, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg pod odpowiednim cisnieniem
okreslonym w projekcie budowlanym.

6.2. Proby szczelno s$ci oraz ptukanie.
»  Proba szczelnosci instalaciji wody zimnej.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ bezposrednio po zakohczeniu montazu przed
zakryciem bruzd. Na czas préby na otulinach rurowych odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do préb
szczelnosci stosowac wode filtrowang. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob
szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic¢ jg korkami. Badang instalacje nalezy napeti¢ woda
wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci,
instalacje nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia p = 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 minut trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia.
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»  Préba szczelno$ci instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje wody cieptej nalezy poddac¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej P = 1,0 MPa instalacje nalezy
wypelni¢ wodg o temperaturze 55°C i ci$nieniu p= 0,6 MPa. Badanie nalezy przeprowadzié
w czasie nie krétszym niz 30 minut od napetnienia cieptg woda.

»  Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzacC przed zakryciem
bruzd, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postep robdét wymaga zakrycia bruzd i kanatdbw, w ktérych zamontowano czesc
przewodow instalacyjnych, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych.
»  Badanie na zimno.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢é dokfadnie
wyptukana przy otwartych wszystkich zaworach przelotowych, przewodowe i grzejnikowych,
natomiast zawory obejsciowe zamkniete. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
wodg, podczas odbiorow czesciowych instalacji, podczas badania zabrania sie nawet
krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédia ciepta. Po napetnieniu wodg instalacji
i po dokiadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przeglgdna¢ cata instalacje /szczegolnie
potgczenia, diawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki lub roszenie. Do instalacji
nalezy podtgczy¢ pompe reczng do badania szczelnosci wyposazong w zbiornik wody, zawory -
odcinajacy, zwrotny i spustowy. Podczas badania nalezy uzywa¢ manometru o zakresie o 50%
wyzszym od cisnienia probnego. Po przeprowadzonym badaniu szczelnosci powinien zostac
sporzgdzony protokot badania okre$lajgcy cisnienie probne oraz te czesc¢ instalacji, ktora byta
objeta badaniem, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem
pozytywnym.

»  Badanie na gorgco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrodia ciepta. Po napetieniu woda
instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie przegladng¢ cata instalacje
Iszczegolnie potgczenia, dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym poddac instalacje dodatkowe] obserwacii.
Instalacja bedzie spetnia¢ wymagania szczelnosci jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki
wody w zladzie nie przekroczyty 0,1% jego pojemnosci. Po przeprowadzeniu badan powinien
by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

»  Badanie szczelnosci rurociggéw z rur PE-RT.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnnie wiekszym od cishienia
roboczego, jednak nie wiekszym niz ciSnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw
systemu. Prébe nalezy wykona¢ w dwoch fazach - wstepnej i zasadniczej. Podczas proby
wstepnej nalezy trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim
skoku ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywa sie bezposrednio po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. W przypadku
prowadzenia rur w przegrodach budowlanych (sciany, posadzki podidég) probe szczelnosci
nalezy wykonac¢ przed betonowaniem z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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»  Plukanie instalaciji.

Przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cishieniu
dyspozycyjnym na doplywie, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po
przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.

»  Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacji
kanalizacyjnej. Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
podczas swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolan
tgczacych pion z poziomem.
> Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
> Kazda dostarczona partia _materialdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego
instalacji wod. - kan., c. w. u., centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz
instalacji gazéw medycznych. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z Rozporzadzeniem, w tym:
e dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

e do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢é diugosé armatury tgczonej na gwint
i tgcznikdw,

« dlugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy,

» calkowitg dlugos$¢ przewoddw przy badaniach instalacji wodociggowej i centralnego
ogrzewania na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma
przewoddéw poszczegolnych instalacji.

7.2. Instalacja wentylacji i chtodzenia - po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé
obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

a. dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b. do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint
i tacznikéw,

c. dtugosc¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

8. ODBIOR TECHNICZNY.
8.1. Sprawdzenie kompletno $ci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
* poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji (rurociggéw, ich uzbrojenia
i urzadzen) z projektem, zarébwno w zakresie materiatow jak i ilosci,
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» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi  przepisami
i zasadami technicznymi,

» sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)

» sprawdzenie czystosci instalacji,

e sprawdzenie warunkObw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji urzadzen
w ruchu oraz zgodnosci ich danych,

e deklarowanych na tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,

e sprawdzenie elementéw automatycznej regulacji i sterowania  wszystkimi
zamontowanymi urzgdzeniami pod wzgledem ich ilosci,
e rozmieszczenia, zgodnosci z projektem i prawidlowosci dziatania, osigganych

parametrow oraz sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu na podstawie schematow,
8.2. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
e protokotéw przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalaci;
« $Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzenh i materiatow.

8.3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

» protokotly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

* aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

8.4. Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie
z projektem i wymaganiami podczas probnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen.
Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegoélne elementy instalacji
zostaly prawidlowo zamontowane i dzialajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna
postepowac od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne
uktady instalacji do catej instalacji. Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegolnych
elementéw instalacji oraz stabilno$¢ dzialania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne
powinny potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacje parametroéw projektowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowaé beda:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu i narzedzi wraz z kosztami towarzyszgcymi,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

10.

PRZEPISY, NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy.

1.

10.

11.

12.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (nr 89 poy.414 wraz z pOzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02 poz.
690, nr 33/03 poz. 270 wraz z pozniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74/99
poz. 836wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, nr 8/02 poz. 71 wraz z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. nr 113/98 poz. 728wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99/98 poz. 673).

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw

wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5/00 poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzagce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentoéw (Dz. U. nr 5/00 poz. 58).

Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej =z dnia
2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr
79/03 poz. 714 wraz z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. nr 114/00 poz. 1195 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140/98 poz.
906 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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13.

14.

Przedmiotem opracowania jest instalacja tlenu medycznego, sprezonego powietrza i
prézni. Instalacje gazobw medycznych sg wyrobem medycznym, podlega ona klasyfikaciji i
zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowana jest do klasy Il b, wigze
sie to ze szczegoIinymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-
1, 7396-2.

Przyjete w projekcie urzadzenia, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowa z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane sg do wyrobow
medycznych klasy llb.

10.2. Normy.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania,
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
10.
11.
12.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania,
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem,

717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw
cieptowniczych. Wymagania .

PN-90/H - 83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Og6lne wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogdlne wymagania
i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

10
1.

2.

\l

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentyla-
cyjnych blaszanych.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw.

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw - Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.

PN-79/H- 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne.
PN-79/H- 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie stali i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014  Spawanie  tukowe  elektrodami  otulonymi  stali  weglowych
i niskostopowych.

.3. Inne dokumenty i publikacje bran zowe.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych , Polska
korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996,
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 Warszawa lipiec 2003,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych”, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych”,

. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.

. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - wymagania techniczne

COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warszawa wrzesien 2002.

. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy parteru budynku szpitala,
. Przedmiar robot,
. Kosztorys inwestorski.

OPracowal
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