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kosztorys%20sanitarne.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN CPV 45332000-3, CPV 45343000-3, CPV 45332200-5, CPV  45332400-7

1.1 Instalacja wodociągowa CPV 45332000-3,CPV 45343000-3, CPV 45332200-5
1d.1.1 KNR 4-07z.sz.3.7.bpoz. zast.

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenieszczelności instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji kpl

1 kpl 1.00RAZEM 1.002d.1.1 KNR-W 2-150112-01 Rurociągi z PE z wkłądką antydyfuzyjną o śr. 16x2,0 mm o połączeniachzgrzewanych w budynkach niemieszkalnych m
210.00 m 210.00RAZEM 210.003d.1.1 KNR-W 2-150112-01 Rurociągi z PE z wkłądką antydyfuzyjną o śr. 20x2,0 mm  o połączeniachzgrzewanych w budynkach niemieszkalnych m
21.00 m 21.00RAZEM 21.004d.1.1 KNR-W 2-150112-02 Rurociągi z PE z wkłądką antydyfuzyjną o śr. 25x2,5 mm  o połączeniachzgrzewanych w budynkach niemieszkalnych m
2.00 m 2.00RAZEM 2.005d.1.1 KNR-W 2-150116-07 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.zewnętrznej 16 mm

szt.

bateria umywalkowa2*10 szt. 20.00bateria umywalkowa dla NP2*6 szt. 12.00bateria zlewozmywakowa2*(7+1) szt. 16.00wc1*2 szt. 2.00wc NP1*6 szt. 6.00RAZEM 56.006d.1.1 KNR-W 2-150116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnymo śr. zewnętrznej 16 mm
szt.

zawory czerpalne1*8 szt. 8.00RAZEM 8.007d.1.1 KNR-W 2-150132-01 Zawory kulowe odcinające do umywalki o śr.15 mm szt.
2*(10+6) szt. 32.00RAZEM 32.008d.1.1 KNR-W 2-150132-01 Zawory kulowe odcinające do zlewu o śr.15 mm szt.
2*(7+1) szt. 16.00RAZEM 16.009d.1.1 KNR-W 2-150132-01 Zawory kątowy do spłuczki ustępowej o śr.15 mm szt.
1*(2+6) szt. 8.00RAZEM 8.0010d.1.1 KNR-W 2-150127-03 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m
210.00+21.00+2.00 m 233.00RAZEM 233.0011d.1.1 KNR-W 2-150128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m
210.00+21.00+2.00 m 233.00RAZEM 233.0012d.1.1 KNR-W 2-180707-01poz. zast.
Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych odc.200m
233.00/200 odc.200m 1.17

RAZEM 1.1713d.1.1 KNR 0-340107-03 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki poliuretanowej  gr.9 mm m
210.00 m 210.00RAZEM 210.0014d.1.1 KNR 0-340107-03 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej  o gr.9 mm m
21.00 m 21.00RAZEM 21.0015d.1.1 KNR 0-340107-04 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki poliuretanowej o gr.9 mm m
2.00 m 2.00RAZEM 2.00
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16d.1.1 KNR-W 2-150135-01 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm wraz z zaworem antyskażeniowym zz grupy EA szt.

8.00 szt. 8.00RAZEM 8.0017d.1.1 KNR-W 2-150137-02 Bateria zlewozmywakowa, stojąca z wysoką wylewką np. Oras lub równoważ-na szt.
7.00+1.00 szt. 8.00RAZEM 8.0018d.1.1 KNR-W 2-150137-02 Baterie umywalkowe, stojące z wstępnym ograniczeniem wypływu wody i wy-soką wylewką np. Oras lub równoważna szt.
10.00 szt. 10.00RAZEM 10.0019d.1.1 KNR-W 2-150137-02 Bateria umywalkowa stająca z długą wylewką 40cm - dla niepełnosprawnychnp. Oras lub równoważna szt.
6.00 szt. 6.00RAZEM 6.00

1.2 Kanalizacja sanitarna CPV 45332000-3, CPV 45332300-6, CPV  45332400-7
20d.1.2 KNR-W 2-150208-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych m

24.00 m 24.00RAZEM 24.0021d.1.2 KNR-W 2-150208-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych m
49.00 m 49.00RAZEM 49.0022d.1.2 KNR-W 2-150211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych podej.
wc2 podej. 2.00wc NP6 podej. 6.00RAZEM 8.0023d.1.2 KNR-W 2-150211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych podej.
umywalka10 podej. 10.00umywalkowa dla NP6 podej. 6.00zlewozmywak7+1 podej. 8.00wpust9 podej. 9.00RAZEM 33.0024d.1.2 KNR-W 2-150213-05 Zawór napowietrzjący o śr. 110 mm szt.
1 szt. 1.00RAZEM 1.0025d.1.2 KNR-W 2-150218-01 Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN50 np. Kessel lub równoważny szt.
9.00 szt. 9.00RAZEM 9.0026d.1.2 KNR-W 2-150230-02 Umywalka pojedyńcza porcelanowa np. Koło lub równoważna kpl.
10.00 kpl. 10.00RAZEM 10.0027d.1.2 KNR-W 2-150230-05 Półpostument porcelanowy do umywalki  np. Koło lub równoważna kpl.
10 kpl. 10.00RAZEM 10.0028d.1.2 KNR-W 2-150230-02 Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem podtynkowym - dla niepełnos-prawnych np. Koło lub równoważna kpl.
6.00 kpl. 6.00RAZEM 6.0029d.1.2 KNR-W 2-150229-05 Zlew gospodarczy np. Franke lub równoważny szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0030d.1.2 KNR-W 2-150229-05 Zlew dwukomorowy b/ociekacza np. Franke lub równoważny szt.
7.00 szt. 7.00RAZEM 7.0031d.1.2 KNR-W 2-150218-02 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0032d.1.2 KNR-W 2-150218-03 Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31488 Użytkownik: Chilińska Barbara



kosztorys%20sanitarne.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.00 szt. 7.00RAZEM 7.0033d.1.2 KNR-W 2-150233-03 Miska ustępowa wisząca z deską o powłoce antybakteryjnej np. Koło lub rów-noważna kpl.
2.00 kpl. 2.00RAZEM 2.0034d.1.2 KNR-W 2-150233-03 Miska ustępowa wisząca z deską o powłoce antybakteryjnej - dla niepełnos-prawnych np. Koło lub równoważna kpl.
6.00 kpl. 6.00RAZEM 6.0035d.1.2 KNR 2-15/GEBERIT0102-07
Elementy montażowe - stelaż do umywalki - dla niepełnosprawnych kpl.

6.00 kpl. 6.00RAZEM 6.0036d.1.2 KNR 2-15/GEBERIT0102-05
Elementy montażowe  - stelaż do miski ustępowej oraz przycisk spłukującydwudzielny kpl.

6.00+2.00 kpl. 8.00RAZEM 8.00
1.3 Roboty budowlane
37d.1.3 KNR-W 4-010335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej szt.

8.00 szt. 8.00RAZEM 8.0038d.1.3 KNR-W 4-010335-11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej szt.
10.00 szt. 10.00RAZEM 10.0039d.1.3 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przygłębokości ponad 10 cm szt.
8.00+10.00 szt. 18.00RAZEM 18.0040d.1.3 KNR-W 4-010341-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej m
45.00 m 45.00RAZEM 45.0041d.1.3 KNR-W 4-010327-04 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegiełna zaprawie cementowo-wapiennej m
45.00 m 45.00RAZEM 45.0042d.1.3 KNR-W 4-010338-03poz. zast.
Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w posadzce m

233.00 m 233.00RAZEM 233.0043d.1.3 KNR-W 4-010326-04poz. zast.
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w posadzce m

233.00 m 233.00RAZEM 233.0044d.1.3 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem skrzyniowym na odległość ustaloną przez Wykonawcę m3

8.5 m3 8.50RAZEM 8.50
2 INSTALACJA C.O. CPV 45331100-7, CPV 45331000-6, CPV 45321000-3

2.1 Roboty montażowe CPV 45331100-7, CPV 45331000-6, CPV 45321000-3
45d.2.1 KNR 4-07z.sz.3.7.bpoz. zast.

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenieszczelności instalacji grzewczej kpl

1 kpl 1.00RAZEM 1.0046d.2.1 KNR-W 2-150404-01poz. zast.
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 16x2,0 mm wraz zkształtkami m

70.00 m 70.00RAZEM 70.0047d.2.1 KNR-W 2-150128-0200poz. zast.
Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - dwukrotneKrotność = 2 m

70.00 m 70.00RAZEM 70.0048d.2.1 KNR-W 2-150406-0300 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza(pulsacyjna) próba
1 próba 1.00RAZEM 1.00
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49d.2.1 KNR-W 2-150406-0500 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbęw budynkach niemieszkalnych m

70.00 m 70.00RAZEM 70.0050d.2.1 KNR-W 2-150436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.
12.00+7.00 urz. 19.00RAZEM 19.0051d.2.1 KNR 0-340107-03 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki poliuretanowej  gr.9 mm m
70.00 m 70.00RAZEM 70.0052d.2.1 KNR-W 2-150418-03 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, z podejściem bocznym typu FKO 11/600/1000 szt.
1 szt. 1.00RAZEM 1.0053d.2.1 KNR-W 2-150418-05 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600mm,  z podejściem bocznym typu FKO 22/500/900 szt.
2.00 szt. 2.00RAZEM 2.0054d.2.1 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, z podejściem bocznym typu FKO 22/900/1000 szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0055d.2.1 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, higieniczny z podejściem dolnym typu PHV 20/600/800 szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0056d.2.1 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, higieniczny z podejściem dolnym typu PHV 20/600/900 szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0057d.2.1 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, higieniczny z podejściem dolnym typu PHV 20/600/1000 szt.
3.00 szt. 3.00RAZEM 3.0058d.2.1 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, higieniczny z podejściem dolnym typu PHV 20/600/1200 szt.
1 szt. 1.00RAZEM 1.0059d.2.1 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm, higieniczny z podejściem dolnym typu PHV 20/900/1000 szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0060d.2.1 KNR-W 2-150418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mmhigieniczny z podejściem dolnym typu PHV 30/600/1000 szt.
1.00 szt. 1.00RAZEM 1.0061d.2.1 KNR-W 2-150425-03 Grzejniki łazienkowe typu SAN C 15 06 szt.
GŁ 500 910x5007.00 szt. 7.00RAZEM 7.0062d.2.1 KNR-W 2-150429-01poz. zast.
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16x2,0 mm do grzejników zpodejściem dolnym kpl.

1.00+1.00+3.00+1.00+1.00+1.00 kpl. 8.00RAZEM 8.0063d.2.1 KNR-W 2-150429-01poz. zast.
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16x2,0 mm do grzejników zpodejściem bocznym kpl.

1.00+2.00+1.00 kpl. 4.00RAZEM 4.0064d.2.1 KNR-W 2-150429-01poz. zast.
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16x2,0 mm do grzejnikówłazienkowych kpl.

7.00 kpl. 7.00RAZEM 7.0065d.2.1 KNR-W 2-150412-02poz. zast.
Głowica termostatyczna o średnicy 15 mm (model wzmocniony instytucjonal-ny) szt.

8.00+4.00+7.00 szt. 19.00RAZEM 19.0066d.2.1 KNR-W 2-150412-02 Zawór termostatyczny kątowy o śr. 15 mm szt.
4.00+7.00 szt. 11.00RAZEM 11.00
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67d.2.1 KNR-W 2-150412-02 Zawory powrotne do grzejnika dolnoprzyłączeniowego o śr. 15 mm szt.

8.00 szt. 8.00RAZEM 8.0068d.2.1 KNR-W 2-150412-02 Zawór powrotne do grzejnika bocznoprzyłączeniowego o śr. 15 mm szt.
4.00+7.00 szt. 11.00RAZEM 11.0069d.2.1 KNR-W 2-150412-07 Zawory odpowietrzające o śr. 15 mm szt.
2.00 szt. 2.00RAZEM 2.00

2.2 Roboty budowlane
70d.2.2 KNR-W 4-010341-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej m

7.00 m 7.00RAZEM 7.0071d.2.2 KNR-W 4-010327-04 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegiełna zaprawie cementowo-wapiennej m
7.00 m 7.00RAZEM 7.0072d.2.2 KNR-W 4-010338-03poz. zast.
Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w posadzce m

8.00+4.00 m 12.00RAZEM 12.0073d.2.2 KNR-W 4-010326-04poz. zast.
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w posadzce m

8.00+4.00 m 12.00RAZEM 12.0074d.2.2 KNR-W 4-010335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej szt.
12 szt. 12.00RAZEM 12.0075d.2.2 KNR-W 4-010335-11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej szt.
2 szt. 2.00RAZEM 2.0076d.2.2 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przygłębokości ponad 10 cm szt.
12+2 szt. 14.00RAZEM 14.0077d.2.2 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3

2.5 m3 2.50RAZEM 2.50
3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331210-1

3.1 Roboty montażowe CPV 45331210-1
78d.3.1 KNR-W 2-170102-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I oobwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % m2

27.00 m2 27.00RAZEM 27.0079d.3.1 KNR-W 2-170102-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I oobwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % m2

3.08 m2 3.08RAZEM 3.0880d.3.1 KNR-W 2-170102-06 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do4400 mm - udział kształtek do 55 % m2

7.08 m2 7.08RAZEM 7.0881d.3.1 KNR-W 2-170123-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe typ S(Spiro) ośr. do 100 mm - udzial kształtek do 55 % m2

15.54 m2 15.54RAZEM 15.5482d.3.1 KNR-W 2-170123-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe typ S(Spiro) ośr. do 200 mm - udzial kształtek do 55 % m2

15.6 m2 15.60RAZEM 15.6083d.3.1 KNR-W 2-170122-02 Przewody elastyczne o śr. 100 mm m2

1.92 m2 1.92RAZEM 1.9284d.3.1 KNR-W 2-170122-02 Przewody elastyczne o śr. 160 mm m2

1.31 m2 1.31RAZEM 1.31
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85d.3.1 KNR-W 2-170122-02 Przewody elastyczne o śr. 200 mm m2

0.38 m2 0.38RAZEM 0.3886d.3.1 KNR-W 2-170131-02poz. zast.
Przepustnica kołowa regulacyjna 100 szt.

11.00 szt. 11.00RAZEM 11.0087d.3.1 KNR-W 2-170130-01poz. zast.
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów oobw.do 800 mm - 200x200 szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0088d.3.1 KNR-W 2-170140-01 Anemostaty nawiewne sufitowy 100 mm szt.
2 szt. 2.00RAZEM 2.0089d.3.1 KNR-W 2-170140-01 Anemostaty wywiewne sufitowy 100 mm szt.
11 szt. 11.00RAZEM 11.0090d.3.1 KNR-W 2-170140-01 Anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozprężnymi , np. typu Lockzone C Alsc160-400 lub równoważne szt.
1 szt. 1.00RAZEM 1.0091d.3.1 KNR-W 2-170140-01 Anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozprężnymi, np. typu Lockzone C Alsc160-600 lub równoważne szt.
6 szt. 6.00RAZEM 6.0092d.3.1 KNR-W 2-170140-01 Anemostaty wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi, np. typu PELICAN CE HFAlsc 160-600 lub równoważne szt.
7 szt. 7.00RAZEM 7.0093d.3.1 KNR-W 2-17tab9903 Uruchomienie i regulacja - wg KNR-W 2-17 tab9903 (0,035x (R+M+S)) kpl
1 kpl 1.00RAZEM 1.00
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