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	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Wózek na odpady lub brudną bieliznę  podwójny z oznaczeniami do segregacji – 2 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji………………………………………………………

	1. 
	Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę  – pojemność worka 100-120l.
	TAK, podać
	

	2. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	3. 
	Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK, podać
	

	4. 
	Wymiary całkowite: 840x490x860 mm
	TAK, podać
	

	5. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Wózek na odpady lub brudną bieliznę – 3 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	6. 
	Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę  – pojemność worka 100-120l.
	TAK, podać
	

	7. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	8. 
	Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK, podać
	

	9. 
	Wymiary całkowite: 840x490x860 mm
	
	

	10. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Stojak z jedną miską – 2 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	11. 
	Stojak do misek 
	TAK, podać
	

	12. 
	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	13. 
	Miska na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności 9 l.
	TAK, podać
	

	14. 
	Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm.
	TAK, podać
	

	15. 
	Wymiary całkowite: 840x600mm 
	TAK, podać
	

	16. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/- 5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Stolik instrumentalny – 2 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	1. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	2. 
	1x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 3600 z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego, regulacja w zakresie: 960-1330 mm, podstawa na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, pojedynczych o średnicy 75 mm wszystkie z hamulcem
	TAK, podać
	

	3. 
	Wymiary całkowite: 750x500x960-1330mm
	TAK, podać
	

	4. 
	wymiary blatu: 750x500 mm
	TAK, podać
	

	5. 
	wymiary powierzchni użytkowej blatu: 700x450 mm
	TAK, podać
	

	6. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Stolik oddziałowy – 1 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	1. 
	Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	2. 
	Wymiary : 990x480x880 mm.
	TAK, podać
	

	3. 
	Wymiary górnej tacy 705x415mm
	TAK, podać
	

	4. 
	Wymiary dolnej tacy 655x415 mm
	TAK, podać
	

	5. 
	Wymiary kosza 655x410x90 mm
	TAK, podać
	

	6. 
	Wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.
	TAK, podać
	

	7. 
	Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem.
	TAK, podać
	

	8. 
	Koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	9. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Stół do pakietowania – 2 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	1. 
	Stół do pakietowania o dł. 800mm
	TAK, podać
	

	2. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	3. 
	1xblat prosty, 2xszyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji, stół na stopkach z możliwością poziomowania
	TAK, podać
	

	4. 
	Wymiary: 800x500x800 mm
	TAK, podać
	

	5. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Stolik zabiegowy – 2 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	6. 
	Stolik zabiegowy: 2xblat 1100x500mm, 2xszyna instrumentalna
	TAK, podać
	

	7. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	8. 
	Blat z pogłębieniem
	TAK, podać
	

	9. 
	Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji;  stelaż wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą.
	TAK, podać
	

	10. 
	Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1150x500x900 mm
	TAK, podać
	

	11. 
	Wymiary blatu: 1100x500 mm
	
	

	12. 
	wymiary powierzchni użytkowej blatu: 1050x450 mm
	TAK, podać
	

	13. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	





	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Ruszt podłogowy – 4 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	14. 
	Ruszt podłogowy ze stali nierdzewnej wymiary 600x800x60mm
	TAK, podać
	

	15. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Stolik do przewozu narzędzi i materiałów medycznych – 2 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	16. 
	Stolik do przewozu materiałów medycznych 2 x pojemnik z uszczelką, 1 x półka. 
	TAK, podać
	

	17. 
	Wykonanie ze stali nierdzewnej. Wysokość z blatem roboczym H=890mm, szerokość B=440mm, długość min. 860 mm. 
	TAK, podać
	

	18. 
	Cztery kółka jezdne o średnicy 75 mm w tym dwa kółka z blokadą, krążki odbojowe oraz uchwyt
do prowadzenia z prawej strony
	TAK, podać
	

	19. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Regał magazynowy – 4 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	20. 
	Regał magazynowy: 4xpółki pełne, montaż: skręcany  (do samodzielnego montażu)
	TAK, podać
	

	21. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	22. 
	Wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania
	TAK, podać
	

	23. 
	Wymiary:800x500x1800 mm
	TAK, podać
	

	24. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Regał magazynowy – 4 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	25. 
	Regał magazynowy: 4xpółki pełne, montaż: skręcany  (do samodzielnego montażu)
	TAK, podać
	

	26. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	27. 
	Wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania
	TAK, podać
	

	28. 
	Wymiary:1000x400x1800 mm
	TAK, podać
	

	29. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Regał magazynowy – 4 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	30. 
	Regał magazynowy: 4xpółki pełne, montaż: skręcany (do samodzielnego montażu)
	TAK, podać
	

	31. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	32. 
	Wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania
	TAK, podać
	

	33. 
	Wymiary:800x400x1800 mm 
	TAK, podać
	

	34. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Regał – 1szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	35. 
	Regał: 6xpółka koszowa 655x405x90mm
	TAK, podać
	

	36. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	37. 
	Wyposażony w stopy z możliwością wypoziomowania
	TAK, podać
	

	38. 
	Wymiary: 730x420x1800 mm
	TAK, podać
	

	39. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Regał – 1szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	40. 
	Regał: 6xpółka koszowa 655x405x90mm, 6xpółka 655x405x20mm
	TAK, podać
	

	41. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	42. 
	Wyposażony w stopy z możliwością wypoziomowania
	TAK, podać
	

	43. 
	Półka w formie wyjmowanej tacy
	
	

	44. 
	Wymiary: 1420x420x1800 mm
	TAK, podać
	

	45. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Wózek – 1 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	46. 
	Wózek koszowy: 3xpółka koszowa 655x405x90mm, 1xuchwyt do prowadzenia
	TAK, podać
	

	47. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	48. 
	- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwiający dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK, podać
	

	49. 
	Półka koszowa ze stali kwasoodpornej 
	TAK, podać
	

	50. 
	Wymiary: 860x420x800 mm 
	TAK, podać
	

	51. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Kosz – 10 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	52. 
	WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	53. 
	Wymiary: 575x280x135 mm
	TAK, podać
	

	54. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Kosz – 8 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	55. 
	WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	56. 
	Wymiary: 575x280x260 mm
	TAK, podać
	

	57. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Wózek na brudną bieliznę – 1 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	58. 
	Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę  – pojemność worka 100-120l.
	TAK, podać
	

	59. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	60. 
	obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka.
	TAK, podać
	

	61. 
	wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK, podać
	

	62. 
	Wymiary całkowite: 840x490x860 mm 
	TAK, podać
	

	63. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Wózek na brudną bieliznę – 1 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	64. 
	Wózek potrójny na brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l. 
	TAK, podać
	

	65. 
	WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
	TAK, podać
	

	66. 
	Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; 
	TAK, podać
	

	67. 
	Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK, podać
	

	68. 
	Wymiary całkowite: 1230x450x860 mm 
	
	

	69. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Wózek transportowy – 1 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	70. 
	Szafka z drzwiczkami, 2xpółka, 2xuchwyt do prowadzenia
	TAK, podać
	

	71. 
	WYKONANIE: w całości ze stali nierdzewnej, 
	TAK, podać
	

	72. 
	wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 200 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy, uchwyty skierowane ku górze
	TAK, podać
	

	73. 
	Wymiary: 800x600x900 mm 
	TAK, podać
	

	74. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	Parawany – 24 szt.
Oferowany model: ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	75. 
	Parawan mobilny jednoskrzydłowy  
	TAK, podać
	

	76. 
	- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła  w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK, podać
	

	77. 
	- wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, 
	TAK, podać
	

	78. 
	Wymiary: 1200x1700 mm 
szerokość podstawy - 500 mm
	TAK, podać
	

	79. 
	Tolerancja dla powyższych wymiarów +/-5%
	TAK, podać
	



	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje
(wartości minimalne wymagane)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	
	Wymagania techniczne – dotyczy wszystkich powyższych urządzeń
	
	

	17. 
	Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. /dotyczy sprzętu medycznego/
	TAK, podać
	

	18. 
	Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim/jeśli dotyczy/
	TAK, podać
	

	19. 
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
	TAK, podać
	

	20. 
	Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/
	TAK, podać
	

	21. 
	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:
a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/
b. wymagającej importu  części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/
	TAK, podać
	

	22. 
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi, a także przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty
	TAK, podać
	

	23. 
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia
	TAK, podać
	

	24. 
	Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego
	TAK, podać
	

	25. 
	Urządzenie wykonane w technologii energooszczędnej – urządzenie energooszczędne / jeśli dotyczy/ 
	TAK, podać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji. 



                                                                                                              …………………………………..
       Podpis osoby uprawnionej do
                                                                reprezentowania wykonawcy	





