I. CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu
Budynek wolnostojacy, w czesci dwu kondygnacyjny mozna podzieli¢ na dwie czesci tj.
Czes¢ A — budynek wolnostojacy, petnigcy role przychodni lekarskiej, osrodka rehabilitacyjnego, dwu
kondygnacyjny — podpiwniczony w tej czesci, ze stropodachem wentylowanym, ptaskim, wykonanym z
prefabrykowanych plyt zelbetowych, ocieplony, pokryty papa na lepiku. Wykonany w technologii
tradycyjnej na rzucie prostokata.
Cze$¢ B — budynek wolnostojacy, petnigcy role przychodni lekarskiej, w czesci dwu kondygnacyjny, bez
podpiwniczenia w tej czesci, ze stropodachem wentylowanym, ptaskim, wykonanym z prefabrykowanych

plyt zelbetowych, ocieplony weing mineralng i pokryty papa na lepiku.

Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ w potudniowej stronie, wejscia dodatkowe od strony zachodniej
prowadzace na klatke schodowa do piwnicy i budynku Przychodni oraz od strony wschodniej — z tarasu do
gabinetéw lekarskich. Przy klatce schodowej w cze¢sci budynku B znajduje si¢ winda dla niepetnosprawnych
prowadzaca na drugg kondygnacj¢ budynku.

Parametry techniczne piwnicy

Stan istniejacy Stan po remoncie
Tlo$¢ kondygnacji 1 Bez zmian
Dlugos¢ piwnicy 38,15m Bez zmian
Szeroko$¢ piwnicy 11,50 m Bez zmian
Wysoko$¢ w piwnicy 2,30 Bez zmian

Budynek Przychodni zrealizowany jest w technologii tradycyjne;j:

- fundamenty — konstrukcja zelbetowa

- $ciany zewngtrzne — murowane z cegly pelnej, obustronnie otynkowane. W czgsci nadziemnej $ciany
ocieplone styropianem o grubosci 17 cm i A=0,04 [W/mK], $ciany podziemne, cokoty ocieplone styropianem
o podwyzszonej gestosci gr. 14 cm i A=0,04 [W/mK]

- §ciany piwnic murowane z ceramicznej cegly petnej, otynkowane, malowane farbami olejnymi

- strop — monolityczny, prefabrykowany DZ3

- schody Klatki schodowej piwnicy - zelbetowe pokryte lastrico

- stolarka drzwiowa wewnetrzna piwnicy — zréznicowana; drewniana, PCV

-stolarka okienna piwnicy — w wigkszosci nowa (wymieniona w 2020r), PCV w kolorze biatym



Piwnica wyposazona jest w instalacje:

- wentylacja grawitacyjna — kanatami murowanymi

- instalacja elektryczna — w 2020 r. wymienione oprawy oswietleniowe z oprzewodowaniem

- instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzana do kanalizacji miejskiej

- instalacja wodociggowa — zasilana z sieci miejskiej

- instalacja c.0. —od 2020 r. trwa wymiana instalacji wraz z zamontowaniem nowych grzejnikoéw w piwnicy

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét

Celem przeprowadzenia remontu piwnicy budynku Przychodni SPZOZ jest dostosowanie piwnicy na

potrzeby pomieszczen technicznych i gospodarczych. Obecny stan techniczny tych pomieszczen nie pozwala

na ich uzytkowanie.

W zakresie robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, ktoére niezbedne sa do wykonania,

celem oddania przystosowanych pomieszczen do uzytkowania.

Roboty z zakresu branzy budowlanej i sanitarnej:

1.2.

1.3.

e Rozbiorka wskazanych Scian w zakresie niezbednym do rozbudowy pomieszczen

e Rozbiorka oScieznic wraz ze skrzydtami drzwiowymi we wszystkich pomieszczeniach
piwnicy

e Rozbiorka uprzednich przyboréw sanitarnych wraz z catg instalacja kanalizacyjna

e  Wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej

e Remont pomieszczen w piwnicy budynku Przychodni w zakresie $cian, sufitow, podiog,
stolarki drzwiowej wewnetrznej, parapetow wewnetrznych

e  Wyposazenie w sprzgt gasniczy i instrukcje ppoz., oznaczenie drogi ewakuacyjnej

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
W obszarze objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Obszar w tej cze$ci miasta jest przeznaczony na tereny ustug zdrowia. Planowa

inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku Przychodni.

Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Piwnica, pomieszczenia znajdujace si¢ w niej nie bedg przeznaczone na staly pobyt ludzi. Beda
pelnity one jedynie rol¢ pomieszczen technicznych, gospodarczych. Zgodnie z warunkami
technicznymi, koniecznym bedzie dostosowanie pomieszczen technicznych do obowigzujacych
przepisow. Pomieszczenia techniczne powinny spetnia¢ podstawowe warunki — podtoga i $ciany
do wys. min. 2,10 m wykonczone z warstw zmywalnych, wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjna
i zapewnione w odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej — kratke Sciekowa, ze
wstawionymi drzwiami stalowymi lub obustronnie oblachowanymi o szerokosci w §wietle 90 cm.
Planowane roboty budowlane wymagaja czesciowej rozbiorki $cian istniejacych i budowy $cian

dziatowych, wydzielajacych nowy uktad pomieszczen.



1.4.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-1SO 9836:1997

Czes¢ podpiwniczona:

Nr Opis pomieszczenia Hos¢ Ios¢ Pow. Uzytkowa w
pom. uzytkownikow pomieszczen m?
1-7 Pomieszczenia 7 131,32
10 gospodarcze, porzadkowe 1 10,70
12-16 |- na sprzet porzadkowy, - 5 94,08
srodki czystosci, materialy i
sprzgt zwigzany z obstuga
budynku
8 Pomieszczenie techniczne - 1 6,90
— pomieszczenie techniczne
wyposazone w rozdzielacz
C.0.
9 Pomieszczenie techniczne - 1 6,14
— pomieszczenie, w ktorym
znajdowa¢  sie  bedzie
przyrzad do pomiaru wody
zimnej
11,17 | Komunikacja — korytarze, - 2 79,94

przedsionki




Wykaz pomieszczen w piwnicy po planowanym remoncie:

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,92
2. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,73
3. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,72
4. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,25
5. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,92
6. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 36,56
7. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 35,22
8. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,90
9. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,14
10. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,70
11. KOMUNIKACJA 5,06
12. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 30,58
13. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 32,00
14. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,50
15. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15,54
16. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,46
17. KOMUNIKACJA 74,88
18. KLATKA SCHODOWA 5,23

1.4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe po przeprowadzonym remoncie:
e Powierzchnia zabudowy budynku: bez zmian - 1278,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa piwnicy po przeprowadzonym remoncie: 334,31 m?
e Kubatura piwnicy: 751,36 m®

e Powierzchnia ruchu: 85,17 m?

1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejsze przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

e Zgodnie z wymogami przepisOw i norm



2.0. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robodt, jako$¢ uzytych wyrobow i fachowosé¢

wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym

zakresie dziatania Wykonawcy. Wyroby budowlane dostarczone na teren budowy beda speiniac

wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;.

Roboty beda prowadzone w budynku czynnym.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

e Nalezy uwzgledni¢ rozbiorke wskazanych §cian wewngtrznych piwnicy

e Organizacja remontu powinna uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia funkcjonowania
przychodni

e Zagospodarowanie placu budowy w tym: pomieszczenia zaplecza budowy, ktore

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Wysoko$¢ pomieszczen technicznych i gospodarczych nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0m
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wysokos¢ drzwi i przejs¢ pod
przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,90 m

Wszystkie pomieszczenia w piwnicy wyposazone w oswietlenie $wiattem sztucznym ( W
roku 2020r. przeprowadzony zostat remont instalacji elektrycznej — oprzewodowania wraz z
oprawami $wietlnymi) i w cz¢$ci dziennym ( stolarka okienna nowa, wymieniona w 2020 r) .
Przejscie ewakuacyjne w piwnicy — Komunikacja jest o szerokosci 1,67 m

Dostosowanie pomieszczen technicznych zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi -
zmywalne warstwy wykonczeniowe §cian na wys. min. 2,10 m i podiog.

Pomieszczenia techniczne - wyposazenie w wentylacje grawitacyjng (nawiewng i
wywiewng), odptyw w posadzce, drzwi stalowe lub obustronnie oblachowane o szerokosci

min. 90 cm.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Sciany dzialowe piwnicy wykona¢ z ceramicznej cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej
Nadproza w pomieszczeniach, gdzie wstawiane beda dodatkowe drzwi wykonaé w

konstrukcji zelbetowe;



2.4. Wymagania dotyczace instalacji

Instalacja sanitarna:

Wymagania ogélne
Podlegajaca remoncie piwnica budynku powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezb¢dne instalacje

pozwalajace na uzytkowanie obiektu zgodnie z programem funkcjonalnym.

Instalacja wodociggowa i c.w.u.

Instalacja dostarcza¢ bedzie wode zimng i ciepta do wszystkich przyborow sanitarnych w objgtej
opracowaniem czesci budynku.

Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy wody.

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie rowniez instalacje hydrantowa w obiekcie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace rurociagi kanalizacji sanitarnej w obrebie piwnicy sa pozapychane, pozatamywane oraz
wystepuje przeciw spadki na istniejacych instalacjach zewnetrznych i nie nadajg si¢ do dalszej
eksploatacji. Przewiduje si¢ wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej. Przylacze nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w
obrebie ul. Klonowej wg. warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne z przyborow zlokalizowanych
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Cato$¢ Sciekéw z objetej opracowaniem kondygnacji przewiduje si¢ rurociggi nad posadzkowe
( montaz pod stropem)grawitacyjnie.

Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania po remoncie w 2020r. ( przeprowadzono wymiane rur i
grzejnikow).

Instalacja wentylacji

Przyjmuje sie, ze wszystkie pomieszczenia objete remontem bedg wentylowane grawitacyjnie.
Instalacja klimatyzacji

Nie przewiduje si¢ klimatyzowania pomieszczen.

Demontaz

Demontaz istniejacej nie czynnej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami
sanitarnymi.

Istniejace pomieszczenia techniczne

W obrebie piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia wodomierza oraz rozdzielacza c.o. w
pomieszczeniach przewiduje si¢ montaz kratek $ciekowych podiaczonych do wspélnej studni
bezodptywowej z ktorej pompa ptywakows odprowadzone beda $cieki do kanalizacji sanitarnej
podstropowe;j.

Istniejgcy podgrzewacz cieplej wody nalezy przenie$§¢ do pomieszczenia technicznego (wodomierza

lub rozdzielacza c.0.), oraz wykona¢ nowe podlgczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej.



Wszystkie materialy wyeksploatowane (rury, zawory, itp.) na istniejgcej instalacji c.o. 1 wody

uzytkowej nalezy wymieni¢ na nowe.

Wentylacja grawitacyjna :

Koniecznym bedzie udroznienie kanaléw wentylacyjnych wraz z wymiang kratek wentylacyjnych na
stalowe z zaluzjami.

Instalacja elektryczna :

Wymagania ogdlne
Do instalacji elektrycznych nalezy opracowac projekt budowlany zgodnie z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujacymi na dzien ich wykonania przepisami polskiego prawa
uzyskujac wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje. Projekt budowlany musi zostaé
zaakceptowany przez Inwestora. Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé zgodnie z Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz wymaganiami i przeznaczeniem obiektu.

Zasilanie budynku i rozdzial energii

Na kondygnacji piwnicy wymieniona zostala rozdzielnica lokalng niskiego napigecia w 2020r.
Obwody gniazd powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami nadpragdowymi B16, natomiast obwody
oswietlenia wytacznikami C10. Ochrona przed dotykiem posrednim powinna by¢ zapewniona
poprzez samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikow
nadpradowych i roznicowopradowych. Instalacja powinna by¢ zaprojektowana w taki sposob, aby
umozliwi¢ w przyszloéci ewentualne zwigkszenie mocy o 25%, w zwiazku z czym nalezy
przewidzie¢ dodatkowe miejsce w tablicy elektrycznej na dodatkowy osprzet modutowy.

Instalacja sitlowa oraz gniazd wtykowych

W piwnicy nalezy przewidzie¢ gniazda 1-fazowe ogdlne oraz do urzadzen specjalnych. Wszystkie
gniazda powinny posiadac styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na metalowej obudowie odbiornika. Z uwagi na
pomieszczenia wilgotne, na kondygnacji piwnicy nalezy zaprojektowa¢ gniazda w wykonaniu [P44.
Dla odbiornikdéw o znacznych mocach nalezy przewidzie¢ dedykowane obwody. Przekroje zyt
dobra¢ odpowiednio do obcigzenia.

Instalacja oSwietleniowa

W 2020 r. zostala wymieniona instalacja elektryczna w piwnicy wraz z oprawa o$wietleniowg i
o$wietleniem awaryjnym.

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

W przypadku istniejgcego zbednego osprzetu elektrycznego w zakresie opracowania, nalezy taki
osprzet zdemontowac. Odbiory, ktore nie podlegaja opracowaniu nalezy podpigé do nowo
zainstalowanych aparatow w rozdzielnicy.

Wykonawstwo instalacji
Roboty instalacyjne elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami polskiego

prawa, rozporzadzeniami zwigzanymi z nimi oraz normami i opracowanymi wytycznymi do



stosowania. Wykonawstwo instalacji powinno by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o
potwierdzonych kwalifikacjach.

Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza z pokazaniem

rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywista lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametréw
technicznych. Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

Sprawdzanie odbiorcze - proby i badania pomontazowe
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz

testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach. Sprawdzenia, badania i pomiary wykonaé
zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowne
protokoty powinny by¢ dotaczone do Dokumentacji Powykonawcze;.

2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia
Wykonczenia pomieszczen piwnicy wedhug wymogdw i obowiazujacych przepiséw i norm.
Rozwigzania materialowe wewnatrz piwnicy:

- wykonczenie sufitéw — tynki cementowo-wapienne z warstwg wyrownawczg gtadzi, dwukrotnie

malowane farba emulsyjng w kolorze biatym, odporna na kurz i zabrudzenia.

- wykonczenie $cian — tynki renowacyjne z warstwg wyrownawcza z gladzi polimerowych

(odpornych na wilgo¢), malowane farba emulsyjng w kolorach do uzgodnienia z Zamawiajagcym na
etapie przygotowywania projektu. W pomieszczeniach technicznych - wykoniczenie §cian z warstw
wykonczeniowych zmywalnych na wysokosci min. 2,10.

- posadzki — we wszystkich pomieszczeniach piwnicy ptytki ceramiczne — gres wraz z spoinowaniem

- parapety wewnetrzne — w konglomeratu gr. min 3 cm.

-stolarka drzwiowa — drzwi stalowe z o$cieznicami dostosowanymi do grubo$ci muru po

wykonczeniu. Kolorystyka i wzér do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej. Drzwi do pomieszczen technicznych — otwierane na zewnatrz, drzwi
stalowe lub obustronnie oblachowane, zamykane na zamek patentowy.

- materialy instalacyjne - wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ w okreslonym

standardzie, powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia, atesty, §wiadectwa
homologacji itp. Na wszystkie projektowane materialy powinny zosta¢ przedstawione do

zatwierdzenia karty materiatowe.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu wg oddzielnego opracowania.
Na terenie objetym opracowaniem planowane sa prace zwigzane z budowag nowych miejsc
postojowych, ciggéw kotowo-pieszych.
W(g zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrebie dziatki 1172 ustala sie
nastepujace zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:
2

- na terenach przeznaczonych pod zabudowe ustugowa - 1012 miejsc postojowych na 1000 m

powierzchni uzytkowej, w granicach dzialek wyznaczonych na ten cel.



