
KLATKA

SCHODOWA "B"

oddymianie (istn.)

KLATKA SCHODOWA "A"

60

60

HP

istn. hydrant p.poż. Ø25

z wężem półsztywnym
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istn. wnęka o wym.

86 x 62 x 205cm

zamurowanie naświetla

o wym. 270 x 60cm

wypełnienie

pełne (istn.)

wypełnienie

pełne (istn.)
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217
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217

zamurowanie istn. otworu

wentylacyjnego 20x20cm

zamurowanie istn. otworu

wentylacyjnego 20x20cm
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Dw3l

płuczka dezynfektor

zintegrowany z misą wc

m²

5.23 MAG. CZYSTY

5.02
Wykł PVC

m²

5.22 P. 4 - ŁÓŻK.

23.56
Wykł PVCm²

5.19 P. 4 - ŁÓŻK.

25.04
Wykł PVCm²

5.16 P. 4 - ŁÓŻK.

24.96
Wykł PVCm²

5.13 P. 4 - ŁÓŻK.

26.40
Wykł PVCm²

5.11 SALA INT. NADZ.

31.78
Wykł PVCm²

5.8 P. 4 - ŁÓŻK.

25.64
Wykł PVCm²

5.6 P. 4 - ŁÓŻK.

25.04
Wykł PVC

m²

5.21 ŁAZ.

3.06 Wykł PVC

m²

5.20 ŁAZ.

3.80
Wykł PVC

m²

5.15 ŁAZ.

3.37
Wykł PVC

m²

5.14 ŁAZ. NPS

3.92
Wykł PVC

m²

5.12 WC NPS

4.47 Wykł PVC

m²

5.10 ŁAZ.

3.62
Wykł PVC

m²

5.9 ŁAZ.

3.25 Wykł PVC

m²

5.5 ŁAZ.

3.18
Wykł PVC

m²

5.17 POM. PORZ.

3.84 Wykł PVC

m²

5.18 MAGAZYN

3.43
Wykł PVC

m²

5.2 KORYTARZ

114.89 Wykł PVC

m²

5.33 PKT PIEL.

6.41 Wykł PVC

m²

5.34 P. PRZYGOT.

18.81
Wykł PVC

m²

5.36 P. PIELĘGNIAREK

15.91
Wykł PVCm²

5.37 BRUDOWNIK

10.08
Wykł PVC

m²

5.39 IZOLATKA

8.20
Wykł PVC m²

5.28 IZOLATKA

8.15
Wykł PVC

m²

5.38 ŚLUZA

3.07
Wykł PVC

m²

5.27 ŚLUZA

3.05
Wykł PVC

m²

5.26 ŁAZ.

3.10 Wykł PVC

m²

5.29 ŁAZ.

2.94
Wykł PVC

m²

5.30 ŁAZ. NPS

10.05 Wykł PVC

m²

5.32 ŁAZ.

3.10 Wykł PVC

m²

5.40 ŁAZ.

3.08 Wykł PVC

m²

5.41 - ROZDZIELNIA

9.37
Wykł. PVC

KUCHN. ODDZIAŁ.

m²

5.31 P. 3 - ŁÓŻK.

21.94
Wykł PVC

m²

5.25 P. 3 - ŁÓŻK.

21.19 Wykł PVC

m²

5.47 SZATNIA LEK.

5.84
Wykł PVC

m²

5.51 SEKRETARIAT

15.17 Wykł PVC

m²

5.53 P. LEK. PRACY

26.89
Wykł PVC

m²

5.49 ŁAZ.

4.00
Wykł PVC

m²

5.48 PRZEDS.

3.14 Wykł PVC

m²

5.55 ŁAZ. LEK.

5.35 Wykł PVC

m²

5.3 ŚWIETLICA

11.75 Wykł PVC

m²

5.43 ECHO SERCA

14.85
Wykł PVC

m²

5.52 ŁAZ. PERS.

5.55
Wykł PVC

płuczka dezynfektor

zintegrowany z

zestawem S19B

płuczka dezynfektor

zintegrowany z misą wc

TE

m²

5.46 MAGAZYN

6.31
Wykł PVC
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13,24+

zabezpieczenie

narożników ścian

zabezpieczenie

narożników ścian

zabezpieczenie

narożników ścian

zabezpieczenie

narożników ścian

osłona przeciwuderzeniowa

(listwa + odbojnica)

osłona przeciwuderzeniowa

(listwa + odbojnica)

zabezpieczenie

narożników ścian

UWAGA:

- Za poziom +/- 0,00 przyjęto poziom parteru.

- Z uwagi na różnice wymiarowe przedstawione wymiary mogą mieć charakter przybliżony, przed przystąpieniem

  do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.

- Ze względu na brak dostępu do niektórych elementów ukrytych (instalacje techniczne i technologiczne),

  na etapie realizacji należy sprawdzić/ skorygować ich charakterystykę budowlaną  oraz usytuowanie.

- Szczegółowe informacje odnośnie instalacji technicznych w poszczególnych projektach branżowych.

- Dokładne ustalenia włączeń do pionów kanałów wentylacyjnych na etapie nadzoru autorskiego.

- Wydzielenie pożarowe obu szybów dźwigowych oraz opracowanie klatek schodowych ujęto w projekcie Oddziału Dziecięcego.

- Powierzchnie pomieszczeń (nieobjętych granicą opracowania dotyczących zmian nieistotnych): nr 5.1, nr 5.2, nr 5.3

  zmieniła się w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Na rysunku zostało uwzględnione wydzielenie pożarowe lewego dźwigu oraz klatki schodowej "A" na czwartym piętrze

 (w zatwierdzonym projekcie budowlanym wydzielenie, o którym mowa, zostało ukazane w projekcie Oddziału Dziecięcego).

13,24+
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REI60 REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

listwa

odbojowa

listwa

odbojowa

listwa

odbojowa

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

kontrola

dostępu

REI120

pas EI60

R
E

I
1
2
0

m²

5.1 HALL

37.02
Wykł PVC

m²

5.45 KORYTARZ

17.30 Wykł PVC

110

210

D
w

4
l

D
ł
1
p100

205

1
0
0

2
0
5

Dw5l

m²

5.50 ORDYNATOR

14.34
Wykł PVC

m²

5.54 P. LEK. DYŻ.

17.38
Wykł PVC

m²

5.56 MAGAZYN

2.91
Wykł PVC

Dw5p

1
0
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2
0
5

kontrola

dostępu

m²

4.44 P.P.ODDZIAŁOWEJ

14.26 Wykł PVC

EI60 + S200

należy wykonać niewielkie

bruzdy w ścianach i odpowiednio

przygotować otwory pod proj.

stolarkę drzwiową

m²

5.42 GAB. DIAGN.-ZAB.

15.85
Wykł PVC

m²

5.4 WC ODW.

3.11
Wykł PVC

m²

5.7 ŁAZ. PIELĘGN.

6.97
Wykł PVC
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Dw4l

kontrola

dostępu

m²

5.35 P. SOCJALNY

9.60
Wykł PVC

m²

5.24 MAGAZYN

3.77 Wykł PVC

1
3
0

2
1
0

Dw1p

2
0
0

3
1
5

F2

R
E

I
6
0

104

45

104

95

tynk cem. wapienny

bloczek silikatowy

styropian

tynk elew. na wzór istn.

1,5cm

25cm

18cm

przygotowanie istn. otworu okiennego 325x55cm pod

proj. stolarkę przy wykorzystaniu istn. nadproża

(należy skorygować oraz zachować analogię

rozmieszczenia otworów okiennych względem

otworów okiennych na I piętrze - Oddz. Dziecięcy)

zamur. otworu drzw.

o wym. 80x205cm

zamur. otworu drzw.

o wym. 80x205cm

wnęka o wym.

110 x 30 x 77cm

401

217

zabezpieczenie

narożników ścian

1
3
0

2
1
0

Dł3l

należy wykonać niewielkie

bruzdy w ścianach i odpowiednio

przygotować otwór pod proj.

stolarkę drzwiową

Dw8

Dw10

Dw9

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna

jednostka klim.

wewnętrzna
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REI120

EI60

wywietrzak

dachowy Ø16cm

wywietrzak

dachowy Ø16cm

wywietrzak

dachowy Ø16cm

wywietrzak

dachowy Ø16cm

wywietrzak

dachowy Ø16cm

otwór w ścianie

o wym.15x15cm

wywietrzak

dachowy Ø16cm

istn. wyłaz dachowy

(wg odrębnego

opracowania

- projekt Oddz.

Dziecięcego)

REI120

EI60

szer. użytk.

biegów min.

140cm

F3

3
1
8

2
5
0

145

210

wymiana dźwigu

wraz z drzwiami

przystankowymi

na całej wysokości

- komplet

REI120

zamurowanie istn. otworu

okiennego o wym. 150x75cm

częściowe zamurowanie

istn. otworu okiennego

na szerokość ok. 60cm

(równo ze ścianą szybu)

PODPIS

upr. nr:  SUW-75/90

mgr inż. Danuta Piszczatowska DATA

SANIT.

SKALA

BRANŻA

1:100

Sco.1

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NR RYS.

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

ADRES

TEMAT

RYSUNEK

PROJEKTANT

PROJ. BUD.

FAZA

18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY

30 września 2020r.

upr. nr:  PDL/0053/POOS/09

mgr inż. Edyta Łysenko

SPRAWDZAJĄCY

PODPISDATA

30 września 2020r.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO

W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO

ODDZIAŁU CHIRURGII Z BLOKIEM OPERACYJNYM POD

POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHORÓB

WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII

PRZEKRÓJ POZIOMY 4 PIĘTRA - RYS. ZAMIENNY
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII
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2321A

PHV-30/600
    1400

PHV-30/600
    1400

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C
+20 °C

+20 °C

+20 °C+20 °C
+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C
+20 °C

+24 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+24 °C

+20 °C

+24 °C

+24 °C
+24 °C

+24 °C

+20 °C

TS-90-V_p

2,00

SAN11

[400 mm]

+24 °C

16 x 2,0

278 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

+24 °C

16 x 2,0

278 W

TS-90-V_p
2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

16 x 2,0

268 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

+24 °C

16 x 2,0

268 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

+24 °C

16 x 2,0

278 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

+24 °C

16 x 2,0

228 W

TS-90-V_p

3,00
DN15

SAN11

[600 mm]

+24 °C

16 x 2,0

570W

16 x 2,0

278 W

16 x 2,0

248 W

Φwym: 304 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

+24 °C

Φwym: 218 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

248 W

+24 °C

Φwym: 248 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

+24 °C

Φwym: 298 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

+24 °C

Φwym: 248 W

SAN11

[400 mm]

TS-90-V_p

2,00

DN15

16 x 2,0

248 W

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

278 W

16 x 2,0

278 W

PHV-20/600
     1600

Φwym: 1236 W

PHV-20/600
     1600

Φwym: 1235 WPHV-20/600
     1400

Φwym: 1146 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1147 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1146 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1147 W

PHV-20/600
     1600

Φwym: 1276 W

PHV-20/600
     800

Φwym: 607 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1146 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1147 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1146 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1147 W

PHV-20/600
     1100

Φwym: 1290 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1146 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1147 W

PHV-20/900
       600

Φwym: 641 W

PHV-20/600
     500

Φwym: 425 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1042 W

Przesunąć z sąsiedniego pomieszczenia

 grzejnik i zamontować na kl. schodowej

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1042 W

PHV-20/600
     1200

Φwym: 1042 W

B-20/400
     751

Φwym:191 W

PHV-30/600
     1800

Φwym: 1758 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1043 WPHV-20/600
     700

Φwym: 548 W

PHV-30/600
     1800

Φwym: 1758 W

PHV-20/600
     1200

Φwym: 900 W

PHV-30/600
     1600

Φwym: 1603 W

PHV-30/600
     1100

Φwym: 1162 W

PHV-30/600
     1600

Φwym: 1604 W

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1135W

n=3,00

n=3,00

n=3,00

PHV-20/600
     1100

Φwym: 870 W

n=4,00

Φwym: 1504 W

n=3,00

Φwym: 1504 W

n=4,00

PHV-20/600
    1400

Φwym: 1104 W

n=4,00

n=4,00

Φwym: 340W

n=3,00

n=3,00

n=3,00

n=5,00

+20 °C

Φwym: 204 W

SAN11

[400 mm]

2,00

n=2,00 n=4,00

n=5,00

n=4,00

n=4,00

166 W

16 x 2,0

PHV-30/900
     500

Φwym: 723 W

n=2,00

PHV-30/600
     1100

Φwym: 1156 W

n=3,00

Φwym: 183 W

SAN11

[400 mm]

2,00

PHV-20/600
     1200

Φwym: 902 W

n=3,00

n=2,00

n=3,00

3,00

SAN11

[400 mm]

Q=429W

n=3,00
n=3,00

n=3,00

n=3,00

n=3,00
n=2,00

n=4,00

n=4,00

n=4,00

n=4,00

n=4,00

n=4,00

n=4,00

PHV-20/600
     900

Φwym: 697W

TS-90-V_p

2,00

SAN11

[400 mm]

PHV-20/600
     600

16 x 2,0

TS-90-V_p

2,00

SAN11

[400 mm]

B-20/440/751

wymienić na

istniejący

PHV-30/900
    1000

Φwym: 1378 W

n=4,00

TS-90-V_p

2,00

DN15

SAN11

[400 mm]

B-20/440/751

do likwidacji

istniejący PHV-20/900
     1100

istniejący grzejnik

przenieść

Φwym: 1290 W

n=5,00

B-20/440/1169

wymienić na

istniejący

B-20/440/751

do likwidacji

istniejący grzejnik

Zamontować nowy

 grzejnik

B-20/440/751

wymienić na

istniejący

PHV-20/600
     1400

Φwym: 1042 W

Zamontować nowy  grzejnik

n=4,00

n=4,00

Pion c.o. z  III piętra przedłużyć

i zamontować  grzejnik

n=4,00

Oznaczenia:

instalacja c.o.- zasilanie

instalacja c.o.- powrót

grzejnik c.o.

pion c.o.

GRANICE OPRACOWANIA WG ZATWIERDZONEGO PR. BUD.

GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH

WOBEC ZATWIERDZONEGO PR. BUD. (PRZEBUDOWA I MONTAŻ NOWEGO DZYBU DŹWIGOWEGO)
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