
2100

WYMIAR W ŚWIETLE

PRZEJŚCIA (mm)

S

H

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻY (mm)

So

Ho

TYP OŚCIEŻNICY

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

ILOŚĆ WYROBÓW (szt.)

SUMA KOLUMN

RAZEM SZTUK STOLARKI

PARTER

UWAGI

L.P.

TYP ZNORMALIZOWANY

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RODZAJ WYROBU

Dw2

1

1000

2000

1200

SCHEMAT

DRZWI WEWNĘTRZNE

ALUM. (DO P. BADAŃ, SALI

KRÓTK. IZOLACJI I ŚLUZY)

1

L P

0 1

2
1
0

DRZWI DO DZIECIĘCEJ IZBY

PRZYJĘĆ (Dw2p)

Z WMONTOWANYM

SYSTEMEN KONTROLI

DOSTĘPU

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

PIĘTRO V

PIĘTRO VI

10

00

0

0

0

0

0

0

0

0

MONTAŻ NOWYCH DRZWI DO

DZIECIĘCEJ IZBY PRZYJĘĆ

3

DRZWI WEWN. PŁYTOWE

DREWNIANE POKRYTE

LAMINATEM HPL

Dw5

L P

1

0 1

900

2000

1000

2050

STALOWA

2
0
5

100

DRZWI DO POKOJU

LEKARZY PRACY

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SKRZYDŁO DRZWI PRAWE

ZAMIAST LEWYCH

W STOSUNKU DO

ZATWIERDZONEGO

PROJEKTU PODSTAWOWEGO

2
0
5

90

Dw5a

4

DRZWI WEWN. PŁYTOWE

PRZESUWNE DREWNIANE

POKRYTE LAMINATEM HPL

900

2000

900

2050

STALOWA

-

0

1

0

0

0

0

1

1

DRZWI DO POKOJU

LEKARZA DYŻURNEGO

DRZWI PRZESUWAJĄCE SIĘ

NA ŚCIANĘ LUB CHOWANE

W ŚCIANIE

Dł1

5

L P

2

1

1000

900

2000

2050

1

DRZWI WEWN. PŁYTOWE

DREWNIANE ŁAZIENKOWE

POKRYTE LAMINATEM HPL

2
0
5

100

1 1

0 0

W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH

NALEŻY WYKONAĆ KRATKI

WENTYLACYJNE O POW.

PRZESTRZENI PRZELOTOWEJ

MIN. 0,022m²- WG SCHEMATU

DRZWI DO POM. NR 2.3 NALEŻY

WYMIENIĆ

 SKRZYDŁO DRZWI DO POM.

NR 2.6 LEWE ZAMIAST

PRAWYCH (ILOŚĆ SZT. NIE

ZMIENIA SIĘ) W STOSUNKU DO

ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

PODSTAWOWEGO

UWAGA:

- wykaz stolarki od zewnątrz

- przed przystąpieniem do realizacji stolarki sprawdzić w naturze wymiary otworów

  pod projektowaną stolarkę- ewentualnie  skorygować na etapie nadzoru autorskiego

- w przypadku zastosowania wewnętrznej drzwiowej stolarki aluminiowej należy

  pamiętać, iż w celu zachowania wymaganej przepisami szerokości przejścia w

  świetle otworu drzwiowego

  należy w każdym przypadku ich zastosowania skorygować sposób osadzania ich w

  przyległych ścianach

- w trakcie realizacji należy uwzględnic wytyczne projektu elektrycznego - kontrola dostępu

- dobór kolorystyki dla laminatu HPL na etapie nadzoru autorskiego

- we wszystkich przeszkleniach zastosować szkło bezpieczne odporne na uderzenia

- drzwi wewnętrzne aluminiowe i stalowe o profilu zimnym

0 0

0 0

0 0

0 0

DRZWI Z GÓRNĄ PŁASZCZYZNĄ

PRZESZKLONĄ

 NIEPRZEZIERNĄ (SZKŁO

MLECZNE/ MROŻONE)

120

PROFIL W KOL. BIAŁYM

PODPIS

upr. nr:  SUW-29/89

mgr inż. arch. Marek Kochański DATA

ARCH.

SKALA

BRANŻA

1:100

10

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NR RYS.

ADRES

TEMAT

RYSUNEK

PROJEKTANT

PROJ. BUD.

FAZA

18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY

30 września 2020r.

ODDZIAŁ DZIECIĘCY Z IZBĄ PRZYJĘĆ

mgr inż. arch. Ewa Basałaj

OPRACOWAŁ

PODPISDATA

upr. nr:  Bł-PdOKK/103/2007

mgr inż. arch. Paweł Malesiński

SPRAWDZAJĄCY

PODPISDATA

30 września 2020r.

30 września 2020r.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO

 W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO

ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - RYS. ZAMIENNY

STALOWAALUMINIOWA

Dw4

2

L P

2

2000

900

2100

1100

DRZWI WEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE

DRZWI Dw4p DO POMIESZCZENIA NR 2.5

NA 1 PIĘTRZE NIE ZOSTAŁY

UWZGLĘDNIONE W PODANYM WYKAZIE

STOLARKI , LECZ W ODRĘBNYM WYKAZIE

ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

PODSTAWOWEGO

DRZWI DO POM. nr 2.5 Z GÓRNĄ

PŁASZCZ. PRZESZKL. NIEPRZEZ.

(SZKŁO MLECZNE/ MROŻONE),

DRZWI DO KUCHNI ODDZ. ORAZ

GABINETU PEŁNE (Dw4p - 2szt.)

2
1
0

110

0 0

0 0

0 1

0 1

00

0 0

20

6

DRZWI WEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE DYMOSZCZELNE

Dw7a

1100+800

2000

2200

2100

SZERSZE SKRZYDŁO - P

2
1
0

220

1

0

0

0

0

0

1

1

GÓRNA PŁASZCZYZNA DRZWI

PRZESZKLONA SZKŁEM

PRZEZROCZYSTYM

JEDNO ZE SZKRZYDEŁ

O SZEROKOŚCI

UMOŻLIWIAJĄCEJ

PRZEJAZD ŁÓŻKA (110cm)

DRZWI

DYMOSZCZELNE

2
1
0

110

Dw7b

7

DRZWI WEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE

2000

900

2100

1100

ALUMINIOWA

L P

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

1

0 0

0 0

GÓRNA PŁASZCZYZNA DRZWI

PRZESZKLONA SZKŁEM

PRZEZROCZYSTYM

DRZWI PROWADZĄCE NA

KORYTARZ NA

III PIĘTRZE

ALUMINIOWA

DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

DO POMIESZCZENIA

GABINETU NA III PIĘTRZE


