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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogewania , wod -kan,
wentylacji wywiewnej, klimatyzacji, gazéw medyczngh w remontowanym i
przebudowywanym oddziale choréb wewetrznych i diabetologii wraz z
przebudows istniejacego szybu dwigowego w budynku Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w tapach, pzy ul. Janusza Korczaka
23, dz. nr 715/4.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- inwentaryzacja budowlana,

- obowgzujace normy i zarzdzenia
2. Zakres opracowania

Opracowanie  niniejsze obejmuje spmizenie projektu  budowlanego instalacji
centralnego ogrzewania, wodggowo- kanalizacyjnej, wentylacji wywiewnej, gazovedycznych,
przesungcia istn. hydrantow p.@ow remontowanym i przebudowywanym choréb wetranych i
diabetologii wraz z przebudawstn. szybu éwigowego w budynku Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w tapach, przy ul. Jsrau Korczaka 23 ,dz. nr 715/4.

3. Charakterystyka budynku

Objety opracowaniem oddziat stanowic¢éz kondygnacji aytkowej czwartego pira
kompleksu budynkéw Samodzielnego Publicznego geki@pieki Zdrowotnej w tapach, przy
ul. Janusza Korczaka 23 ,dz. nr 715/4. Budynekongky jest w technologii tradycyjnej. Obiekt
wyposaony Ww instalacje: centralnego ogrzewania, cieptegpdy wytkowej, zimnej wody,
wentylacji mechanicznej, instalacji technologiczmymstalacji hydrantowej, instalacji elektrycznej
| telefoniczne;.

4. Opis szczegotowy centralnego ogrzewania
4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z istnaegj instalacji zlokalizowanej w budynku.
Wykorzystuje st istniepgca instalacg centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Wazku z
przebudowa pomieszaze zaprojektowano pogkzenie projektowanych grzejnikbw do
Istniejgcej instalaciji c.o.

4.2. Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wBN-EN 12831:2006; PN-EN 13790

- wspofczynniki ciepta wgPN-EN ISO 6946:2008; PN-EN I1SO 13370; PN-EN
12831:2006

- temperatura zewirzna t,=-22°C
- zapotrzebowanie co dla ogrzewania grzejnikowego: Q= 39,40 k W

4.3. Prowadzenie przewodow istrgeych
- piony instalacji centralnego ogrzewania zamurowarseianach- stalowe

4.4.Zakres rob6t demontawych

- grzejniki kolidupce z przebudow- do demontau lub przesuricia



4.5. Prowadzenie przewodow projektowanych
- rurocigi zasilace nowoprojektowane grzejniki prowadlzav posadzce lub wcianie z
rur z polietylenu sieciowanego z wkiadkaluminiong PEXC/AI/PEXc z warstw
antydyfuzyjry dz 16 w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewaniaetonie,

4.6.Requlacja instalaciji c.o.

- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomediadki zaworowej wbudowanej w
grzejnik, do ktorej naley zamontowa gtowice termostatycza

4.7. Armatura

- ksztaltki lkgtowe niklowane zesciany z zaworami odcinggymi na podejciach pod
grzejniki,
4.8. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki wykonane wersji higiemeg ( posiadajce atest do monta w
Placowkach Sty Zdrowia) - grzejniki naley montow& nie nizej niz 10cm nad
posadzi i nie blizej niz 10cm od licaciany wykaczonej,

W fazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowevbudowan wktadky zaworovg
4.9 lzolacja przewoddw i probasciieniowa

- po wykonaniu instalacji natg wykona proke cisnieniowg instalacji na 0,9MPa.
5. OPIS SZCZEGOtOWY INSTALACJI WOD-KAN
5.1. Instalacja wody zimnej

Istniejgce piony w.z. biegsce w szachtach morawych naley pozostawd.
Demonta istniegcej instalacji w.z. naley wykona& w ten sposéb, aby nie naruézy
funkcjonowania pozostatej instalacji w.z. Zasilamievod: zimmg remontowanego oddziatu
nalezy wykona w istniegcych pionow wodnych — wedtug €xi rysunkowej. Na odégiu
naleey zamontowa zawodr odcinajcy. Podejcia pod urzdzenia zaprojektowano w
bruzdachician za pomagrur z polietylenu sieciowanego typu PEXc/AlL./PEXZ16 , dz20
lub dz26 w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewawizetonie dotem pod baterie wise.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje :
- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe,
- baterie prysznicowe,
- zbiorniki sptukugce,
- zmywarka z programem wyparzania,
- zestaw z automatem mygp-dezynfekujcym, zlewem, umywatk

Przefcia rur przezciany naley wykona w tulejach ochronnych.
5.2. Instalacja wody cieptej

Istniejgce piony w.c. biegice w szachtach morawych naley pozostawd.
Demonta istniegcej instalacji w.z. nalyy wykona& w ten sposéb, aby nie naruézy
funkcjonowania pozostatej instalacji w.c. Zasilaniavoce nalezy wykona w istniepcej —
wedtlug czsci rysunkowej. Na odégiu naley zamontow& zawor odcinacy.
Rozprowadzenie wody cieptej w remontowanej kondg@naalery wykona& w suficie
podwieszanym z rur stalowych ocynkowanych w izoelabpk przewodow w.z. Zggia naley
wykona: w bruzdachscian z rur z polietylenu sieciowanego z wkilad&luminiows.
Podejcia pod urzdzenia zaprojektowano w bruzdaébian za pomag rur z polietylenu




sieciowanego typu PEXc/AL/PEXc w izolacji 6mm mraczonej do zalewania w betonie
dotem pod baterie wigze.

Przewody z polietylenu sieciowanego PEXc/Al./PEXz16, dz20 i dz26 zasilgje baterie
nalezy prowadz¢ w bruzdachician obok przewodow wody zimnej.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje :
-baterie umywalkowe stage,
-baterie umywalkowe bezdotykowe sitg-zgodnie z technolagi
-baterie zlewozmywakowe staje,
-baterie prysznicowe,
-bateria stajca,
-zestaw z automatem magp-dezynfekujcym, zlewem, umywalk

5.3 Montaz zawordw kulowych i baterii czerpalnych.

Odckcie poszczegolnych wdzen projektuje s za pomog zaworow odcinagcych
usytuowanych pod bateriami typu simggo uruchamianegcznie lub bezdotykowe. Na
rurociggach cyrkulacyjnych nakly zamontowa zawory cyrkul.z funkej dezynfekcjit115 .

Dodatkowo nalgy zamontowa dezyfekatory i dozowniki mydta bezdotykowe.

5.4. Instalacja p.pa

W remontowanej ¢&ci oddziatu istnigj hydranty HPdn25 z ggem potsztywnym o diugai
20,0m — 2szt. Hydranty p.pos3 usytuowane przy istniggych pionach hydrantowych.
Podhczenie hydrantow odbywagsz istniepcej instalacji hydrantowej dn 50 stal. Zasilanie
poszczegolnych hydrantow wykonanezsrur (132 stal.

Zapotrzebowanie na woalo wewrtrznego gaszenia paru wynosi: q =2 x 1,0 I/s
= 2,0 I/s. Zaktada sidziatanie 2 hydrantow DN25. Na komplet hydrantummwgrznego
25mm skiada si:

- zawor hydrantowy 25mm fig. M519/S

- Waz potsztywny 25mm o diugai 20,0 m

- pradownica wodna érednicy wylotu 12,0 mm

- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858

Hydranty wewgtrzne musz posiada atest CNBOP cakgiowy na skrzynk wraz z
wyposaeniem. Instalagj wykonano z rur stalowych ocynkowanycitzonych na gwint.
Maksymalne dinienie pracy armatury — 1,6 MPa. Zawiesia — stalmggnkowane na
podktadkach gumowych, atestowane.

Lokalizacja hydrantoéw zgodnie zgzig rysunkovy projektu.

Wszystkie przecia przez przegrody p.ponalery zabezpieczymag ognioochrong
o odpornéci ogniowej rownej odporrai przegrody np. typu CP601S. Miejsca pfzej
nalezy trwale oznacz§zgodnie z instrukgjproducenta zabezpieczenia.

Zawory hydrantowe dala zamontowane na wys. 1,35m od posadzkini€nie na wyptywie
z zaworu hydrantowego wynosi minimum 20,0kPa prgptywvie 1,0l/s.

5.5 _Proby

Badanie szczelroi instalacji wodnej nalgy przeprowadzi przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementow instalagiz grrzed wykonaniem izolacji
cieplnej.

Badanie szczelroi powinno by przeprowadzone wad

Przed przysipieniem do badania szczeleowods, instalacja powinna liywyptukana wod
(przy dodatniej temperaturze zestnrznej, a budynek w ktorym znajduje snstalacja nie
maoze by przemarzrity ).



Od instalacji wody cieptej natg odigczy¢ urzadzenia zabezpieczge przed
przekroczeniem énienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadimng i odpowietrzeniu naley dokon& przeghdu instalacii,
w celu sprawdzenia czy nie wyptija przecieki wody lub roszenie.

Po zmontowaniu instalacji nale przeprowad# proky szczelnéci na cénienie 0,7 MPa
jako wstpng i zasadnicz. Podczas proby wginej naley w okresie 30 minut wytworzy
dwukrotnie cénienie probne w odgbach co 10min. Po ostatnim uzupetnieniéni@nia do
wartasci probnej, w okresie naginych 30 minut énienie nie powinno obny¢ sie wiecej

niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywazaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadekimienia ( od dnienia odczytanego po prébie wshej ) nie
powinien by wi¢kszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczekwy nalezy réwniez wizualnie sprawdziszczelné¢ zigcz. W
przypadku rozprowadaerur w przegrodachs¢ianach, posadzkach podtdég ), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozogtagod cénieniem min. 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane meezliwoscia mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanfevylewania posadzek itp.) i ich
latwego wykrycia i szybkiego usuia uszkodzenia.

Nalezy wykona badanie wydajniei hydrantow p.p#. przez osobuprawnion.

5.6. _Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane urgdzenie sanitarne nalg podhczy¢ do istniejcych pionow
kanalizacyjnych dn 110 PVC. Poéigp odptywowe z urgdzer zaprojektowano z rur PCV
dn 50idn 110.

Na oddziale nalg/ zamontowa:

- brodziki prysznicowe-dn50PVC,

- umywalki dn50PVC,

- zZlewozmywaki- dn50PVC,

- miski ustpowe wiszce lub stajce- dn110PVC ,
-zmywarki, dezynfekatora- dn50PVC

Piony kanalizacyjne gsistniegce ( pion 11K ze wzgtu na przebudogvwindy
naleey zdemontowé), podhczenia urzgdzer sanitarnych nalg wykona do istniejcych
piondéw zgodnie z graficanczescig opracowania.

5.8. Wymagania p.po dla szachtéw instalacyjnych

Przefcia rur z PCV przez przegrody oddzielenia p.peinny by zabezpieczone
ostonami ogniochronnymi —EI 60. Zaprojektowano nsiGP 642.

6. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechaicznej

wywiewnej | klimatyzacii

6.1. Opis 0goiny

Nawiew powietrza do sal jak rowmiglo pomieszcze sanitarnych odbywa giza
pomog infiltracji i nawiewniki zamontowane w oknach szaywiew za pomog wentylatorow
indywidualnych w tazienkach lub kanatowych uruchanych oddzielnym vgcznikiem w celu
regularnej pracy instalacji wywiewnej oraz wentyilgcawitacyjne;.




6.2 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne okgte zaprojektowano system o pcteniach nasuwkowych
uszczelnianych fabrycznie montowanszczell z gumy EPDM. System spetnia kaszczelnéci
D (certyfikat nr 0103/07) zgodnie z nagrRN-EN 12237.

Kanaly wentylacyjne powinny I8y mocowane doscian i stropéw przy pomocy
systemowych, fabrycznych wieszakow i uchwytow zasjyeych zabezpieczenia przed
przenoszeniem dr@anstalacji na ustroj budowlany. Wszystkie pée& kanatow przez przegrody
budowlane uszczel@imateriatem elastycznym. Morntaiktadow wentylacyjnych wykoraprzed
utozeniem né&ciennych instalacji wod.-kan. i elektrycznych.

Przebieg tras przewodow wentylacyjnych oraz rozeuesnie urgdzen przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

6.3.Zabezpieczenie akustyczne

Dla ograniczenia przenoszenia hatasOw od zainstaigoh urzdzen wentylacyjnych
przewidziano na kanatach wywiewnych zainstalowaveatylatorow o niskiej emisji hatasu-ok. 35
dB. Wszystkie kanaly izolowaneg spianky poliuretanowy co ma by réwniez dodatkowym
zabezpieczeniem akustycznym.

W celu zabezpieczenia przenoszenia filgdurzdzen w wyniku ich pracy,

naleey stosowdé podktadki akustyczne z filcu technicznegadb gumy Przy przégiach
kanatow przez przegrody budowlane nglstosowé masy trwale uszczelnigge.
6.4Urzadzenia klimatyzacyjne projektowane
Zaprojektowano klimatyzagjpomieszcze projektowanych w systemie VRF wypasay w
jedm jednostle zewretrzng i 9 jednostek wewgtrznychsciennych.

Na graficznej cgsci opracowania podano zapotrzebowanie chtodu nacgegolne pomieszczenia
oraz przygto przyktadowe dobory jednostek chtodniczych.

Do doprowadzenia czynnika chtodniczego R410A zabtovano przewody wykonane z
miedzi chtodniczej , lutowane prowadzone w brubdégan lub pod stropem w obudowie i
izolacji. Srednice i przebieg rurogiow zgodnie z graficznczescia opracowania.

Rurochgi z miedzi naley taczy¢ za pomog lutowania . Grub& izolacji na rurocigach
chtodniczych zgodnie z oboygzujacymi przepisami:

czyli na rurocagach odsrednicy: 6,35-12,70-13mm 15,88-22,22-20m

Przewody czynnika chtodniczego prowadzogevsizolacji w stropie podwieszanym lub w
bruzdachscian . Powysze przewody naky prowadzé w izolacji.
Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z projektoyearklimatyzatoréwsciennych —
jednostek wewgtrznych zaprojektowano jako pompowe za pognocochgu dz 25PE do
piondw kanalizacji sanitarnej . Przewody skroplieopowinny by podhczone do kanalizacji
za pomog syfonu z zamkriciem syfonowym.

6.5. Wytyczne elektryczne

W ramach projektu elektrycznego nateiwzgkdnic:

. zasilenie szafek sterowniczo-zasitajch wentylatory tazienkowe lub kanatowe



7. Instalacja gazéw medycznych

Zaprojektowano doprowadzenie zasilania weamme powietrze, tlen i pedic z
istniejgcych piondéw na odégiach ktorych naley zamontowa licznik gazéw do wyznaczonych
pomieszcze i miejsc poboru gazéw na opracowywanym oddzidRozmieszczenie medycznych

jednostek zasilggych, sygnalizagjawaryjry gazow medycznych w budynku szpitala.
7.1. Hementy skladowe instalacji

Instalacja gazéw medycznych jako wyrdb medycznylgmal klasyfikacji i zgodnie z
requtami zadcznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zmdlifikowana jest do klasy I

b, co wihze st ze szczegdlnymi warunkami wykonania i odbioru,eélnymi w normie PN-EN
ISO 7396-1.

Z uwagi na powyszy stan rzeczy, a tal ze wzgddu na bezpieczstwo pacjenta, personelu
medycznego i 0s6b trzecich instalacje gazéw medytemowinny wykonywéa firmy z duzym
doswiadczeniem w realizacji obiektéw szpitalnych, pasijce podpisane umowy z producentami
urzadzen i armatury odnénie zagwarantowania dostaw elementow w wymagareejirtitalaciji
gazéw medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymeag rowniez fachowej wiedzy w
zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej ¢iwdyami dotycacymi odbytych szkole

Rozwigzanie techniczne uwzglnia wymdg zagwarantowaniaagtosci dostaw gazow
medycznych do punktow ich poboru w przypadku tzpierwszej awarii”, jak rownie podczas
przeprowadzania prac naprawczych.

Zaprojektowano instalagjgazow medycznych z uwzglnieniem armatury i ugdzen
wiodacego producenta wyrobow medycznych, spedoiajh aktualnie obowgzujagce normy.

Ujete w projekcie urgdzenia zgodnie z Ustawo Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwidifiane § (ze wzgédu na swoje
przeznaczenie) do wyrobéw medycznych klasy Il.

Nalezy stosowa sie do zalecaé zawartych w instrukcjach moriia armatury urzadzen.

7.2. Przewody rurogigowe
7.2.1. Dla projektowanych instalacji ustala sastpujace wartdci cisnienia dystrybucyjnego:
- tlen =5 bar (£ 20 %),
- pr&znia = -0,6 bar (+ 100 mbar);
-sprzone powietrze medyczne (S) =5 bar (£ 20 %),
Przewody nalgy wykona z rur miedzianych sztywnych PN-EN 13348.

Do pohczenr lutowanych w procesie lutowania zasadniczo zyaleywac wytacznie zhczek
lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1.

Kielichowanie rur w celu ichgtzenia jest zabronione!
Spoiny naley lutowa lutem srebrnym LS 45

Pokczenia lutowane natg wykonywa& jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego —np.
azotu.

7.2.2. Instalacje wewtrzne

Rozpoczcie prac instalacyjnych powinno nggic po ukaczeniu montau przewodow
wentylacyjnych. Ukfadanie ruragéw przewiduje si w przestrzeniach magzystropowych
oraz pod tynkiem. Przewody na korytarzach halenocow& do stropdw za pomac

zawiesi niezalenych od innych instalacji, w odlegiciach podanych w normie PN-EN ISO
7396-1:

Srednica rury (mm) Mocowanie Mocowanie
poziome-minimalny pionowe-minimalny
odstep (m) odstep (m)




8x1,0 1,5 1,5
10x1,0 1,5 15
12x1,0 1,5 15
15x1,0 1,5 15
18x1,0 1,5 15
22x1,0 2,0 2,0

Przy przejciach przez przegrody oraz wodowiskach powodggych koroz¢ nalezy
stosowa ostony. Ponadto przajia przez przegrody stanage granice stref p@arowych
nalezy zabezpieczyuszczelnieniami o odporéa ogniowej przegrody.

Rurochgi nalezy oznakowa odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gaze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie ipowv wystpowa w sasiedztwie
zaworow odcinajcych, rozgajzien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na
prostych odcinkach nie rzadziejznco 10 metréw. Kolory oznakowania dla instalacji
poszczegolinych gazéw wg normy PN-EN ISO 7396-1:

- tlen: biaty;

- pré&znia: zoty

- sprzone powietrze (S): czarno-biaty;
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo- kontr®| manometry , punkty poboru
musz by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly. Zawory wzgkkach zaworowo-
kontrolnych powinny b§ oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazieslekie

strefy odcinanej wyrgonej przez nazw (numer) zasilanych pomieszdzeraz liczly i
lokalizacg punktow poboru.

7.3 Strefowe zespoty kontrolne (SZK)

Dla odcinania i kontroli poszczegolnych streftalacji zaprojektowano strefowe zespoty
kontrolne (skrzynki zaworowe) spein@ge wymogi normy PN-EN ISO 7396-1 i norm
europejskich. $zarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrzeddyw Medycznych.

Strefowe zespoty kontrolne (zaprojektowano je viejscach ogolnie dogbnych —
najczsciej na korytarzach lub przy punktach gpggtiarskich) pozwalajna odczytanie €nienia w
poszczegolnych odcinkach sieci ruegmwej oraz na wyczenie ich z systemu zasilania i
przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjny@prawczych bez konieczém przerywania
ciggtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzeniamygnedyczne.

Kontrok poziomu cinienia panujcego w sieci umadiwiaja zainstalowane manometry,
oraz czujniki cinienia steruyjce sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lljezeli
zachodzi taka potrzeba - jednogzie w skrzynkach i poza nimi. Wdzenia te sygnalizyj
odchylenia dnienia o + 20% od énienia nominalnego w przypadku gazéw ¢gpnych, oraz
wzrost powyej -40 kPa w przypadku ptoi, z dopuszczaintolerancy doktadndci pomiaru
cisnienia = 4%.

Alarmy wyzwalane gpradem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i aagny
(brzeczyk) pojawia si na skutek przerwania przewodigdacego sygnalizator z zestykiem czujnika
cisnienia. Przerwanie sygnatu akustycznego na oknib@it z jednoczesnym przejem chgtego
sygnatu optycznego w sygnat migey nasgpuje po wainieciu przycisku “Reset/Test”.

Ponadto przycisk “Reset/Test” gjudo sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego
i akustycznego oraz do pobudzenia bezpotencjatoweggkanika meldunku o zaktoceniach.



Strefowe zespoty kontrolnegodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 i norm UE
wyposaone § w patentowy zamek z zespotem awaryjnego otwierania

Dla kadego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalpjyest blok zaworowy,
ktory zgodnie z normn PN-EN I1SO 7396-1 i UE, poza mowosciag zamkngcia strefy zasilania
zaworem odcingcym, umaliwia rowniez fizyczne odgjcie zasilania, a dodatkowo jeszcze
wyposaony jest w specyficzne dla rodzaju gazu pgege NIST do podiczenia zasilania
awaryjnego.

Strefowe zespoty kontrolnazystosowaneasdo montau podtynkowego i natynkowego,
pomyslane jako system modutow do indywidualnego wypges#& co do rodzaju gazu, sposobu
pomiaru i nadzoru &nien.

Zalecana wysokd montau wyrazona jako odlegia dolnej krawedzi skrzynki od
gotowego podtza:1375 mm.

Budowa strefowego zespotu

| | g kontrolnego (SZK) (6 szt zawordw odc.)

1. przylgcze zasilania awaryjnego typu NIST

e | —a 2. blok zaworowy
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Monitory (sygnalizatory) gazow medycznych instalowae poza skrzynkami
Monitory gazéw winny spetntavymogi normy PN-EN ISO 7396-1 .

Urzadzenia te sygnalizgjodchylenia dnienia o £ 20% od énienia nominalnego w

przypadku gazow sgronych, oraz wzrost powgj -40 kPa w przypadku pioi,
z dopuszczalptolerancy doktadndci pomiaru cénienia £ 4%

Monitory typu G dospne § w wykonaniu dla 3-ch i 6-ciu sygnatéw alarmowygazow)
z uktadem dodatkowego powtarzania sygnatow seweyvych. Alarmy wyzwalane gs pradem
spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustygz (brzczyk) pojawia s za
posrednictwem przekanika cknieniowego, oraz na skutek przerwania przewodczatego
sygnalizator z zestykiem przekaka czujnika dcinienia.

Przerwanie sygnatu akustycznego na ok. 12 nmindnoczesnym przgjiem chgtego
sygnatu optycznego w sygnat migey nasgpuje po wainieciu przycisku “Reset/Test”.

Ponadto przycisk “Reset/Test” gjudo sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego
i akustycznego oraz do pobudzenia bezpotencjatoweggkanika meldunku o zaktoceniach.

Monitory montowaneaspoza skrzynkami w specjalnych puszkach instalacyjn
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7.4 Punkty poboru gazéw medycznych i pnd

Projekt przewiduje montgpunktéw poboru gazoéw medycznych i paneli nakibdvych.
Zaprojektowano punkty poboru montowane $gianach oraz w medycznych jednostkach
zasilapcych.

Punkty poboru gazow medycznych — szybko zatmaskzhcza wtykowe - umdiwiaja
korzystanie z medidow centralnej instalacji zasdej. Zhcza wtykowe winny spetntawymogi
norm PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN 737-1:2004. Z&rejestrowane jako wyréb medyczny w
Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Zkacza wtykowe zapewnégpowinny jednoznaczny wybér rodzaju gazu ggsicty przez
kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwaraggyjmazliwosé¢ sprzzenia tylko elementow
tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,wetkrne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantoweste |
juz w trakcie montau przez zakodowanie istotnych elementéw mamtgch identyfikujcych
rodzaj gazu

Szybko zatrzaskowe ariza wtykowe posiadaj dodatkowo kodowan tulejke
odryglowupca. Wyposaone g w dwustopniow blokad: wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja
czerpania gazu), specjalny zawor kontrolny ulimoajacy wymiare elementow zeywalnych bez
konieczndci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprosjacz gaz wykonaneasz
metalu. Zalecana wysok® montau wyrazona jako odlegh poziomej osi puszek podtynkowych
od gotowego podia:1200 - 1500 mm. Dopuszczalreaistpstwa od powsszych ustalg o ile
wymaga tego estetyka namujaca do rozmieszczenia gniazd innych liraspecyficzna araacja
wnetrz.

Minimalna odlegté¢ miedzy gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi powinvynost
min. 20 cm.

Budowa punktu poboru

1 zawor serwisowy

Y | = 2 nakretka zabezpieczajgca
3 zawor
4 puszka z gniazdem

5 uszczelka




7.5. Medyczne jednostki zasilaje

6.5.1. Przycienny kaseton dla 246k normalnej opieki medycznej -13 szt
I przyscienny kaseton dla 14&a normalnej opieki medycznej-szt 4

Opis ogolny:

Przyscienny kaseton dla 2 2ék normalnej opieki medycznej

Mocowany dasciany kaseton zasilania medycznego charaktesgylgie wysoky estetylg
I praktyczry stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymniej gniazdami
elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi oraaveetleniem.

Powierzchnia kasetonu malowana proszkowo twartikierem odpornym na szkodliwe
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych daje odpoktona zarysowania. Lakier naktadany jest w
automatycznych liniach i dodatkowo utwardzany temmie w specjalnych suszarniach. Istnieje
mozliwos¢ dowolnego wyboru koloru z palety kolorow RAL.

W kaseton bezproblemowo mma wbudowa wszystkie materialy elektroinstalacyjne,
ktOre przystosowane slo montau we wregkowych puszkacKciennych.

Instalacja doprowadzona jest bes#pdnio ze sciany do montowanych przdzy
gazowych i elektrycznych, w zaleosci od warunkow budowlanych dyczenia aytkownika od
czofa lub od tytu kasetonu, z prawej strony lulewdj strony kasetonu.

Wyraznie zdefiniowana jest €% przylczeniowa — pajczenie z istniejca szpitalry
instalacj doprowadzajca nastpuje poprzez zamontowane puszki pgeyeniowe, przycza
gazowe wymagajkrotkiego czasu monia dziki zastosowaniu specjalnychyeky skecanych.

Konstrukcja kasetonu umovia beznarzdziowe zdejmowanie obuddéw gazowych oraz
latwy dostp do stref konserwacji. Istnieje mvos¢ tatwej rozbudowy techniki gazowe] w
zainstalowanym kasetonie. Kanat gazowy mocowany jedynie zatrzaskowo, co stwarza
mozliwos¢ doposaenia zestawu w ptytmontaowa gazowych zjczy wtykowych.

Zastosowanie specjalnych podktadek stykowych-AQuzapewnia pewne elektryczne
pofaczenie z profilem bazowym.

Zastosowano rowniebezszmerowe przgizniki prdu, wymagajce matej sity nacisku
przy wiczaniu oraz dodatkowo sepajtg pacjenta od naggia 230 V.

W zalenoéci od potrzeb gytkownika kaseton ma@ by wyposaony w Gwietlenie
posrednie (ogodlne), @wietlenie do czytania oraz swietlenie nocne (orientacyjne). Dla
odpowiedniego rozplanowania i doborusgoi mocyzrodetswiatta pomocny jest konkretny projekt
pomieszcze zawierajcy wymiary, kubatuy oraz kolory poszczegolnych powierzchni
pomieszczenia.

W celu optymalnego dopasowania do isgugth warunkow budowlanych i
technologicznych oraz do potrzeb pacjenta opcjeaalmprowadzono madiwos$é wyposaenia
kasetonu w przesuwanvzdiwz niego opraw oswietlenia do czytania.

Ostony éwietleniowe ze szkta syntetycznego (nietamliwy meljlan), z komputerowo
obliczory pryzmatylk podtuzng, zapewniaj oswietlenie pomieszczenia bezlepiania oséb w nim

przebywagcych.

W przypadku konieczsoi naprawy maliwa jest wymiana catego wkiadu
oswietleniowego. Na czas naprawy ama do kasetonu why¢ inny, zamienny wktad.



Wszystkie wkiladyswietine wyposaone § w energooszezine adaptery o matej stracie
mocy — przy 58 W tylko 8,5 W straty mocy, natomiaity 36 W tylko 6 W straty mocy.

Zahczanie @wietlenia mae nasgpowa alternatywnie wgcznikiem w kasetonie lub
wiacznikiem przy drzwiach pomieszczenia. Istnieje zlwms$¢ zastosowania obu opcji
jednoczénie.

Dlugas¢ poszczegolnych kasetondéw uzad®na jest od iléci zainstalowanych w nich
elementéw. Poza wbudowanymi gniazdami gazowymkteleznymi i teletechnicznymi istnieje
rowniez mazliwos¢ przygotowania miejsc w kasetonach pod ewentuaingspte doposeenie.

Produkowane w oparciu o system zdeania jakécig DIN ISO 9001 oraz EN 46001
kasetony VE-L przeznaczone do stosowania w obibktaedycznych spetni@j wymagania
Dyrektywy EU 93/42/EWG oraz ustawy o produktach yezdych.

Kasetony winny byzgodne z nagpujagcymi normami:

- IEC 601-1 (odpowiada DIN EN 60601 i DIN VDE 078g$¢ 1) ,Urzadzenia elektryczne
stosowane w obiektach medycznych; ogolne postamiavotycace bezpieczestwa’ oraz normy
uzupetniagce

- EN 793 ,Szczegdlne wymagania dotyce bezpieczestwa medycznych jednostek
zasilapcych”

- DIN 5035 czs¢ 3 ,,Oswietlenie w szpitalach”.

Ad. 6.5.1. Przfcienny kaseton dla 2 2#ék normalnej opieki medycznej- padkenie
instalacji od tytu:

Wyposaenie na 1 téko ( podwdjne wyposanie w przypadku kasetonu dwikdwego):

1 x aéswietlenie pdrednie 1x58 W

1 x aéswietlenie do czytania 1x36 W

1 x przekanik bistabilny, do wdczania éwietlenia do czytania przez manipulateczny
1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemjieym zasilania podstawowego

1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemjeym zasilania rezerwowego

1 x gniazdo wyréwnania potencjatow

1 x manipulatorgczny pacjenta (gruszka)

1 x miejsce do zamontowania 1 gniazda teletechagziiprzygotowanie mechaniczne)
1 x zhcze wtykowe tlenu (©)

1 x zhcze wtykowe proni

1x zlgcze wtykowe spizonego powietrza

1 x cdwietlenie nocne 5W

7.6. Materiaty

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiaganizszym normom:

Rurochgi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348: 2004

Punkty poboru gazow medycznych i pnd- wg PN-EN 737-1

Skrzynki zaworowo- kontrolne gazow medycznych -RW-EN ISO 7396-1
Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-E8 7396-1



Ze wzgkdu na faktze instalacje zasilage w gazy medyczne gakwalifikowane do klasy
wyrobow medycznych Il b, montowana armatura i wygesie powinny b§ zarejestrowane
jako wyroby klasy Il a oraz Il b.

Podczas montai naley zwrdock uwag ha stosowanie si do biezigcych zalecaé
producentow urgzen i armatury.

Ponadto do wykonania robot instalacyjnych przevedsg zastosowanie nagiujacych
materiatow:

- Rury miedziane: @ 8, 10, 12, 15, 18, 22 typu $F C

- Ztaczki miedziane: @ 8, 10, 12, 15,18. 22, (trojnkalanka, mufy redukcje, itd)
- Uchwyty do mocowania rurcggow: @ 8, 10,12, 15, 18, 22,

- Spoiwo srebrne LS 45

- Topnik do lutowania twardego

- Tlen techniczny sprony

- Azot

Uwaga: Wszystkie materialy wchage w sktad armatury dla instalacji tlenowej powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smattuszczami !

7.7. Sprzt

Do wykonania robdt zwirzanych z wykonaniem instalacji przewiduje svykorzystanie
nastpujacego spretu: Sprzt do realizacji robo6t - zgodnie z technolpgobcinaki do rur,
zestawy do lutowania twardego, drabiny, miotowiditatp)

Sprzt stosowany do robot gazowych, w szczegédngtuzacy do wykonywania patzen
lutowanych, powinien hiysprawny i zaakceptowany przezAiy techniczne Inwestora.

7.8. Transport materialow

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, z
zastrzeeniem,ze bedg odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem-evaprzypadku
rur miedzianych i elementéw armatury — kontaktettugzczami i smarami.

7.9. Wykonanie robot

7.9.1. Naley zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych geggh
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi prgapii dotyczcymi
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

7.9.2. Przewody natg wykona z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348zhc je
przy wyciu ksztattek miedzianych za pomdatu twardego typu LS 45.

Rozpoczcie prac instalacyjnych powinno ng@c po ukaczeniu montau przewodow
wentylacyjnych. Uktadanie rurg@ow przewiduje si w szachtach, przestrzeniach
migdzystropowych i wécianach z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przewody naley mocowa do stropow za pomazawiesi niezalenych od innych instalaciji,
w odlegtagciach podanych wej dla r&nych srednic rurocigdw, wg normy PN-EN ISO
7396-1.

Rurochgi naley oznakowda odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gaze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie ipow wystpowa w sisiedztwie
zaworOw odcinajcych, rozgajzien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na
prostych odcinkach nie rzadziejznco 10 metrow. Wszystkie piony, zawory, skrzynki



zaworowo- kontrolne, manometry, punkty poboru mu$xc¢ oznakowane w sposob
czytelny i trwaty.

7.9.3. Zawory w skrzynkach zaworowo- kontrolnyctgcgach redukcyjnych powinny by
oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazeslekie strefy odcinanej wyranej
przez nazw (numer) zasilanych pomieszézeraz liczle i lokalizacg punktow poboru.

7.9.4. Wysoké& montau skrzynek zaworowo- kontrolnych od gotowego pedtaryrazona
jako odlegtd¢ dolnej kravedzi skrzynki od gotowego podta powinna wynogil1375 mm.

7.9.5. Wysoké& montau punktdw poboru gazow medycznych i sygnalizatogaezow
medycznych od gotowego pode wyraona jako odleg poziomej osi puszek
podtynkowych od gotowego podi powinna wynosi 1200 - 1500 mm. Dopuszczalng s
odstpstwa od powyszych ustalk, o ile wymaga tego estetyka nawmijgca do
rozmieszczenia gniazd innych bzaspecyficzna araacja wretrz.

Minimalna odlegté¢ miedzy gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi pavairwynost
min. 20 cm.

7.9.6. Sygnalizacja gazow medycznych powinna bgsilana z gwarantowanegoodta
napkcia.

Alarm (akustyczny i optyczny) powinien dyyzwalany, gdy wart@ cisnienia roboczego
nadzorowanego odcinka instalacji przekroczy dopelng tolerancg (+ 20%) w przypadku
gazow spgzonych, oraz gdy nagti wzrost cénienia ponad 60 kPa w przypadku jomd

Jezeli sygnat akustyczny zostanie wgkony i przyczyna alarmu nie zostanie ustmi

powinno nasfpi¢c ponowne samoczynne aezenie alarmu w czasie nie przekragegn 15

minut. Usungcie przyczyny alarmu powinna spowod@asamoczynne wytzenie sygnatu
akustycznego i optycznego.

7.9.7. Monta urzdzen zasilagcych, armatury i medycznych jednostek zastggh
powinien odbywa si¢ wg odpowiednich instrukcji producentéw wyrobow.

7.10 Kontrola jakdci

7.10.1. Wymagana jgkanateriatow powinna kiypotwierdzona przez producenta.

7.102. Poszczegolne etapy wykonania prac instalgclyj oraz gyte materiaty powinny by
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Insgekiadzoru.

Fakty te powinny znal€ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennikal8wy.

7.10.2.1. Kontrole, ktére nalg przeprowadzi zgodnie z norm PN-EN ISO 7396-1, po
wykonaniu instalacji systemu rurggow, zamontowaniu wszystkich gniazd punktow
poboru, ale przed zatynkowaniem:

- Kontrola szczelngei rurocggow,

- Kontrola pojczen poprzecznych i niedemaosci,

- Kontrola oznakowania i zamocowaurocigow,

- Kontrola zgodnéci zainstalowanych na tym etapie elementow ze dp@cyg wykonania,
Dodatkowo dla sygnalizacji gazéw medycznych:

- Pomiary elektryczne obwodow.

7.10.2.2. Kontrole, ktére nate przeprowad zgodnie z norspPN-EN 1SO 7396-1, po
wykonaniu kompletnej instalacji i przedytkowaniem systemu (po napetnieniu vdavym

gazem):



- Kontrola szczelngei rurocggow z punktami poboru gazoéw medycznych,

- Kontrola szczelngi i kontrola funkcjonowania zaworow odcigeych, podziatu obszarow
odcinania i oznaczenia zaworow,

- Kontrola pojczen poprzecznych,
- Kontrola niedranasci,

- Kontrola punktow poboru i z¢zy NIST pod wzgidem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia,

- Kontrola wykonania systemu,

- Kontrola zaworéw odegrajacych,

- Kontrola rodzaju gazu,

- Kontrola systemow alarmowych (sygnalizaciji).

7.11 Odbidr robot instalacji gazéw medycznych

7.11.1. W zalenosci od ustalé, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
7.11.1.1. Odbidr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie reajizategng zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogngos¢pu robot. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramieniaektora. Gotow& danej czsci
roboét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budojggnoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbior d@zie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowgowiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badaw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagprojektows i uprzednimi ustaleniami.

7.11.1.2. Odbiér cciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robot. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. @dbrobot dokonuje
Inwestor.

7.11.1.3. Odbidr ostateczny robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do
odbioru ostatecznegathzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inwestora zak@czenia rob6t. Odbioru ostatecznego robét dokonaidjanwyznaczona
przez Zamawiacego w obecriei Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegep roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentagprojektowy.

7.11.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdepo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgeainy przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawci,



- certyfikaty, deklaracje zgodsa i karty katalogowe zastosowanych adzes,
- instrukcg obstugi oraz skrécaninstrukcg obstugi systemu,
- wyniki pomiardow i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

7.12. Warunki odbioru robot

7.12.1. Po ukaczeniu prac moni@wych, polegajcych na utégeniu, pojczeniu rurocigow
wraz z zaworami odcinggymi i z zdlepionymi gniazdami wszystkickciennych punktow
poboru, jednake przed zakryciemécian, szachtow, stropow podwieszanych, instalacj
nalezy podd& nastpujacym probom i pracom kontrolnym:

- préba szczelrimi gazem prébnym o @ieniu minimalnie 1,5-krotnym w stosunku do
nominalnego @énienia sieci rozdzielczej - dla ggonych gazéw medycznych, isoieniu w
wysokasci 5 bar - dla ruroggow pr@ni. Instalacg naleey uzna& za szczelq jezeli po
uptywie 24 godzin nie nagti spadek @nienia.

- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- kontrola identyfikacji zaworow,

- kontrola mocowania i oznakowania rurggw,

- préba prawidtowéci polaczen i droznosci rurocggow.

7.12.2. Po ukaczeniu wszystkich prac moravych, polegajcych na kompletnym
montau armatury, medycznych jednostek zagdggh i urzdzen sygnalizacyjnych,
instalacg nalezy podd& nastpujgcym probom i pracom kontrolnym:

- préba szczelnmi gazem o énieniu nominalnym sieci rozdzielczej -dla gnych gazow
medycznych, i podénieniu nominalnym -dla ruroggow pr&ni. Dopuszczalne spadki
cisnien: wg normy PN-EN ISO 7396-1

- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- préba prawidtowéci polgczen i droznosci rurocagow,

- ptukanie gazem prébnym,

- kontrola przeptywu, spadkoéwsaienia oraz tesamdci gazu

- kontrola funkcjonowania systemow sygnalizacii.

Wyniki powyzszych czynnéci powinny zostéa zaprotokotowane.

7.12.3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest wodzany przygotowa nastpujace
dokumenty:

- certyfikaty, deklaracje zgodsa i karty katalogowe zastosowanych adzes,

- instrukcg obstugi oraz skrécaninstrukcg obstugi systemu,

- wyniki pomiarow i prob.

UWAGA: W zwigzku z tym iz w budynku Szpitala brak jest instalacji sprezonego
powietrza i prozni, nalezy zaprojektowaé i dobra¢ urzadzenia w odrebnym opracowania
usytuowane na V kondygnacji szpitala.

8. Zalecenia dla Wykonawcy
8.1.1.Instalacja c.o.



8.1.2.Demontaistniegcych grzejnikOw i armatury unibwiajacy prag pozostatej czci
instalacji c.o.
8.1.3.Monta nowych grzejnikdw z zaworami termostatycznymi.
8.1.4.Przejcia przez stropydciany naley przewierct i osadzé tuleje.
Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi

Jo

wykonania i odbioru robot budowlano — mamwych instalacji grzewczych —zeszyt 6"
wydane przez COBRTI INSTAL i obowZujagcymi hormami.
PN-EN 12831 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Meetodbliczania projektowaneg
obcigzenia cieplnego.
PN-EN IS 6946 | Komponenty budowlane i elementy bukdynOpor cieplny i wspoéiczynni
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 13790 | Obliczenie sezonowego zapotrzebowaaiaiepto do ogrzewania budynkg

DW
mieszkalnych i syteczndci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarp@mieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badamiezy
odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wlkasnéci materialow — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo.
urzadzen

Izolacjcieplna ruroagigéw, aparatury

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane macgpogoélnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurochgi pary o wody gaycej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wymania
badania techniczne przy odbiorze

8.2. Ins

talacja wod-kan

Catci¢ robdt naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aatbirobot
budowlano - monteowych. Instalacji wodoggowych i kanalizacyjnych " —Zeszyt 7 i 9 wydany
przez COBRTI INSTAL oraz z Polskimi Normami.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymianyepta i wlasnéci materiatow -
stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy odbior;

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacfieplna ruroagdéw, aparatury
urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane macgpogoélnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogpi pary o wody gaycej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.

00 Rury i ksztattki bezénieniowe. Ogolne wymagania i badania




DZ.U.05.116.985 Rozpogdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga jakim
powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugrzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

UWAGA: Zainstalowane ukglzenia powinny posiadaznakowanie literB, CE oraz posiada
aktualne atesty lub certyfikaty zgodao

8.3.Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przed przyspieniem do montal naley sprawdzé stan projektowany ze stanem
rzeczywistym na obiekcie. Wszystkie elementy domyerna budowie, sprawdzimozliwosé
zamontowania zaprojektowanych gnizen oraz dosfpnas¢ do strony obstugowe.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z:

-Cze$cig rysunkowy opracowania,

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insigi wentylacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5, wydirzesié 2002r.”

- obowizujagcymi normami oraz przepisami BHP i ppo

- DTR stosowanych ugdzen

- wytycznymi producentow stosowanych technologii

- sztulg instalatorsk i budowlara.

Po zakdéczeniu montau naley przeprowadz probe szczelnéci i regulacg
wydajnaci instalacji. Po odbiorze instalacji najespis& protokot odbioru, rozruchu i regulacii
instalacji. Rurocigi freonowe doprowadzgge czynnik chtodniczy winny gyizolowane.

Do odbioru technicznego Wykonawca powinien przaaist :

- DTR zastosowanych wdzex w jezyku polskim oraz wymagareviadectwa dopuszczenia
materialtdbw i urzgdzen do stosowania na terenie Polski, karty gwarancyjaenontowanych
urzadzen. Zainstalowane maszyny i wdzenia winny posiadacertyfikat na znak bezpiearswa
lub s$wiadectwo zgodrgei.

8.4.Instalacja gazéw medycznych
Wg. odrebnego opracowania nalgy opracowa instalacje pomp pr&niowych i instalacje
sprezarek zasilajgcych projektowane instalacje pr@ni i instalacje sprezonego powietrza.
Warunki techniczne wykonania robo6t oilega:
- PN-EN 475:2002 Urdzenia medyczne — sygnaly alarmowe generowane'ygiekie.
- PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: tagczniki do rur
miedzianych z krétkimi kiacéwkami do kapilarnego lutowania twardego.
- PN-EN ISO 7396-1: Instalacja zas#eg w gazy medyczne. Wymagania ogolne.
- PN-EN 737-1: Zcza wtykowe dla gazow medycznych i gmd Wymagania ogolne.
- PN-EN 737-6: Ustalenia wymiaréw geometrycznyaitzy wtykowych dla gazow medycznych
I prozni.
- PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazéw zniegzyeh (AGFS). Wymagania ogolne.
- PN-EN 737-4: Ustalenie wymiaréw geometrycznycaitzy wtykowych dla uktadéw
rozprowadzania gazéw znieczulgjch

- PN-EN 738-1: Regulatory @iienia i regulatory énienia z przeptywomierzami do stosowania z
systemami zasilania gazow medycznych



PN-EN 738-5: Regulatory @ienia jako element sktadowy ydzer medycznych

PN-EN 739: Elastyczne niskdoieniowe systemy petzer do stosowania z systemami
zasilania — gazami medycznymi

PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka

PN-EN ISO 9001 System zadzania jakécig — wzorzec bezpiecastwa
jakaosci/przedstawienie parametrow j&kow projektowaniu / rozwoju, produkcji, moritai
obstudze Klienta (ISO 9001:1994)

EN 46001 System bezpiedmstwa jakdci — produkty medyczne — wymagania szczegolne do
stosowania EN I1ISO 9001

Opracowat: gmmz. Danuta Piszczatowska



