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górną warstwę projektowanego

stropu należy wyrównać z

poziomem istniejącej warstwy

nawierzchniowej

PRZEKRÓJ D-D PRZEZ NADSZYBIE

ocieplenie styropianem (metoda

BSO), wyrównanie z istniejącą

ścianą i wykończenie tynkiem

elewacyjnym na wzór istniejącego

istn.

attyka

usunięcie istn.

stropodachu

bloczek silikatowy

gr. 25cm

proj. attyka nadszybia,

wys. attyki nad papą

(nadszybiem) min. 30cm,

obróbka blacharska

obróbka

blacharska

3%
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PRZEKRÓJ D-D PRZEZ PROJ. NADSZYBIE - RYS. ZAMIENNY

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO

 W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO

ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ

ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGA:

- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.

- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe projektowanego szybu.

- Wymiary mogą mieć charakter przybliżony.

proj. obróbka

blacharska

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Podkład betonowy zbrojony siatką

Folia PE (paroizolacja)

Płyta stropowa żelbetowa (wg proj. konstr.)

Tynk cementowo-wapienny

6cm

15cm

N1

Styropian twardy grubości 25cm ze spadkiem 3% jednostronnie

laminowany papą podkładową

1,5cm

Nadszybie

15cm-

-25cm

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Podkład betonowy zbrojony siatką

Płyta żelbetowa stropowa

Tynk cementowo-wapienny

6cm

D1

Dach

Folia PE (paroizolacja) (proj.)

styropian twardy grubości 25cm ze spadkiem min. 3%

jednostronnie laminowany papą podkładową

25cm-

-42cm

1,5cm

22cm


